Rekonstrukce el. Rozvodi — Z8 Karlovy Vary, Postovni 19
TELOCVICNA

A3.7 - Elektroinstalace silnoproud

VSeobecna cast:

Projektova dokumentace fesi navrh silnoproudé elektroinstalace v objektu télocviény v arealu
Zakladni skoly, Postovni 19 v Karlovych Varech.

Dokumentace je vypracovana v rozsahu projektové dokumentace pro provedeni stavby dle
pozadavku investora a svételné technického vypoctu fy Elektro-Lumen s.r.o.

Podklady:

vykresy M 1:50

normy CSN a predpisy v elektrotechnice
technicko-obchodni vyjadieni ZCE Karlovy Vary
PoZadavky investora

Pouzité CSN 5 5 5
Projekt byl zpracovan dle platnych norem CSN EN 12464-1, CSN EN 1838, CSN 33 2000-Cast 1-7 a
ostatnich norem vydanych do data zpracovani projektu.

Zakladni technické udaje:

Napét'ova soustava : 3 + PEN stf. 50Hz, 230V/400V,TN-C (PS4)
3 + NPE stf. 50Hz, 230V/400V, TN-C-S (T-RH)

Navrzena ochrana pred trazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41:
Ochrana pfed nebezpenym dotykem Zivych &asti

Zakladni — izolaci

Zakladni — kryty nebo prepazkami

Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢€asti
pfi poruSe - automatickym odpojenim
doplfiikova ochrana - proudovymi chranici

Prostiedi dle CSN 33 2000-3
Vnitfni prostory AA4 -5Caz+40C
Schopnost osob BA1 - nepoucené
Vyskyt vody AD2 — volné padajici kapky (soc.zafizeni se sprchou)

Prostory z hlediska nebezpedci urazu el. proudem
bezpecné — vnitfni
zvlast nebezpeéné - vnitfni (soc.zaf.)

Instalovany a soudoby piikon

Pi=16,0 kW
Pv =9,0 kW
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A3.7 - Elektroinstalace silnoproud

Technické reSeni:

V arealu skoly je celkem 5 objektd.
Objekt €.p. 1747 (télocviéna)
¢.p. 1746 (dilny)
€.p. 1745 (kuchyné s druzinou),
C.p. 1744 (pavilon 1 — ll.stupen),
C.p. 1743 (pavilon 2 — |.stupen),

Objekty jsou propojené spojovaci chodbou. Instalace chodby je napojena z objektu dilen.

Pripojka NN a méreni odbéru el. energie

Na objektu kuchyné je osazena stavajici elektromérova rozvodnice s pfimym méfenim a
jistiCem 3f/80A pred elektromérem. Objekt kuchyné je méfen samostatné (viz. TZ druzina).

Z elektroméroveho rozvadéce je veden stavajici kabel AYKY-J 4x70 do pfipojkové skfiné
PS2, osazené na objektu pavilonu 1. Z této pfipojkové skfiné je veden stavajici kabel AYKY-J
4x70do rozpojovaci skfiné RIS na pavilonu 2. Tato rozpojovaci skfifi bude nova, se ¢tyfmi sadami
pojistkovych spodku. Pro télocvicnu budou osazeny pojistky PN1/63A. PFivod pro télocviénu bude
ponechan stavajici kabelem AYKY-J 4x70. Ukon&en bude v nové pfipojkové skfini osazené v misté
stavajici na boku télocvicny.

Nova pfipojkova skfifit SP4 bude s vestavénymi pfepétovymi ochranami tf. I. DehnBlock Maxi
255. Osazeny budou pojistky PNO0/50A. Odtud bude proveden vyvod kabelem CYKY-J 4x10 do
rozvadéce T-RH. Z tohoto rozvadéce budou pfipojeny veskeré obvody objektu.

Hlavni rozvody

Hlavni rozvadéc¢ objektu T-RH bude osazen v misté plvodniho rozvadéce za vstupnimi
dvefmi. PFivod bude z pfipojkové skiiné kabelem CYKY-J 4x10. Ve vyménikové stanici je stavajici
rozvadé¢ MaR (RA04), ktery bude nové pfipojen kabelem CYKY-J 3x2.5. VeSkeré rozvody z
rozvadéce MaR budou ponechany stavajici.

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyla k dispozici poZarni zprava, projektant
pFedpoklada umisténi rozvadéce v chranéné unikové cesté. Proto bude rozvadéc zapustény o cca
8cm a pfed nim budou osazena protipozarni koufotésna dvitka EI30 fy Promat Praha.

Vzhledem ke skute€nosti, Ze vSechny kabelové rozvody na chodbach budou uloZzeny pod
omitkou stén a stropd, bude el. instalace vyhovovat poz. pfedpisiim bez ohledu na pfipadné pozdé;si
zatfidéni komunikaci dle pozarni normy.

Rozvodnice bude plastova v provedeni pod omitku s dostateénou prostorovou rezervou.
Mistem rozdéleni soustav bude rozvadéc T-RH.

Hlavni ochranné pospojovani

Pod hlavni rozvadé¢ T-RH se osadi svorkovnice hlavniho pospojovani a z ni budou pfipojena
veSkera kovova potrubi (topeni, vodovod, kanalizace), spole¢né uzemnéni hromosvodu a
elektroinstalace a rozvadéc objektu.

Vnitfni ochrana pred bleskem - pfepétové ochrany

V pfipojkové skfini budou osazeny prepétoveé ochrany tf. I. Typ DehnBlock Maxi 255, v
rozvadéci T-RH v objektu pak prepétové ochrany tf. Il typ DehnGuard TNS. Pfepétova ochrana t. lll.
bude osazena do jednotlivych zasuvek dle pfipadného pozadavku investora.
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El.instalace

Veskeré rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omitkou stén nebo strop(.
Svételné rozvody se provedou kabely CYKY-J 3x1.5 a budou ji§tény v rozvadédi jistici 10A.
Zasuvkové okruhy kabelem CYKY-J 3x2.5, jiStény 16A.

Zasuvky

V prostoru télocvi¢ny a chodby, jsou navrzeny pouze zasuvky pro potfeby uklidu. DalSi
zasuvky jsou navrzeny do Saten. Budou dvojnasobné, v provedeni pod omitku s natoéenymi
dutinkami a ochrannymi clonkami.

Veskeré zasuvkové obvody musi byt pripojeny pres proudové chrani¢e z divodu obsluhy
osobou neznalou.

Osvétleni
Navrh osvétleni byl proveden v souvislosti s vypocty osvétleni fy ELEKTRO-LUMEN s.r.o. Pro
vypocet a navrh byla pouzita svitidla fy Fagerhult.

Do prostoru télocviény jsou navrzena zafivkova svitidla s elektronickymi pfedfadniky 4x49W.
Tato svitidla jsou urcena pro télocvicny a jsou s ochrannymi mfizkami proti mechanickému
poSkozeni. Osazena budou ve vySce +6,0m na stavajicich nosnych lanech. V télocvi¢né je navrzeno
inteligentni ovladani osvétleni v zavislosti na dennim svétle a pohybu osob. V rozvadéci bude osazen
zakladni interface ModularBasic s doplfikovymi ModularDM — pro Fizeni soustavy dle pfispévku
denniho svétla, k tomu bude pFipojen senzor (DL) osazeny na stropé télocvic¢ny. Senzor DL slouzi pro
snimani intenzity denniho svétla. K modularu DimLC, budou pfipojeny senzory pohybu osob. V
pfipadé nepfitomnosti osob po dobu cca 5min., se osvétleni automaticky vypina. Ovladani osvétleni
je spinaci, osazenymi u vstupu do télocviény. Kazda z fad bude ovladana samostatnég, jednim Central
vypinacem bude mozné vypnout celou soustavu najednou.

Do chodby jsou navrzena svitidla 2x58, ktera budou osazena na sténé, ve vysce +2,5m na
vylozniku. Svitidla budou svitit kolmo k podlaze. Tato svitidla jsou s vestavénym nouzovym zdrojem
(invertorem), aby byla spinéna podminka CSN EN 1838 o protipanickém osvétleni. Ovladani
osvétleni chodby je navrzeno stfidavymi pfepinaci osazenymi na jednotlivych koncich chodby.

Do Saten jsou navrzena zafivkova stropni svitidla 2x35W, ovladana spinaci u vstupt do
jednotlivych prostor.

Do umyvaren se sprchami jsou navrzena usporna zafivkova svitidla pfisazena na stropé.
Ovladani osvétleni v umyvarnach bude spinaci osazenymi v Satnach pfed vstupem do umyvaren.

Na soc. zafizeni budou osazena Usporna zafivkova svitidla ovladana pohybovymi senzory
osazenymi na stropé, a Zarovkovymi svitidly s vestavénymi senzory.

Dale budou u umyvadel osazeny osous$ece rukou, které budou pfipojeny kabely CYKY-J 3x2.5
na svorkovnici spotiebice. K odvétrani kabin WC, jsou navrzeny jednotky WC klima, které slouzi k
odsavani zapachu pfimo z prostoru zachodové misy. Toto zafizeni bude spinano soubézné s
osvétlenim jednotlivych kabin.

Pro celkové odvétrani soc. zafizeni jsou provedeny z rozvadécll vyvody VZT1, pfes
universalni relé osazené v krabicich v blizkosti ventilator(i. Pfesné osazeni a typ ventilator musi byt
urcen specialistou. Spinani tohoto ventilatoru bude tlacitkovymi spinaci se signalni doutnavkou
osazenymi u vstupl do odvétravanych prostor.

Na chodbé nad vstupnimi dvefmi jsou navrzena nouzova svitidla s piktogramy uréujicimi smér
aniku.
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V. Zaveér:

Projektova dokumentace je vypracovana ve stupni pro provedeni stavby.
Pro montaz musi byt pouZit material a zafizeni, schvalene Elektrotechnickym zkusebnim
ustavem — Praha, pro pouziti pfi montazi na uzemi CR.

Uvedené typy materialt a zafizeni jsou uvedeny pouze jako priklad a Ize je zaménit za
jiné, kvalitativné a technicky obdobné, ve smyslu ustanoveni zakona €. 137/2006 sb, § 46.

Montazni prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky platnych montaznich a
bezpe&nostnich pfedpist a norem CSN. Jakékoliv odchylky od pfedepsaného zplisobu montaze jsou
nepfipustné.

Zmény montaze proti feSeni navrzenému v tomto projektu, musi byt nejprve s investorem a
projektantem konzultovany a jejich provedeni musi byt projektantem odsouhlaseny a pisemné
potvrzeny.

V Karlovych Varech 12/2010 Vypracoval: KlimeSova M.
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