Technicka zprava

Stavba: Trafostanice KV 1187 Hala mi €ovych her
- preizolace technologie VN

D.1.4 Silnoprouda elektrotechnika

Investor: Statutarni m ésto Karlovy Vary,
Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

Projektant: ing. Miroslav Bliz nak, S. K. Neumanna 1008, Ostrov, 363 01
IC: 01414275
Misto: Karlovy Vary

Stuperni projektu: DPS - Dokumentace pro provedeni stavby

Zak. ¢islo: P11-18

Datum: 12/2018



Trafostanice KV 1187 Hala mic¢ovych her
pfeizolace technologie VN

Technicka zprava

Identifikacni Gdaje

Stavba : Trafostanice KV 1187 Hala mi €ovych her
pfeizolace technologie VN

D.1.4 Silnoprouda elektrotechnika

Misto : Karlovy Vary
Katastralni Gzemi : Karlovy Vary, st.p. €. 125/103

Kraj . Karlovarsky

Investor . Statutarni m ésto Karlovy Vary,
Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, PSC: 361 20

Projektant : Ing. Miroslav Bliz nak, S. K. Neumanna 1008, Ostrov

Rozsah projektu

Projekt feSi upravu technologie trafostanice ev.¢. KV_1187 Hala mi€ovych her (Hala MH):

a) Uprava zapojeni transformétoru
b) Vyména vykonovych pojistek v rozvadéci VN

Ugel stavby

Zajistit izola¢ni stav kabelu a zafizeni VN na napétovou hladinu 22 kV. Duvodem je zména
napéti v distribuéni siti VN spoleé&nosti CEZ Distribuce, a. s.
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4. Podklady

a)
b)
c)
d)
e)

Zadani investora

Technické podminky pfipojeni spolegnosti CEZ Distribuce, a. s.
Informace o technickém zafizeni

Podklady jednotlivych elektrickych zafizeni

Stavajici normy CSN, zejména

CSN 330120 Elektrotechnické pfedpisy — normalizované napéti IEC 08/2001
CSN EN 60059 (33 0125) Normalizované hodnoty proudd IEC

CSN EN 60446 (33 0165) Zna&eni vodiét barvami nebo &islicemi

CSN EN 60529 (33 0330) Stupné ochrany krytem (kryti — IP kod)

CSN 33 0340 Ochranné kryty el. zafizeni a pfedmét

CSN EN 61140 ed.2 Ochrana pred Urazem el. proudem. Spole¢na hlediska pro instalaci
(33 0500) a zafizeni

CSN 331310 ed.2 Bezpecnostni poZadavky na elektrické instalace a spotiebice

uréené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace 10/2009
CSN 33 2000-4-41 ed.2  Ochrana pred Grazem elektrickym proudem 08/2007
CSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace budov - Cast 4-43: Bezpeénost - ochrana pied
nadproudy, 12/2010

CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy - Elektrickd zafizeni - Cast 4:
Bezpecnost - Kapitola 47: PouZiti ochrannych opatfeni pro
zajisténi bezpenosti - Oddil 473: optfeni k ochrané proti
nadproudum

CSN 33 2000-5-51 ed. 3  Elektrické instalace budov - Cést 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - VSeobecné predpisy, 04/2012

CSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice , 04/2012

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize, 10/2007
CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni 03/1991
CSN 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV 12/2002

CSN EN 60204-1ed. 2  Bezpeénost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni stroji - Cast 1:
V8eobecné pozadavky, 6/2007

5. Zakladni technické udaje

Napétové soustavy:

Rozvodna soustava VN: 3~50Hz, 22 kV, IT

Rozvodna soustava NN: 3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C

Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych _€asti rozvodovych za Fizeni:

do 1000 Vi nad 1000 V: - polohou a izolaci, dle CSN 2000-4-41 ed.2/71
Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezivych €asti rozvodovych za fFizeni:

do 1000 V (nn), kde je p Fimo uzemn ény st fed zdroje (uzel) — ochrana v sitich TN-C:
- samocinnym odpojenim od zdroje dle PNE 33 0000 - 1, CSN 2000—4-41 ed.2/Z1
nad 1000 V (vn), kde neni p Fimo uzemn ény st fed zdroje (uzel) - ochrana v sitich IT:

zemnénim, dle PNE 33 0000 — 1 a CSN 2000-4-41 ed.2/Z1

Ochrana el. za Fizeni proti 0 éink Um pFetizeni a zkrat m :

Ochrana - dle CSN 33 2000-3-523, CSN 33 2000-4-473, CSN 33 2000-4-43 a CSN 38 1754.
Prostory z hlediska Urazu elektrickym proudem :

Transformovna: dle €SN 33 2000-5-51 ed.3 a €SN 33 2000-4-41 ed.2 prostor bezpeény IV
Variabilni vnéjsi vlivy: AA5, AB4, AD1, AE1, AR1, BA5, BC3, BE1, CBL1.
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Ochranné opateni dle CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 samod&innym odpojenim od zdroje.
Doplnkovéa ochrana doplfikovym pospojovanim, potencialovym vyrovnanim

6. Popis reSeni

Na zakladé vyzvy spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. k provedeni opatfeni odbératele na odb&rném
zafizeni spojené se zménou napétové urovné distribuéniho vedeni z 10 kV na 22 kV je nutné
odbératelskou trafostanici upravit zejména v ¢asti rozvodny VN a trafokobky dle pozadavku
provozovatele spolegnosti CEZ Distribuce, a. s.

7. Transformacni stanice

7.1

7.2.

Popis:
Oznaceni: KV_1187 Hala mié€ovych her (Hala MH)

Provozovana napétova soustava: 3~ 50 Hz, 10 kV, IT
Nova napétova soustava: 3~50Hz, 22 kV, IT

Technologie transformaéni stanice je vyzbrojena zafizenim s dimenzi pro napétovou hladinu
22 kV (rozvadéce VN, kabely VN) a s dimenzi pro napétovou hladinu 10 kV i 22 kV
(transformator).

Rozvadéc¢ VN zustane ponechan. Bude provedena vyména vykonovych pojistek VN.

U stavajiciho silového transformatoru VN/NN o vykonu 250 kVA, 10-22/0,4 kV bude
provedeno prepojeni zapojeni primarniho vinuti, nastaveni odbocek zustane ponechano.

Rozvad é¢ VN:
Umisténi: rozvodna VN

Rozvadé¢ VN — Cast odbératele je kompaktni sestaven ze skfini v konfiguraci K-T (Kabelovy
pfivod — Transformator).

Typ: Ormazabal 25 kV, GA 1TS 1A1 — skfifi Al (K), = 20 KA, I,= 630 A
- skifift TS (T), lk= 20 KA, 1= 200 A (In max = 100 A)

Ve skfinich rozvadéée GA typ 1TS bude provedena vyména vykonovych pojistek za pojistky
s hodnotou vybavovaciho proudu 20 A.

Poznamka:

Nutno ovéfit zkouSecku signalizace napéni v rozvadééi VN, zda bude indikovat napéti 22 kV.
V pfipadé nedostateéné signalizace je nutné zkouSecku vyménit.

Kabely VN:

a) Privodni kabel z rozvadéée VN — &ast CEZ do rozvadé&ové skiing VN pfivodu — Al je
typu 3x1 22-AXEKVCE 1x240/25 mm?2. Ukonceni kabelu je provedeno vnitfnimi
koncovkami 24 kV.

b) Napojeni transformatord z rozvadécové skfiné VN vyvodu pro transformator — TS je
provedeno stavajicimi kabely 3x1 22-AXEKCEY 1x70/16 mm?2. Ukonceni kabelu je
provedeno vnitfnimi koncovkami 24 kV.

7.3. Transforméatory VN/NN:

Stavajici transformator o vykonu 250 kVA, 10-22/0,4/0,231 kV, TMC Transformers typ
nezjistén zustane ponechan.
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Na transforméatoru bude provedeno prepojeni primarniho vinuti z konfigurace pro 10 kV na
konfiguraci 22 kV.

Konfigurace
pro 22 kV

konektor A

konektor B B

PROPOJKA ————
konektor C

konektor D

Bude provedeno prepojeni zapojeni konektort A, B, C a D v nasledujicich krocich:
- demontaz propojeni mezi konektory A - B

- demontéz propojeni mezi konektory C — D

- montazZ propojeni mezi konektory B — C

K propojeni bude pouzito stavajici izolované Al pasoviny, kterd bude zkracena o ¢ast
s profilovdnim a opatfena novym otvorem pro svornikovy Sroub konektoru.

7.4.Rozvad é€ NN:
Rozvadé¢ NN bude ponechén bez dprav.

7.5.0bchodni m éfeni:
Obchodni méfeni je provedeno na strané NN v souladu s technickymi podminkami pfipojeni.
Méreni zistane ponechano bez lprav.

Strana 4
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7.6.Uzemnéni:

Je spoleéné pro stranu VN i NN. Vnitfni uzemnéni bude zachovano. Demontované uzemnéni
bude po provedeni vymény transformatoru opétovné montovano.
Uzemnéni bude odpovidat CSN 33 3201.

Stavajici vnéjsi uzemnéni transformaéni stanice zustane ponechano bez Uprav.

7.7.0chrana p fed nebezpe €énym dotykem nezivych €asti:

Stinéni kabelu se v celé délce vodivé propoji se vSemi kovovymi soubory (spojky, koncovky
apod.). Na koncich se vodivé pfipoji na uzemnovaci soustavu.

7.8.0Ochrana p fed urazem elektrickym proudem:

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem nezivych ¢€asti - samocinnym odpojenim od zdroje
dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Spojeni pracovniho a ochranného uzemnéni v soustavé do 1000 V je provedeno podle CSN
33 2000-5-54 ¢&l. 542.N5.2.1. Spojeni ochranného uzemnéni zafizeni nad 1000V s nepiimo
uzemnénym nulovym bodem a ochranného uzemnéni zafizeni do 1000 V, které napaji
spotrebitelské zafizeni, je provedeno v souladu s ustanovenim CSN 33 2000-5-54 ¢&l.
542.N5.2.3.

7.9.Pomucky pro umist éni v odb ératelskych stanicich bez obsluhy:

Prost fedky a pom tcky Po ¢et kus U

. Zkou$ecka napéti vn nebo vvn a zvn podle CSN EN 61243-1, CSN EN 61243-2

. Zkou$ecka napéti do 500 V - CSN EN 61243-3

1
2
3. Zkratovaci souprava podle CSN EN 61219, CSN EN 61230
4

. Izola¢ni rukavice pro elektrotechniku pro napéti 500 V (tfida 00), pfipadné 1000 V
(tfida 0) podle CSN EN 60903 ed.2

. Ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stitek

. 1zolaéni obuv do 1000 V - CSN EN 50321

. Izolaéni koberec pro elektrotechniku

. Zachranny hak dle CSN 35 9701

O |0 |N|O | O

. Zdravotnicka skfifika doplnéna o T tubus pro dospélé

RlRr|R|R|R|R

10. Mobilnf svitilna

Bezpe énostni tabulky z izola éni hmoty podle CSN ISO 3864 (01 8010).

Oznaceni tabulek podle GSN 1SO 3864 (01 8010). Pocet kus u

. NB.3.01.03 "Vysoké napéti - zivotu nebezpe¢no"

. NB.3.01.21 "Pozor - pod napétim"

. NB.3.01.31 "Pozor - zpétny proud"”

. NB.3.01.37 "Pozor - uzemnéno"

. NB.3.01.82 "Pozor - systém ... pod napétim"

. NB.3.19.31 "Pozor — na zafizeni se pracuje"

. NB.2.39.03 "Jen zde pracuj"

oI NjOO|a|lbdMlWIN|PF
NININDNININDNININDN

. NB.1.41.03 "Nezapinej - na zafizeni se pracuje"
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9. Plakat Prvni pomoc pfi Urazech elektfinou 2

10. Doporugeni Ceského elektrotechnického svazu &. 00.02.94 "Prvni pomoc pfi
Urazu elektrickou energii"

Bezpe énostni tabulky z izola éni hmoty podle CSN ISO 3864 (01 8010).

Oznagent tabulek podie CSN 1SO 3864 (01 8010). Pocetkusu

11. Telefonni &isla jednotek pozarni ochrany, bezpe¢nosti, zachranné zdravotni 2
sluzby
12. Jednopdlové schéma zafizeni (nasténné)
13. Mistni provozni pfedpisy 1
Revize

Dodavatel montaznich praci musi pfed uvedenim do provozu zajistit vychozi revizi dle CSN 33
15 00. Provozovatel musi v pravidelnych |lhatdch zajistit revizi zafizeni a dale zajistit provozni
spolehlivost a bezpe€nost zafizeni prohlidkami a udrzbou.

Stavebni fizeni a stavebni povoleni

Stavba svym rozsahem z hlediska stavebniho zakona je charakteru udrZovacich praci podle
8103 bodu 1.b.1 Stavebniho fadu zdkona €. 183/2006 Sb. V souladu se stavebnim zdkonem &.
183/2006 Sb. stavba nepodléhé spravnimu fizeni (ani ohlaSeni stavby).

Bezpecénost prace

Zhotovitel bude pfi provadéni elektromontaznich praci dodrZzovat zavazna i doporuéena
ustanoveni technickych norem CSN dle zakona &. 22/1997 Sb.

Neni-li pro dany druh praci nebo dodavek pfislusna norma, prdce nebo dodavky budou
provedeny v kvalité, ktera je pro tento druh praci u staveb pro energetiku obvykla. Zhotovitel se
zavazuje, ze dilo bude zpusobilé k uzivani v souladu s G¢elem, kterému ma slouZit.

Pracovnici zhotovitele jsou povinni dodrZzovat obecné platné predpisy a zasady vyplyvajici
zvyhlaSek, norem a bezpecnostnich pfedpist vydanych vyrobcem zafizeni nebo
objednavatelem. Jestlize pracovnici zhotovitele porusi pfi praci v objektech objednatele
bezpecnostni pfedpisy platné pro pfislusné pracovisté a provadéné prace, s kterymi je objednatel
pfed tim fadné seznamil, ma objednatel pravo dat zhotoviteli pfikaz k pferuSeni praci na dobu,
nez bude sjednana naprava. Pfi opakovaném poruSeni bezpecnostnich pfedpist je opravnén
objednatel od smlouvy odstoupit a zhotovitel uhradi veSkeré Skody a vice naklady tim vzniklé.

Specifické poZzadavky pro zajiSt éni BOZP na stavb é:

a) Ve3keré prace a €innosti na stavbé se budou Ffidit VOP pro realizaci staveb Nemos Plus
S.I.0.

b) Veskeré &innosti je nutno koordinovat s CEZ Distribugni sluzby, s.r.o.

c) Prace mohou byt provadény pouze v souladu s podminkami spravce pro prace
v ochranném pasmu vedeni.

d) Pracovisté bude pisemné pfedano zhotoviteli zastupcem osoby odpovédné za provoz
elektrického zafizeni, ktera stanovi podminky pro provadéni praci.

e) Pii €innostech v blizkosti nebo kfizovani komunikace bude rozmisténo dopravni znaceni,
popfipadé hlidky pro zajiSténi bezpeéného provozu.

f) Pfed zacatkem vykopovych praci bude provedeno odborné vyty€eni inzenyrskych siti.

g) V blizkosti inZenyrskych siti bude proveden ruéni vykop.
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h) Vykopy budou ohrani¢eny ¢ervenobilou folii 1,5 m od hrany vykopu nebo 1,1 m vysokym
jednotyéovym zébradlim (popfipadé budou osvétleny) s oznalenim ,Zakaz vstupu
nepovolanym osobam“ a bude zajiStén bezpeény pohyb civilnich osob po stavenisti
(pfechodové lavky).

i) PFi kfizovani dotéeného vedeni s dalSimi vedenimi budou tato vedeni vypnuta a zajisténa
nebo budou zvoleny pracovni postupy, které splnuji veSkeré pozadavky na BOZP.

j) Cinnosti provadéné v ochrannych pasmech elektrickych zafizeni a na elektrickych zafizeni
budou zahajeny az po vystaveni a predani B — pfikazu" od provozovatele sité zhotoviteli a
po sezndmeni vSech pracovniku.

Identifikace moznych rizikovych  €innosti a navrzena opat feni pro jejich minimalizaci:

1. Soupis ¢innosti:
— Pohyb a prace na stavenisti
— Doprava materialu a osob, obsluha technickych zafizeni
— Elektroinstala¢ni prace
— Zemni prace
— Hutnéni
— Montaz a demontaz zafizeni

2. NavrZzena minimalni opatfeni:

— Vyhodnotit a zapracovat rizika do Technologického pracovniho postupu (dale jen TP),
zpracovat a dodrzovat TP dle vyjadieni spravcu siti, navodu vyrobcl k pouZivanym
strojum, mechanizaci, naradi atd., a dle platné legislativy a mistnich podminek,

— zajistit stavbu proti vstupu nepovolanych osob,

— zamezit rizikim ohroZujicim vefejnost,

— identifikovat, vytyCit a vyznadit inZenyrské sité,

— udrzovat porfadek na pracovisti,

— dostate¢né ohradit a zajistit vykopy proti padu osob,

— pfes vykopy zfidit bezpeéné prfechodové lavky opatfené zabradlim,

— omeazit strojni vykopavky v blizkosti ochrannych pasem inZzenyrskych siti,

— minimalizovat kontakt se stavebnimi stroji,

— zajistit, vymezit a dodrZovat pracovni prostor stroje,

— zajistit dopravni znaceni pfi praci na komunikaci,

— minimalizovat kontakt se silni¢ni dopravou,

— dodrzovani platnych predpisu pro provoz motorovych vozidel a technickych zafizeni,

— dodrzovat bezpeénostni prestavky,

— zajistit a vymezit pracovni prostor,

— zajistit pouzivani pfedepsanych OOPP,

3. Prace vykonavané pomoci mechanizmu v blizkosti elektrickych zafizeni:
a) Vypracovat a dodrZzovat TP dle podminek spravce sité a platné legislativy,
b) s TP musi byt prokazateln& seznameni vSichni zhotovitelé,
¢) v TP musi byt zapracované podminky dle PNE 33 0000-6,
d) pfed zahajenim praci v blizkosti Zivych &asti musi byt zhotovitelé prokazatelné seznameni
s riziky, které hrozi od elektrického zafizeni.

4. Vzdalenosti od Zivych Casti:
a) Pri jakékoli €innosti a praci musi byt dodrzovana stanovena minimalni vzdalenost od Zivych
¢asti elektrického zafizeni:
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NejyBlinapk- | o siithvanice | Vinjil hranice
Jmenovité napéti tl,., .| zony pfiblizeni ochranného
pPro zarizeni
Uy, (kV) U, ef. Dy prostoru
hodnota (kv) {mm} Bt
Dol 1 300 bez dotyku
MNad 1 do 10 12 1150 120
22 25 1260 260
35 38,5 1370 370
110 123 2000 1600
220 245 3000 1600
400 420 4600 2600

Nezakryta Ziva East
%

1

; ,,--D /w,\\ 0o, ..r"‘-.lI ;_, }v"'—_‘ \.\
AT ; | / PR e Ochranny prostor

N o/ T Nezakryth Fiva Bast % E//' | __-Zona phiblizeni

W < T s \ \‘._ R |

g o Ochranny prostor 'l =] s ) )

s s LY - - ¥ngjsi povrch izolovane

S o Zdna priblizeni " pehranné Easti
0 : Vzdalenost definujici wnéjél hranici ochranného prostoru I__DL : Vedélenost definujici vnéjsi hranici ochrann eho prostoru
0, : Vzdalenost definujici vnéji hranici zony pfiblizen 0, : Vzdalenost definujic| wajsi hranici 2ény pliblileni
VzduSné vzdélenosti a zony pro pracovni postupy Ohrani¢eni ochranného prostoru pouzitim

b)

c)

d)

e)

izolované ochranné ¢asti

Minimalni vzdalenost musi byt prokazatelné zmérfena od nejblizSich vodi€u pod napétim
nebo nezakrytych Zivych &asti elektrickych zafizeni jak ve vodorovném, tak ve svislém
smeéru.

Jestlize mé byt pfedepsané vzdalenost dostate€na pro praci osob bez elektrotechnické
kvalifikace a bez dalSich bezpenostnich opatfeni (jako je napfiklad dozor pfi praci apod.),
musi byt tato vzdalenost vZdy vétsi nez je vzdalenost DV.

U venkovniho vedeni musi byt bran zfetel na vSechny mozné vykyvy vodiéu vlivem pocasi
a mozné zvyseni pruhybu vodi¢u vlivem zvySeni denni teploty nebo otepleni elektrickymi
proudy vodic¢i pfenasSenymi, pfipadné vlivem zatizeni vodi¢u namrazou.

Musi byt minimalizovana moznost rizika dotyku vodi€u pfi jakémkoliv pohybu mechanizace
a zavéSeného bfemene, a to i v pfipadé pretrzeni &i Svihnuti lana.

Zhotovitelé jsou povinni p Fed zah4jenim praci na stavb & vyhodnotit rizika a p Fijmout odpovidajici
opat feni k jejich minimalizaci.

Zakladni zakonné povinnosti zhotovitel  G:

1. Zadny ze zhotovitell nezahaji prace na stavbé do splnéni veskerych zakonnych povinnosti dle
platné legislativy a povinnosti vyplyvajicich z planu BOZP.

2.Seznameni s riziky:
a) Kazdy zhotovitel odpovida za bezpe¢né a zdravotné nezdvadné pracovni prostiedi, ve

kterém musi byt identifikovana, analyzovana a kontrolovana v3echna rizika.
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b) Zhotovitelé maji za povinnost po celou dobu vystavby prubézné vyhledavat rizika dle
ustanoveni § 102 zakona ¢&. 262/2006 Sb. (Zakonik prace) pfi jednotlivych pracovnich
¢innostech. Kontrolu pfedpokladanych rizik na stavbé provadi OZO.

¢) VSichni zhotovitelé na stavbé se musi vzajemné prokazatelné seznamit se svymi riziky.

3. Kazdy zaméstnanec bude vybaven vhodnymi OOPP pro v3echna rizika, kterym je vystaven pfi
vykonavani konkrétnich praci a pohybu na stavenisti.

4.VSechny pouzivané OOPP musi byt schvaleného typu s plathou dobou pouZitelnosti.
Pouzivani jednotlivych OOPP bude upfesnéno OZO zhotovitele po vyhodnoceni rizik
souvisejicich s danou €innosti.

5.Veskerd vyhrazena elektrickd technickd zafizeni pouzivané na stavbé musi byt v souladu
s platnou legislativou, hlavné dle vyhlasky &. 73/2010 Sb.

6. Zhotovitel musi provadét prace pouze pracovniky s odpovidajici kvalifikaci pro provadéné
¢innosti. Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s veSkerou dokumentaci a jinymi
dokumenty - zejména: svare€ské prukazy, povoleni ke svareni, strojnické prukazy, povoleni
pro vstup do kolejisté, Skoleni pro prace ve vyskach, revize, knihy BOZP, seznameni s planem
BOZP, traumatologickym planem, riziky, mistnimi provoznimi podminkami atd.

7. Zhotovitel neprodlené nahlasi pracovni raz nebo mimoradnou

11. Odpadové hospodarstvi

Pfi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné se Fidit zakonem ¢&. 185/2001 Sh. O odpadech, §
16 — povinnosti puvodce odpadu. Podle tohoto zakona je puvodce odpadi mimo jiné povinen
vznik odpadu co nejvice omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzZivani a zneSkodnovani
odpadu. Puavodce musi s odpady nakladat tak, aby nedoSlo k poruSeni povinnosti vyplyvajicich
z dalSich zvlaStnich predpisu.

Demontovany ocelovy material bude z€asti repasovan a nasledné pouzit, a z ¢asti odevzdan do
sbérny druhotnych surovin, kam budou téZ odevzdany kabely VN a NN.

Na verejnou skladku budou odvezeny posSkozené plastové skiiné a pilife, stavebni sut, Glomky
betonu a vykopova zemina.

12.Zaveér

Projekt byl vypracovan dle poZzadavku investora z hlediska maximalni hospodarnosti a platnych
predpisu a norem.
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V Ostrové dne 18.12.2018 d vypracovalz ing. Miroslav Blizhdk



