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SPECIFIKACE ZARIZENi A DODAVEK

INVESTOR STAVBY: Statutarni m ésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

NAZEV STAVBY: Trafostanice KV 1021 Multifunkéni hala
preizolace trafostanice

1. Transformator VN/NN

Druh: suché
Typ: TTR-C 1000
Vykon: 1 000 kVA
Napéti primarni: 22 kV + 2x2,5%
Napéti sekundarni: 400/231V
Napéti nakratko ux 6 %
Vynuti: Al
Zapojeni vinuti: Dynl
Jmenovita frekvence: 50 Hz
Chlazeni: AN
Snimani teploty: PTC termistory
Trida kryti: IPOO
Ztraty: redukované Aq Ax — Eco Design
- haprazdno P, 1550 W
- nakratko P 9 000 W (pfi 120C)

Akusticky tlak Lpa, 1 m: 49 dB
Akusticky vykon Lwa: 65 dB

Hmotnost: 2990 kg
Rozmeéry limitni:
- délka 1760 mm
- Sifka 970 mm
- vySka 1900 mm
- rozte€ kole€ek 820 /820 mm (podélné / na Sifku)

vyvod NN:  horem
vyvod VN: horem

PFisluSenstvi:
dvoustupriové tepelné ochranné relé typ MSF 220K

Pocéet: 3 ks

Vyrobce: SEA, ltalie
Distributor v CR: Power—Energo, s.r.o, Pod Pekarnami 245/10, 190 00 - Praha 9
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2.

Vyrobce:

Mérici transformatory

Nazev: Méfrici transformétor proudu

Typ:

Prevod:

Vykon:

Tfida pfesnosti:
Nadproudoveé &islo:

CTS 25X

40//5 A (doplnit po stanoveni spol. CEZ Distribuce, a. s.)
10 VA

0,5S (Urfedné ovéreno "C")

FS10

Jmenovity dynamicky proud:  10/25 kA

ZkuSebni napéti:
Ufedni ovéfeni
Pocet:

25/50/125 kV

2 ks

Nazev: MéfFici transformétor nap éti

Typ:

Prevod:

Vykon:

Tfida presnosti:
Nadproudoveé &islo:

VTS 25

22000/V3//100/V3/100/3 V

10 VA, 30 VA

0,5 (UFedné ovéreno "C"), 6P (AFR 30)
FS10

Jmenovity dynamicky proud:  10/25 kA

ZkuSebni napéti:
Ufedni ovérfeni
Pocdet:

PrisluSenstvi kK VTS 25

25/50/125 kV

3 ks

Plastové pojistkové pouzdro s patronou SIBA 300 mA

Pocet:

3 ks

Inteligentni zatéZ AFR 30 (ochrana proti ferrorezonanci)

Pocet:

1 ks

Prost Fedi: IV - vnitfni prostory bez regulace teploty dle CSN 33 2000-3

KPB INTRA s.r.o., Zdanska 477, Bucovice
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