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Legenda:

E=Ema KABEL NN - signalizace
= KABEL NN - signalizace

KABEL VN - stavajici (3x1 22-AXEKVCEY 1x 120/16)
KABEL NN - stavajici (4x AYKY-J 3x240+120)

1 VODICILISTA - stavajici
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KABELOVY KANAL SE ZAKRYTEM - stavajici

OCELOVA KONSTRUKCE - stavajici

Kabelovy kanal

Dieselagregat

._ll.“_ _um |

Trafo 1

T T T T T T T T T T T T
Rozvadéc VN

¢ast CEZ Distribuce

;;;;;;; o

9 - Trafo 1

- Phdeina

spojka

j=}

- TS Cerpgci

stanice

8b - Méfeni

[=}

- TS Stara

spinacka

(=}

8a - Pfivod z pole 7

#- TS Hala
micovych her

Rozvodna
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Napét'ova soustava:
VN - 3 stf. 50Hz, 22 kV, IT
NN - 3+PEN stf. 50Hz, 230/400V, TN-C

Ochrana pied tirazem el. proudem dle CSN 33
2000-4-41 ed.2/Z1 a PNE 33 0000-1:
- v siti NN automatickym odpojenim od zdroje
- v siti VN zemnénim

Prostredi: dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 a PNE
332000-2, ¢.4.2.1 tab. 6
standardni vnéjsi vlivy, prostiedi IV., normalni
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