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Akce:  Propojeni ulic Anglicka a Mozartova - l.etapa
Zak.c.: 18-126-2-000
Supesi: PDPS

1. TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika €éni udaje

1.1.Stavba :
Nazev stavby : Propojeni ulic Anglicka a Mdesa - |.etapa
Misto stavby . Karlovy Vary
Kraj . Karlovarsky
Katastralni uzemi . Drahovice, dené parcely. 465 a 293/1 (vlastnik 88to K. Vary)

1.2. Objednatel/investor :

Néazev a adresa . StatutarégtmKarlovy Vary, Moskevska 2035/21
Karlovy Vary 361 20

1.3. Zhotovitel dokumentace:

Néazev a adresa . PRAGOPROJEKT, a.s., K RySénté1 54 Praha 4
ateliér K. Vary, Véizna 26, 360 01 K. Vary

IC . 45272 387

Hlavni inZenyr projektu  : Ing. Petr Hejl PGP K.Vary

Zodpowdny projektant  : Ing. Petr Hejl PGP K.Vary

1.4. Nasledny majetkovy spravce

Statutarni rssto Karlovy Vary , Moskevska 2035/21 Karlovy Var§1320
1.5. Stupe n PD

Projektova dokumentace pro provadstavby

1.6. Pouzité podklady

-polohopisné a vySkopisné zafani stavajiciho stavu a stavajicich inzenyrskyth si
-dohodnuté z&vry z projednani ze dne 9.5.2017 a 11.7.2017 (kilohoy této zpravy)
-katastralni mapa

~aktualre platnéCSN,CSN EN, TP a VL

2. Uvod

I s

Ucelem studie je zlepsit systém motoristickésaimlopravy v této oblasti tak, aby se prostoryeulic
maximalni mozné mé vyuzily k dopra¥ v klidu (parkovani) se zachovanim dostatho prostoru
pro projizajici auta, dopravni obsluhu oblasti i pr&sp
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2.1. Stavajici stav:

Anglick& ulice ma v Useku od ulice 5.&ma Stku mezi obrubniky 5,4-5,9m. Stani je zde povoleno p
levé strad podél zeleného pasu se stromy. Povrch komunijeaeisty zn&né¢ naruSen drobnymi
prasklinami a propadlinami pdgkopech fi opravach inzenyrskych siti.

3. Technické reSeni
3.1. Zasady rfeSeni

V prabéhu zpracovavani studie tohoto Uzemi byl vzneseagmiek investora na roddni akce na etapy. Pro
urychlenéreSeni neuspokojivého stavajiciho stavu parkovami YAnglicka bylo rozhodnuto o etapizaci této
akce, v Useku odikovatky 5.k¥tna-Anglicka az k mistu, kde se Anglick& rélzge (zatina obytné zéna) bude
v rdmci |. etapy opraven povrch vozovkgewe osazeni obrubnika provedeno vodorovné dopravni e
(parkovaci pruh po levé stranéto komunikace - ve siru k Mozarto¥ ul.) Wetrg vyznaeni vyhybny cca
v polovirg tohoto Useku.

3.2. Popis reSeni

Komunikace #stane v tomto upravovaném useku obatrsid, dopravni rezim na ni nezmin. Po levé stran
bude vymezen parkovaci pruh a bude vigva 1 vyhybna ( v miststavajiciho pejezdu pes zeleny pasipd
domemé.p. 17). Parametry vyhyben jsou v souladiSiN 73 6110 ( délka vyhybny 12,0 m s &4 6,0 m
).Viz piiloha 2. Situace. Na konci Upravy bude provedém gdné konstrukce vozovky tak, aby byly dodrzeny
parametry podélného stani a budou osazeny dveopiagtejizdné prahy v mistrozdsleni Anglické do dvou
Sera

3.3. Konstrukce vozovky

Oprava konstrukce vozovky je navrzena ( \iZméiezy, giloha 3.)takto:

Asfaltovy beton ACO11 50/70 40mm CSN EN 13108-1CSN 73 6121-1
Spojovaci posik PS 0,35 kg/M  CSN EN 12271(CSN 73 6129

Asfaltovy beton ACP16+ 50/70 60mm CSN EN 13108-1CSN 73 6121-1
Infiltragni postik Pl 0,60 kg/i  CSN EN 12271¢SN 73 6129

Celkem 100mm

*) uvadéno v mnozstvi zbytkoveho pojiva
Obrubniky budou osazeny nové betonové 250/150amadetonu C20/25-XF4.

Klin pIné konstrukce vozovky bude proveden pro TQZiroveai poruSeni D1 pro podloZi P Il v této podob

Asfaltovy beton ACO11 50/70 40mm CSN EN 13108-1CSN 73 6121-1
Spojovaci posik PS 0,35 kg/M  CSN EN 12271(C'SN 73 6129

Asfaltovy beton ACP16+ 50/70 60mm CSN EN 13108-1¢'SN 73 6121-1
Infiltragni postik Pl 0,60 kg/i CSN EN 12271¢SN 73 6129

Stsrkodrt SDy 150mm CSN EN 13285(SN 73 6126-1
Sterkodr® SD; 200mm CSN EN 13285(SN 73 6126-1

Celkem 450mm

3.4. Zemni prace

Vzhledem k charakteru opravy silnice jsou zemn¢@nainimalni.

Odfrézované Ziwiné vrstvy, vybourané krajniky a obrubniky budou embny na skladku dle dispozic
objednatele.

Humus sejmuty ze zelenych astki v tl. 0,1 m bude afi na tyto plochy po dokaeni praci na komunikaci
rozesten v tl. 0,1 m.

Stavba: 18-126-2-000, Propojeni ulic Anglicka a sivava - l.etapa
stupei: PDPS 2



PRAGOPROJEKT, a.s. PR’{mT

A\

3.5. Odvodn éni

Systém odvodini je zachovan dle stavajiciho stavu, vSechmynulipusti, Sachty a Soupata musi byt vy&kov
upravena na urowienového povrchu.

3.6. InZzenyrské sit &

Dle zjis€ného stavu ziskaného od sprajednotlivych siti se népdpoklada zasah do inZzenyrskych siti.
Stavajici vedeni VO lezZi v trase, kde se bude iioaebbrubnik a odstii@vat svrchntast vozovky, vzhledem k
tlou&’ce konstrukce vozovky a hloubce zasahu pod stayajicchy, se nagdpoklada pekladka tohoto
kabelu.

Pred zapoetim stavebnich a vytgvacich praci musi byt ve spolupracirsjuSnymi spravci fesré
lokalizovéany trasy vSech stavajicich podzemnickmggskych siti podle toho mohou byt naskedpraveny
polohy vytyovacich bod.

3.7. Bezpecnost a ochrana zdravi p £ praci na stavenistich

Pi provadeni praci na stavenistich jeeba dodrzovat pravni a ostatiégpisy k zajisini bezpenosti a ochrany
zdravi ¥ praci, ustanoveni technickych nore@BN), bezpénostnich a hygienickychiedpisi.

Pravni a ostatni predpisy k zajiS€ni bezpe&nosti a ochrany zdravi i praci (vymezeni pojmu je uvedeno v
ustanoveni 8 349 odst. 1 zdkan@62/2006 Sb., zdkoniku prace) jsdadpisy na ochranu Zivota a zdravi,
predpisy hygienické a protiepidemické, technickeédpisy, technické dokumenty a technické normy,ediai/
predpisy, dopravniigdpisy, pedpisy o pozarni ochram gedpisy o zachazeni sitewvinami, vybuSninami,
zbrarémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami aerhickymi @ipravky a jinymi latkami Skodlivymi
zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochraivpta a zdravi.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

Zakong. 262/2006 Sb., zakonik prace.

Zakon¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZaddeéape€nosti a ochrany zdraviippraci

v pracovipravnich vztazich a o zaj#li bezpénosti a ochrany zdraviiptinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovipravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek bezp@sti a ochrany zdraviippraci).
Natizeni vladye.591/2006Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcichempénost a ochranu zdravfigraci na
stavenistich.

Natizeni vladye. 592/2006 Sh., o podminkach akreditace a prinidzkousek z odborné &gobilosti.
Natizeni vladye. 362/2005 Sh., o blizSich poZzadavcich na b&apst a ochranu zdravtigraci na pracovistich
s nebezp&m padu z vySky nebo do hloubky.

Natizeni vlady¢. 101/2005 Sb., o podroj8ich poZadavcich na praco¥ist pracovni progedi.

Narizeni vlady¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umidiezpénostnich zné&ek a zavedeni signal
Natizeni vlady¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ocheaingvi ¥ praci.

Natizeni vlady¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZzSi poZadankipezpé&ny provoz a pouzivani stigj
technickych z#izeni, gistroja a n&adi.

Natizeni vladye. 168/2002 Sh., kterym se stanovagpb organizace prace a pracovnich pastkiere je
zangstnavatel povinen zajistitipprovozovani dopravy dopravnimi priestky.

Natizeni vladye. 272/2011 Sh., o ochradravi ged nepiznivymi (Einky hluku a vibraci.

Natizeni vladye. 201/2010 Sh., o figobu evidence UrézhlaSeni a zasilani zaznamu o Grazu.

Natizeni vlady¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blddirpnky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich progedki, mycich gisticich a dezinfednich prostedk.

Zakong. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

Zakon¢. 258/2000 Sb., o ochrawerejného zdravi a o zin¢ nékterych souvisejicich zakén

Zakon¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach

K. Vary, duben 2018 Vypracoval: ing. PetijlHe
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