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Fibichova, Janackova, Karlovy Vary, Stara Role

1. VEGETACNI UPRAVY

Sledované Uzemi je souCasti rozsahlého sidlisté, vystavéného v 70.-80. letech. V porovnani s ostanimi sidelnimi prvky lokality Stara
Role je lokalita diky Clenitosti terénu a kvalité vystavby nad primérem standardu sidlisté. VétSina stromového i kefového patra byla
zakladana v ramci vystavby KBV. Prevladaji aleje lip a solitéry mnohdy individulné vysazované. Kefové patro je zastoupeno tisy,
Sefiky, pamelnikem a svidou prdmérné kvality. Na nékolika mistech jsou je$té zbytky prosychajicich jalovcl, na vétSiné Uzemi byly
zbytky kefovych zahon( poplatnych dobé vystavby odstranény.

V pribéhu trvani sidlisté doslo nékolikrat k dosadbam strom( a kef a k dil¢im obnovam ploch, nikdy v8ak nedoSlo k razantngjSimu
zasahu.

Nejedna se jen o technické zpracovani prostoru, ale bude zde dulezita i otdzka spravného pochopeni filosofie prostoru
v sou¢asnych podminkéach.
Vstupnim pocinem bylo vypracovani tezi, které by obsahly feSeni problematiky uzaviené ¢asti sidlisté:

1.1. Zasady revitalizace uzemi:

optimalizace dopravniho systému vnitfni ¢asti sidlisté

eliminace kfiZzeni cest se zelenou plochou — nové piskové nebo zpevnéné cesty jsou navrzeny v mistech vySlapanych stezek
maximalni vyuziti 8ife komunikaci pro parkovaci stani

vytvofeni zpevnénych ploch pod nadoby separovaného odpadu v mistech vhodnych z hlediska dochazkové vzdalenosti a
bezpecnosti provozu

programové vybaveni -mobiliai podle aktualnich potfeb obyvatel

maly pocet lavi€ek - kumulované do celku —moznost dialogu

vyrovnani terénnich zlom0 pro jednodu$$i udrzbu travniku

ponechani vzrostlé zelené v maximalni mozné mife, pouze s navrhem provedeni péstebnich opatfeni

dosadby stavajicich skupin stromd

odstranéni nekvalitnich a nebo nevhodné vysazenych skupin kefu, vycisténi prostoru

dosadba strom0 listnatych i jehlinatych, stfedné vysokych, dopinéni kompozice prostoru tak, aby nestinily, ale vytvarely
Utulné prostredi

vysadba alejovych linii podél cest

vyvySeny val kolem okruzni kruhového objezdu bude osazen kvetoucimi kefi s doplnénim menSich strom( - vytvofeni
odhluénéného prostoru, av§ak barevna clona bude pUsobit pozitivné z pohledu obytné zény

zamér — maximalni vyuZiti ploch jako pobytovy travnik, stromy budou pouze dopliikem

1.2. Navrh obnovy ploch verejné zelené

NejdulezitéjSim bodem revitalizace bude disledna rekonstrukce travnikd, které maji slouzit jako pobytové.

Mobiliaf, tj. pfedevsim lavicky byl minimalizovan z divodu mozného noéniho vytrznictvi.

Pro revitalizace sidlité neni potfeba kacet stavajici dreviny s vyjimkou minimalniho poctu vyloZené nekvalitnich drevin, které byly
pokaceny na zakladé zpracovaného dendrologického prizkumu jako souéasti dokumentace k Gzemnimu fizeni.

Vegetaéni Upravy jsou zpracovany s ohledem na podminky zvySeného provozu, jejich soucasti bude zaloZeni travnikl v plose
vyznagenych terénnich Uprav a vysadba strom0 a kef véetné vymény zemin v jamkach.



Osazovaci plan s pfesnym znacenim vysadbovych ploch, taxond a poCtu dfevin je soucasti provadéciho projektu zahradnich
Uprav.

1.3. Navrh reseni doprovodné zelené parkovist' a komunikaci

Vysadba dfevin kolem odstavnych ploch parkovist a kolem komunikaci byla zpracovana ve spolupraci se specialistou na
dopravni stavby, situovany novych stromi respektuje rozhledové poméry kfizovatek a komunikaci, parkovaci mista jsou
usporadana tak, aby pfi vykopovych pracech nedochazelo k naruseni hlavniho kofenového systému zachovanych stroma.
Dispozice a vysadba dfevin respektuje vedeni podzemnich inzenyrskych siti. Stromy jsou sazeny v dostate¢né vzdalenosti od
ochrannych pasem stavajicich i nové navrhovanych inzenyrskych siti. Vzhledem k hustoté podzemnich vedeni jsou i kefové
skupiny situovany mimo trasy podzemnich vedeni, situovani vysadeb respektuje trasy zaméfené a zakreslené v koordinacCni
situaci stavby.

Zhotovitel je povinnen pii pfedani staveni§té se seznamit s vedenim podzemnich vedeni a zajistit jejich vytyCeni jejich
spravcem.

Protihlukovy val

Zvlastnim zalozenim stavby se [iSi zemni protihlukovy val, ktery bude modelovan podél komunikace Frimlova od kruhového
objezdu. Nasyp ovalného protahlého tvaru bude ve vrcholové niveleté vysoky 1 m, Sife bude proménliva podle okraje zelené
plochy.

Zemni val bude vymodelovan ze zbylych vykopkUl z deponie v majetku mésta a to ze staveb, které v sou¢asné dobé vykazuji
prebytky vhodnych vykopki - stavba venkovniho bazénu nebo haly pro mi¢ové hry v Tuhnicich, kde se nachazi podle vzork(
Ulozeni sypaniny bude provedeno do nasypu s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnénych
hornin.

Zemina - vykopek je sloZzen na hromadach deponie, mize byt prib&zné odvazen tézkotonaznimi vozidly a postupné sypan
pfimo na misté. Vzhledem k tomu, Ze val bude humusovan a osazen dfevinami, neni nutné jej hutnit.

Po vymodelovéani zakladniho tvaru bude cely plast ohumusovan zahradnim substratem tl. Vrstvy 20 cm a nasledné osézen
kefi dle vykazu.

1.4. Technologie zakladani

Projekt predpoklada zalozeni TU béznou technologii s tim, Zze budou respektovany vsechny platné CSN DIN pro obor
sadovnictvi a krajinafstvi a prace s pldou.

Plochy budou ohumusovany zeminou tl. vrstvy 10 cm v plochach pro travniky. Zemina bude prosta hrubych frakci, bude
obsahovat humézni slozku dle kvalitativniho pozadavku CSN DIN pro obor sadovnictvi a krajinafstvi a prace s plidou.

Pro navazky neni mozné pouzit chemicky znecistény material (pf. Skvarové materialy, maltoviny apod.)

Pro kvalitni zaloZeni terénnich Uprav je nutna koordinace s vystavbou komunikaci a chodniku.

Pred zapoCetim zalozeni travniku je tfeba pldu chem.oSetfit a to ve vhodném obdobi s dodrZenim agrotech.Ihlty pisobeni.
Travniky budou predany objednateli po 1.sedi, ktera bude provedena pfi nardstu travniku min. 8 cm tl. pfi dosazeni 80% hustoty
porostu.

Projekt predpoklada zalozeni SU b&znou technologii s tim, Ze budou respektovany véechny platné CSN DIN pro obor
sadovnictvi a krajinafstvi a prace s pldou.

Plochy pro ploSnou vysadbu keft budou ohumusovany zeminou tl. vrstvy 20 cm, vyména zemin v jamkach pro stromy bude 50%.
VSechny dfeviny budou pfi vysadbé pfihnojeny hnojivem tablety Silvamix Forte — 1 tabl./kef, 4 tabl./strom.

Kefe s balem jsou navrZeny do zapojenych skupin bez travniho podsevu.

Vysadby je nutno provadét na pfedem pfipraveném pozemku s rozprostfenim ornice tl.min.20 cm se zapravenym hnojivem. Pro
kvalitni zaloZeni sadovych Uprav je nutna koordinace terénnich Uprav a zaloZeni travniku s vlastnimi vysadbami.

Stromy budou sézeny do vyhloubenych jam se 100% vyménou pudy a upevnény ke tfem kdlim povézkami.V rozpoctu je
pocitano se vzrostlymi stromy o obv.km. 12-14 cm, vySka kmene min. 2,0-2,2 m.

OSetreni dievin po vysadbé se fidi platnymi pfedpisy dle katalogu sad.uprav véetné zaliti rostlin dovezenou vodou.

V dal$im stupni PD musi byt zahrnuta polozka mul€ovani rostlin borkou,tl.vrstvy 15 cm,chranici rostliny proti proriistani plevele.
Pfed zapoCetim jakychkoliv praci pozadd dodavatel Uprav investora o vytyCeni vedeni vSech podzemnich i pfipadnych
nadzemnich inzenyrskych siti, aby nedo$lo pfi zemnich pracich k jejich poSkozeni.



POPIS TECHNOLOGII VYSADEB

Druhové slozeni bylo zvoleno tak, aby vytvafelo zajimavy esteticky efekt pfi proménach béhem rocnich obdobi (kveteni,
podzimni zbarveni apod.).

Vlybér jednotlivych taxonu byl proveden s dirazem na vhodnost stanoviStnich podminek pro rist strom0 a plnéni pidoochranné
funkce.

Parametry vypéstku:

taxonomické skladba dle specifikace rostlinného materialu

péstebni tvar: tvar stromu vysokokmen
vySka nasazeni koruny: min 220 cm
minim.obvod kminku: min 10-12 cm
alej.stromy min 12-14 cm
VYSADBA STROMU

Rozmisténi strom je upfesnéno v situaci sadovych Uprav.

Stromy budou ukotveny ke trojici dfevénych kil priméru min 4 cm, bude provedena jejich impregnace proti vinkosti, délka kalu
je navrzena dle vysky koruny.

Po vysadbé bude okoli stromu upraveno do péstebni misy a strom bude zalit jednorazové nezavadnou vodou v mnozstvi 30 I/ks.

zplsob kotveni: kotveni tfemi dfevénymi kdly
zplsob zaloZeni: na rostly terén a do rabatka
ochrana kmene jutové bandaz
zavlaha: klasicka Uprava okoli stromu ,do misy*
zalivka v 1.mésici po vysadbé 100 |/ strom
velikost vysadbové jamy: cca 0,8m3
zpUsob zalozeni stabilizovany terén
ryci vrstva zemni misy mul¢ovaci kira 100x100cm, tloustka 100 mm
hnojeni tabletami Silvamix forte 4x10g jednotl. k rostlinam

Bioalgen roztok-aplikace dle spec. vyrobce
velikost vypéstku vzrostly strom dle specifikace,
mulCovaci vrstva plocha 1 m2 tl. 10 cm drcenou kurou nebo $tépky

Povysadbova udrzovaci péce o strom

Péce o strom bude realizovana dle CSN 83 9051 technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péée o
rostliny.

Po vysadbé bude strom udrzovan pfedevSim dostateCnou zalivkou. Zaroven budou ve vhodném agrotechnickém terminu
upravovany fezem pfipadné nezadouci obrosty. V pfipadé CasteCného vyschnuti (Cast koruny nebo hlavni vétve) a nebo
odumfeni kulturni ¢asti stromu, bude tento strom ve vhodném agrotechnickém terminu nahrazen novym.

oSetfeni dievinv_v 1. roce po vysadbé : zalivka 100 I/ks, vychovny fez, kontrola ukotveni a bandaze, oprava

Obecné technologické zasady vysadby stromu

Pouziti vypéstkl se fidi normami:

CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych dfevin CSN

Pfi vysadbé stromd v ulici budou dodrZovany nasledujici normy:

CSN 83 911 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Prace s plidou (DIN 18915)

CSN 83 9021 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba (DIN 18916)

CSN 83 9031 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani (DIN 18917)

CSN 83 9041 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Technicko-biologické zptisoby stabilizace terénu (DIN 18918)

CSN 83 9061 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Ochrana stromdi, porost(i a vegeta&nich ploch pfi stavebnich pracich (DIN 18920)

Navrzené vysadby dfevin budou respektovat stavajici vedeni inzenyrskych siti a jejich ochranna pasma stanovena
jednotlivymi spravci (viz.: § 10, § 19, § 26, § 27, § 34 a § 45 zakona ¢. 222/1994 Sb., CSN 75 5401, CSN 75 6101).
Provadéna vysadba musi spifiovat CSN 83 9031 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba.
Rostlinny material musi byt dodan s certifikatem pravosti dle platnych norem jakosti a kvality



VYSADBA SKUPINY KERU - LISTNATYCH,STALEZELENYCH, OPADAVYCH.

taxonomicka skladba dle specifikace rostlinného materialu

zpUsob zaloZeni zahonova vysadba, vétSi kefe 1 ks/m2 v ploSe, mensi kefe
- Potentila sp., spon 30cmx30cm

zajiSténi vysadby mulCovaci kdra - 10cm

hnojeni tabletami Silvamix forte 4x10g jednotl. k rostlinam
Bioalgen roztok-aplikace dle spec. vyrobce

velikost,0znaceni vypéstku kef s balem, 40-50, 20-30cm

zalivka 251/ m2 refyze

oSetfeni dfevin v 1. roce po vysadbé zélivka 20 I/ks, vychovny fez

Péce o kef bude realizovana dle CSN 83 9051 technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péée o
rostliny.

Po vysadbé budou kefe udrzovany pfedevsim v bezplevelném stavu s dostatenou zalivkou.

V/ pfipadé EasteCného vyschnuti (€ast koruny nebo hlavni vétve) nebo odumfeni Casti kefe, bude tento kef ve vhodném
agrotechnickém terminu nahrazen novym. ”

SEZNAM ROSTLINNEHO MATERIALU

LISTNATE
1 Acer campestre Elsrijk
2 Acer campestre 'Red Shing'
3 Acer saccharinum 'Pyramidale'
4 Acer t.ginnala
5 Prunus subhirtella Autumnalis Rosea
6 Cornus mas
7 Fraxinus excelsior 'Altena’
8 Fraxinus ornus 'Meczek'
9 Fraxinus ornus 'Obelisk’
10 Malus 'Evereste'
11 Malus 'Golden Hornet'
12 Malus 'Professor Sprenger'
13 Prunus maackii Amber Beauty
kefe
14 Lonicera ledebourii
15 Potentilla fruticosa "Mango Tango’,Goldfinger
16 Philadelphus coronarius

17 Syringa meyeri 'Palibin’
18 Syringa patula 'Miss Kim'

19 Viburnum x pragense
JEHLICNANY

20 Taxus baccata Repandens

ZAKLADANI TRAVNIKU

Travniky jsou navrzeny k zalozeni vysevem na Siroko. Navrzeny je typ travniku v travni smési parkovy travnik (doporucuiji
smés Bérenburg) s naslednou intenzitou oSetfovani travnika.
Plochu pro parkovy travnik upravime do potiebné roviny hrabanim a nasledné utazenim valcem.



1.5. Plan péstebnich opatreni drevinného potencialu

Ve spolupraci s arboristickym odbornikem byla provedena inventarizace dfevinného potencialu sidli§té a na zakladé jiz
zpracovaneho dendrologickeho priizkumu byly stanoveny postupy a konkrétni opatfeni u jednotlivych stromd véetné navrhu na
kaceni. Cisla taxonu v tabulkach jsou identicka s oznacenim stroma v situaci €.6 pfilohy dokumentace.

Pége o stromy nové vysazené bude realizovana dle CSN 83 9051 technologie vegetadnich Uprav v krajiné — Rozvojova a
udrzovaci péce o rostliny.

2. Revitalizace hristé a vystavba relaxaéni sestavy

Relaxacni zéna - revitalizace vefeného prostranstvi v této Casti sidlisté je nezbytnym krokem pro zlepSeni kvality vefejného
prostranstvi.
Cilem projektu byla obnova zpustlého hfisté a par€iku v centru sidlisté v oddechovou zénu pro Sirokou vefejnost.

Revitalizaci uzemi dojde k vytvofeni parku s vefejnou zeleni, lavickami, osvétlenim, sportovnimi prvky a viceucelovym hfistém a
sportovistém. Projekt vychazel z dlouhodobych poZadavki obéanl. Projekt pfispiva k vytvoreni kvalitnich podminek pro mladé
rodiny s détmi, mladeZ i dospélé, ktefi chodi hrat nohejbal &i basketbal.

2.1. VICEUCELOVE HRISTE

» Viceucelové hfisté bude rekonstruovano na ptvodnim rozpadlém povrchu, ktery je pro sport nevyhovujici.

»  Bude pokryto specialnim odpruzenym umélym povrchem napf.Smart soft.

»  SmartSoft je vyrabén pfimo na stavbé détského hfisté (nejedna se o prefabrikovany vyrobek).

* Muze se tak tvarové a graficky pfizplsobit danému podkladu, vybaveni a dalSim specifickym faktorim, mize byt
poloZzen na jiz existujici détska hfisté bez nutnosti vétSich Uprav. Realizuje se v rizné silnych vrstvach podle
pozadované padové vysky.

* Je mozné plynule ménit silu povrchu, aniz by byly patrné pfechody.

*  Pro bezpe¢nost a ndro¢nost vyuZiti je poZadovano spinéni zékladnich bezpeénostnich a kvalitativnich kritéri.

«  Povrch musi byt vysoce bezpeny, extrémné trvanlivy povrch beze spoji, certifikovany dle CSN EN 1177.

» Povrch musi byt elasticky bez problematickych spojl — ( riziko zakopnuti a Urazu padem), musi tlumit otfesy, musi
byt vodopropustny a rychle vysychat.

»  Povrch musi byt velmi odolny proti vandalizmu a jednoduSe opravitelny, musi mit zdravotni atest o nezavadnosti.

»  Hristé Ize vyuzit jednoduchymi upravami pro: basketbal, volejbal ,streetbal,nohejbal viz popis zafizeni.

Technicky popis pokladky litého povrchu na stavajici asfaltovou plochu:

Bezpecnostni povrch hfisté musi byt lity na misté, nesmi se jednat o prefabrikovany povrch v zadné jeho Casti. Povrch se
poklada ve dvou vrstvach:

Zékladni vyrovnévaci vrstva - SBR

Spodni elasticka vrstva se vyrabi z tzv. SBR granulatu (Styrene Butadene Rubber - recyklovana technicka guma) smichanim
se specialnim polyuretanovym pojivem a keramickym kamenivem.



Vrchni vrstva - EPDM

Extrémné trvanliva, naslapna vrstva, vyrobena z celoprobarveného EPDM gumového granulatu (Ethylen Propilen Diene
Monomer), coz je uméle vyrobeny kauCuk. Je vyrabén v rlznych barvach. EPDM granulat je smichan se specialnim
polyuretanovym pojivem.

Poklada se ve vrstvé 10-11mm opét jako monoliticka vrstva beze spojl.

Zhotovitel poskytne zaruku min. 60 mésici na barevnou stalost povrchu.

Povrch musi byt certifikovany dle CSN EN 1177.

Povrch musi mit atest o zdravotni nezévadnosti.

Povrch musi byt provedeny dle grafického navrhu. Grafika v povrchu nesmi byt provedena nastfikem, ale je ¢ celém prifezu
EPDM vrstvy vyrobena z jinak barevného granulatu.

Popis rekonstrukce

Ofiznuti stavajici asfaltové plochy.

Vybourani okrajového obrubniku, nerovného asfaltu

Osazeni nového betonového obrubniku po obvodu budouciho hfisté cca 3cm nad stévajici asfalt

Dobetonovani plochy mezi obrubou a stavajicim asfaltem

Navrtani rastru dér do stavajiciho asfaltu (zvodopropustnéni) cca 4ks/m2 pr. 16 mm az do podkladnich vrstev
Dukladné ocisténi plochy od prorustajici travy

Vyrovnani plochy el podlozkou smési recyklované gumy, keramzitu a polyuretanu - cca 25mm

Pokladka bezpecného polyuretanového povrchu SmartSoft EPDM 11mm s grafikou.

AN NN N N N N N

2.2. RELAXACNI SESTAVA

Relaxaéni sestava bude tvofena sestavou hrazd a posilovacich prvku viz popis zafizeni napf. WORKOUT CROSS TRAINING
REVOLUTION 13-NIPPUR S PLUS vhodnych pro vefejna prostranstvi. Zafizeni musi byt certifikovano pro venkovni pouziti a
spliiovat pfislusné normy. Tento typ specifickych zavésnych zafizeni byl doporuCen na zakladé pozadavku obyvatel sidlisté.

K parku je potfeba vybudovat ukotveni a to formou betonové zakladové desky a nasledné ploch pokryt bezpecnou dopadovou
vrstvou, v tomto pfipadé typ EPDM certifikovany dle CSN. Hrazdy a dal$i zavésné prvky budou oSetfeny praskovou barvou dle
vzorniku RAL v povrchové Upravé zapékaného komaxitu.

Typové provedeni sestavy viz obr.

3. Sidlistni inventar - prvky a umisténi

Mista, kde budou lavicky osazeny, vychazeji z plvodnich zkuSenosti a pozadavki ob&anl. Typové je navrzen mobiliar
podobny nebo shodny s tim, ktery je jiz ve mésté instalovany.

Jedna se predevsim o laviéky k odpocinku, ale také nezbytné odpadkové koSe a u hfité stojan na kola viz fotodokumentace
typovych vyrobkd. Mobiliafové prvky budou stabilni, kotvené na zemni kotvy nebo zabudované do betonového zakladu.
Soubor navrZenych prvki mobiliafe je uveden v nasledujici pfiloze. Vybrané prvky slouzi jako pfiklad kvalitativng, vzhledové a
materialové pouzitelnych typovych vyrobkl srovnatelné cenoveé i dostupnosti vyrobku.

V Karlovych Varech dne 27.2.2015 zpracovala ing.Z.Mace$kova



