PUDORYSNE SCHEMA M 1:50

L dle pozadavku ( 10 000 ) 2

SKLADBA

min. spad 0,3 - 0,5%
min. spad 0,3 - 0,5%

— sportovni povrch (tartan) 20 (14) mm

— polyuretanové lepidlo EMFI-PU 40

— cementova stérka - vyrovnani pfipadnych nerovnosti desky
— penetrace

— betonova deska tl. 150 mm, beton C16/20, ve spadu 0,3 - 0,5 % -
pozadavek na rovinatost dle CSN EN 14877- povrchy pro sportovisté
vyztuzené KARI siti 150/150/6

— drcené kamenivo frakce 32 - 63 mm tl. 150 mm
— Stérkopisek frakce 0 - 32 mm tl. 60 mm

— rostly terén s drendzi (navrh drenaze dle konkrétni situace)
terén hutnény na Edef = 45 MPa
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BETONOVA DESKA PRO WORKOUT CROSS
Betonovou desku nutno dilatovat v rozméru optimadiné 4 x 4 m, maximalné pak v rozméru 5 x 5 m 11! TRAINING SYSTEM REVOLUTION 13




DETAIL UKONCENI DESKY M 1:10

— sportovni povrch (tartan) 20 (14) mm

— polyuretanové lepidlo EMFI-PU 40

—— cementova stérka - vyrovnani pfipadnych nerovnosti desky
— penetrace

~—— betonova deska tl. 150 mm, beton C16/20, ve spadu 0,3 - 0,5 % -
pozadavek na rovinatost dle CSN EN 14877- povrchy pro sportovisté
vyztuzena KARI siti 150/150/6

obrubnik z — drcené kamenivo frakce 32 - 63 mm tl. 150 mm
vibrolisovaneho betonu — &térkopisek frakce 0 - 32 mm tl. 60 mm

C30/37 dvouvrstvého s e (i z . ot
odolnosti roti ptisobeni — ros:[Iy terén s,drena2| (navrh drenaze dle konkretni situace)
vody a CHRL (tfida 3A) terén hutnény na Edef = 45 MPa

in. spad 0,3 - 0,5%

BETONOVA DESKA PRO WORKOUT CROSS
TRAINING SYSTEM REVOLUTION 13




