
Poz ̌adavek na stavbu Fitness Parku středni ́ velikosti. 

Hlavní konstrukce: 

3x Bradla ve výs ̌ce 1500mm az ̌ 1700mm o délce minima ́lně 2000mm 
5x Hrazda ve výs ̌ce nad 2200mm o minimálních s ̌ířka ́ch 1400mm 
1x Dvojhrazda ve výs ̌ce nad 2000mm o minimální s ̌ířce 1400mm 

1x Hrazda zalomená (na zádové přítahy) ve výšce nad 2000mm o délce minimálně 3000mm 
1x Žebřík vodorovný ve vy ́s ̌ce nad 2300mm o minima ́lní délce 3000mm 
1x Žebřiny o výs ̌ce 2500mm a minima ́lní s ̌ířce 1200mm 
1x Šikmy ́ z ̌ebřík (tzv. Wing) ve výs ̌ce od 2400 – 3000mm (+/-) minima ́lní s ̌ířka 1400mm 

1x Kruhy (drz ̌ák)– minima ́lne ̌ 3000mm nad zemí 

 
Doplnkové prvky: 

1x  Lavice rovná se čtyrmi minibradli (Bench dip) 

 

Betonová základová deska (skladba): 

Rostlý terén s drenáží (návrh drenáže dle konkrétní situace), terén hutněný na Edef=45Mpa 

Štěrkopísek frakce 0-32mm tl.60mm 

Drcené kamenivo frakce 32-63mm tl.150mm 

Betonová deska tl.150mm, beton C16/20, vyztužená KARI sítí 150/150/6 ve spádu 0,3-0,5% - požedavek na 
rovinatost dle ČSN EN 14877 – povrchy pro sportoviště. 

Penetrace 

Cementová stěrka 

Dopadová EPDM Plocha : 

Sportovní povrch (tartan) tl.15mm – certifikovaný 

Polyuretanové lepidlo EMFI-PU 40 

 

Dodavatel se musí prokázat minimálně pěti referencemi obdobného rozsahu. 

Povrchová úprava komaxit – barevné kombinace dle palety RAL 

Dodavatel musí být plně atestovaný (certifikovaný) a způsobilý pro výstavbu veřejných street workoutových 
hřišť. 

Dodací lhůta musí být kratší než čtyři  týdny od podpisu smlouvy . 

 

Stojné nohy konstrukcí musí být vyrobeny z jackelu 100x100mm o minimální síle 4mm. 

Síla materiálu trubek použitých na hrazdy musí být o minimální síle 3,3mm. 



Ke spojení stojných nohou a hrazd musí být použito pevnostních šroubů, tak aby při uvolnění nedošlo k 
protočení hrazd. 

Kotvení konstrukcí musí být na betonové patky, či do betonové základové desky.Spojení stojné nohy a betonu 
bude řešeno několika závitovými tyčemi spolu s chemickou kotvou. 

Celý park však musí být demontovatelný za použití speciálního nářadí. 

 

Při výběru dodavatele bude brán v potaz poměr mezi kvalitou, cenou, funkčností a renomé značky. 

 

 

 


