py
%
/
%
%
%
Z
/
%

\\\

www.vodakva.cz

O

&

69@ |

vas dopis: e i Tz
ze dne: a8 )
e L T— Kancelar.stavcbmho inZenyrstvi s.r.o.
referent vodorozvoje Ing. Stanislav Vonka
telefon: 724 336 307,359010214 Botanicka 256
e-mail: isestakova@vodakva.cz 360 02 Dalovice
gislo jednaci:  4205/220/16/5e

N )

v Karlovych Varech dne  8.6.2016

Véc: Karlovy Vary — Ondfi€kova ulice, zajisténi svahu na p.p.¢. 2601
Vyjadreni k projektové dokumentaci

K pfedloZené projektové dokumentaci na shora uvedenou akci daviame ndsledujici
vyjadieni :

1. Stavajici vodovodni a kanaliza¢ni zafizeni bude pied zahajenim praci vyty¢eno pracovniky
provozu vodovodl (p. Knopp, tel.: 606 652 911) a kanalizace (p. Dietl, tel.: 602 835 474).

2. Prace budou v dostateéném piedstihu nahldSeny na provoz vodovodii a kanalizace a
bude postupovino dle jejich pokynii. RovnéZz pi¥i odkryvani potrubi, zajiSténi jeho
stability, osazeni chrénitky na vodovodu a opétovném zisypu budou p¥Fizvani

pracovnici provozu vodovodi a kanalizace.
3. PoZadujeme, aby ocelova chrini¢ka na vodovodnim potrubi v mist& kiiZeni s navrZenou

konstrukei byla osazena s piresahem 1 m na kazdou stranu od konstrukce.

4. PoZadujeme pouZit takové technologické postupy, které budou minimalizovat otfesy
a budou 3etrné vii¢i ulozenym sitim (vodovodu, kanalizace) v ulici.

5. Upozoriiujeme na ochranné pasmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od lice potrubi
na obé strany (u potrubi do prtim. 500 mm) a min. 2,5 m od lice potrubi na ob& strany
(u potrubi nad prim. 500 mm). U potrubi o priméru nad 200 mm véetng, jejichz dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vngjsiho lice
zvy§uji o 1,0 m.

6.  PrFizohlednéni vySe uvedeného souhlasime s realizaci stavby.

Predmét projektu :
Projekt fesi zajistén{ svahu na p.p.¢. 2601. Komunikace bude zajidténa mikrozaporovou kotvenou
sténou. Ke styku stavby se stdvajicim vodovodem a kanalizaci nedojde. Bude v3ak naruseno ochranné
pasmo fadu. Vzhledem k vySe uvedenému bude postupovano tak, Ze v3echna zafizeni budou pred
stavbou vyty€ena a zatizeni budou odkopana a odhalena ru¢né. Pfed provedenim zdpor a zemnich
ty€ovych kotev bude pfizvan projektant, ktery podle skuteénych podminek odsouhlasi navrh a
umisténi kotev a zapor. Zapory jsou navrZeny tak, aby bylo co nejméné narugeno ochranné pasmo, tj.
minimalni vzdalenost zapor od stfedu potrubi kanalizace je 800 mm. Stied vodovodniho potrubi se
stavbou je feSen pomoci ocelové chrani¢ky o délce 3000 mm, osazeni chrani¢ky bude probihat za
ugasti provozu vodovodii.
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