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Karlovy Vary , Ondfickova ulice

Zajisténi komunikace p.p.¢.2601 k.u. K.Vary
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
Projekt pro stavebni povoleni

fotodokumentace , vlastni prohlidka lokality

zamgéieni stavajiciho stavu ,,Karlovy Vary, Ondfickova ulice - zaji$téni svahu, p.p.c.
2601 k.. K.Vary*“, H-PaSP SERVICE s.r.0. Karlovy Vary , Ing.M.Trka , fijen 2013
regiondlni geologické mapy

CSN 730090  Zakladani staveb . Geologicky priizkum pro stavebni Gcely

CSN 731001  Zakladové ptida pod plosnymi zaklady

CSN EN 14689-1 Geotechnicky prizkum a zkouseni, pojmenovéni a zatfidovani hornin a zemin

CSN EN 1991-1-1 Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci — ¢ast 1: Obecna pravidla

CSN EN 206-1  Beton — &ast 1 : Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

GEO 5.11 komplexni systém geotechnickych vypoctii — FINE Praha

FIN 10 EC kompletni staticky SW v prostiedi 2D

Na zaklad¢ pozadavku investora a vystavené objednavky bude proveden navrh
statického zajisténi komunikace Ondfickovy ulice v Karlovych Varech v rozsahu délky
cca 73,00 m . Stavajici krajnice komunikace vykazuje poruchy a piivodni sloupky
ohraniceni komunikace jsou zna¢n¢ vyklonéné .
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Na zéklad¢ objednavky jsme vypracovali statické a stabilitni posouzeni svahu respektive
navrh feSeni zabezpecfeni komunikace ve svahu . Navrzené feSeni — mikrozaporova sténa
bude posouzena na stavajici platné normy CSN EN a dale bude presnéji specifikovano
pritizeni rubu mikrozaporové stény , komunikace . Staticky vypocet — posouzeni bude
provedeno ve vytypovanych charakteristickych fezech svahem — fezy A—C .

Zajisténi svahu pomoci mikrozaporové kotvené stény bude posouzeno v obecném
vrstevnatém zemnim prostiedi . Je uvazovan ptivodni rostly geologicky profil . Ve
statickém vypoctu — posouzeni bude uvazovan zakladni geologicky profil (viz.kapitola
6.1).

Déle budou uvazovany pfitizeni v rubu opérné zdi, v korun¢ svahu — pfitizeni terénu za
hranou svahu ptipadné terén ve sklonu (pfitizeni zeminou) . Ve statickém vypoctu —
posouzeni budou uvazovany nasledujici pfitizeni :

e 5,00 kN/m* ( dle CSN EN 1991-1-1 tabulky 6.7 a 6.8 - uZitné zatiZeni
dopravnich ploch pro vozidla 30 — 160 kN — kategorie ,,G*, nebo dle
CSN EN 1991-2 , model zatiZeni 4 )

e 9,00 kN/m? ( ptitizeni dopravnim provozem dle CSN EN 1991-2 , model zatiZeni
1 — napravova sila 300 kN, dvounaprava — rovhomeérné zatizeni)

e 12,00 a 16,00 kN/m? ( pfitizeni dopravnim provozem dle CSN EN 1991-2 , model
zatizeni 2 — jednonapravova sila 400 kN, nahradni rovhomérné
zatizeni)

Posouzeni mikrozaporové stény bude provedeno dle CSN EN. Dale se provede posouzeni
materidlu respektive prifezu . Nakonec bude provedeno posouzeni celkové stability
konstrukce . Smykova plocha je predpokladéna kruhova i polygondlni ( vypocet proveden
dle metody Bishopa , Pettersena resp.Sarma , Spencra ) .

Ve vypoctech se neuvazuje s podzemni vodou (na konstrukci zajisténi svahu —
mikrozaporovou sténu nebude pusobit hydrostaticky tlak) . Déle se neuvazuje se
seizmickym zatizenim dle CSN EN 1998-5 . P¥i navrhu feSeni se uvazovalo s pfitizenim
rubu stény (b&zné vyuziti plochy — uvazovano 20 kN/m?) . ZatiZeni od zemniho tlaku
bylo uvazovano dle CSN EN .

Geotechnicky model vychazi z predpokladanych geologickych pomérti — geotechnickych
udaju a tabulky smérnych normovych charakteristik zemin . Vypocty byly provedeny
programem GEO 5.11 firmy FINE s.r.o. .

Predmétem dokumentu je :

e stanoveni rozmért hlavnich prvkl nosné konstrukce a zatézovacich udaja

e staticky vypocet (vypocet vnitinich sil) hlavnich prvkii nosné konstrukce

e posouzeni mikrozaporové stény jako celku i posouzeni prufezu nosné konstrukce
e posouzeni stability zajistovaného zemniho odfezu

Dokumentace byla zpracovana v rozsahu dokumentace k zadosti o stavebni
povoleni podle § 110 odst. 2 pism. b stavebniho zékona .
Nedilnou sou¢asti dokumentu je TECHNICKA ZPRAVA .

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
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Stavajici stav

6.1. geologické poméry

Geologicky profil na staveniSti nebyl v ramci tohoto tkolu ovéfen inzenyrsko-
geologickym prizkumem , pouze zadany piredpoklady =z rekognoskace terénu a
geologickych map .

V prostoru projektované¢ho zajiSténi komunikce predpoklddame ze geologicky
profil je tvofen od povrchu navazkami do hloubek 1,00 m . Nasleduje vrstva piscitych
jila, pis€ito hlinité a hlinito pisCité zeminy kvartérnich sedimenti v mocnosti cca 1,50 m
piechéazejici plynule ve vrstvu piskil a Stérk(i o mocnosti do 2,00 m Misty muze tato
vrstva chybét . Déle se nachazi vrstva jili se stfedni plasticitou az jili s prachovitym
piskem mocnosti do 1,00 m Naésleduje zvétraly podlozni granit az granodiorit . Hloubka
této vrstvy muze byt znacné rozdilna dle morfologie terénu , hydrotermalni alteraci
granitu , tektonikou a ptivodnimi stavebnimi zéasahy . Ptirozeny podklad tvoii rozlozené
skalni podlozi které je v zajmovém uzemi tvofeno granitem .

Hladina podzemni vody nebyla starS§imi vrty zastizena , 1ze ji vSak odhadovat v
urovni > 6,00 m pod terénem . Zvodnéni je vazano na puklinovy kolektor vyvinuty v
granitovém masivu . Vyskyt zavéSenych zvodni v kvarternich sedimentech o malé
kapacité vSak nelze vyloucit .

Skute¢ny geologicky profil bude ovéren na stavbé provadénymi vrtnymi pracemi a
o zjisténych skutecnostech bude informovan projektant a zapsan do stavebniho deniku .

6.2. stavajici stav
Stavajici stav je popsan vyse a je patrny z fotodokumentace .
¥ o Siey % = T 3

Foto — celkovy pohled J

Akce : Karlovy Vary, Ondtickova — zajisténi komunikace
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7. Staticky vypocet

7.1. zajiSténi svahu, komunikace — ez A
Posouzeni pazici konstrukce

Vstupni data
Geometrie konstrukce
Délka konstrukce = 6.00 m

Typ konstrukce : Ocelovy I-priifez
Prafez : HE 180 B

Osova vzdalenost prafezia = 1.20 m
Koef.redukce tlaku pfed sténou = 1.00

Plocha prufezu A = 5.442E-03 m2/m
Moment setrvacnosti I = 3.192E-05 m4/m
Modul pruznosti E = 210000.00 MPa
Modul pruznosti ve smyku G = 81000.00 MPa

Modul reakce podlozi pocitan podle terorie Schmitt.

Parametry zemin

navazka

Objemova tiha : y = 18.00 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitiniho tfeni : eef = 3.00°
Soudrznost zeminy : Cef = 1.00 kPa
Tieci uhel aktivni : dact = 1.00°
TFeci uhel pasivni : dpas = 1.00 °
Zemina: soudrzna

Poissonovo €islo : v = 0.30

Modul pfetvarnosti : Egef = 1.00 MPa
Poissonovo €islo : v = 0.30
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18.00 kN/m3
Trida F3, konzistence tuha1

Objemova tiha : y = 18.00 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitiniho tren : Qo = 24.00°
Soudrznost zeminy : Cef = 8.00 kPa
TFeci uhel aktivni : Sact = 3.00°
Tieci uhel pasivni : dpas = 4.00°
Zemina : soudrzna

Poissonovo &islo : v = 0.35

Modul pfetvarnosti : Egef = 5.00 MPa
Poissonovo &islo : v = 0.35
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18.00 kN/m3
Trida S4

Objemova tiha : y = 18.00 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitiniho tfeni : Pef = 28.00°
Soudrznost zeminy : Cef = 6.00 kPa
Tieci uhel aktivni : Bact = 4.00°

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
zakazkové ¢islo 72 - 12/2013



Tteci uhel pasivni :
Zemina :
Poissonovo €islo :
Modul pfetvarnosti :
Poissonovo €islo :
Obj.tiha sat.zeminy :

Bpas = 5.00°
soudrzna

v = 0.30
Egef = 10.00 MPa
v = 0.30

Ysat = 18.00 kKN/m3

Trida F1, konzistence tuha

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Tteci uhel aktivni :
Tfeci uhel pasivni :
Zemina :
Poissonovo €islo :
Modul pretvarnosti :
Poissonovo €islo :
Obj.tiha sat.zeminy :

Trida G3/R5
Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
T¥eci uhel aktivni :
Tteci uhel pasivni :
Zemina :
Poissonovo €islo :
Modul pfetvarnosti :
Poissonovo €islo :
Obj.tiha sat.zeminy :

Y =  19.00 kN/m3
efektivni

eef = 29.00°

Cef = 8.00 kPa
Sact = 6.00°

Bpas = 8.00°
soudrzna

v = 0.35

Egef = 15.00 MPa
v = 0.35

Ysat = 19.00 kN/m3

v = 21.00 kN/m3
efektivni

Qef = 35.00 °

Cef = 42.00 kPa
Sact = 12.00°°

8pas = 16.00 °
soudrzna

v = 0.25

Egqef = 100.00 MPa
v = 0.25

Ysat = 21.00 kN/m3

Geologicky profil a pfifazeni zemin

Cislo Vrstva PFifazena zemina Vzorek
[m]
1 1.00| navazka %%
2 1.00|T¥ida F3, konzistence tuha1 )2 sy
3 1.50 | Trida S4
4 0.50 Tfida F1, konzistence tuha 70
5 0.50 | Tfida G3/R5
6 ; Tfida G3/R5
Hloubeni

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
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Zemina pred sténou je odebrana do hloubky 1.50 m.

Tvar dna jamy

Cislo Souradnice | Hloubka
X [m] Z[m]
1 0.00 0.00
2 -0.10 0.00
3 -4.10 2.50
4 -5.10 2.50
5 -10.10 6.50
6 -11.10 6.50

Pocatek [0,0] je umistén na dné jamy.
Kladna souradnice +z sméfuje dolu.

Nazev : Hloubeni |Féze 1
P 1.00
f 5.00 ﬂvl.OO{ 4.00 1.50 |
ey 1.00
T % |
)
2.50 1.‘50
— 0.50
A — 0.50
N
4.00 L
Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.
Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.
Zadané kotvy
&is| Nova | Hloubka Délka Koien Sklon Vzd. mezi
i
S lkotva|  z[m] I [m] I [m] a[°] b [m]
1 ANO 0.00 3.00 4.00 60.00 1.50
&islo Pramér Plocha Modul Dobnuti Sila
dimm] | A[mm2] | E[MPa] P F [kN]
1 32.0 210000.00 0.00

Celkové nastaveni vypoctu

Vypoget aktivniho tlaku - Coulomb (CSN 730037)
VypocCet pasivniho tlaku - Caqout-Kerisel (CSN 730037)
Pocet déleni stény na konecné prvky = 20

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
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Nastaveni vypoctu faze

Metodika posouzeni : vypoCet podle EN 1997

Zadani koeficient( : Standard

Navrhovy pfistup : 1 - redukce zatiZzeni a materialu

Névrhové situace : trvala
Cislo kombinace : 1

Souéinitelé redukce zatizeni (F) Soué. Nepﬁz:i‘:, 'Zb'"ace ! g;gznivé Nepﬁz:i‘:, 'Zb'"ace zg;!znivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00 1.00 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00 1.30 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30 1.00
Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. Komb[i_r']lace 1 Komt;i_r;ace 2
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni Yo 1.00 1.25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Ye 1.00 1.25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1.00 1.40
Soucinitel redukce Poissonova Cisla W 1.00 1.00
Vysledky vypocétu (Faze budovani 1)
Priibéhy tlaki na konstrukci (pred a za sténou)
Hloubka Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 217
0.09 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.73 4.19
0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 4.65
1.00 -0.00 -0.00 -0.00 19.03 19.03 23.40
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.69 74.63
1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 13.25 92.38
1.50 -0.00 -0.00 -0.00 1.32 14.54 98.84
1.50 -0.00 -0.00 -26.21 1.32 14.54 98.85
1.58 -0.00 -0.80 -26.21 2.14 15.34 102.82
2.00 -0.00 -3.10 -26.21 6.28 19.38 123.05
2.00 0.00 -2.88 -21.85 7.53 15.43 141.66
2.49 -0.00 -5.39 -21.85 11.66 19.22 171.07
2.51 -0.00 -5.49 -22.08 11.83 19.37 172.24
2.61 -0.00 -5.99 -23.19 12.64 20.11 178.01
2.66 -0.03 -6.27 -23.83 13.10 20.53 181.29
3.50 -4.67 -10.56 -33.56 20.17 27.00 231.51
3.50 -2.48 -13.76 -45.93 15.90 33.92 267.75
4.00 -5.32 -17.28 -53.94 20.09 39.04 303.47
4.00 -0.00 -12.02 -229.70 0.00 24.17 666.11
4.23 -0.00 -13.25 -240.49 0.00 25.75 696.23
4.50 -0.00 -14.73 -276.83 0.00 27.67 732.57
6.00 -0.00 -22.85 -476.22 0.00 38.17 931.96
Priibéhy modulu reakce podlozi a vnitinich sil po konstrukci
Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
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Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]

0.00 0.00 0.00 -9.17 0.00 -0.00 -0.00
0.30 0.00 0.00 -8.09 3.95 -0.59 0.06
0.60 0.00 0.00 -7.01 10.41 -2.75 0.51
0.90 0.00 0.00 -5.94 16.88 -6.84 1.90
1.20 0.00 0.00 -4.89 0.00 -9.37 4.46
1.51 5.06 0.00 -3.88 -18.31 -9.47 7.38
1.80 5.06 0.00 -3.02 -12.99 -4.95 9.43
2.10 0.00 0.00 -2.26 -13.48 -1.28 10.53
2.40 10.10 0.00 -1.63 -10.52 2.78 10.06
2.70 10.10 0.00 -1.14 -4.58 5.01 8.84
3.00 10.10 0.00 -0.77 0.15 5.65 7.21
3.30 10.10 10.10 -0.50 5.83 4.93 5.50
3.60 21.91 21.91 -0.30 7.21 3.27 4.17
3.90 21.91 21.91 -0.16 14.22 -0.00 3.63
4.20 186.60 186.60 -0.08 -16.44 2.23 3.26
4.50 186.60 186.60 -0.03 0.1 4.33 2.15
4.80 186.60 186.60 -0.02 5.43 3.29 0.96
5.10 186.60 186.60 -0.02 5.20 1.61 0.23
5.40 186.60 186.60 -0.03 3.12 0.35 -0.05
5.70 186.60 186.60 -0.04 0.63 -0.22 -0.05
6.00 186.60 186.60 -0.05 -2.18 -0.00 0.00

Maximalni posouvajici sila = 9.56 kN/m

Maximalni moment = 10.53 kNm/m

Maximalni deformace = 9.2 mm

Sily v kotvach

<. Hloubka Deformace Sila v kotvé
Cislo
[m] [mm] [kN]
1 0.00 -9.2 0.00
Nazev : Vvpocet |Féze 1

Geometrie konstrukce
Délka konstrukce = 6.00m

Deformace konstrukce
Max. def. = 9.2mm

[m]

Tlak na konstrukci
Max. tlak = 18.31kPa

9.2mm ¢ &00kN 9.2

/

— //
- 0.0
—~
0.0

‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘ ‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\
O\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘1623.91 Lidld\‘ 1T \0\ 1T ‘\ 1T

Vnitini stabilita kotevniho systému - mezivysledky

Ea=7.29 kKN/m 6=129°

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
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Rada Ea1 31 G Cc 0 Zapodéitané Q F FKmax
kotev | [kN/m] ] [kN/m] [kN/m] [°] fady kotev [kN/m] [kN/m] [kN]
1 29.05 22.90 140.29 27.86 -44.13 107.37 160.34 240.52
Posouzeni vnitini stability kotevniho systému
.. Sila v kotvé Max.pnp.vsna v Posouzeni
Cislo kotvé
[kN] [kN]
1 0.00 240.52 | Vyhovuje
Rozhodujici fada kotev : 1
Max. dovolena sila Fax = 240.52 kN > 0.00 kN = F_44
Celkové posouzeni vnitini stability VYHOVUJE
Vstupni data (Faze budovani 2)
Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo Vrstva Pfifazena zemina Vzorek
[m]
1 1.00| navazka %%
2 1.00| Tfida F3, konzistence tuha1 ///y//
3 1.50|Tfida S4
4 0.50 | Trida F1, konzistence tuha
5 0.50| Tfida G3/R5
6 - |Tfida G3/R5
Hloubeni

Zemina pfed sténou je odebrana do hloubky 1.50 m.

Tvar dna jamy

Cislo Souradnice | Hloubka
X [m] Z[m]
1 0.00 0.00
2 -0.10 0.00
3 -4.10 2.50
4 -5.10 2.50
5 -10.10 6.50
6 -11.10 6.50

Pocatek [0,0] je umistén na dné jamy.
Kladna soufadnice +z sméfuje dold.

Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
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Vliv vody

Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.

Zadana plos$na pritizeni

-12-

. Pritizeni . Vel.1 Vel.2 Pofr.x Délka Hloubka
Cislo , . Plsob.
nové zména [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 ANO proménné 5.00 0.00 0.50| naterénu
2 ANO proménné 20.00 0.50 5.50| naterénu
Cislo Nazev
1 uzivani plochy
2 |komunikace
Zadané kotvy
.. Nova | Hloubka Délka Kofen Sklon Vzd. mezi
Clstoll oval 2 I [m] I [m] al] b [m]
1 NE 0.00 3.00 4.00 60.00 1.50
&islo Primér Plocha Modul Dopnuti Sila
d [mm] A [mm?2] E [MPa] F [kN]
1 32.0 210000.00 75.97
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard
Navrhovy pfistup : 1 - redukce zatizeni a materialu
Navrhova situace : trvala
Cislo kombinace : 1
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. .. K-on'1binace1 [j] . .. K-on'1binace 2 [t] .,
Nepriznivé Pfiznivé Nepriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00 1.00 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00 1.30 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30 1.00
Soucinitelé redukce materialu (M) Soué. Komt;i_r;ace 1 Koml;i_r;ace 2
Soucinitel redukce hlu vnitfniho tfeni Yo 1.00 1.25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Ye 1.00 1.25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1.00 1.40
Soucinitel redukce Poissonova Cisla Y 1.00 1.00
Vysledky vypocétu (Faze budovani 2)
Prabéhy tlaki na konstrukci (pfed a za sténou)
Hloubka Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 217
0.00 0.00 0.00 0.00 4.61 4.61 4.61
0.03 0.00 0.00 0.00 5.1 511 5.1
0.03 0.00 0.00 0.00 31.62 31.62 31.62
0.09 -0.00 -0.00 -0.00 33.04 33.04 33.04
0.12 0.00 0.00 0.00 33.50 33.50 33.50
0.12 0.00 0.00 0.00 33.52 33.52 33.52

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
zakazkové ¢islo 72 - 12/2013
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Hloubka Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.27 0.00 0.00 0.00 36.34 36.34 36.34
0.50 0.00 0.00 0.00 40.38 40.38 40.38
0.50 0.00 0.00 0.00 34.37 34.37 34.37
0.55 0.00 0.00 0.00 35.40 35.40 35.40
0.82 0.00 0.00 0.00 41.09 41.09 41.09
1.00 -0.00 -0.00 -0.00 44.88 44.88 44.88
1.00 0.00 0.00 0.00 7.85 24.92 74.63
1.09 0.00 0.00 0.00 8.83 25.56 79.03
1.36 0.00 0.00 0.00 11.78 27.35 92.24
1.37 0.00 0.00 0.00 11.82 27.37 92.38
1.50 -0.00 -0.00 -0.00 13.11 28.22 98.84
1.50 -0.00 -0.00 -26.21 13.12 28.22 98.85
1.58 -0.00 -0.80 -26.21 13.91 28.73 102.82
1.64 0.00 -1.10 -26.21 14.44 29.07 105.44
1.91 0.00 -2.60 -26.21 17.09 30.80 118.65
2.00 -0.00 -3.10 -26.21 17.97 31.38 123.05
2.00 0.00 -2.88 -21.85 17.46 27.42 141.66
2.18 0.00 -3.81 -21.85 18.96 28.23 152.55
2.45 0.00 -5.21 -21.85 21.22 29.48 168.89
2.49 -0.00 -5.39 -21.85 21.52 29.65 171.07
2.51 -0.00 -5.49 -22.08 21.68 29.74 172.24
2.61 -0.00 -5.99 -23.19 22.47 30.20 178.01
2.66 -0.03 -6.27 -23.83 22.93 30.46 181.29
2.73 -0.39 -6.60 -24.59 23.47 30.77 185.22
3.00 -1.90 -8.00 -27.76 25.72 32.12 201.56
3.27 -3.41 -9.39 -30.93 27.97 33.51 217.90
3.50 -4.67 -10.56 -33.56 29.85 34.72 231.51
3.50 -2.48 -13.76 -45.93 25.04 41.64 267.75
3.55 -2.74 -14.08 -46.65 22.76 42.00 270.99
3.82 -4.29 -16.00 -51.02 9.10 44.18 290.48
4.00 -5.32 -17.28 -53.94 0.00 45.66 303.47
4.00 -0.00 -12.02 -229.70 29.16 30.79 666.11
4.09 0.00 -12.52 -234.03 23.86 31.25 678.19
4.23 -0.00 -13.25 -240.49 15.94 31.94 696.23
4.36 0.00 -13.99 -258.70 7.95 32.64 714.44
4.50 -0.00 -14.73 -276.83 0.00 33.35 732.57
4.64 0.00 -15.47 -294.95 0.00 34.08 750.70
4.91 0.00 -16.95 -331.21 0.00 35.55 786.95
5.18 0.00 -18.42 -367.46 0.00 37.07 823.20
5.45 0.00 -19.90 -403.71 0.00 38.61 859.45
5.73 0.00 -21.38 -439.96 0.00 40.19 895.71
6.00 -0.00 -22.85 -476.22 0.00 41.80 931.96
Pribéhy modulu reakce podlozi a vnitinich sil po konstrukci
Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.sila Moment

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
zakazkové ¢islo 72 - 12/2013
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[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]

0.00 0.00 0.00 -10.52 0.00 25.32 0.00
0.30 0.00 0.00 -10.14 36.84 19.80 -7.04
0.60 0.00 0.00 -9.67 36.54 8.79 -11.33
0.90 0.00 0.00 -9.05 42.79 -3.11 -12.23
1.20 0.00 0.00 -8.27 10.01 -11.03 -9.86
1.49 0.00 0.00 -7.39 13.01 -14.37 -6.20
1.51 0.00 0.00 -7.32 -13.00 -14.50 -5.91
1.80 0.00 0.00 -6.36 -10.18 -11.14 -2.21
2.10 0.00 0.00 -5.34 -3.56 -9.08 0.77
2.40 0.00 0.00 -4.32 -1.08 -8.38 3.37
2.70 0.00 0.00 -3.35 -1.03 -8.06 5.83
3.00 0.00 0.00 -2.46 -2.04 -7.60 8.19
3.30 10.10 0.00 -1.68 1.72 -6.98 10.11
3.60 21.91 0.00 -1.03 -17.09 -4.16 11.85
3.90 21.91 21.91 -0.55 4.25 -1.57 12.34
4.20 186.60 0.00 -0.23 -38.28 6.48 11.59
4.50 186.60 186.60 -0.06 -4.68 14.31 7.97
4.80 186.60 186.60 -0.00 16.92 11.72 3.91
5.10 186.60 186.60 -0.00 17.68 6.21 1.21
5.40 186.60 186.60 -0.02 11.05 1.82 0.06
5.70 186.60 186.60 -0.04 3.05 -0.31 -0.11
6.00 186.60 186.60 -0.06 -5.19 -0.00 0.00

Maximalni posouvajici sila = 25.32 kN/m

Maximalni moment = 12.34 kNm/m

Maximalni deformace = 10.5 mm

Sily v kotvach

<. Hloubka Deformace Sila v kotvé
Cislo
[m] [mm] [kN]
1 0.00 -10.5 75.97
Nazev : Vvpocet |Féze 12
Geometrie konstrukce Deformace konstrukce Tlak na konstrukci

Max. def. = 10.5mm

Max. tlak = 42.79kPa

Délka konstrukce = 6.00m

-10.5mm pe2ZKN

-105_

— A
~ 0.0

- ‘
Th623.01
[m]

Vnitini stabilita kotevniho systému - mezivysledky
Ea =70.25 kKN/m §=3.12°

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
zakazkové ¢islo 72 - 12/2013
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Rada Ea1 31 G Cc 0 Zapodéitané Q F FKmax
kotev [kN/m] [°1 [kN/m] [kN/m] [°1 rady kotev [kN/m] [kN/m] [kN]
1 66.67 19.21 192.80 105.41 -5.03 177.00 242.06 363.09
Posouzeni vnitini stability kotevniho systému
.. Sila v kotvé Max.pnp.vsna v Posouzeni
Cislo kotvé
[kN] [kN]
1 75.97 363.09 | Vyhovuje
Rozhodujici fada kotev : 1
Max. dovolena sila Fgx = 363.09 kN > 75.97 kN = F 44
Celkové posouzeni vnitini stability VYHOVUJE
Vypocet stability svahu
Vstupni data
Tuha télesa
Cislo Nazev Vzorek i
[kN/m3]
1 Tuhé téleso 23.00
Pfifazeni a plochy
Cislo Umisténi plochy Souradnice bodu plochy [m] Pfil"az.ené
X z X z Zemina
0.05 -1.00 18.00 -1.00
navazka
18.00 0.00 0.00 0.00
] I 0.00 -1.00
0.05 -2.00 18.00 -2.00
Trida F3, konzistence tuha1
18.00 -1.00 0.05 -1.00
0.00 -1.00 0.00 -2.00 .
2 - ;s LSS
ISPy
//6 /)//o // s >
s ya /0/ /° / / v //
-0.55 -2.00 -0.50 -2.00 .
Trida F3, konzistence tuha1
e ? -0.50 -1.50 -0.60 -1.50
-1.40 -2.00 .
3 - ;s LSS
A //9/ 7
-0.55 -3.50 -0.50 -3.50 THida S4
3 050 200 055 200
4 U -1.40 -2.00 -3.80 -3.50

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa

zakazkové ¢islo 72 - 12/2013
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&islo Umisténi plochy Souradnice bodu plochy [m] Pfil"az.ené
X z X z zemina
0.05 -3.50 18.00 -3.50
Trida S4
18.00 -2.00 0.05 -2.00
5 U 0.00 -2.00 0.00 -3.50
-0.55 -4.00 -0.50 -4.00
Trida F1, konzistence tuha
-0.50 -3.50 -0.55 -3.50
6 U -3.80 -3.50 -4.60 -4.00
0.05 -4.00 18.00 -4.00
Trida F1, konzistence tuha
18.00 -3.50 0.05 -3.50
7 U 0.00 -3.50 0.00 -4.00
-0.55 -4.50 -0.50 -4.50
Trida G3/R5
-0.50 -4.00 -0.55 -4.00
8 i -4.60 -4.00 -5.60 -4.00 o o o
-6.22 -4.50 —~ ~ —~ "y
- e e e
0.05 -4.50 18.00 -4.50
Trida G3/R5
18.00 -4.00 0.05 -4.00
U 0.00 -4.00 0.00 -4.50
9 L A A
~ S ~ >
R S T
-0.50 0.00 -0.50 -1.50
Tuhé téleso
-0.50 -2.00 -0.50 -3.50
-0.50 -4.00 -0.50 -4.50
10 -0.50 -6.00 0.00 -6.00
0.00 -4.50 0.00 -4.00
0.00 -3.50 0.00 -2.00
0.00 -1.00 0.00 0.00
0.05 -4.50 0.00 -4.50
Trida G3/R5
0.00 -6.00 -0.50 -6.00
-0.50 -4.50 -0.55 -4.50
11 N -6.22 -4.50 -10.60 -8.00| _ ~ —~ —~
-15.00 -8.00 -15.00 -13.00| *~ S ~ e
18.00 -13.00 18.00 4500 - 4 T &
Kotvy
Gislo Pocatek PELREISIEN R pogp|| LI | LEEH ) SHETE | g sila
souradnice plocha | pruznosti | m.pretrz.

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
zakazkové ¢islo 72 - 12/2013
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I [m]/x all/z d[mm]/A
x [m] z[m] [mi [mi b [m] [mm2] E[MPa] | Fc[kN] | vtlaku F [kN]
1 0.00 0.00 1=3.00| o=60.00 1.50 d= Ne 75.97
Pritizeni
Sisl T Pisobeni Umisténi | Pocatek Délka Sitka Sklon Velikost
slo soben
! P " : z[m] | x[m] I [m] b [m] o1 |aanfF jednotka
1 |pasové stalé Nal x=0.00| 1=0.50 0.00 5.00 kN/m2
povrchu
2 |pasové stale Nal x=050| 1=550 0.00|  20.00 kN/m2
povrchu
Nazvy pritizeni
Cislo Nazev
1 uzivani plochy
2 komunikace
Voda
Typ vody : Voda neni
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétreseni
Se zemétfesenim se nepodita.
Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypoctu : v efektivnich parametrech
Nastaveni vypocétu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
tav STR [- tav GEO [-
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. - .S'av STRI ],, . - .S 'av [ ]-, .,
Nepfriznivé Priznive Nepfriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00 1.00 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00 1.30 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30
Sougéinitelé redukce materialu (M) Soué. [-1
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni Yo 1.25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Ye 1.25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1.40
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
. X = -7.98|[m] . o = -9.76 ([°]
Stred : Uhly :
z= 7.27|[m] ap = 62.02|[°]
Polomér : R= 15.50|[m]

Smykova plocha po optimalizaci.

Délky kotev ke smykové plose (kotvy byly uvazovany jako nekoneé¢né)

Kotva Délka [m]
1 4.86

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace

Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
zakazkové ¢islo 72 - 12/2013




Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil :  F5 = 509.60 kN/m

Sumace pasivnich sil . F, = 1133.45 kN/m

Ma = 7898.87 kKNm/m
Mp = 17568.41 kNm/m

Moment sesouvajici :
Moment vzdorujici :
VyuZiti : 45.0 %
Stabilita svahu VYHOVUJE

-18-

Nazev : Vvpocet

|Féze -vvpocet:1-1

20.00

5 5-00

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
~L

Vypocet 2
Polygonalni smykova plocha

Souradnice bodii smykové plochy [m]
X z X z X z X z X

-8.04 -5.96 -7.88 -6.00 -3.28 -6.49 -0.53 -6.53 0.05

-6.03

1.48 -4.47 2.74 -3.00 4.89 -0.08 4.92 0.00

Smykova plocha po optimalizaci.

Délky kotev ke smykové plose (kotvy byly uvazovany jako nekoneé€né)
Kotva Délka [m]
1 4.28
Posouzeni stability svahu (Sarma)
Vyuziti : 47.5 %
Stabilita svahu VYHOVUJE

7.2. zajisténi svahu, komunikace — rez B

vr s

Posouzeni pazici konstrukce

Vstupni data
Geometrie konstrukce

Délka konstrukce = 7.00 m

Typ konstrukce : Ocelovy I-priifez

Prarez : HE 180 B

Osova vzdalenost prafezia = 1.20 m

Koef.redukce tlaku pfed sténou = 1.00

Plocha priifezu A = 5442E-03 m2/m

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
zakazkové ¢islo 72 - 12/2013




Moment setrvaénosti I
Modul pruznosti E
Modul pruznosti ve smyku

G

3.192E-05 m4/m
210000.00 MPa
81000.00 MPa

Modul reakce podlozi pocitan podle terorie Schmitt.

Zakladni parametry zemin

-19-

. c o) o)
Cislo Nazev Vzorek Pot of ¥ Tsu a P
[°] [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] [°] [°]
1 |navazka m 300/ 1.00 18.00 800 1.00| 1.00
2 | Tida F3, konzistence tuha 2400 800 18.00 800 3.00| 4.00
3 |Ttida S4 28.00| 6.00| 18.00 8.00| 4.00| 5.00
4 Trida F1, konzistence tuha / //é/ 29.00 8.00 19.00 9.00 6.00 8.00
5 |Ttida G3/R5 35.00| 42.00 21.00| 11.00| 12.00| 16.00
Parametry zemin pro vypocet tlaku v klidu
, T R K
Cislo Nazev Vzorek ., y|3 (f v oc r
vypoctu [°] [-] [-] [-]
1 |navazka D] soudrzna ] 0.30 ; ;
2 Trida F3, konzistence tuha1 /{ // soudrzna - 0.35 - -
3 |Ttida S4 soudrzna ; 0.30 ; ;
4 |Trida F1, konzistence tuha soudrzna ; 0.35 ; -
5 |Trida G3/R5 soudrzna | 025 . .
Parametry zemin pro vypocet modulu reakce podlozi (Schmitt)
. E E
Cislo Nazev Vzorek M oed def
[ [MPa] [MPa]

1 |navazka m 0.30 - 1.00
2 |Tida F3, konzistence tuha 0.35 - 5.00
3 |Ttida S4 0.30 ; 10.00
4 |Trida F1, konzistence tuha 0.35 - 15.00
5 |Trida G3/R5 0.25 . 100.00

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace

Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
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Geologicky profil a pfifazeni zemin
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i} v
Cislo rstva PFifazena zemina Vzorek
[m]
1 1.00 | navazka PR
2 1.00| Tfida F3, konzistence tuha1
3 1,50/ Trida S4 v
4 0.50|T¥ida F1, konzistence tuha //
5 0.50| Tida G3/R5
6 - |Trida G3/R5
Hloubeni

Zemina pred sténou je odebrana do hloubky 1.50 m.

Tvar dna jamy

Cislo Souradnice | Hloubka
X [m] Z [m]
1 0.00 0.00
2 -0.50 0.00
3 -9.50 7.00
4 -10.50 7.00

Pocatek [0,0] je umistén na dné jamy.
Kladna souradnice +z sméfuje dolu.

Nazev : Hloubeni |Féze 1
T
1.00
) 9.00 0,50 \ 10 0

o 1 1 7 100

ard |

)
1.‘50
— 0.50
41— 0.50

/ N

7.00

Tvar terénu

Terén za konstrukci je rovny.

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace

Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
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Vliv vody

Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.

Zadané kotvy

" Nova | Hloubka Délka Kofen Sklon Vzd. mezi
Cislo | otva|  z[m] I [m] I [m] @ [°] b [m]
1 ANO 0.00 3.00 4.00 60.00 1.50
&islo Pramér Plocha Modul Dopnuti Sila
d [mm] A [mm?2] E [MPa] F [kN]
1 32.0 210000.00 0.00

Celkové nastaveni vypoctu

Vypoget aktivniho tlaku - Coulomb (CSN 730037)
VypocCet pasivniho tlaku - Caqout-Kerisel (CSN 730037)
Pocet déleni stény na konecné prvky = 20

Nastaveni vypoctu faze

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard

Navrhovy pfistup : 1 - redukce zatiZzeni a materialu

Névrhové situace : trvala
Cislo kombinace : 1

21-

Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. Nepﬁz:ic‘)’né'lblnace 1 F[’;l!znivé Nepﬁz:ic‘)’né'lblnace 2F[‘;|!znivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00 1.00 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00 1.30 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30 1.00
Soucinitelé redukce materialu (M) Soué. Komt;i_r;ace 1 Koml;i_r;ace 2
Soucinitel redukce uhlu vnitiniho tfeni Yo 1.00 1.25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Ye 1.00 1.25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1.00 1.40
Soucinitel redukce Poissonova Cisla Y 1.00 1.00
Vysledky vypocétu (Faze budovani 1)
Pribéhy tlaki na konstrukci (pfed a za sténou)
Hloubka Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 217
0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 4.65
0.47 -0.00 -0.00 -0.00 7.71 8.24 12.25
0.48 -0.00 -0.00 -0.00 7.73 8.26 12.27
0.50 -0.00 -0.00 0.00 8.26 8.77 12.79
0.50 -0.00 -0.00 0.00 8.28 8.79 12.81
0.53 -0.00 0.00 0.00 8.83 9.32 13.36
0.53 -0.00 0.00 0.00 8.86 9.34 13.38
1.00 -0.00 -0.00 -0.00 19.03 19.03 23.40
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.69 74.63

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
zakazkové ¢islo 72 - 12/2013
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Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
zakazkové ¢islo 72 - 12/2013

Hloubka Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 13.25 92.38
1.50 -0.00 -0.00 -0.00 1.32 14.54 98.84
1.50 -0.00 -0.00 -26.21 1.32 14.54 98.85
1.83 -0.00 -3.17 -26.21 4.56 17.70 114.66
2.00 -0.00 -3.93 -26.21 6.28 19.38 123.05
2.00 0.00 -3.66 -21.85 7.53 15.43 141.66
2.58 -0.00 -6.05 -21.85 12.43 19.92 176.53
2.61 -0.00 -6.15 -21.85 12.64 20.11 178.01
2.85 -1.00 =717 -21.85 14.72 22.01 192.77
3.50 -3.88 -9.83 -21.85 20.17 27.00 231.51
3.50 -1.71 -12.80 -30.87 15.90 33.92 267.75
4.00 -3.99 -15.63 -30.87 20.09 39.04 303.47
4.00 -0.00 -11.89 -207.20 0.00 2417 666.11
4.50 -0.00 -14.27 -207.20 0.00 27.67 732.57
5.43 -0.00 -18.71 -207.20 0.00 34.20 856.66
7.00 -0.00 -26.16 -251.61 0.00 4517 1064.88
Pribéhy modulu reakce podlozi a vnitinich sil po konstrukci
Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
0.00 0.00 0.00 -6.55 0.00 -0.00 0.00
0.35 0.00 0.00 -5.64 5.02 -0.88 0.10
0.70 0.00 0.00 -4.73 12.57 -3.96 0.87
1.05 0.00 0.00 -3.84 0.00 -6.16 2.77
1.40 0.00 0.00 -3.01 0.33 -6.21 4.93
1.49 0.00 0.00 -2.80 1.22 -6.28 5.49
1.51 5.06 0.00 -2.76 -12.66 -6.17 5.62
1.75 5.06 5.06 -2.26 -8.34 -3.50 6.66
2.10 10.10 0.00 -1.63 -12.18 0.05 7.36
2.45 10.10 0.00 -1.14 -5.70 3.14 6.73
2.80 10.10 0.00 -0.77 -0.46 4.18 5.39
3.15 10.10 10.10 -0.50 5.80 3.45 3.88
3.50 21.91 21.91 -0.31 3.79 2.1 2.82
3.85 21.91 21.91 -0.17 15.45 -1.32 2.54
4.20 186.60 186.60 -0.08 -16.08 1.04 2.55
4.55 186.60 186.60 -0.04 -0.02 3.40 1.61
4.90 186.60 186.60 -0.03 4.15 2.44 0.54
5.25 186.60 186.60 -0.03 3.33 1.06 -0.06
5.60 186.60 186.60 -0.04 1.67 0.19 -0.27
5.95 186.60 186.60 -0.04 0.63 -0.19 -0.26
6.30 186.60 186.60 -0.05 0.17 -0.32 -0.17
6.65 186.60 186.60 -0.05 -0.32 -0.31 -0.06
7.00 186.60 186.60 -0.06 -1.63 -0.00 0.00
Maximalni posouvajici sila = 6.28 kN/m
Maximalni moment = 7.36 kNm/m
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Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
Maximalni deformace = 6.5 mm
Sily v kotvach
.. Hloubka Deformace Sila v kotvé
Cislo
[m] [mm] [kN]
1 0.00 -6.5 0.00
Nazev : Vvpbocet |Féze 1
Geometrie konstrukce Deformace konstrukce Tlak na konstrukci
Délka konstrukce = 7.00m Max. def. = 6.5mm Max. tlak = 16.08kPa
6.5mm| 0.00kN -6.5 S 0
e 0.00% 57
c— < ° -12.66, g 24l1.
‘7 -12.@
' 3579.,5-80
16 o§<:'%15-45
= 0.0 T AlS
/7<7/ 7
\ | | | | \ | -0'14\’ | \ | -1'63% | |
b\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘1623.91 Lid.d\‘\\\\o\\\\ \\\‘10.0 ‘_25.00\‘\\\\ \\\\‘\ \\‘zslc
[m] [mm] [kPe
Vnitini stabilita kotevniho systému - mezivysledky
Eap =7.21 kKN/m 6=127°
Rada Ea1 31 G Cc 0 Zapoditané Q F FKmax
kotev [kN/m] [°] [KN/m] [kN/m] [°] fady kotev [kN/m] [KN/m] [kN]
1 29.05 22.90 139.84 27.98 -44 .36 107.31 160.40 240.60
Posouzeni vnitini stability kotevniho systému
.. Sila v kotvé Max.pnp.vsna v Posouzeni
Cislo kotvé
[kN] [kN]
1 0.00 240.60| Vyhovuje
Rozhodujici fada kotev : 1
Max. dovolena sila Fax = 240.60 kN > 0.00 kN = F_44
Celkové posouzeni vnitini stability VYHOVUJE
Vstupni data (Faze budovani 2)
Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo Vrstva Prirazena zemina Vzorek
[m]
1 1.00| navazka %%
2 1.00| Trida F3, konzistence tuha

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace

Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa

zakazkové ¢islo 72 - 12/2013
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Cislo Vrstva Prifrazena zemina Vzorek
[m]
3 1.50 | Trida S4 g e
4 0.50| T¥ida F1, konzistence tuha & /
5 0.50 | Tfida G3/R5
6 - Ttida G3/R5
Hloubeni

Zemina pred sténou je odebrana do hloubky 1.50 m.

Tvar dna jamy

.. Souradnice | Hloubka
Cislo
X [m] Z [m]
1 0.00 0.00
2 -0.50 0.00
3 -9.50 7.00
4 -10.50 7.00

Pocatek [0,0] je umistén na dné jamy.

Kladna soufadnice +z sméfuje doll.

Tvar terénu

Terén za konstrukci je rovny.

Vliv vody

Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.

Zadana plosna pritizeni

Nastaveni vypoctu faze

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace

Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
zakazkové ¢islo 72 - 12/2013

Cislo Pritizeni Pisob. Vel.1 Pofr.x Délka Hloubka
nové zména [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 ANO proménné 5.00 0.00 0.50| naterénu
2 ANO proménné 20.00 0.50 550 naterénu
Cislo Nazev
1 uzivani plochy
2 |komunikace
Zadané kotvy
" Nova | Hloubka Délka Koren Sklon Vzd. mezi
Cislo | otva|  z[m] I [m] I [m] a[°] b [m]
1 NE 0.00 3.00 4.00 60.00 1.50
&islo Pramér Plocha Modul Dopnuti Sila
d [mm] A [mm?2] E [MPa] F [kN]
1 32.0 210000.00 66.28




Zadani koeficientl : Standard

Navrhovy pfistup : 1 - redukce zatizeni a materialu

Navrhova situace : trvala

Cislo kombinace : 1
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Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. Nepﬁz:ic‘)gbmace 1I£;|!znivé Nepﬁz:ic‘)gbmace ZF[’;l!znivé

Stalé zatizeni YG 1.35 1.00 1.00 1.00

Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00 1.30 0.00

Zatizeni vodou Tw 1.30 1.00

Soucinitelé redukce materialu (M) Soué. Komb[i_r;ace 1 Komt;:ace 2

Soucinitel redukce hlu vnitiniho tfeni Yo 1.00 1.25

Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Ye 1.00 1.25

Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1.00 1.40

Soucinitel redukce Poissonova Cisla Y 1.00 1.00

Vysledky vypocétu (Faze budovani 2)

Pribéhy tlaki na konstrukci (pfed a za sténou)

Hloubka Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]

0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 217
0.00 0.00 0.00 0.00 4.61 4.61 4.61
0.03 0.00 0.00 0.00 5.11 5.11 5.11
0.03 0.00 0.00 0.00 31.62 31.62 31.62
0.12 0.00 0.00 0.00 33.50 33.50 33.50
0.12 0.00 0.00 0.00 33.52 33.52 33.52
0.32 0.00 0.00 0.00 37.17 37.17 3717
0.47 -0.00 -0.00 -0.00 40.00 40.00 40.00
0.48 -0.00 -0.00 -0.00 40.01 40.01 40.01
0.50 0.00 0.00 0.00 40.38 40.38 40.38
0.50 -0.00 -0.00 0.00 34.47 34.47 34 .47
0.53 -0.00 0.00 0.00 35.01 35.01 35.01
0.53 -0.00 0.00 0.00 35.04 35.04 35.04
0.64 0.00 0.00 0.00 37.30 37.30 37.30
0.95 0.00 0.00 0.00 43.93 43.93 43.93
1.00 -0.00 -0.00 -0.00 44.88 44.88 44.88
1.00 0.00 0.00 0.00 7.85 24.92 74.63
1.27 0.00 0.00 0.00 10.80 26.77 87.84
1.37 0.00 0.00 0.00 11.82 27.36 92.38
1.37 0.00 0.00 0.00 11.82 27.36 92.38
1.50 -0.00 -0.00 -0.00 13.11 28.22 98.84
1.50 -0.00 -0.00 -26.21 13.12 28.22 98.85
1.59 0.00 -0.88 -26.21 14.00 28.79 103.24
1.83 -0.00 -3.17 -26.21 16.29 30.28 114.66
1.91 0.00 -3.53 -26.21 17.09 30.80 118.65
2.00 -0.00 -3.93 -26.21 17.97 31.38 123.05
2.00 0.00 -3.66 -21.85 17.46 27.42 141.66

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
zakazkové ¢islo 72 - 12/2013
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Hloubka Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
2.23 0.00 -4.59 -21.85 19.34 28.43 155.27
2.55 0.00 -5.90 -21.85 21.97 29.90 174.33
2.58 -0.00 -6.05 -21.85 22.27 30.08 176.53
2.61 -0.00 -6.15 -21.85 22.47 30.20 178.01
2.85 -1.00 =717 -21.85 24.51 31.39 192.77
2.86 -1.04 -7.21 -21.85 24.60 31.44 193.39
3.18 -2.46 -8.52 -21.85 27.22 33.04 212.45
3.50 -3.88 -9.83 -21.85 29.85 34.72 231.51
3.50 -1.71 -12.80 -30.87 25.04 41.64 267.75
3.82 -3.16 -14.60 -30.87 9.10 44.18 290.48
4.00 -3.99 -15.63 -30.87 0.00 45.66 303.47
4.00 -0.00 -11.89 -207.20 29.16 30.79 666.11
4.14 0.00 -12.54 -207.20 21.21 31.48 684.23
4.45 0.00 -14.05 -207.20 2.65 33.11 726.53
4.50 -0.00 -14.27 -207.20 0.00 33.35 732.57
4.77 0.00 -15.57 -207.20 0.00 34.81 768.82
5.09 0.00 -17.08 -207.20 0.00 36.56 811.12
5.41 0.00 -18.60 -207.20 0.00 38.35 853.41
5.43 -0.00 -18.71 -207.20 0.00 38.49 856.66
5.73 0.00 -20.11 -215.53 0.00 40.19 895.71
6.05 0.00 -21.62 -224.55 0.00 42.07 938.00
6.36 0.00 -23.14 -233.57 0.00 43.98 980.29
6.68 0.00 -24.65 -242.59 0.00 45.92 1022.59
7.00 -0.00 -26.16 -251.61 0.00 47.90 1064.88
Pribéhy modulu reakce podlozi a vnitinich sil po konstrukci
Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
0.00 0.00 0.00 -7.73 0.00 22.09 -0.00
0.35 0.00 0.00 -7.51 37.74 15.49 -6.96
0.70 0.00 0.00 -7.18 38.62 212 -10.05
1.05 0.00 0.00 -6.67 8.39 -6.10 -9.05
1.40 0.00 0.00 -6.00 12.14 -9.70 -6.32
1.49 0.00 0.00 -5.80 13.01 -10.83 -5.40
1.51 0.00 0.00 -5.76 -13.00 -10.83 -5.18
1.75 0.00 0.00 -5.21 -10.67 -7.99 -2.93
2.10 0.00 0.00 -4.36 -3.56 -5.50 -0.64
2.45 0.00 0.00 -3.51 -0.67 -4.76 1.12
2.80 0.00 0.00 -2.67 2.22 -5.03 2.80
3.15 0.00 0.00 -1.89 5.11 -6.31 476
3.50 0.00 0.00 -1.19 8.00 -8.61 7.34
3.85 21.91 21.91 -0.63 1.92 -8.30 9.84
4.20 186.60 0.00 -0.25 -42.64 2.9 10.72
4.55 186.60 186.60 -0.06 -5.13 12.95 7.19
4.90 186.60 186.60 -0.01 15.48 10.11 2.95

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
zakazkové ¢islo 72 - 12/2013
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Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
5.25 186.60 186.60 -0.02 13.66 4.67 0.38
5.60 186.60 186.60 -0.03 6.96 1.06 -0.55
5.95 186.60 186.60 -0.05 2.18 -0.46 -0.61
6.30 186.60 186.60 -0.06 0.02 -0.79 -0.37
6.65 186.60 186.60 -0.06 -1.03 -0.60 -0.12
7.00 186.60 186.60 -0.07 -2.63 0.00 -0.00
Maximalni posouvajici sila = 22.09 kN/m
Maximalni moment = 10.72 KNm/m
Maximalni deformace = 7.7 mm
Sily v kotvach
.. Hloubka Deformace Sila v kotvé
Cislo
[m] [mm] [kN]
1 0.00 -7.7 66.28
Nazev : Vvpbocet |Féze 12

Geometrie konstrukce

Délka konstrukce = 7.00m

Deformace konstrukce

Max. def. = 7.7mm

Tlak na konstrukci

Max. tlak = 42.64kPa

7. 7mm| 66.28kN -7.7“ ;
— s
~C \
= 0.0
e
] 0.1
‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘ ‘\\\\‘\\\\‘\\\\\\\\
0\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘1623'91 Lid'\‘\\\\o\\\\ L
[m]
Vnitini stabilita kotevniho systému - mezivysledky
Ea =70.63 KN/m §=3.16"°
Rada Ea1 31 G c 0 Zapoéitané Q F FKmax
kotev [KN/m] [°] [kN/m] [kN/m] [°] rady kotev [KN/m] [KN/m] [kN]
1 66.67 19.21 195.03 105.15 -3.09 183.00 240.94 361.41
Posouzeni vnitini stability kotevniho systému
-, Sila v kotvé Max.prlp.vsﬂa v Posouzeni
Cislo kotvé
[kN] [kN]
1 66.28 361.41|Vyhovuje

Rozhodujici fada kotev : 1
Max. dovolena sila Fax = 361.41 kN > 66.28 kN = F_4q

Celkové posouzeni vnitini stability VYHOVUJE

Vypocet stability svahu

Vstupni data

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
zakazkové ¢islo 72 - 12/2013
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Kotvy
Pogatek 2ALEREIIN i pegmyl| BN | LRl SIEIOE - ey Sila
&islo souradnice plocha pruznosti | m.pretrz.
Iml/x | al[]/z d[mm]/A
x [m] z [m] [m] [m] b [m] [mm2] E [MPa] Fc [kN] | vtlaku F [kN]
1 0.00 0.00 |=3.00| o=60.00 1.50 d= Ne 66.28
Pritizeni
Sisl T Pusobeni Umisténi | Pocatek Délka Sitka Sklon Velikost
1sio yp usobent z[m] | x[m] I [m] b [m] all |@anfF| a2 |jednotka
1 |pasové stalé Nal x=0.00] 1=0.50 0.00 5.00 kN/m2
povrchu
2 |pasové stalé Nal x=0.50 1=5.50 0.00 20.00 kN/m2
povrchu
Nazvy pritizeni
Cislo Nazev
1 uzivani plochy
2 komunikace
Voda
Typ vody : Voda neni
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétreseni
Se zemétfesenim se nepodita.
Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypoctu : v efektivnich parametrech
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypoCet podle EN 1997
Zadani koeficientl : Standard
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. .. -St'av STR H,, . . .. -St'av GEO H,, .,
Nepriznivé Pfiznivé Nepriznivé Priznivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00 1.00 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00 1.30 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30
Soucinitelé redukce materialu (M) Soué¢. [-]
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni Yo 1.25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Ye 1.25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1.40
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
. X = -6.89|[m] ; a1 =| -13.29|[°]
Stred : Uhly :
z= 4.86|[m] ap = 69.26 | [°]
Polomér : R= 13.73|[m]
Smykova plocha po optimalizaci.

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
zakazkové ¢islo 72 - 12/2013




Délky kotev ke smykové plose (kotvy byly uvazovany jako nekonec¢né)
Kotva Délka [m]
1 5.61
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil :  Fgz = 592.99 kN/m

Sumace pasivnich sil:  Fp, = 1254.48 kN/m

Moment sesouvajici: My= 8141.81 kNm/m
Moment vzdorujici : My = 17224.03 kNm/m
Vyuziti : 47.3 %

Stabilita svahu VYHOVUJE
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Nazev : Vvpbocet

|Féze - vvpocet : 1 -1
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Vypocet 2
Polygonalni smykova plocha
Souradnice bodi smykové plochy [m]
X z X z X r4 X z X
-9.03 -7.75 -6.70 -8.27 -1.49 -8.30 0.35 -6.68 217 -4.60
2.98 -3.68 4.79 -1.53 5.83 0.00

Smykova plocha po optimalizaci.

Délky kotev ke smykové plose (kotvy byly uvazovany jako nekonec¢né)
Kotva Délka [m]
1 4.93
Posouzeni stability svahu (Sarma)
Vyuziti © 52.1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE

7.3. Zzb.prevazka mikrozapor
1 nepojmenovany

Soucinitele vypocétu
Uvazovany dle normy CSN EN 1992-1-1.

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace

Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
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2 prevazka
2.1 Vstupni data
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Geometrie
Délka dilce = 4.80m
X [m] Podpora Sitka [m] Ulozeni Odsazeni [m]
0.000 volna - pfimé -
0.600 kloub 0.100 pFimé -
4.200 kloub 0.100 pfimé -
4.800 volna - pfimé -
0,100 0,100
= =
- -
L 0600 3.600 , 0600
Prarez Materialy
Beton : C 25/30
Vélcova pevnost v tlaku fgy 25.0 MPa
Pevnost v tahu fa = 2.6 MPa
o Modul pruznosti Ecm = 31000.0 MPa
B % Ocel podélna : B500
© i/ Mez kluzu fok = 500.0 MPa
N Modul pruznosti E = 200000.0 MPa
Ocel pri¢na : B500
k 0.900 Mez kluzu fx =  500.0 MPa
Modul pruznosti E = 200000.0 MPa
Zatézovaci stavy
. N Kéd T ( J Sougéinitele pro kombinace
c. azev o ¥f \Yf,inf, -
yp " § |Kateg.™| wyo | v1 | y2
1 [G1 vlastni tiha-stalé Vlastni tiha | Stalé 1.35(0.90)( 0.85 - - - -
2 |Q2 silové-proménné (1) Silové Proménné 1.50 - F 0.70/0.70|0.60
3 | Q3 silové-proménné (2) Silové Proménné 1.50 - F 0.70|0.70|0.60
4 [Q4 silové-proménné (3) Silové Proménné 1.50 - F 0.70|0.70| 0.60
5 | Q5 silové-proménné (4) Silové Proménné 1.50 - F 0.70|0.70|0.60
6 [Q6 silové-proménné (5) Silové Proménné 1.50 - F 0.70|0.70| 0.60
7 | G7 silové-stalé Silové Stale 1.35(0.90) [ 0.85 - - - -

* ¥1.,inf Pro pfiznivé pasobici stala zatizeni

** Kategorie proménnych zatiZeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
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Q2 SILOVE-PROMENNE (1) ZATIZENIi
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0.000 4.800 5.00kN/m -
Q3 SILOVE-PROMENNE (2) ZATIZENIi
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0.000 0.600 5.00kN/m -
pasové 4.200 0.600 5.00kN/m -
Q4 SILOVE-PROMENNE (3) ZATIZENI
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0.600 3.600 5.00kN/m -
Q5 SILOVE-PROMENNE (4) ZATIZENI
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0.000 4.200 5.00kN/m -
Q6 SILOVE-PROMENNE (5) ZATIZENI
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0.600 4.200 5.00kN/m -
G7 SILOVE-STALE - ZATIZENI
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
sila 0.000 - 66.00kN -
sila 1.200 - 66.00kN -
sila 2.400 - 66.00kN -
sila 3.600 - 66.00kN -
sila 4.800 - 66.00kN -
Kombinace

2.2 Kombinace pro vypocet podle 1.radu
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)

Cislo

Nazev a druh kombinace

Slozeni

1

G1+G7; zakladni kombinace

Yf,sup,1 *G1+ Yf,sup,7*(-?"7

2 |Q6:G1+G7; zakladni kombinace
Yf,sup,1*G1 + Yf,sup,6*Q6 + Yf,sup,7*G7
3 |Q5:G1+G7; zakladni kombinace
Yf,sup,1*G1 + Yf,sup,S*Q5 + Yf,sup,7*G7
4 |Q4:G1+G7; zakladni kombinace
Yf,sup,1*G1 + Yf,sup,4*Q4 + Yf,sup,7*G7
5 [Q3:G1+G7; zakladni kombinace
Yf,sup,1*G1 + Yf,sup,S*Q3 + Yf,sup,7*G7
6 |Q2:G1+G7; zakladni kombinace

Yf,sup,1*G1 + Yf,sup,Z*Q2 + Yf,sup,7*G7

Akce : Karlovy Vary, Ondfickova — zajisténi komunikace
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa

zakazkové ¢islo 72 - 12/2013




Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
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Cislo [Nazev a druh kombinace
Slozeni
1 | G1+G7; charakteristicka kombinace
G1+G7
2 |1Q6:G1+G7; charakteristicka kombinace
G1+Q6 +G7
3 |Q5:G1+G7; charakteristickd kombinace
G1+Q5+G7
4 |Q4:G1+G7; charakteristicka kombinace
G1+Q4+G7
5 1Q3:G1+G7; charakteristickd kombinace
G1+Q3+G7
6 |Q2:G1+G7; charakteristickd kombinace
G1+Q2+G7
Vyztuzeni
Typ viozky Pocatek [m] Konec [m] Kryti [mm] Profil [mm] Pocet
Dolni 0.000 4.800 35.0 14.00 5
Horni 0.000 4.800 35.0 14.00 5

S tlaCenou vyztuzi neni pocitano.

Smykova vyztuz

Usek é.: 1, (0.00m - 4.80m)

T¥minky

Profil: 8.0 mm; Vzdalenost: 0.20 m; Stfihy: 4

2.3 Vysledky - mezni stav unosnosti

Mezni stav unosnosti je posuzovan pro obalku extrémnich zatézovacich pfipadl
Ohyb

Tlagena vyztuz neuvazovana; redukce momentu - ne

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Nosnik (tazena vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):
pst =0.00187 > pgmin =0.00135 = VYHOVUJE

ps =0.00342 < pg max =0.04 = VYHOVUJE

Kriticky Fez v bodé x = 2.400m
Mgg = 114.21kNm < Mggq = 160.02kNm = Vyhovuje

Ohyb dilce VYHOVUJE

Smyk

Typ prvku: tram
Kriticky fez v bodé x = 0.650m

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi
Pw,min = 800.10-6 < p,, =0.00112 = VYHOVUJE

Maximalni vzdalenost trmink S|max = 0.34 m = VYHOVUJE
Maximalni vzdalenost vétvi tfrminkd st max = 0.34 m
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VEeq = 173.73kN < VRgq = 396.98kN = Vyhovuje
Smyk dilce VYHOVUJE

Kotveni
Koncova uprava vlozek - Pfimy prut

-33.

Pocatek Konec L i
profil U¢. délka Celk. délka
Typ Osd lbd Osd lbd
[mm] [MPa] [m] [MPa] [m] [m] [m]
Dolni 14.00 434.78 0.437 434.78 0.437 4.800 5.674
Horni 14.00 434.78 0.624 434.78 0.624 4.800 6.048

Mezni stav unosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE

2.4 Vysledky - mezni stav pouzitelnosti
Mezni stav pouzitelnosti je posuzovan pro obalku provoznich zatézovacich pfipadl
Napéti

Mezni stav pouzitelnosti (omezeni napéti) je posuzovan pro vSechny charakteristické zatézovaci pfipady

Nejvétsi tlakoveé napéti v betonu:

o¢ = 2.1MPa < k1 x fox = 15.0MPa = SpInéna hodnota pro prostfedi XD, XF, XS

oc = 2.1MPa < ko x fo = 11.2MPa = Linearni dotvarovani

Nejvétsi tahové napéti ve vyztuzi:

os = 11.5MPa < k3 x fy = 400.0MPa = Nepfijatelné trhliny ani deformace nevzniknou
Napéti na dilci VYHOVUJE

—-11.46

5.82
5.82

[MPa]

1.08(
1.08

—11.46

11.46

Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
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Vsechny statické vypocty , posouzeni a stabilitni posouzeni svahu jsou ulozeny v archivu
zpracovatele (v¢etné zde neuvedenych) .
Z vyse provedenych statickych vypocti a posouzeni jednotlivych zatéZovacich ptipada
(pfitizeni) a pfedpokladaného geologického profilu vyplyva , Ze urCujici pro inosnost a
stabilitu svahu jsou vrchni partie svahu to znamena zajisténi povrchovych vrstev svahu a
eliminace pfitizeni v koruné svahu pfimo na hran¢ svahu . Déle je nutné zamezit
zvysenému zatékani povrchovych vod do svahu a tim syceni zemin geologického profilu
vodou a tim zmenSovani jejich unosnosti .
Pro zajisténi svahu je dulezité provedeni kotevnich prvki . Navrzené kotevni prvky —
tyCové kotvy jsou uvazovany v provedeni pod thlem 30° od svislice (tento thel je
minimalni thel osazeni kotvy) , u kotvy se piredpokladé prfedepnuti na minimalni hodnotu
50 kN a uprava kotvy jako trval4 kotva (muze byt alternativné nahrazeno tahovou
mikropilotou) .
Pro Zelezobetonovy tram — zb.pfevazku mikrozapor byly uvazovany materialy beton
C30/37 a ocel B500 . Beton prefa prvki musi byt upraven v piipad¢ specialnich
pozadavkd na povrchy betontl a jejich odolnost (podminky prostiedi dle CSN EN 1992-
1-1 kapitola 4, stupné vlivu prostiedi dle CSN EN 206-1) . V b&zném provozu doporuduji
provadét betony do prostiedi XC4 a v ptipad¢ dopravnich staveb XF2 . V téchto
piipadech pfi uvazovani tfidy konstrukce S4 je minimélni hodnota kryci vrstvy vyztuze
35 mm . Navrh - dimenzovani vyztuz v prufezu bylo provedeno informativné pro ovéteni
bézného standardniho vyztuzeni prifezu prvku . Posuzované prvky byly vyztuzeny
v souladu s minimalnim stupném vyztuzeni a momentem na mezi unosnosti prufezu .

Pti posouzeni zabezpeceni bylo uvazovano piitizeni povrchu komunikace
plosnym zatiZenim 20,00 kN/m” .

Vypocty bylo prokazano , ze posuzované hlavni prvky nosné konstrukce —
zajisténi svahu jsou dostatecné inosné a stabilni pro dané stavebni feseni , vySkové
usporadani a pouzité materialy, zatizeni .

Posouzeni mikrozaporové stény kotvené — staticka Cast je vypracovana s pouzitim
podkladt dosazitelnych v dob¢ jeho zpracovani . V ptipad¢ , ze pfi provadéni budou
podstatné jiné podminky , nez projekt — posouzeni piedpoklada , vyhrazuje si projektant
pravo projekt prislusné upravit . Zpracovatel nenese zodpovédnost za dodatecné upravy
vlivem zmény technologie , postupu praci atd. .

Toto posouzeni v zadném piipad¢ nenahrazuje realizacni projektovou
dokumentaci zajisténi .
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