BPO 6-100304/2

Technická zpráva

Úvod 

	Jedná se o návrh osazení venkovní digitální úřední desky – tato by měla být osazena poblíž vstupu do budovy Magistrátu Karlovy Vary, budova č. 1, Moskevská 21, katastrální území Karlovy Vary, parcela 1824 (druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří)

Podklady:
· Dokumentace stávajícího stavu z 11/1986, zpracovatel Krajská projektová organizace, Stavoprojekt K. Vary)

Popis dnešního stavu

V místě, kam je navrhováno umístění venkovní digitální úřední desky se dnes nachází klasická úřední deska – viz obrázek
[image: ]

Tato úřední deska bude odborně demontována a předána uživatel

Architektonické a stavebně konstrukčního řešení

Dojde k rozebrání stávající zpevněné plochy, nutné pro vybudování základu a novou elektropřípojku – cca 4 m2 ve skladbě 15 cm betonové desky, dále kamenné kostky a desky, osazené do betonu. Kostky je nutné rozebrat a očistit, aby byly použitelné pro další použití. Velikost betonového základu se bude odvíjet od konkrétního výrobku (digitální úřední desky), který není v tuto chvíli znám. Předpokládá se tedy základ velikosti 1,2*0,8metru o hloubce 80 cm pod terénem a 10 cm nad terénem, beton vystavený přímému ostřiku rozmrazovacích solí a ve vlhku - C 30/37 – XF4, uložený na podklad – podbeton tl.10 cm. Kotvení – chemické kotvy dle konkrétního výrobce. Po dokončení základu bude zpevněná plocha obnovena – skladba:
· Štěrkodrť 				15 cm
· Betonová deska			10 cm
· Kamenná kostka do betonu 		10 cm
[bookmark: _GoBack]Návrh osazení úřední desky je proveden tak, aby byl přístupný z obou stran pro osoby, pohybující se na vozíku


Elektročást

Úkolem projektu je napájení nové informační tabule v areálu MÚ Karlovy Vary. Součástí projektu je i instalace UTP kabelu , který bude položen s napájecím kabelem. Tento kabel nebude v rámci tohoto projektu zapojen do systému, pouze bude ponechána 20 smotaná rezerva v budově objektu.

Projekt řeší:
· o přepěťovou ochrani 1+2 stupeň
· Doplnění stávajícího rozvaděče RM  o jistič 16A/1
· Nový kabel CYKY (J) 3x2,5mm2
· Nový kabel UTP CAT6 stíněný

PROJEKTOVÉ PODKLADY
- jednání v průběhu projektových prací
- rozpracovaný projekt:	- stavební 


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Soustava:	3PENstř.50Hz 400V / TN-C-S
Ochranné opatření : Automatickým odpojením od zdroje s ochranným pospojováním
Stupeň dodávky el. energie: 3

Provedení elektroinstalace
		
[image: CIMG3572]Do stávajícího rozvaděče RM se doplní nová přepěťová ochrana 1+2 stupeň. Dále bude doplněn nový jistič LTN 16B/1 16A.
 Z rozvaděče bude veden nový kabel CYKY (J) 3x2,5mm2. kabel bude veden v liště až k okénku světlíku. Odtud budou provrtány průrazy vedle okna do světlíku, a zabetonováním světlíku. V této trase bude kabel uložen v chráničce KOPOFLEX 40.
V této trase bude souběžně veden UTP kabel CAT6 také v chráničce KOPOFLEX 40.  U tohoto kabelu bude vedle okna ponechána smotané rezerva samotného kabelu v délce cca 20m. Kabely budou vyvedeny uprostřed základu informačního panelu ještě před jeho vybetonováním. Před uvedením zařízení do provozu bude provedena výchozí revize,

Vlastní venkovní digitální úřední deska - Požadavky na výrobek
Imotion FULLOUTDOOR. oboustranný, volně stojící
Imotion G6 2P FS 47" na výšku, 2000 Nit
plně-venkovní LCD panel, určený na přímé slunce do libovolného venkovního prostředí oboustranný, 2x Pc, 2x Win 10, 2x senzor světla, 2x dotyková obrazovka, 4+4mm antireflexní pokovené sklo, antivandal — mezera mezi čelním ochranným sklem a displejem, při poškození jednoduše vyměnitelná přední i zadní maska (kryt zařízení), ControlMotion- zasílání alertů na předem definovaný email o stavu zařízení + neoprávněného vniknutí do zařízení, antivandal provedení, záruka 2 roky
Speciálně upravený SW
2x na sobě nezávislá SW aplikace



	Velikost obrazovky
	45" až 50"

	Programové vybavení
	Windows 7 Pro nebo Windows 10

	Provoz
	24 hodin denně    

	Provozní teplota
	-30 °C až  +75  °C na přímém slunci

	Třída krytí
	IP66, 100% odolnost proti vlhkosti, prachu, dešti

	Varianta LCD panelu
	Full-outdoor s klimatizační jednotkou, vystavení na přímém slunci

	Technologie LCD panelu
	TFT

	Orientace
	na výšku

	Typ
	oboustranný 

	LCD panel
	FULL HD LCD přední strana + zadní strana, displej s dotykovou fólií

	Napájení
	AC 220 -240 V, 50/60 Hz

	Záruka
	5 let

	Sklo
	antireflexní pokovené sklo s dotykovou fólií, ANTIVANDAL

	Senzor světla
	ano (2x – pro každý LCD panel zvlášť)

	Kontrast
	min. 1.300:1

	Poměr stran
	9:16 na výšku

	Reproduktory
	ano

	SW
	dodání vč. SW, zoomovací tlačítko, tlačítko pro vozíčkáře

	Dohledový SW kiosku
	vlastní systém kontroly vnitřní teploty, vlhkosti, neoprávněného vniknutí s automatickým odesíláním e-mailů a alertů

	Konstrukce
	Antivandal provedení, barva odolná proti UV záření, rám s protinálepkovým povrchem 

	HVAC- klimatizační jednotka
	systém hermeticky uzavřen , napájení 230 V

	Externí konektory
	2 x USB 2.0

	
	RJ-45 - přístup k zobrazení vnitřní LAN

	Interní konektory
	AC zásuvka

	
	svorkovnice - k připojení AC elektrického napájení

	 2X Pc
	Minimální konfigurace: 
Procesor:              Intel® Core™ i5-4570TE (4M Cache, up to 3.30 GHz)
Paměť:                  4 GB DDR3 1333 RAM (volby: až 16 GB max)
Grafika:                 Intel HD Graphics 4600
Hard disk:             320 GB SATA disk drive

	Instalace
	na betonovou podstavu zhotovenou dodavatelem

	Připojení celého zařízení
	k internetu prostřednictvím LAN, optickým nebo metalickým kabelem, anebo přes wifi
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