Rozpocet

KARLOVY VARY, ZS J.A. KOMENSKEHO
— zarizeni silnoproudé elektrotechniky
a elektronické komunikace

Cast: 2.stupen

Firma 3D PROJEKT Cislo objednavky
Objekt D1.4a Silnoprouda elektroinstalace Cislo zakazky E-180127
Vypracoval KlimeSova Miroslava Datum 27.04.2018
Polozka Popis (V1] Pocet
00 - rozvadéc 2P-RO
0001 U62 -rozvodnice zapusténd 144M s dvermi ks 1,00
0002 E203/100r; 3 pdlovy odpinac ;100A; cervema packa ks 1,00
0003 D35/16.2L - Radova svorka pruZinova ks 7,00
0004 S803C-B80; jisti¢ typu S800C ; pocet polu: 3; vypinaci ks 1,00
charakteristika: B; jmenovity proud: 80A; s klecovou
svorkou; Icu = 25 kA (240 / 415V AC)
0005 S203M-B25; 3 fazovy jisti¢, jmenovity proud In: 25 A, ks 3,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost Icn: 10 kA
0006 S201M-B16; 1 fazovy jisti¢, jmenovity proud In: 16 A, ks 14,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost Icn: 10 kA
0007 S201M-B10; 1 fazovy jisti¢, jmenovity proud In: 10 A, ks 12,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost lcn: 10 kA
0008 DS203AC-B32/0,03; kombinace jisti¢/chranic; tfipdlovy; ks 1,00
jmenovity proud: 32 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B;
Typ: AC — pro stfidavy rezidudlni proud (uréeno pro obecné
zatéze)
0009 F204AC-40/0,03; proudovy chrani¢; étyfpolovy; jmenovity ks 3,00
proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC — pro stfidavy
rezidudlIni proud (urceno pro obecné zatéze)
0010 SLP-275 V/4 Prepétové ochrana - opticka signalizace ks 1,00

poruchy Saltek



01 - rozvadéc 2P-R1

0101 U62 -rozvodnice zapusténd 144M s dvermi ks 1,00

0102 D35/16.2L - Radové svorka pruzinova ks 10,00

0103 SLP-275 V/4 Prepétova ochrana - opticka signalizace ks 1,00
poruchy Saltek

0104 SD203/63; 3 pdlovy odpinag; In: 63A; pro 440V AC; dle ks 1,00
IEC/EN 60947-3

0105 S203M-B25; 3 fazovy jistic, jmenovity proud In: 25 A, ks 1,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost Icn: 10 kA

0106 S203M-B20; 3 fazovy jisti¢, jmenovity proud In: 20 A, ks 1,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost Icn: 10 kA

0107 S203M-B16; 3 fazovy jisti¢, jmenovity proud In: 16 A, ks 4,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost lcn: 10 kA

0108 S201M-B6; 1 fazovy jisti¢, jmenovity proud In: 6 A, vypinaci ks 4,00
charakteristika: B, vypinaci schopnost lcn: 10 kA

0109 S201M-B16; 1 fazovy jisti¢, jmenovity proud In: 16 A, ks 13,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost lcn: 10 kA

0110 S201M-B10; 1 fazovy jisti¢, jmenovity proud In: 10 A, ks 11,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost lcn: 10 kA

0111 F204AC-40/0,03; proudovy chrani¢; étyFpolovy; jmenovity ks 3,00
proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC — pro stfidavy
rezidudlni proud (urceno pro obecné zatéze)

0112 HELVAR 905 sitovy router single DAL ks 1,00

0113 DR1.5/5 - Radova svorka $roubova ks 25,00

02 - rozvadéc 2P-R2

0201 U52 -rozvodnice zapusténa 120M s dvefmi ks 1,00

0202 D35/16.2L - Radova svorka pruZinova ks 10,00

0203 SD203/50; 3 pélovy odpinac; In: 50A; pro 440V AC; dle ks 1,00
IEC/EN 60947-3

0204 SLP-275 V/4 Prepétova ochrana - opticka signalizace ks 1,00
poruchy Saltek

0205 S203M-B20; 3 fazovy jisti¢, jmenovity proud In: 20 A, ks 1,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost lcn: 10 kA

0206 S201M-B16; 1 fazovy jisti¢, jmenovity proud In: 16 A, ks 13,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost lcn: 10 kA

0207 S201M-B10; 1 fazovy jistic, jmenovity proud In: 10 A, ks 10,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost Icn: 10 kA

0208 F204AC-40/0,03; proudovy chrani¢; ¢tyfpdlovy; jmenovity ks 3,00
proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC — pro stfidavy
rezidudlni proud (urceno pro obecné zatéze)

0209 HELVAR 905 sitovy router single DAL ks 1,00

0210 DR1.5/5 - Radova svorka $roubova ks 25,00



03 - rozvadéc 2P-R3

0301 U62 -rozvodnice zapusténd 144M s dvermi ks 1,00

0302 D35/16.2L - Radové svorka pruzinova ks 5,00

0303 SD203/50; 3 pdlovy odpinad; In: 50A; pro 440V AC; dle ks 1,00
IEC/EN 60947-3

0304 SLP-275 V/4 Pfepétové ochrana - opticka signalizace ks 1,00
poruchy Saltek

0305 S203M-B25; 3 fazovy jistic, jmenovity proud In: 25 A, ks 3,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost Icn: 10 kA

0306 S203M-B20; 3 fazovy jistic, jmenovity proud In: 20 A, ks 1,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost Icn: 10 kA

0307 S203M-B16; 3 fazovy jisti¢, jmenovity proud In: 16 A, ks 1,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost Icn: 10 kA

0308 S201M-B16; 1 fazovy jisti¢, jmenovity proud In: 16 A, ks 14,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost Icn: 10 kA

0309 S201M-B10; 1 fazovy jisti¢, jmenovity proud In: 10 A, ks 10,00
vypinaci charakteristika: B, vypinaci schopnost lcn: 10 kA

0310 F204AC-40/0,03; proudovy chranic; étyfpolovy; jmenovity ks 3,00
proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC — pro stfidavy
reziduaini proud (ur¢eno pro obecné zatéze)

0311 HELVAR 905 sitovy router single DAL ks 1,00

0312 DR1.5/5 - Radova svorka $roubova ks 25,00

0313 DS201MB16AC30; kombinace jisti¢/chrani¢; dvojpdlovy ks 2,00
(1P+N); jmenovity proud: 16 A; citlivost: 30 mA;
charakteristika: B;

04 - pripojkova skrin PS-2P

0401 Rozvadéce s prepétovymi ochranami a pojistkami ks 2,00
SB100/NVE1P-C/M

0402 FLP-12,5 V/1 Svodi¢ bleskovych proud® 230V AC - stuperi ks 6,00
1,2 Saltek

0403 Pojistka nozova 50/80A NHOO gG ks 6,00



05 - svitidla v¢.zdroju

0501 A - FAGERHULT FGH LENTO LED 47W 5400Im 4000K IP20 ks 12,00
nastenné (DALI)

0502 B - FAGERHULT FGH DTI TYPE2 BETA LED 47W 6727Im ks 72,00
4000K 1P20 DALI CLO zavesené (DALI)

0503 C - MODUS AREL, asymetricky reflektor, 50W/6200Im, ks 7,00
1500mm, ptisazené/zavésné, LED 840 LED, SELV 1400mA,
nestmivatelné

0504 + Zavésny systém var. A - 2 lanka Y, s krytkami ks 7,00

0505 D - MODUS AREL, 2x LED , 79W/8800Im, ks 75,00
obdélnik,1500mm, mfizka MAT, zavésné direkt/indirekt,
LED 840, NONSELV 350mA nestmivatelny v¢. Zavésu

0506 E - MODUS AREL, 2x LED , 26W/4000K, obdélnik,1200mm, ks 20,00
mtizka AL, pfisazené/zavésné, LED 840, NONSELV 250mA,
nestmivatelny

0507 F - MODUS ESO, 8x LED , 57W/4000K, 600mm, opal, ks 43,00
4000K, NONSELV 475mA, opticky systém KO

0508 G - Svitidlo BRSB, 6x12 LED, 27W/2700Im, 4000 K, kryt opal ks 10,00
PMMA, 1P44, prdm. 375mm, 700mA

0509 H - Svitidlo BRSB, 8x12 LED, 35W/3000Im, 4000 K, kryt opal ks 2,00
PMMA, 1P44, priim. 480mm, 900mA
Kéd: BRSB4KO480V3/ND

0510 J - MODUS ESO, 2x LED, 26W/3300Im, 1200mm, opal, ks 8,00
4000K, NONSELV 250mA

0511 K - MODUS PL 7000Im, 61W/7700Im, Siroky korpus ks 9,00
1500mm, LED 840, korpus PE, opalovy PC kryt, IP65, zdroj
1400mA

0512 L - MODUS PL 2500Im, 20W/2700Im, tzky korpus ks 4,00
1200mm, LED 840, korpus PE, opalovy PC kryt, IP65, zdroj
700mA

0513 R - OSMONT, pramyslové Usporné pfisazené E-175/218, ks 10,00
ELEKTRAS, 2x18W/2xG24q2, 310, IP65

0514 PO -LOVATO Il univerzalni optika,3W LED 350 Im BASIC ks 4,00
IP41 1h, svitici pti vypadku, NiCd, bilé (protipanické osv.)

0515 NO - EXIT 1W LED 125 Im BASIC IP65 1h, svitici pfi ks 15,00

vypadku, bilé + piktogram (nouzové osv.Unikové cesty)



06 - elektromontaze

0601 Detektor pFitomnosti, 230V, 360°/az 20m, 3-2000 Lux, ks 35,00
doba sepnuti 10s-30min, min. 0,1W, spina LED Zarovky a
LED svitidla

0602 Cidlo pohybu pohybovy senzor nasténny, zabér 360°/180°, ks 3,00
dosah az 12m, ¢as sepnuti 10s-15min nastavitelné, pro
LED, nast soumraku 3-2000Ix nastavitelné, 230V, IP44

0603 Jednopdlovy spina¢ pod omitku, faz.1, 10A/250V, IP20, ks 19,00
jednoramecek

0604 Sériovy prepina¢ pod omitku, faz.5, 10A/250V, I1P20, ks 16,00
jednoramecek

0605 Sttidavy prepina¢ pod omitku, faz.6, 10A/250V, IP20, ks 4,00
jednoramecek

0606 Jednopdlovy spinac pod omitku se sign.doutn, faz.1S, ks 1,00
10A/250V, IP20, jednoramecek

0607 2x tladitkovy ovladac faz. 1/0, pod omitku, IP20 ve ks 12,00
spole¢ném dvojramecku

0608 HELVAR vstupni jednotka 444 (pod tlacitka) ks 12,00

0609 Zasuvka dvojndsobnd s ochrannymi koliky, s clonkami, s ks 42,00
natocenou dutinou, 16A/230V

0610 Zasuvka jednonasobna s ochrannym kolikem, s clonkami ks 181,00
16A/230V

0611 Zasuvka jednonasobna s ochrannym kolikem, s clonkami, s ks 40,00
ochranou pred prepétim 16A/230V

0612 Ramecek pro elektroinstalacni pfistroje, jednonasobny ks 47,00

0613 Réamecek pro elektroinstalacni pristroje, dvojndsobny ks 39,00
vodorovny

0614 Ramecek pro elektroinstalacni pfistroje, trojnasobny ks 32,00
vodorovny

0615 Zasuvka prlmyslova IP 44, nasténna, 32 A, 380-415 V AC ks 1,00
Razeni: 3P+N+PE

0616 Spinac trojpdlovy packovy zapustény, 16 (6) A, 400 V AC ks 4,00

0617 Spinac trojpdlovy 16A/400V, uzamykatelny ks 2,00

0618 Krabicova rozvodka + WAGO svorky ks 170,00

0619 Krabicova rozvodka + WAGO svorky, IP54 ks 10,00

0620 Krabice KPR 68 pfistrojova hluboka ks 12,00

0621 Krabice pfistrojova ks 193,00

0622 Krabice s ekvipotenciondlni svorkovnici KO 125E/EQ ks 1,00

0623 Tlac¢itko TOTAL STOP ks 2,00

0624 senzor denniho osvétleni pro DALI ks 12,00



07 - Zlaby, kanaly

0701 Dratény kabelovy Zlab DZ110x200 (v¢.spojek, zavést) m 135,00
0702 PK 140X70 D HD - Parapetni kanal duty m 314,00
0703 kanal stinici SK 40X33 m 314,00
0704 KP PK krabice pfistrojova pro parapetni kanal ks 134,00
0705 8440-13 Pristrojova podlozka 3-nas. pro PK ks 32,00
0706 8440-12 Pristrojova podlozka 2-nas. pro PK ks 9,00
0707 LV 24x22 Lista vkladaci - bila m 5,00
0708 Trubka ohebna KOPOFLEX 40 m 50,00
0709 Kopos 2332/LPE-1_F50U TRUBKA OHEBNA m 20,00

08 - kabely, vodice

0801 Kabel CYKY-J 5x35 m 25,00
0802 Kabel CYKY 4 x 35 ) m 35,00
0803 CYKY-J 5x6 (CYKY 5Cx6) silovy kabel m 230,00
0804 CYKY-J 5x4 (CYKY 5Cx4) silovy kabel m 100,00
0805 CYKY-J 5x2,5 (CYKY 5Cx2,5) silovy kabel m 170,00
0806 CYKY-J 5x1,5 (CYKY 5Cx1,5) silovy kabel m 1200,00
0807 CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5) silovy kabel m 3000,00
0808 CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) silovy kabel m 900,00
0809 CYKY-0 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) silovy kabel m 560,00
0810 Kabel CYKY 7x1,5 mm2 - barevné znaceni J m 25,00
0811 SOLARIX kabel, CATSE, UTP PVC m 25,00
0812 1-CHKE-V-J 3x2,5 FE180/P60-R silovy kabel ohniodolny m 25,00
bezhalogenovy

0813 1-CHKE-V-0O 2x1,5 FE180/P30-60-R B2cas1d0 m 180,00
0814 HO7V-K 16 (CYA 16) ohebny vodi¢, zeleno-Zluty m 85,00
0815 HO7V-K 6 (CYA 6) ohebny vodi¢, zeleno-Zluty m 520,00
Ostatni

Polozka Popis M) Pocet
001 Demontaze stavajici elektroinstalace hod 160,00
002 Vyhledani obvodi hod 25,00
003 Cisténi budovy (zameteni, omyti) kpl 1,00
004 Dokoncovaci prace - malovani kpl 1,00
005 Stavebni pfipomoce - 4% z mat.+mont. % 0,04
006 PPV - 6% z mat.+mont % 0,06
007 Doprava - 3,6% z mat. % 0,04
008 Presun - 4,0% z mat. % 0,04
009 Vychozi revize % 55,00
010 Dokumentace skutecného provedeni kpl 1,00
011 Instalace systému fizeni, programovani, vizualizace kpl 1,00

012 Pfesun a odvoz suti kpl 1,00



