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3.6.1.7 Datum: 31.7.2015 Cas: 7:57:42
SOUPIS PRACI
e A
Stavba: 15-372-2 OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICI" V UL. ONDRICKOVA
Objekt: 101 Oprava schodisté
Rozpocet: 101 Oprava schodisté
e A
Objednavatel: MESTO KARLOVY VARY
Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROIJEKT, a.s.,
\_ J

Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky: KPL
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

E.Stfedova

29.7.2015

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 31.7.2015 7:57:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15-372-2 OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICI" V UL. ONDRICKOVA
Objekt: 101 Oprava schodisté
Rozpocet: 101 Oprava schodisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102a POPLATKY ZA SKLADKU T 65,122
zemina
zemina, m3 z pol.17120: 36,179*1,8=65,122 [A]
2 014102b POPLATKY ZA SKLADKU T 23,256
asfalt
m3 z pol. 113136: 9,69%2,4=23,256 [A]
3 014102c POPLATKY ZA SKLADKU T 35,160
podkladni vrstva vozovky
m3 z pol. 113326: 17,58%2,0=35,160 [A]
4 014102d POPLATKY ZA SKLADKU T 131,602
betony
m3 z pol. 966156: 59,819*2,2=131,602 [A]
5 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KC 1,000
docasné zaijisténi potrubi nebo vedeni pfi vystavbé
6 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KC 1,000
Zameéfeni skuteéného provedeni stavby
7 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KC 1,000
Vyty€eni stavby a stavajicich inZzenyrskych siti
02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KC 1,000
02943a OSTATNI POZADAVKY KC 1,000
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
10 029612 OSTATNI POZADAVKY - OZNACENI STAVBY KC 1,000
Informacni tabule
0 Vseobecné konstrukce a prace
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3.6.1.7 Datum: 31.7.2015 7:57:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15-372-2 OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICI" V UL. ONDRICKOVA
Objekt: 101 Oprava schodisté
Rozpocet: 101 Oprava schodisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
11 112214 ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS 2,000
patezy odstranénych stromti: 2=2,000 [A]
12 11231 STEPKOVANI PAREZU D DO 0,5M KUS 2,000
patezy: 2=2,000 [A]
13 113136 ODSTRANENI KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM, M3 9,690
ODVOZ DO 12KM
na skladku
stav. plochy pfed a za schodistém: (7,0*2,8+45)*0,15=9,690 [A]
14 113326 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMEL, M3 17,580
ODVOZ DO 12KM
na skladku
podkladni vrstvy ploch pted a za schodistém: 7,0%2,8*0,3+45%0,26=17,580 [A]
15 11353 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU M 9,000
veé.ocisténi ke zpétnému pouziti
pted schodistém: 9=9,000 [A]
16 11511 CERPANI VODY DO 500 L/MIN HOD 40,000
precerpani kalovym cerpadlem, odhad 5 dnt 4 8 hod.: 5*8=40,000 [A]
17 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 84,419

70% vykopu se pouzije zpétné na zasyp nového schodisté
Pozor: ztiZzeni vykopéavky vzhledem k inzenyrskym sitim, spadu terénu a obtiznému
pfistupu mechanizmu
vykop pro zed’ vlevo:
(2,3+2,5+3,4+1,1+43,2+1,1+3,2)*(0,9+1,5)/2*1,1=22,176 [A]
2,0%1,2%1,2%3+3,4%1,3%(1,1+1,4)/2+3,5%1,2%(1,1+0,7)/2=17,945 [B]
(2,3+2,5+3,4+1,1+3,2+1,1+3,2)*(0,3+0,5)/2*0,5=3,360 [C]
2,0%0,4*0,5%3+3,4*0,5*0,6+3,5%0,4*0,5=2,920 [D]
vykop pro zed’ vpravo:
(1,5+2,5)%(1,2+1,1)/2%(0,7+1,1)/2=4,140 [E]
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Strana:

3.6.1.7

Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.7.2015

Cas:

15-372-2 OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICI" V UL. ONDRICKOVA
101 Oprava schodisté
101 Oprava schodisté

MJ Pocet MJ

J.cena

7:57:42

Celkem

2,0%(0,9+1,5)/2*1,1=2,640 [F]
(3,4+7,9+7,4+2,6)*1,1%1,0=23,430 [G]
(1,5+2,5+2,0+3,4+7,9+7,4+2,6)%0,4%0,5=5,460 [H]
vykop pro desku a patky:
((1,0+1,8)/2%0,8+(3,3+1,1+3,3)%0,5%3+(2,2+2,7)/2*%0,7%2+0,9%0,7)*3,0=50,190 [I]
vykop pro kanalizaci mimo prichodu patkami:
(25,0-0,55*3)*0,95*0,5=11,091 [J]

vykop pro $achtu a potrubi stranou od P1:
2,3%2,3*3,8+5,7%0,95*(0,5+1,6)/2=25,788 [K]
vykop pro $achtu za schodi$tém:
1,6%1,6%(1,5-0,4)=2,816 [L]

mezisouet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=171,956 [M]

odpocet vybourané zdi vlevo + vpravo(60%) + desky, z pol. 966156:
17,366+21,153*0,6+21,3=51,358 [N]

Celkem vykop: M-N=120,598 [O]

odhad 70% celkového vykopu do zasypu: 0*0,7=84,419 [P]

18

131736

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 36,179

na skladku

30% z celkového vykopu: 120,598*0,3=36,179 [A]

19

17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 36,179

prebyte¢na zemina z pol.131736.01: 36,179=36,179 [A]

20

17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 84,419

70% z celkového vykopu se pouzije na zasyp, z pol. 13173.01: 84,419=84.,419 [A]

21

17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 11,174

kanalizace: (24+5,7)*0,95*0,45-0,55%0,95%0,45%3-3,14*0,125*0,125%29,7=10,534 [A]
drenaze za patkami schod.desky: (5-1)*0,2*0,2*4=0,640 [B]
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3.6.1.7 Datum: 31.7.2015 Cas: 7:57:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15-372-2 OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICi" V UL. ONDRICKOVA
Objekt: 101 Oprava schodisté
Rozpocet: 101 Oprava schodisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Celkem: A+B=11,174 [C]
22 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 20,000
vé.odstranéni a odvozu
ochrana 5 stromi: 0,5%2,0%4*5=20,000 [A]
1 Zemni prace
-2 Zaklady
23 261512 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 16MM M 28,960
vrty pro ukotveni schodi$t.stupni:
0,12*%108=12,960 [A]
vrty pro ukotveni fimsovych desek: 0,1*160=16,000 [B]
Celkem: A+B=28,960 [C]
2 Zaklady
- 3 Svislé konstrukce
24 31722.01 RIMSY Z KAMENIC VYROBKU M2 22,936
Zulova deska tryskana s upravou skosenim delSich hran horniho povrchu desky,
rozmér 600/400/50
fimsa vlevo a vpravo: (29,12+28,22)*0,4=22,936 [A]
25 327324 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNIi ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 14,558

C25/30 (B30)
7B C 25/30 - XF2

zéaklad zdi vlevo:

((0,78+0,675)/2%0,5+0,73*0,5%3+1,0%0,5%0,5*13+1,09%0,2%2+0,85*0,5*0,5+1,15%0,52*0,5)*0,5=2,828 [A]

((2,0+1,35)/2+(2,0+1,35)/2+(2,0+1,2)/2)*0,5*0,5*%0,5=0,619 [B]
(3,3*%0,1+3,35*%0,2+3,3*0,15+3,35%0,2+3,3*0,1+3,5%*0,12)*0,5=1,458 [C]

zéklad zdi vpravo:
(0,73*0,5*2+1,0*0,5*%0,5*%6+1,5*0,5*0,5%4+1,08*0,5%0,5+1,2*0,5)*0,5=2,300 [D]
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3.6.1.7 Datum: 31.7.2015 Cas: 7:57:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15-372-2 OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICI" V UL. ONDRICKOVA
Objekt: 101 Oprava schodisté
Rozpocet: 101 Oprava schodisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(1,4%0,5%0,5%4-+(2+1,1)/2%0,5+1,09%0,2)*0,5=1,197 [E]
(3,3%0,12+3,3*0,15+(1,15+1,4)/2%0,12+1,8%(0,5+0,15)/2+1,4%0,5%0,5+1,15*0,18)*0,5+(1,6+2,1)/2%(0,5+0,2)/2+1,5%0,5*0,5+(3,3+2,4)/2*(0,75+0,35)/2+1,0*
(0,75+0,35)/2+2,7%(0,35+0,75)/2)*0,5=5,718 [F]

((0,94-0,32)*(1,02+0,75)/2+0,32*1,02)*0,5=0,438 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,558 [H]

26 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 16,030
C30/37 (B37)

ZB C30/37 - XF4

diik opérné zdi vlevo a vpravo:
((0,73+2,67+1,15*5+3,75*5)*0,35*0,8+0,32*0,35*0,9)*2=15,826 [A]
napojeni zdi vlevo na stav.zed”:
(0,78+0,675)/2*0,35*(0,4+1,2)/2=0,204 [B]

Celkem: A+B=16,030 [C]
27 327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505 T 1,189

vyztuz zdi levé + pravé, viz. tabulky: (579,3+600)*0,001=1,179 [A]
kotevni vyztuz fimsovych desek, v¢. vlepeni: 0,1*160*0,617*0,001=0,010 [B]

Celkem: A+B=1,189 [C]

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
28 43419.01 SCHODIST STUPNE Z DiLCU KAMENNYCH M3 6,656

osazeni vybouranych a upravenych schodistovych stupriti do loze z MC
Sparofez kamennych schodistovych stuprili bude obsahem realizaéni
dokumentace, zpracované po zjisténi stavu vybouranych stupnd.
pouziti stav. stupnti: 0,32*0,155%3,05%44=6,656 [A]
29 43419.02 SCHODIST STUPNE Z DiLCU KAMENNYCH M3 3,328

dodani a osazeni novych schodistovych stuprid do loze z MC
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3.6.1.7

Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.7.2015

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

15-372-2 OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICI" V UL. ONDRICKOVA
101 Oprava schodisté
101 Oprava schodisté

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

7:57:42

Celkem

doplnéni schodisté: 0,32*0,155%*3,05%22=3,328 [A]

30

451312

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15

podklad. beton zdi: ( 26+27,2)*1,3*0,05=3,458 [A]
podklad. beton schodist’. desky a patek: (0,8+8,15)*3,05%0,05*3=4,095 [B]

Celkem: A+B=7,553 [C]

M3

7,553

31

451314

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30
beton C25/30 - XF4

podklad.beton odvod.zlabt: (3,0*%0,3*0,3-3,05*0,15*0,15)*3=0,604 [A]
oprava stav.zdi oploceni, odhadem: 0,5=0,500 [B]

Celkem: A+B=1,104 [C]

M3

1,104

32

451325

PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C30/37 (B37)
ZB C30/37 - XF4

deska schodisté:
(3,4*3,05%0,35+1,1*3,05*0,2-0,3*%0,15*3,05*0,5*%9)*3=11,049 [A]
(3,4*3,05*0,35-0,3*0,15*3,05*10*0,5)*3=8,830 [B]

Celkem: A+B=19,879 [C]

M3

19,879

33

451365

VYZTUZ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505

viz.tab.vyztuze podél.fezu schodisté: (139,4+147)*0,001=0,286 [A]
kotveni kamen.stupniti do desky, v&. vlepeni do vyvrtanych otvort:
0,12*108*0,617*0,001=0,008 [B]

Celkem: A+B=0,294 [C]

0,294

34

451366

VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SITi
viz.tab.vyztuze podél.fezu schodisté: 1728,6%0,001=1,729 [A]

1,729

35

45152

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO
SD fr. 0/32

M3

22,551
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.7.2015

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

15-372-2 OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICI" V UL. ONDRICKOVA
101 Oprava schodisté
101 Oprava schodisté

Poi.¢. Polozka

Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

7:57:42

Celkem

podklad zdi: (26+27,2)*1,2*0,05=3,192 [A]
podklad schodist’.desky a patek: (1,0+8,3)*3,05*0,1*3+3,05*%0,5%0,7*4=12,780 [B]
vyplii podest: 1,1*3,05%0,09*3+1,1*3,05%(0,3+0,5)*2+3,05*0,5%0,2=6,579 [C]

Celkem: A+B+C=22,551 [D]

36

45157

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3
loze kanaliz.potrubi: (24+5,7)%0,95%0,1-0,55%0,95%0,35%3=2,273 [A]

2,273

37

461385

PATKY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VCET VYZTUZE M3
7B C30/37 - XF4

patky schodist'ové desky: (3,05%0,5%0,66+3,05%0,3*%0,46)*3=4,282 [A]

4,282

Vodorovné konstrukce

38

56330

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3
SD 0/32 Ge

vozovka pted schody: 7,0*2,8%(0,15+0,16)=6,076 [A]
plocha vystupu ze schodisté: 45%(0,15+0,16)=13,950 [B]

Celkem: A+B=20,026 [C]

20,026

39

572113

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
PI-E, C60 B5

vozovka pted schody: 7,0*2,8=19,600 [A]

19,600

40

572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
PS-E, C60 BS

vozovka pted schody: 7,0*2,8=19,600 [A]

19,600

41

574A33.01

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2
vozovka pted schody: 7,0*2,8=19,600 [A]

19,600

42

574E66.01

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ TL. 70MM M2

19,600
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3.6.1.7 Datum: 31.7.2015 Cas: 7:57:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15-372-2 OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICi" V UL. ONDRICKOVA

Objekt: 101 Oprava schodisté
Rozpocet: 101 Oprava schodisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ACP 16+
vozovka pted schody: 7,0*2,8=19,600 [A]
43 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 45,000
kamenna kostka 60x60x60mm
plocha vystupu ze schodisté: 45=45,000 [A]
44 58241 DLAZDENE KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 16,775
deskova Zula tl. 60 mm
podesty schodisté: 3,05%1,1*5=16,775 [A]
5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
45 711111.01 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNIi VLHKOSTI M2 81,928

ASFALTOVYMI NATERY
1xALP +2 x ALN

izolace zakladu zdi vlevo:

(0,73*0,5*2+1,0*0,5*0,5*13+1,09*0,2*2+0,85*0,5*0,5+1,15%0,52*0,5)*2=9,855 [A]

((2,0+1,35)/2%2+(2,0%1,2)/2)*0,5%0,5)*2=1,138 [B]
(3,3*0,1*2+3,35*0,2*%2+3,35%0,15+3,5*0,12)*2=5,845 [C]
izolace diiku zdi vlevo:
(0,73*2+2,67+1,15%5+3,75*5)*0,6+0,32*0,7=17,402 [D]
izolace zakladu zdi vpravo:

(0,73*0,5*2+1,0*0,5*0,5*6+1,5*0,5*%0,5*4+1,08*0,5*0,5+1,2*0,5+1,4*0,5*0,5*4)*2=12,000 [E]

((2,0+1,1)/2%0,5+1,09%0,2)*2=1,986 [F]

(3,3*%0,12+3,3*%0,15+(1,15+1,4)/2*0,12+1,8*(0,5+0,15)/2+1,4*0,5%0,5+1,15%0,15)*2=4,303 [G]

((1,6+2,1)/2%(0,5+0,2)/2+1,5%0,5%0,5+(3,3+2,4)/2%(0,75+0,35)/2+1,0%(0,75+0,35)/2-+(2,7+2,6)/2*(0,35+0,75)/2)*2=9,195 [H]

((0,94-0,32)*(1,02+0,75)/2+0,32*1,02)*2=1,750 [I]
izolace diiku zdi vpravo:
(0,73+2,67+1,15%5+3,75%5)*0,6+0,32*0,7=16,964 [J]
boky zakladl a diikd zdi vlevo i vpravo:
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3.6.1.7 Datum: 31.7.2015 Cas: 7:57:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 15-372-2 OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICI" V UL. ONDRICKOVA
Objekt: 101 Oprava schodisté
Rozpocet: 101 Oprava schodisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

0,5%0,5%4+0,35%0,2%¥2+0,35%0,5%2=1,490 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=81,928 [L]

PridruZena stavebni vyroba

46

87427

Potrubi
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 100MM M

potrubi PVC DN100 v¢. tvarovek

napojeni odvodnovacich zlabkd: 1,0¥3=3,000 [A]

3,000

47

87444.01

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 250MM M
PVC DN250 v¢. tvarovek

kanaliz.potrubi v¢. 3 x odbocka DN250/100, pidorysné 22m, ve sklonu 24m: 24=24,000 [A]
potrubi od podesty P1: 5,7=5,700 [B]

Celkem: A+B=29,700 [C]

29,700

48

87527

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M
drenaze schodt: 5,0*6=30,000 [A]

30,000

49

87626

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M
chranicka pro kabel nového VO vé.protahovaciho dratu
PE DN50, ve zdi vpravo + v chodniku k PRIS: 28+7+6=41,000 [A]

PE DNB8O, prostupy zdi u P1, P3 a P5: 0,5*%6=3,000 [B]
Celkem: A+B=44,000 [C]

44,000

50

87633

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M

prostupy zakladu zdi a schodisté: 0,6%4%2=4,800 [A]
pro vytvoreni otvoru pro osazeni sloupu VO: 0,7*3=2,100 [B]
Celkem: A+B=6,900 [C]

6,900

51

894858

SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 600MM KUS

kompletni

2,000
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3.6.1.7 Datum: 31.7.2015 7:57:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15-372-2 OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICI{" V UL. ONDRiICKOVA
Objekt: 101 Oprava schodisté
Rozpocet: 101 Oprava schodisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
v podesté P1 + za schodistém: 1+1=2,000 [A]
52 896145 SPADISTE KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 1,000
kompletni v&. poklopu
spadi$t'ova Sachta mimo schodisté: 1=1,000 [A]
53 89945 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 1,000
napojeni na stavajici kanalizaci: 1=1,000 [A]
54 899622 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 100MM M 3,000
55 899652 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 29,700
56 89980 TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M 32,700
3+29,7=32,700 [A]
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
57 9111A3.01 ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 92,700
do Srotu
odstranéni stavajiciho zabradli, vpravo + stfed + vlevo:
27,3+(27,7+(28+9,7)=92,700 [A]
58 9111B1.01 ZABRADLI SILNICNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 8,900
dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové Upravy
osazeni sloupkl osazenim do betonovych blokt (véetné betonovych blokl a
nutnych zemnich praci)
pokracujici zabradli od schodisté: 8,9=8,900 [A]
59 9112B1.02 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 28,000
dodani zabradli véetné predepsané povrchové Upravy
kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pfipadné
nivelaéni hmotu pod kotevni desky
stiedové zabradli: 28=28,000 [A]
60 9112B1.03 ZABRADL{ MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI A MADLY- DODAVKA A M 56,000

MONTAZ
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.7.2015

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

15-372-2 OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICI" V UL. ONDRICKOVA
101 Oprava schodisté
101 Oprava schodisté

Polozka

Typ

MJ

Pocet MJ

J.cena

7:57:42

Celkem

dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové Upravy
kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pfipadné
nivelaéni hmotu pod kotevni desky

zabradli na zdi vlevo a vpravo : 28%2=56,000 [A]

61

914134

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - DOD, MONT,
DEMONT

50% obratovost (pfipadné pronajem)

A12 - 1ks, A1S5 - 1ks, B28 - 1ks, B30 - 2ks, C4a - 1ks, E3a - 1ks, E8c - 1ks,
P7 - 1ks, P8 - 1ks, informacni tabule 700/500 - 2ks: 12=12,000 [A]

KUS

12,000

62

914954

SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN
DOD,MONT,DEMON

50% obratovost (pfipadné pronajem)

sloupky pro DZ: 11,0=11,000 [A]

KUS

11,000

63

916344

SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 2 - DOD,MONT,DEMONT

50% obratovost (pfipadné pronajem)

Z4a: 7=7,000 [A]

KUS

7,000

64

916814

ODDEL OPLOCENI S PODSTAVCI DRATENNE - DOD, MONTAZ,
DEMONTAZ

provizorni ohrazeni stavenisté

17+21=38,000 [A]

38,000

65

91742

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU

obrubnik lemujici plochu vystupu: 7,5=7,500 [A]
doplnéni odstranénych obrub novymi, na vstupu: 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=9,500 [C]

9,500

66

91742.01

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU

osazeni vybouranych obrub (bez dodani novych)

u vstupu na schody: 7=7,000 [A]

7,000

67

91743

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH KRAJNIKU

9,700
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.7.2015

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

15-372-2 OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICI" V UL. ONDRICKOVA

101 Oprava schodisté
101 Oprava schodisté

Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

7:57:42

Celkem

100/150

strana u zabradli plochy vystupu ze schodt: 9,7=9,700 [A]

68

919113

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

stav. vozovka pted schodistem: 2,8+7,0+2,8=12,600 [A]
stav.chodnik za vrcholem schodisté: 7,5=7,500 [B]

Celkem: A+B=20,100 [C]

20,100

69

91916

REZANI KAMENNYCH KONSTRUKCI

uprava vybouranych kamennych stupnti:
fezani pficné: 0,32*0,155%2%44=4,365 [A]
fezani podélné na 50%: (0,3*3,0*44+0,155%3,0*44)*0,5=30,030 [B]

Celkem: A+B=34,395 [C]

M2

34,395

70

931315

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2
vymeéra z pol.919113: 20,1=20,100 [A]

20,100

71

93541

ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE SiRKY DO 100MM
VCETNE MRIZi

( v€. litinové mfize)

v podesté P2 a P4 a za vrcholem schodisté: 3,05%3=9,150 [A]

9,150

72

938542.01

OCISTENI KAMEN KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 500 BARU

o¢isténi vybouranych kamennych stupnu:
(0,32+0,155)*2%3,3*%44=137,940 [A]

M2

137,940

73

938552.01

OCISTENI KAMEN KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KREMIC PISKEM

50% plochy vybouranych kamennych stupnu:
(0,32+0,155)*2*3,3*%44*0,5=68,970 [A]

M2

68,970

74

966136

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM
k Upravé pro zpétné pouziti, v€. oCisténi

stavajici kamenné stupné: 3,3*0,32*0,155%62=10,148 [A]

M3

10,148

75

966156

BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM

M3

59,849
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3.6.1.7 Datum: 31.7.2015 Cas: 7:57:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15-372-2 OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICI" V UL. ONDRICKOVA
Objekt: 101 Oprava schodisté
Rozpocet: 101 Oprava schodisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
na skladku

stav.zed’ vpravo:
((3,4+1,15+3,4+1,3+3,2+1,35)*1,0+(3,35+1,3)*1,4+3,3*1,8+(2,35+3,2)*2,2)*0,55=21,153 [A]
stav.zed’ vlevo:
((4,1+1,15+3,4+1,3+3,2+1,35)*1,0+(3,35+1,3+3,3)*1,2+2,35*1,3+3,2*1,4)*0,55=17,366 [B]
stav.deska schodisté:

28,4*3,0*%0,25=21,300 [C]

vybourani ryhy ve stav.zdi oploceni pro chranicku kabelu VO, u PRIS:

0,1¥0,1*1,5%2=0,030 [D]

Celkem: A+B+C+D=59,849 [E]

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




