Zakéazka:

KARLOVY VARY - OPRAVA OBJEKTU LAZE NSKA 2075/14

Popis Cena Hmotnost
SO_01: OPRAVA OBJEKTU 118,5
001: Zemni prace
002: Zaklady 3,2
003: Svislé konstrukce 11,0
004: Vodorovné konstrukce 6,8
005: Komunikace 0,8
006: Upravy povrchu 68,2
009: Ostatni konstrukce a prace 0,0
091: Bourani konstrukci - demolice
094: LeSeni
099: Pfesun hmot HSV
710: Sanaéni opat Feni 0,0
711: Izolace protivod & 7,7
712: Povlakové krytiny 0,0
713: Izolace tepelné 1,8
720: Zdravotni instalace
721: Vnit fni kanalizace 0,0
730: UstFedni vytap éni
762: Konstrukce tesa Fské 5,9
763S: Konstrukce sadrokartonové 2,0
764: Konstrukce klempi Fské 2,0
765: Krytiny tvrdé 0,0
766: Konstrukce truhla Fské 0,0
767: Konstrukce zame €nické 4.3
771: Podlahy z dlazdic 2,2
775: Podlahy d fevéné 0,6
776: Podlahy povlakové 0,0
781: Obklady keramické 0,9
782: Obklady z kamene 0,4
783: Natéry 0,2
784: Malby 0,2
786: Calounické pravy

921:
922:
924:
VRN: VedlejSi rozpo €tové naklady

Elektroinstalace - silnoproud
Elektroinstalace - slaboproudy
Vzduchotechnika

Celkem (bez DPH)

DPH

Celkem (v ¢etné DPH)
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Pof. Typ Kod Popis MJ Vyméra bez ztr. Ztratné Vym éra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn.su t Sut’
SO_01: OPRAVA OBJEKTU 118,5 92,7
001: Zemni prace - -
1. SP 132302201 Hloubeni ryh § pfes 600 do 2000 mm ru¢nim nebo pneum naradim v m3 1,453 - 1,453 - - -
soudrznych horninach tf. 4
pro zaklady rampy ; 1,9*1,25%(0,3+0,45)/2 + 0,75* 1,25*0,6 1,453
2. SP 139711101 Vykopavky v uzavienych prostorach v horniné tf. 1 az 4 m3 26,023 - 26,023 - - -
m 1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 19,27
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)*0,35
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7)*0,35 0,681
m 1.03 ; (2,282*0,852+0,75*0,2)*0,35 0,733
m 1.04+1,05 ; (2,6+3,6)/2*1,1*0,6 2,046
m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5)*0,35 0,62
dvar ; 7,426*0,6*0,6 2,673
3. SP 162201211 Vodorovné premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 stavebnim kole¢kem do m3 26,023 - 26,023 - - -
10 m
4. SP 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 27,476 - 27,476 - - -
26,023+1,453 27,476
5. SP 162701109 Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 274,76 - 274,76 - - -
ZKD 1000 m pfes 10000 m
27,476*10 274,76
6. SP 167101101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 m3 27,476 - 27,476 - - -
7. SP 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 27,476 - 27,476 - - -
8. SP 171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 51,93 - 51,93 - - -
27,476*1,89 51,93
002: Zaklady 3,2 -
9. | SP 273321117 Zakladové desky ze ZB C 25/30 m3 0,875 - 0,875 - - -
1,9%1,25*0,25 + 0,75*1,25*0,3 0,875
10. SP 273362021 Vyztuz zakladovych desek svafovanymi sitémi Kari t 0,014 - 0,014 - 1,05306 0,0 -
1,9*1,25*0,00303*2 0,014
11. SP 275111311 Osazeni zékladovych blokd z prefabrikovanych dilcd hmotnosti do 500 kg kus 3,0 - 3,0 - 0,05448 0,2 -
12. H /583BO01 Kamenny Zulovy blok 390x800x1250mm, (0,39 m3) kus 1,0 - 1,0 - 1,01400 1,0 -
13. H /583B02 Kamenny Zulovy blok 355x950x1250 mm, 0,421 m3) kus 1,0 - 1,0 - 1,09500 1,1 -
14. H /583BO03 Kamenny Zulovy blok 450x650x1250 mm, 0,365 m3) kus 1,0 - 1,0 - 0,95000 1,0 -
003: Svislé konstrukce 11,0 -
15.  SP 311238113 Zdivo nosné vnitfni POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC m2 17,157 - 17,157 - 0,25041 4,3 -
(1,1+2,62+1,479)*3,3 17,157
16.  SP 317234410 Vyzdivka mezi nosniky z cihel palenych na MC m3 0,432 - 0,432 - 1,84872 0,8 -
m 1,01 ; 1,2*0,55*0,15 0,099
m 1,03 ; 2,25*0,72*0,15 0,243
m 1,06 ; 1,2*0,5*0,15 0,09
17.  SP 317944323 Valcované nosniky ¢.14 az 22 dodate¢né osazované do pfipravenych otvord t 0,33 - 0,33 - 1,09000 0,4 -
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m 1,01 - 1140 - 14,30 kg/m, 0,506 m2/m ; 1,2* 0,0143*4 0,069
m 1,06 - |140 - 14,30 kg/m, 0,506 m2/m ; 1,2* 0,0143*4 0,069
m 1,03 - 1140 - 14,30 kg/m, 0,506 m2/m ; 2,25 *0,0143*6 0,193

18.  SP 319201311 Vyrovnani nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 59,887 — 59,887 — 0,03279 2,0 —
vzadu ; 11,6%(5,6-1,0)-0,9*0,47 52,937
z boku ; (4,85+2,1)*1,0 6,95

19. SP 338171111 Osazovani sloupkll a vzpér plotovych ocelovych v 2 m se zalitim MC kus 7,0 - 7,0 - 0,00468 0,0 | -

20. | SP 342248110 Pficky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 4,666 - 4,666 - 0,09232 04 -
m 1,04-1,05 ; 0,72*2,05+1,1*2,9 4,666

21.  SP 342248112 Pficky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 23,377 - 23,377 - 0,11669 2,7 -
m 2,06 ; (2,2+1,35+0,25+2,024+1,755*2)* 2,8- 23,377
0,7*1,97*2

22. | SP 342272148 PFicky tl 50 mm z pérobetonovych presnych hladkych pFickovek objemové m2 4,83 - 4,83 - 0,04016 0,2 -
hmotnosti 500 kg/m3 |
m 1,04 ; 0,8*3,0 2.4
m 2,06 ; 0,9*2,7 2,43

23.  SP 346244381 Plentovani jednostranné v do 200 mm valcovanych nosnik{ cihlami m2 1,302 - 1,302 - 0,17818 0,2 -
m1,01 ; 1,2*0,14*2 0,336
m 1,03 ; 2,25*0,14*2 0,63
m 1,06 ; 1,2*0,14*2 0,336

24.  SP 348101220 Osazeni vrat a vratek k oploceni na ocelové sloupky do 4 m2 kus 1,0 - 1,0 - - -

25. | SP 348171320 Osazeni prabézného pletiva z profilové oceli do 30 kg na 1 m oploceni ve m 12,6 - 12,6 - - -
sklonu svahu do 15°
2,3+4,0+6,3 12,6

26. H 553719 Kované oploceni zadniho dvorku dl 2230+1600/1280 mm s brankou soubo 1,0 — 1,0 — — —
1125/2280 mm, spojované za tepla - hus

27. H 553719 Kované oploceni zadniho dvorku dl 2400+12600 mm, spojované za tepla- soubo 1,0 - 1,0 - - -
ridké
004: Vodorovné konstrukce 6,8 -

28.  H 13380625 Ty¢ ocelova |, znac¢ka oceli S 235 JR, oznaceni prifezu 140 t 0,495 8,00 0,534 - 1,00000 0,5 -
prosklen  &noup #f ¢ku - 1140 - 14,30 kg/m , 0,506 m2/m ; 0,495
6,6%0,0143*2*2 + 8,2*0,0143

29.  H 13384430 Ty¢ ocelova U, znacka oceli S 235 JR, oznaceni priifezu 120 t 0,035 8,00 0,038 - 1,00000 0,0 -
deska nad WC - U 120 - 13,40 kg/m , 0,429 m2/m ; 0,035
1,3*0,0134*2

30.  H 13384440 Ty¢ ocelova U, znacka oceli S 235 JR, oznaceni prifezu 160 t 2,068 8,00 2,233 - 1,00000 2,2 -
nad 1.np - U 160 - 18,80 kg/m, 0,545 m2/m ; 110, 0*0,0188 2,068

31. | H 13515122 Ocel Siroka jakost S235JR 200x12 mm t 0,128 8,00 0,138 - 1,00000 0,1 -
pl 12 mm - 200*200 mm ; 0,003765*34 0,128

32. | SP 411321414 Stropy deskové ze ZB tf. C 25/30 m3 0,504 - 0,504 - 2,45343 12 -
nad WC ; (3,7+2,7)/2*1,05*0,15 0,504

33.  SP 411351101 ZFizeni bednéni stropu deskovych m2 1,605 - 1,605 - 0,00215 0,0 -
nad WC ; (3,05+2,3)/2*0,6 1,605

34.  SP 411351102 Odstranéni bednéni stropu deskovych m2 1,605 - 1,605 - - -

35. | SP 411354236 Bednéni stropu ztracené z hranénych trapézovych vin v 50 mm plech leskly = m2 69,553 - 69,553 - 0,01318 0,9 -
tl 1,0 mm
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nad 1.np ; 69,553
(1,7+1,6)/2%1,3+(3,4+4,5)/2%(4,7+4,5)/2+5,6*4,6+0,7 *4,6+(3,143,
2)/2+(4,3+3,8)/2+(4,7+5,9)/2*1,3+3,05%0,2
36.  SP 411361821 Vyztuz stropl betonarskou oceli 10 505 t 0,084 - 0,084 - 1,05516 0,1 -
nad WC - dle tabulky ; 84,0/1000 0,084
37.  SP 411362021 Vyztuz stropl svafovanymi sitémi Kari t 0,34 — 0,34 — 1,05306 0,4 —
nad 1.np ; 0,34
((1,7+1,6)/2*1,3+(3,4+4,5)/2*(4,7+4,5)/2+5,6*4,6+0, 7*4,6+(3,1+3
2)/2%(4,3+3,8)/2+(4,7+5,9)/2*1,3+3,05%0,2)*0,00444 1,1
si t 6-100/100 mm
38.  SP 413232211 Zazdivka zhlavi valcovanych nosnika v do 150 mm kus 41,0 - 41,0 - 0,02278 09 | -
stropnad 1.np; 17*2 +2 36,0
prosklen &noup #icku-2.np; 5 5,0
39.  SP 413941001 Nosné nebo spojovaci svary tl do 10 mm OK stropnich nosnikd kromé m 29,9 - 29,9 - 0,00048 0,0 -
betonarské oceli |
nad WC U 120 ; 1,3*2 2,6
prosklen &noup i cku-2.np ; 6,6%2*2+(0,14+0,08*2)*3 27,3
40.  SP 413941121 Osazovani ocelovych valcovanych nosnika stropt |, IE, U, UE nebo L do ¢.12 t 0,035 - 0,035 - 0,01954 0,0 -
deska nad WC - U 120 - 13,40 kg/m , 0,429 m2/m ; 0,035
1,3*0,0134*2
41.  SP 413941123 Osazovani ocelovych valcovanych nosniku stropt |, IE, U, UE nebo L do &. t 2,706 - 2,706 - 0,01709 0,0 -
22
pl 12 mm - 200*200 mm ; 0,003765*(34+4) 0,143
nad 1.np - U 160 - 18,80 kg/m, 0,545 m2/m ; 110, 0*0,0188 2,068
prosklen  &noup #f ¢ku - 1140 - 14,30 kg/m , 0,506 m2/m ; 0,495
6,6%0,0143*2*2 + 8,2*0,0143
42.  SP 434191433 Osazeni schodistovych stupfid kamennych pemrlovanych s oboustrannym m 2,0 - 2,0 - 0,00587 0,0 -
zazdénim
43.  H 58388015 Stuperi schodistovy plny Zulovy 150x300x1000 mm vyzlabkova podstupnice - kus 2,0 - 2,0 - 0,13800 0,3 -
pemrlovany
005: Komunikace 0,8 -
44,  SP 591141111 Kladeni dlazby z kostek velkych z kamene na MC tl 50 mm - Pouzije se m2 4,302 - 4,302 - 0,19536 0,8 -
plvodni dlazba
1,916*1,2 ; po vybouraném schodisti 2,299
(1,9+0,2%2)*(1,25+0,2)-(1,75*1,25) + (0,75+0,2*2)*( 1,25+0,2)- 2,003
(0,65*1,25) ; Dopln &ni dlazby kolem Zulovych blok 4.
006: Upravy povrchu 68,2 —
45.  H 553T01 Dverni zaruben nerezovy 700/1970 mm kus 3,0 - 3,0 - - -
46. H 55331670 Pouzdro stavebni PARALLEL P730-120 1250 mm kus 1,0 - 1,0 - 0,06100 0,1 -
47.  H 55341460 Pravétrnik s Al mfizkou 15x15 cm bez klapek kus 7,0 - 7,0 - 0,00040 0,0 -
48.  H 59245340 DlaZzba deskova betonova 40x40x5 cm Seda m2 4,83 1,00 4,878 - 0,11300 0,6 -
terasa nad WC ; (4,3+3,4)/2*1,05+(2,1+1,4)/2*0,45 4,83

www.euroCALC.cz

5225

24.9.2012



Pof. Typ Kod Popis MJ Vyméra bez ztr. Ztratné Vym éra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn.su t Sut’

49.  SP 612211022 Vnitfni zateplovaci systém StoTherm In Comfort ve skladbé: StoDecosil K 1,5- m2 90,235 - 90,235 - 0,01400 1,3 -
vnitfni omitka 1,5 mm - StoPrep Sil-mezinatér 0,2 mm; StoLevell In Mineral +
StoGlasfassergewebe F - stérka+sitovina / StoPrim Silikat-podkladni natér tl.
0,2 mm; StoPerlite-Innendammplatte 100 mm - izolace - StoLevell In Mineral -
lepidlo, t 6 mm,
m 1,01 ; 3,83,2+(3,9+5,7+4,2)"3,2-3,105"2,8-2,33 9*2,8- 29,457
4,15%2,8
2.np i (1,7+4,2+4,0+5,4+4,8+3,8+2,2)*2,79-2, 32%1,73*3 60,778

50.  SP 612211023 Vnitfni zateplovaci systém StoTherm In Comfort ve skladbé: StoDecosil K 1,5- m2 17,837 - 17,837 - 0,01400 0,2 | -
vnitfni omitka 1,5 mm - StoPrep Sil-mezinatér 0,2 mm; StoLevell In Mineral +
StoGlasfassergewebe F - stérka+sitovina / StoPrim Silikat-podkladni natér tl.
0,2 mm; StoPerlite-Innendammplatte 50 mm - izolace - StoLevell In Mineral -
lepidlo, t| 6 mm, - Spalety
m1,01 ; 10,901
0,6*2,8+(3,23+2,8)*0,35+0,5%(2,28*2+1,86)+0,4*(2,8* 2+4,15)
2.np ; 0,4%(2,32+1,73*2)*3 6,936

51.  SP 612321121 Vapenocementova omitka hladka jednovrstva vnitfnich stén nanasena ru¢né m2 37,393 - 37,393 - 0,01540 0,6 -
m 1,04 ; (1,381+0,72*2-0,8)*1,1+(1,1+1,381+1,1)*2 1 9,743
m 1,05 ; (1,5+0,72*2-0,8)*1,1+(1,1+0,892+1,1)*2,1 8,847
m 2,06 ; (1,325+1,755+0,9+1,755)*2*2-0,7*1,97*3 18,803

52.  SP 612321141 Vapenocementova omitka Stukova dvouvrstva vnitfnich stén nanasena ruéné m2 31,798 - 31,798 - 0,01838 0,6 -
m1,04 ; (1,1+1,381)*2%(2,75-2,1) 3,225
m 1,05 ; (1,1+0,892+1,1+1,5)%(2,75-2,1) 2,985
m 2,06 ; (1,325+1,755+0,9+1,755)*2%(2,8-2,0) + 25,588
(2,2+0,125*2+2,024+1,88)*2,8-0,7*1,97

53. | SP 612325422 Oprava vnitfni vapenocementové Stukové omitky stén v rozsahu plochy do m2 208,914 - 208,914 - 0,01700 3,6 -
30%
m1,01 ; 54,072
(9,45+0,25+2,95+3,7+0,8+0,6+0,4+1,9+0,45+0,45+1,85+ 0,4+0,4+0,3+
4,3)%(3,0-1,0)-0,8%(1,97-1,0)*3
m1,02 ; (2,5+1,4)*2%(3,0-1,0)-0,8%(1,97-1,0) 14,824
m1,03 ; (2,25+1,0*2%(3,0-1,0)-0,7%(1,97-1,0)*3 10,963
m 1,06 ; (0,95+1,4+0,45+1,5*2)%(3,01,0)+(4,7+1,5 )12%2,63*2 33,706
2.np; (8,8+2,2+3,7+4,8+5,3+4,0+4,2+1,72+4,6+0,25) *2,8- 95,349
2,2*1,545*3-1,0*1,75*3

54.  SP 612821012 Vnitfni sana¢ni Stukova omitka pro vihké a zasolené zdivo provadéna ruéné = m2 49,282 - 49,282 - 0,03450 1,7 -
m 1,01 ; (9,648-0,8-0,78- 23,717
0,8+0,25+2,932+3,817+0,8+0,25+1,9+1,9+0,3+4,3)*1,0
m1,02 ; ((2,5+1,4)*2-0,78)*1,0 7,02
m 1,03 ; (2,82+1,072+0,72*2)*2*1,0-(0,8+0,8*2)*1, 0 8,264
m 1,04 ; (1,381-0,8)*1,0 0,581
m1,05 ; (1,5-0,8)*1,0 0,7
m 1,06 ; (2,0+0,95*2+0,45*2+0,4*2)*1,0+1,7*1,0*2 9,0
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55. | SP 622211022 Komplexni zateplovaci systém venkovni StoTherm Clasic ve skladbé: lepidlo: m2 78,409 - 78,409 - - 0,01500 1,2 -
Sto-Baukleber - Mineralni lamela tl. 120 mm, StoAmat Clasic,
+Stoglasfasergewebe F (armovaci hmota+sitovina) / Stolit K 105 - fasadni
organicka omitka to¢ena , StoHydrogrund - penetrace, StoLotusan Color G
2x - fasadni barva se samogistici shopnosti s dlouhodobou Zivotnosti
zadni ; 9,8%6,6+(0,25+4,3)*3,1+0,7*3,5-1,0*1,75*2 78,409
0,8*1,97+(1,0+1,75*2)*0,25*2

56.  SP 622321121 Vapenocementova omitka hladka jednovrstva vnéjSich stén nanaSena ruéné  m2 121,421 - 121,421 - - 0,02310 2,8 -
zadni ; 9,7*6,25+3,65*2,8+0,78*1,7-1,0*1,75*2- 69,345
0,8*1,97+(1,0+1,75*2)*0,25*2
boé&ni ; 36,155
2,35%(6,3+6,05)/2+2,72%(6,05+4,6)/2+1,0*4,6+1,0%(4, 6+4,0)/2-
1,0%2,7+(1,0+2,7*2)*0,15
boani ; (2,7+2,85)/2*%(1,5+2,2)/2+3,35%(1,5+2,34)/2+6 71,312 15,921

57. | SP 62253101a Stolit K 105 - fasadni organicka omitka to¢ena , StoHydrogrund - penetrace, = m2 56,332 - 56,332 - - 0,00268 0,2 [ -
StoLotusan Color G 2x - fasadni barva se samocistici shopnosti s
dlouhodobou Zivotnosti
boé&ni ; 36,155
2,35%(6,3+6,05)/2+2,72%(6,05+4,6)/2+1,0*4,6+1,0%(4, 6+4,0)/2-
1,0%2,7+(1,0+2,7*2)*0,15
boani ; (2,7+2,85)/2*(1,5+2,2)/2+3,35%(1,5+2,34)/2+6 71,312 15,921
sokl ;  5,37%(0,38+0,465)/2+5,4*0,736/2 4,256

58.  SP 622611133 Nateér silikonovy dvojnasobny vnéjSich omitanych stén véetné penetrace m2 121,421 - 121,421 - - 0,00060 0,1 -
provedeny ru¢né

59.  SP 622821011 VnéjSi sanaéni zatfena omitka pro vlhké a zasolené zdivo provadéna ru¢né m2 27,411 - 27,411 - - 0,03000 0,8 -
dvar ; 7,7+1,0-0,8*1,0 6,9
boé&ni ; (4,986+2,12+2,1)*1,0 9,206
predni; (5,306+5,555+4,576)*1,0-(4,3+1,86+3,23)*0,4 4 11,305

60.  SP 622821061 Priplatek k sana¢ni omitce pro vlhké a zasolené zdivo ZKD 10 mm m2 6,9 - 6,9 - - 0,01000 0,1 -
provadéné ru¢né ve vice vrstvach
dvar ; 7,7+1,0-0,8*1,0 6,9

61. SP 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tf. C 20/25 m3 4,233 - 4,233 - - 2,45329 10,4 -
m 1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95*0,2+5,6*4 ,5- 3,303
2,3*0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)*0,06 ; nad IGL u
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7)*0,06 0,117
m 1.03 ; ( 2,282*0,852+0,75*0,2)*0,06 0,126
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8)*0,06 0,135
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8*0,06 0,059
m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5)*0,06 0,106
nad WC ; ((4,3+3,4)/2*1,05+(2,1+1,4)/2*0,45)*0,08 0,386

62.  SP 631319171 Priplatek k mazaniné tl do 80 mm za strzeni povrchu spodni vrstvy pred m3 3,846 - 3,846 - - - -
vloZenim vyztuze
m1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 3,303
2,3*0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)*0,06 ; nad IGL U
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7)*0,06 0,117
m 1.03 ; ( 2,282*0,852+0,75*0,2)*0,06 0,126
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8)*0,06 0,135
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8*0,06 0,059
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m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5)*0,06 0,106

63.  SP 631341112 Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého konstrukéniho liaporového LC 12/13 m3 3,825 3,825 1,41400 54
strop nad 1.np; 3,825
((1,7+1,6)/2*1,3+(3,4+4,5)/2*(4,7+4,5)/2+5,6*4,6+0, 7*4,6+(3,1+3
,2)/2%(4,3+3,8)/2+(4,7+5,9)/2*1,3+3,05*0,2)*(0,5*0, 05+0,03)

64.  SP 631342122 Mazanina tl do 120 mm z betonu lehéeného tepelné-izolatniho m3 0,608 0,608 0,50500 0,3
polystyrenového objem hmot 500 kg/m3 |
pod reliéf ; 6,08*0,1 0,608

65.  SP 631362021 VyztuZ mazanin svafovanymi sitémi Kari t 0,285 0,313 1,05306 0,3
m1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 0,244
2,3*0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)*0,00444 ; nad IGLU
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7)*0,00444 0,009
m 1.03 ; (2,282*0,852+0,75*0,2)*0,00444 0,009
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8)*0,00444 0,01
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8*0,00444 0,004
m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5)*0,00444 0,008

66.  SP 632441225 Potér anhydritovy samonivela¢ni tl do 50 mm C30 lity m2 58,022 58,022 0,11730 6,8 |
m 1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5,6*4 ,5- 48,977
2,3*0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)-6,08 ; mimo re lief
m 1,02 ; 1,95*0,8+0,55*0,7 1,945
m 1.03 ; 2,282*0,852+0,75*0,2 2,094
m 1.04 ; 0,8*0,72*2+1,381*0,8 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
m 1,06 ; 0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5 1,773

67. SP 632451034 Viyrovnavaci potér tt do 50 mm z MC 15 provedeny v ploSe m2 58,022 58,022 0,12310 7,1
m1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 48,977
2,3*0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)-6,08 ; mimo re lief
m 1,02 ; 1,95*0,8+0,55*0,7 1,945
m 1.03 ; 2,282*0,852+0,75*0,2 2,094
m 1.04 ; 0,8*0,72*2+1,381*0,8 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
m 1,06 ; 0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5 1,773

68.  SP 635111242 Nasyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutnénim m3 10,256 10,256 2,16000 22,2
m1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 8,809
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)*0,16
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7)*0,16 0,311
m 1.03 ; (2,282*0,852+0,75*0,2)*0,16 0,335
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8)*0,16 0,361
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8*0,16 0,156
m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5)*0,16 0,284

69.  SP 636311111 Kladeni dlazby z betonovych dlazdic 40x40cm na sucho na ter¢e z umélé m2 4,83 4,83 0,00188 0,0
hmoty o vySce do 25 mm
terasa nad WC ; (4,3+3,4)/2*1,05+(2,1+1,4)/2*0,45 4,83

70.  SP 637111111 Okapovy chodnik ze Stérkopisku tl 200 mm s udusanim m2 4,452 4,452 0,18370 0,8
7,42*0,6 4,452

71.  SP 637211121 Okapovy chodnik z betonovych dlazdic tl 40 mm kladenych do pisku se m2 4,44 4,44 0,24100 11
zalitim spar MC
7,4*0,6 4,44

72.  SP 642942111 Osazovani zarubni nebo rdmu dvernich kovovych do 2,5 m2 na MC kus 3,0 3,0 0,01698 0,1
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73. | SP 642946112 Osazovani pouzdra posuvnych dvefi s jednou kapsou pro jedno kfidlo Sitky  kus 1,0 - 1,0 - 0,05362 0,1 -
do 1200 mm do zdéné pricky

74.  SP 644941111 Osazovani ventilacnich mrizek velikosti do 150 x 150 mm kus 7,0 - 7,0 - - -
009: Ostatni konstrukce a prace 0,0 -

75.  SP 952901111 Vycisténi budov bytové a ob&anské vystavby pfi vySce podlazi do 4 m m2 207,36 - 207,36 - 0,00004 0,0 -
((4,0+2,6)/2%0,85+(11,9+13,7)/2*1,65+(13,7+13,8)/2* 0,8+(13,8+15 207,36
\1)/2%(4,9+3,9)/2+(15,1+5,6)/2+0,5)*2

76.  SP 953941611 Osazovani konzol ve zdivu cihelném - reklamni pouta¢ kus 4,0 — 4,0 — 0,00442 0,0 —

77.  SP 953943122 Osazovani vyrobkd do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodani kus 38,0 - 38,0 - 0,00015 0,0 | -
pl 12 pro uloZeni nosnik @ vodd 767 ; 34,0 34,0
pl 12 pro uloZeni nosnik @ vodd 767 ; 4,0 4,0

78. | SP 953961112 Kotvy chemickym tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ZB nebo kamene s kus 4.0 - 4.0 - 0,00001 0,0 -
vyvrtanim otvoru - citylight

79.  SP 953965115 Kotevni Sroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm - citylight kus 4.0 - 4,0 - 0,00015 0,0 -

80.  H BT 8427 Stropni drzak monitoru BT 8427 kus 1,0 - 1,0 - - -

83.  H UE32ES 3D LED televize Samsung s dvoujadrovym procesorem, satelitnim tunerem a kus 1,0 - 1,0 - - -
integrovanou WI-FI

84. H UE40D7 Sigkova 3S LED televize Samsung s 800 Hz technologii, vylepSené LED kus 1,0 - 1,0 - - -
podsviceni, internetovy prohlize
091: Bourani konstrukci - demolice - 90,3

85.  SP 113106122 Rozebrani dlazeb nebo dilct komunikaci pro pési z kamennych dlazdic - m2 5,003 - 5,003 - - 0,23500 1,2
Pouziji se zpét na dodlazdéni
(1,9+0,2*2)*(1,25+0,2) + (0,75+0,2*2)*(1,25+0,2) 5,003

86. SP 762134811 Demontaz bednéni svislych stén z foSen m2 9,282 - 9,282 - - 0,03000 0,3
na mezipili ~ zich; 0,95*2,8+1,9*2,8+1,86*0,7 9,282

87.  SP 762522812 Demontaz podlah s polStafi z prken nebo foSen tloustky pfes 32 mm m2 71,92 - 71,92 - - 0,03000 2,2
2.np; 71,92
(2,0+2,3)/2%2,2+(2,3+3,7)/2*(3,5+3,85)/2+4,798*4,9+ 1,0%1,2+1,55
*5,9+2,0%(5,9+5,6)/2+(5,6+4,2)/2%(1,2+1,1)/2

88.  SP 763111811 Demontaz SDK pfi¢ky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukci oplasténi = m2 15,936 - 15,936 - - 0,03175 0,5
jednoduché
1.np; 0,6*3,2*3+0,86*3,2+0,58*3,2*4 15,936

89. SP 763131821 Demontaz SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelovych profil m2 55,057 - 55,057 - - 0,01721 0,9
oplasténi jednoduché
m 1.01 ; (3,8+3,9)/2*(3,7+4,25)/2+0,95*0,2+5,6*4, 5- 55,057
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2

90.  SP 764311822 Demontaz krytina hladka tabule 2000x1000 mm sklon do 30°plocha p fes 25 m2 126,564 - 126,564 - - 0,00732 0,9
m2
(12,67+12,9)/2*4,2 + 2,55*3,2/2 + 5,75*2,45/2 + 126,564
(5,18+5,576)/2%(3,85+4,3)/2 + 3,84*3,0/2*2 +
(6,03+7,37)/2%(4,35+4,1)/2

91. SP 764352811 Demontaz Zlab podokapni pulkruhovy rovny r§ 330 mm do 45° m 32,17 - 32,17 - - 0,003 36 0,1
12,67+2,55+5,75+5,17+6,03 32,17

92.  SP 764454801 Demontaz trouby kruhové prdmér 75 a 100 mm m 21,0 - 21,0 - - 0,00226 0,0
7,2+6,9+6,9 21,0

93.  SP 766112820 Demontaz truhlarskych stén dfevénych zasklenych m2 13,44 - 13,44 - - 0,01638 0,2
2.np; 4,828 13,44

94.  SP 766680811 Demontaz dvernich oblozkovych dfevénych zarubni plochy do 2 m2 k m2 3,349 - 3,349 - - 0,00762 0,0
opétovnému pouZiti
2.np; 0,85*1,97*2 3,349
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95.  SP 766691914 VyvéSeni nebo zavéSeni dfevénych kfidel dvefi pl do 2 m2 kus 4.0 - 4.0 - - | 0,02400 0,1
96.  SP 962031132 Bourani pfi¢ek z cihel palenych na MVC tl do 100 mm m2 7,174 - 7,174 — - | 0,13100 0,9

2-.np; 3,16*2,8-0,85*1,97 7,174
97. | SP 962031133 Bourani pfi¢ek z cihel palenych na MVC tl do 150 mm m2 15,176 - 15,176 - — | 0,26100 4.0
2.np; 6,018*2,8-0,85*1,97 15,176
98.  SP 962042321 Bourani zdiva nadzakladového z betonu prostého m3 0,851 - 0,851 - — | 2,20000 1,9
schodi§ tové zdi; 0,4*(0,5+1,35)/2*1,15*2 0,851
99.  SP 963042819 Bourani schodistovych stupfid betonovych zhotovenych na misté m 9,5 - 9,5 - — | 0,07000 0,7
predlozené; 1,9*5 9,5
100. SP 965042141 Bourani podkladu pod dlazby nebo mazanin betonovych nebo z litého asfaltu’ m3 13,23 - 13,23 - - 2,20000 29,1
tl do 100 mm pl pfes 4 m2 |
m1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 11,011
2,3*0,4+(2,95+4,2)/2%(4,5+4,05)/2)*0,1*2
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7)*0,1*2 0,389
m 1.03 ; (2,282*0,852+0,75*0,2)*0,1*2 0,419
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8)*0,1*2 0,451
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8*0,1*2 0,195
m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5)*0,1*2 0,355
horni deska vzadu ; 1,05*2,6*0,15 0,41
101. SP 965081213 Bourani podlah z dlazdic keramickych nebo xylolitovych tl do 10 mm plochy = m2 64,102 - 64,102 - - 0,03500 2,2
pres 1 m2
m 1.01 ; (3,8+3,9)/2*(3,7+4,25)/2+0,95*0,2+5,6*4, 5- 55,057
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7) 1,945
m 1.03 ; (2,282*0,852+0,75*0,2) 2,094
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8) 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5) 1,773
102. SP 965082933 Odstranéni nasypt pod podlahy tl do 200 mm pl pfes 2 m2 m3 14,384 - 14,384 - - 1,40000 20,1
2.np; 14,384
((2,0+2,3)/2*2,2+(2,3+3,7)/2%(3,5+3,85)/2+4,798*4,9 +1,0%1,2+1,5
5%5,9+2,9%(5,9+5,6)/2+(5,6+4,2)/2%(1,2+1,1)/2)*0,2
103. SP 968062356 Vybourani dfevénych ramu oken dvojitych véetné kfidel pl do 4 m2 m2 10,197 - 10,197 - - 0,05400 0,6
2.np; 2,2*1,545*3 10,197
104. SP 968062747 Vybourani stén dfevénych plnych, zasklenych nebo vykladnich pl pfes 4 m2 = m2 27,089 - 27,089 - - 0,01500 0,4
l.np; 1,9%3,0 57
1.np; 3,3*2,93+4,0*2,93 21,389
105.  SP 968072455 Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl do 2 m2 m2 3,059 - 3,059 - - 0,07600 0,2
1.np; 0,7*¥1,97+0,8*2,1 3,059
106. SP 971028681 Vybourani otvorll ve zdivu smiSeném pl do 4 m2 tl do 900 mm m3 5,144 - 5,144 - - 2,00000 10,3
m 1.03-1,05 ; 1,7%2,1*0,72 2,57
§tit-m 1,01 ; 1,0*2,4*0,6 1,44
dvir-m 1,06 ; 0,9*2,1%0,6 1,134
107. SP 971033161 Vybourani otvorll ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 = kus 10,0 - 10,0 - - 0,00200 0,0
mm
pro odv &trani Igl 4 ; 10 10,0
108. SP 971033651 Vybourani otvorll ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 m3 14 - 14 - - 1,80000 25
mm
2.np ; 1,0%1,75%0,45+0,35) 14
109. SP 973031325 Vysekani kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do kus 41,0 - 41,0 - - 0,03100 1,3
300 mm
www.euroCALC.cz 10z 25 24.9.2012



Pof. Typ Kod Popis MJ Vyméra bez ztr. Ztratné Vym éra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn.su t Sut’
stropnad 1.np; 17*2 +2 36,0
prosklen &noup #icku-2.np ; 5 5,0

110. SP 974031164 Vysekani ryh ve zdivu cihelném hl do 150 mm § do 150 mm m 3,8 - 3,8 — — | 0,04000 02
pro odv &trani Igl 4 ; 0,5%4+0,6*3 3,8

111. SP 974031664 Vysekani ryh ve zdivu cihelném pro vtahovani nosnika hl do 150 mm v do m 20,85 - 20,85 - - 0,04200 0,9
150 mm | |
m1,01 ; 1,2*4 4.8
m 1,03 ; 2,25*5 11,25
m1,06 ; 1,2*4 4.8

112. SP 976066111 Vybourani dfevénych schranek m 2,0 - 2,0 — — | 0,01300 0,0
vitrina ; 2,0 2,0

113. SP 976075211 Vybourani ocelovych konzol hmotnosti do 20 kg t 0,04 - 0,04 - — | 1,00000 0,0
drzak @ prapor @ ; 0,02*2 0,04

114. SP 976075311 Vybourani ocelovych konzol hmotnosti do 50 kg t 0,028 - 0,028 - — | 1,00000 0,0
konzolasv &tla ; 0,028 0,028

115. SP 976082131 Vlybourani objimek, drzakl nebo vésakl ze zdiva cihelného kus 7,0 - 7,0 - — | 0,00100 0,0
konzoly vedeni ; 1 1,0
drzék  truhlik a;6 6,0

116. SP 978013141 Otluéeni vnitfnich omitek stén MV nebo MVC stén v rozsahu do 30 % m2 199,216 - 199,216 - — | 0,01000 2,0
2.np; (8,8+2,2+3,7+4,8+5,3+4,0+4,2+1,72+4,6+0,25) *2,8- 100,599
2,2*1,545*3
m1,01 ; 54,072
(9,45+0,25+2,95+3,7+0,8+0,6+0,4+1,9+0,45+0,45+1,85+ 0,4+0,4+0,3+
4,3)%(3,0-1,0)-0,8%(1,97-1,0)*3
m1,02 ; (2,5+1,4)*2%(3,0-1,0)-0,8%(1,97-1,0) 14,824
m 1,03 ; (2,25+1,0)*2%(3,0-1,0)-0,7%(1,97-1,0) 12,321
m 1,06 ; (0,95+1,4+0,45+1,5%2)%(3,01,0) 17,4

117. SP 978013191 Otluéeni vnitfnich omitek stén MV nebo MVC stén v rozsahu do 100 % m2 44.4 - 44.4 - - 0,04600 2,0
m1,01 ; 25,8
(9,45+0,25+2,95+3,7+0,8+0,6+0,4+1,9+0,45+0,45+1,85+ 0,4+0,4+0,3+
4,3)*1,0-0,8*1,0*3
m 1,02 ; (2,5+1,4)*2*1,0-0,8*1,0 7,0
m 1,03 ; (2,25+1,0)*2*1,0-0,7 58
m 1,06 ; (0,95+1,4+0,45+1,5*2)*1,0 58

118. SP 978015231 Otluéeni vnéjSich omitek MV nebo MVC stuper slozitosti | az IV o rozsahu do m2 40,425 - 40,425 - - 0,01000 0,4
20 %
z boku ; 40,425
2,3%(6,5+6,1)/2+2,5%(6,1+4,6)/2+1,1*4,6+1,0%(4,6+4, 0)/2+0,8*4,0

119. SP 978015261 Otluéeni vnéjSich omitek MV nebo MVC stuper slozitosti | az IV o rozsahu do m2 71,91 - 71,91 - - 0,02900 2,1
50 %
vzadu ; 11,6*5,6 64,96
z boku ; (4,85+2,1)*1,0 6,95

120. SP 978015291 Otluéeni vnéjSich omitek MV nebo MVC stuper slozitosti | az IV o rozsahu do m2 20,511 - 20,511 - - 0,05900 1,2
100 %
boé&ni ; (4,986+2,12+2,1)*1,0 9,206
predni; (5,306+5,555+4,576)*1,0-(4,3+1,86+3,23)*0,4 4 11,305

121. SP 978023411 Vysekani a vyc¢isténi spar zdiva cihelného mimo kominového m2 44.4 - 44.4 - - 0,01400 0,6
m1,01 ; 25,8
(9,45+0,25+2,95+3,7+0,8+0,6+0,4+1,9+0,45+0,45+1,85+ 0,4+0,4+0,3+
4,3)*1,0-0,8*1,0*3
m1,02 ; (2,5+1,4)*2*1,0-0,8*1,0 7,0
m 1,03 ; (2,25+1,0%21,0-0,7 58
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m 1,06 ; (0,95+1,4+0,45+1,5%2)*1,0 58
122.  SP 978057321 Odsekani obkladt ze schodistovych konstrukci z desek z kamene stupnic m 3,61 - 3,61 - - - | 0,02000 0,1
predlozené ; 1,9%1,9 3,61
123.  SP 978057331 Odsekani obkladt ze schodistovych konstrukci z desek z kamene m 1,615 - 1,615 - - - | 0,01000 0,0
podstupnic |
predloZzené ; 1,9*0,17*5 1,615
124. SP 997013211 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 6 m t 92,477 - 92,477 - - - -
ru¢né - vodorovné do 50 m, svislé noSenim
125.  SP 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1 km =t 1757,063 - 1757,063 - - - -
92,477*19 1757,063
126.  SP 997013511 Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skladku do 1 km s t 92,477 - 92,477 - - - -
naloZenim a se sloZenim
127.  SP 997013831 Poplatek za ulozeni stavebniho smésného odpadu na skladce (skladkovné) t 92,477 - 92,477 - - - -
094: LeSeni - - -
128. SP 941111121 Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 m2 238,648 - 238,648 - - - -
kg/m2§do1,2mvdo10m
predni ; (15,475+1,2%2)%(6,9-1,8)+(5,4+1,2*2)*1,2 10 0,523
zadni ; (9,7+1,2*2)*(6,25-1,8)+(4,43+1,2*2)*(2,8 -1,8) 60,675
boani ; (2,35+1,2*2)*((6,3+6,0)/2- 56,731
1,8)+(2,72+1,2*2)*((6,05+4,6)/2-1,8)+(1,0+1,2*2)*(4 6-
1,8)+(1,0+1,2*2)*((4,6+4,0)/2-1,8)
bo&ni 2 ; (8,8+1,2*2)(3,65-1,8) 20,72
129. SP 941111221 Priplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahami§ 1,2 mv10 m2 14 318,88 - 14 318,88 - - - -
m za prvni a ZKD den pouZiti
238,648*60 14 318,88
130. SP 941111821 Demontaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 m2 238,648 - 238,648 - - - -
kg/m2§do1,2mvdo10m
131.  SP 949111111 LeSeni lehké pomocné kozové trubkové o vySce leSenové podlahy do1,2m = m2 140,572 - 140,572 - - - -
m 1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5,64 5- 55,057
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)
m 1,02 ; 1,95*0,8+0,55*0,7 1,945
m 1.03 ; 2,282*0,852+0,75*0,2 2,094
m 1.04 ; 0,8*0,72*2+1,381*0,8 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
m 1,06 ; 0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5 1,773
2.np ; 76,47
0,8*3,6/2+(4,0+3,2)/2%(5,8+6,0)/2+3,6*6,0+(1,8+1,6) 12*5,8+2,8%(
5,8+5,6)/2+(5,6+4,2)/2*1,3
099: Pfesun hmot HSV - - -
132.  SP 998011001 PFesun hmot pro budovy zdéné v do 6 m t 90,145 - 90,145 - - - -
710: Sanaéni opat feni - 0,0 -
133.  SP 211971110 ZFizeni oplasténi Zeber nebo trativodl geotextilii v ryze nebo zarezu sklonu m2 6,9 - 6,9 - - 0,00017 0,0 -
do 1:2
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11,5*0,6 6,9

134. MP SAO01 Podrezani smiSeného zdiva m2 21,759 21,759 - - -
zadni ; 7,345*0,6 + 2,54*0,72+0,8*0,4+0,55*0,31 6,726
vnit ¥ni ; 6,15*0,6+1,3*0,72+2,282*0,25+0,28*0,55 5,351
predni ; (5,306+4,6)/2*0,5+5,555*0,5+3,3*0,5+(0,8+1 12)/2*0,8 7,704
19,781*0,1 1,978

135. MP SAO02 Provedeni chemické injektaZe SMK vodorovné i svislé m2 31,7 - 31,7 - - -
ve dvorni casti ; 4,5 45
vuli éni casti ;45 4,5
zdivo se sousedy ; 22,7 22,7

136. MP SAO03 Provedeni betonového Zlabku m3 0,69 - 0,69 - - -
(7,867+3,63)*0,6*0,1 0,69

137. MP SA04 Provedeni bitumenové stérky m2 42,678 - 42,678 - - -
dvar ; (7,867+3,63+0,3)*0,6 7,078
vnit #nf; (6,7+0,85)*2*0,56 + (2,282+0,84)*2*0,56 + 31,72
(9,958+0,25+2,774+3,817+0,85+0,25+3,1+5,2+4,8+4,3)* 0,56
38,798*0,1 3,88

138. MP SAO05 Provedeni svislé izolace Platon m2 60,718 - 60,718 - - -
dvar ; (7,867+3,63+0,3)*0,6 7,078
dvar ; (2,62+1,78)*4,1 ; zap fistavbou 18,04
vnit #nf; (6,7+0,85)*2*0,56 + (2,282+0,84)*2*0,56 + 31,72
(9,958+0,25+2,774+3,817+0,85+0,25+3,1+5,2+4,8+4,3)* 0,56
38,798*0,1 3,88

139. MP SA06 Provedeni platon liSty m2 43,517 - 43,517 - - -
dvar ; (7,867+3,63+0,3) 11,797
vnit #nf; (6,7+0,85)*2*0,56 + (2,282+0,84)*2*0,56 + 31,72
(9,958+0,25+2,774+3,817+0,85+0,25+3,1+5,2+4,8+4,3)* 0,56

140. MP SAO07 PoloZeni drenaze m2 11,497 - 11,497 - - -
(7,867+3,63) 11,497

141. MP SAO08 Provedeni zasypu Stérkem m3 3,631 - 3,631 - - -
(7,867%0,6+3,63*0,7)*0,5 3,631

142. MP SA09 Dodavky ochranné geotextilie m2 14,161 - 14,161 - - -
(7,867%0,6+3,63*0,7)+6,9 14,161
711: I1zolace proti vod & 7,7 -

143.  H 0002-00000352-0( ELASTEK 40 MINERAL (7,5m2/bal) m2 64,102 15,00 73,718 - - - -
m 1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 55,057
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7) 1,945
m 1.03 ; (2,282*0,852+0,75*0,2) 2,094
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8) 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5) 1,773

144, H 11163150 Lak asfaltovy ALP/9 bal 9 kg t 0,013 - 0,013 - 1,00000 0,0 -
m 1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5,6%4 5- 0,011
2,3*0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)*0,0002
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7)*0,0002 0,0
m 1.03 ; (2,282*0,852+0,75*0,2)*0,0002 0,0
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8)*0,0002 0,0
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8*0,0002 0,0
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m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5)*0,0002 0,0
145. SP 711111001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studena natérem m2 64,102 - 64,102 - - - -
penetraénim
m 1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 55,057
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7) 1,945
m 1.03 ; (2,282*0,852+0,75*0,2) 2,094
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8) 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5) 1,773
146. SP 711141559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pfitavenim vodorovné NAIP m2 64,102 - 64,102 - - 0,00040 0,0 | —
m 1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5,6*4 5- 55,057
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7) 1,945
m 1.03 ; (2,282*0,852+0,75*0,2) 2,094
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8) 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5) 1,773
147.  SP 711211113 Izolace proti zemni vihkosti a radonu provétravana z plastovych segmentd v. = m2 58,022 - 58,022 - - 0,13221 7,7 -
120 mm se zabetonovanim |
m1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 48,977
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)-6,08 ; mimo re liéfu
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7) 1,945
m 1.03 ; (2,282*0,852+0,75*0,2) 2,094
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8) 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5) 1,773
148.  SP 998711201 PFesun hmot procentni pro izolace proti vodé, vihkosti a plyndm v objektech vi % 3,05 - 3,05 - - - -
do6m
712: Povlakové krytiny - 0,0 -
149. | H 0002-00000295-0( DEKPRIMER (12kg/bal) kg 0,966 - 0,966 - - - - -
terasa nad WC ; ((4,3+3,4)/21,05+(2,1+1,4)/2*0,4 5)%0,2 0,966
150. | H |0002-00000352-0( ELASTEK 40 MINERAL (7,5m2/bal) m2 4,83 | 15,00 5,555 - - - - -
terasa nad WC ; (4,3+3,4)/2*1,05+(2,1+1,4)/2*0,45 4,83
151. | H /0002-00000357-0( ELASTEK 40 COMBI - modrozeleny (7,5m2/bal) m2 4,83 | 15,00 5,555 - - - - -
terasa nad WC ; (4,3+3,4)/2*1,05+(2,1+1,4)/2*0,45 4,83
152.  H 24551030 Natér hydroizola¢ni - tekuté lepenka, Duroflex bal. 6 kg kg 19,32 - 19,32 - - 0,00100 0,0 -
terasa nad WC ; ((4,3+3,4)/21,05+(2,1+1,4)/2*0,4 5)*2,0%2 19,32
153.  SP 712311101 Provedeni povlakové krytiny stfech do 10°za studena lakem penetra ¢nim m2 4,83 - 4,83 - - - -
nebo asfaltovym
terasa nad WC ; (4,3+3,4)/2*1,05+(2,1+1,4)/2*0,45 483
154. SP 712311119 Provedeni povlakové krytiny stfech do 10°za studena st érkou m2 4,83 - 4,83 - - 0,00341 0,0 -
terasa nad WC ; (4,3+3,4)/2*1,05+(2,1+1,4)/2*0,45 4,83
155.  SP 712341559 Provedeni povlakové krytiny stfech do 10°pasy NAIP p fitavenim v plné m2 9,66 - 9,66 - - 0,00088 0,0 -
plose
terasa nad WC ; ((4,3+3,4)/21,05+(2,1+1,4)/2*0,4 5)<2 9,66
156. SP 998712201 PFesun hmot procentni pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 2,71 - 2,71 - - - -
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713: I1zolace tepelné 1,8 _ -
157.  H 28301 Podlahové desky DEKPIR FLOOR 022 tl. 100 mm m2 58,022, 2,00 59,183 - - -
m1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 48,977
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)-6,08 ; mimo re lief
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7) 1,945
m 1.03 ; (2,282*0,852+0,75*0,2) 2,094
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8) 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5) 1,773
158. H 28302 Izola¢ni desky DEKPERIMETR PV tl. 50 mm m2 58,022 2,00 59,183 - - -
m 1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 48,977
2,3*0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)-6,08 ; mimo rel iéf
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7) 1,945
m 1.03 ; (2,282*0,852+0,75*0,2) 2,094
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8) 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5) 1,773
159. H 28376351 Deska fasadni polystyrénova izolaéni Perimeter N PER 30 (EPS P) 1265 x m2 25,118 2,00 25,621 - 0,00140 0,0 | -
615 x 40 mm |
dvar ; (2,62+1,78)*4,1 ; zap fistavbou 18,04
dvar ; (7,867+3,63+0,3)*0,6 7,078
160. H 63153713 Deska izolaéni ROCKWOOL AIRROCK 600x1000x80 mm m2 311,79 2,00 318,026 - 0,00350 1,1 -
do stropu nad 2.np ; 311,79
((0,85*3,7/2+(4,0+3,2)/2*(5,8+6,1)/2+3,65*6,1+1,7*5 ,85+(2,9+2,8
)/2*(5,8+5,6)/2+(5,8+4,2)/2*1,3)*2)*2
161. H 63153715 Deska izolaéni ROCKWOOL AIRROCK 600x1000x100 mm m2 139,105 2,00 141,887 - 0,00350 0,5 -
do stropu nad 1.np; 139,105
((1,7+1,6)/2*1,3+(3,4+4,5)/2*(4,7+4,5)/2+5,6*4,6+0, 7*4,6+(3,1+3
2)/2%(4,3+3,8)/2+(4,7+5,9)/2*1,3+3,05%0,2)*2
162. SP 713111111 Montaz izolace tepelné vrchem stropll volné kladenymi rohozemi, pasy, dilci, m2 295,0 - 295,0 - - -
deskami
do stropu nad 1.np; 139,105
((1,7+1,6)/2*1,3+(3,4+4,5)/12*(4,7+4,5)/2+5,6*4,6+0, 7*4,6+(3,1+3
2)/2%(4,3+3,8)/2+(4,7+5,9)/2*1,3+3,05%0,2)*2
do stropu nad 2.np ; 155,895
(0,85*3,7/2+(4,0+3,2)/2*(5,8+6,1)/2+3,65%6,1+1,7*5, 85+(2,9+2,8)
12%(5,8+5,6)/2+(5,8+4,2)/2*1,3)*2
163. SP 713121111 Montaz izolace tepelné podlah volné kladenymi rohozemi, pasy, dilci, m2 116,044 - 116,044 - - -
deskami 1 vrstva
m 1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95*0,2+5,6*4 ,5- 97,954
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)*2-6,08*2 ; mim o reliéf
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7)*2 3,89
m 1.03 ; (2,282*0,852+0,75*0,2)*2 4,189
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8)*2 4,514
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8*2 1,954
m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5)*2 3,545
164. SP 713131141 Montaz izolace tepelné stén a zaklad(l lepenim celoplo$né rohozi, pasu, m2 25,118 - 25,118 - 0,00600 0,2 -
dilcl, desek
dvar ; (2,62+1,78)*4,1 ; zap fistavbou 18,04
dvar ; (7,867+3,63+0,3)*0,6 7,078
165. SP 998713201 PFesun hmot procentni pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,77 - 1,77 - - -
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720: Zdravotni instalace -
166. SP 72001 PFenos nakladu z dil¢iho rozpoctu ze samostatné ¢asti projektové soubo 1,0 - 1,0 - -
dokumentace - ZDRAVOTNI TECHNIKA
721: Vnit Fni kanalizace 0,0 _
167. | H 28615620 Koleno HTB, Uhel 879 DN 125 kus 14,0 - 14,0 - 0,00034 0,0 |
168. SP 721174064 Potrubi kanalizaéni z PP vétraci systém HT DN 125 m 9,2 - 9,2 - 0,00080 0,0 |
(0,5+0,5)*4+0,7+0,6*2+(0,5+0,6)*3 ; odv trani z Igl a 9,2
169. SP 998721201 PFesun hmot procentni pro vnitfni kanalizace v objektech v do 6 m % 1,68 - 1,68 - -
730: UstFedni vytap éni —
170. SP 73001 PFenos nakladu z dil¢iho rozpoctu ze samostatné ¢asti projektové soubo 1,0 - 1,0 - -
dokumentace - USTREDNI VYTAPENI(
171. SP 73002 PFenos nakladu z dil¢iho rozpoctu ze samostatné ¢asti projektové soubo 1,0 - 1,0 - -
dokumentace - USTREDNI VYTAPENIT - ZASTENA
762: Konstrukce tesa Fské 5,9 4
172. | H 31111134 Matice pFesna Sestihranna CSN 021401 DIN 934 - 8 M 16 tis. ks 0,358 - 0,358 - 0,03330 0,0
strop nad 1.np ; (10*3+8*2+10*7+8)*2/1000 ; zes ileni tram @ 0,248
po 60 cm
strop nad 2.np ; 11*5 *2/1000 0,11
zesileni vaznych tram @ po 60 cm
173.  H 31121222 Podlozka pod dfevénou konstrukci CSN 021727 D 16 mm otvor 18 mm tis. ks 0,358 - 0,358 - 0,08720 0,0
strop nad 1.np ; (10*3+8*2+10*7+8)*2/1000 ; zes ileni tram @ 0,248
po 60 cm
strop nad 2.np ; 11*5*2/1000 0,11
zesileni vaznych tram @ po 60 cm
174.  H 31121222b HmozZdinka Bulldog 17x50, Zarovy zinek oboustranny do dfeva 100 ks 2,34 - 2,34 - 0,08720 0,2
strop nad 1.np ; (10*3+8*2+10*7+8)/100 ; zesile nitrdm G po 1,24
60 cm
strop nad 2.np ; 11*5*2/100 11
zesileni vaznych tram @ po 60 cm
175.  H 31197105 Ty¢ zavitova pozinkovana M16 x 1000 mm kus 49,15 - 49,15 - 0,00130 0,1 -
strop nad 1.np ; (10*3+8*2+10*7+8)*0,25 ; zesil enftrdm @ po 31,0
60 cm
strop nad 2.np ; 11*5*0,33 18,15
zesileni vaznych tram @ po 60 cm
176.  H 60511051 Rezivo jehli¢naté - stfedové BO tl. 33-100 mm, jakost Il, 4 -5 m m3 0,858 8,00 0,927 - 0,55000 0,5 -
pzilozky - zesileni 5/26 ; 6,6¥10*0,05*0,26 0,858
177. | H 60514101 Rezivo jehli¢naté lat jakost | 10 - 25 cm2 m3 0,169 8,00 0,182 - 0,55000 0,1 -
lat & 6/4 ; 6,4*11*0,06*0,04 0,169
178. | H 61191155 Palubky obkladové SM profil klasicky 19 x 116 mm A/B m2 22,498 10,00 24,748 - 0,00931 0,2 -
prednist éna; (15,547*6,365+5,363*1,2/2-4,3*4,8-1,86*2,26- 22,498
3,23*2,8-2,32*1,73*3)*0,4 ; p redpoklad vym  &ny ze 40%
179. SP 762085112 Montaz svornikl nebo Sroubl délky do 300 mm kus 179,0 - 179,0 - - -
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strop nad 2.np ; 11*5 ; zesileni 55,0
vaznych trdm G po 60 cm
strop nad 1.np ; 10*3+8*2+10*7+8 ; zesileni tra mi po 60 cm 124,0

180. SP 762101922 Vyfezani otvoru ve sténé s bednénim z prken tl do 32 mm plochy jednotlivé = m2 22,498 - 22,498 - - 0,00880 0,2
do 4 m2 - a vyfezanim kontrukce

181. SP 762132138 Montaz bednéni stén z hoblovanych prken na pero a drazku, na polodrazku = m2 56,246 - 56,246 - - -
nebo na vloZené pero
prednist éna; 15,547*6,365+5,363*1,2/2-4,3*4,8-1,86*2,26- 56,246
3,23*2,8-2,32*1,73*3

182. SP 762132811 Demontaz bednéni svislych stén z prken hoblovanych jednostranné m2 56,246 - 56,246 - - | 0,01400 0,8
prednist éna; 15,547*6,365+5,363*1,2/2-4,3*4,8-1,86*2,26- 56,246
3,23*2,8-2,32*1,73*3

183. SP 762192902 Doplnéni ¢asti kce stény z hranold prafezové plochy do 224 cm?2 m 22,5 - 22,5 - - -

184. SP 762195000 Spojovaci prostfedky pro montaz stén, pricek, bednéni stén m3 0,427 - 0,427 - 0,01266 0,0 | -
22,489*0,019 0,427

185. SP 762341952 Vyfezani ¢asti bednéni stfech z desek mékkych plochy jednotlivé do 4 m2 m2 50,625 - 50,625 - - | 0,00270 0,1
((12,67+12,9)/2*4,2 + 2,55*3,2/2 + 5,75*2,45/2 + 50,625
(5,18+5,576)/2%(3,85+4,3)/2 + 3,84*3,0/2*2 +
(6,03+7,37)/2%(4,35+4,1)/2)*0,4 ; odhad opravy n a40 %

186. SP 762343912 Zabednéni otvorll ve stfeSe prkny tl do 32mm plochy jednotlivé do 4 m2 m2 50,625 - 50,625 - 0,01946 1,0 -
((12,67+12,9)/2*4,2 + 2,55*3,2/2 + 5,75*2,45/2 + 50,625
(5,18+5,576)/2%(3,85+4,3)/2 + 3,84*3,0/2*2 +
(6,03+7,37)/2%(4,35+4,1)/2)*0,4 ; odhad opravy n a40 %

187. SP 762511267 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebrouSenych na pero a m2 77,948 - 77,948 - 0,01574 1,2 -
drazku Sroubovanych
na strop nad 2.np ; 77,948
(0,85*3,7/2+(4,0+3,2)/2*(5,8+6,1)/2+3,65*6,1+1,7*5, 85+(2,9+2,8)
[2%(5,8+5,6)/2+(5,8+4,2)/2*1,3)

188. SP 762821941 Vyfezani ¢asti stropniho trdmu prarfezové plochy feziva do 450 cm2 délky do m 51,6 - 51,6 - - 0,02475 1,3
3m
stropnad 1.np ; 3,1*11+1,0 ; odhad poSkozni 351
strop nad 2,np ; 1,1*15 ; odhad poskoz eni 16,5

189. SP 762822922 Doplnéni ¢asti stropniho tramu z hranold prafezové plochy do 224 cm?2 m 188,0 - 188,0 - 0,01363 2,6 -
pzilozky - zesileni 5/26 ; 6,610 66,0
lat & 6/4 ; 6,4%11 70,4
stropnad 1.np ; 3,1*11+1,0 ; odhad poSkozni 351
strop nad 2,np ; 1,1*15 ; odhad poskoz eni 16,5

190. SP 762895000 Spojovaci prostfedky pro montaz zaklopu, stropnice a podbijeni m3 1,027 - 1,027 - 0,00281 0,0 -
0,858+0,169 1,027

191. SP 998762202 PFesun hmot procentni pro kce tesarské v objektech v do 12 m % 5,58 - 5,58 - - -
763S: Konstrukce sadrokartonové 2,0 -

192. SP 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez Tl dvouvrstva spodni kce profil CD+UD = m2 132,252 - 132,252 - 0,01446 1,9 —
m1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 55,057
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)
m 1,02 ; (1,95*0,8+0,55*0,7) 1,945
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m 1,06 ; (0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5) 1,773
2.np 73,478
0,8*3,6/2+(4,0+3,2)/2*(5,8+6,0)/2+3,6*6,0+(1,8+1,6) 12*5,8+2,8%(
5,8+5,6)/2+(5,6+4,2)/2*1,3-1,9*1,755+0,4*0,855
193. SP 763131471 SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstva spodni kce profil m2 8,827 8,827 - 0,01446 0,1 -
CD+UD |
m 1.03 ; (2,282*0,852+0,75*0,2) 2,094
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8) 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
m 2,06 ; 0,9*1,755*2+0,4*0,85 3,499
194. SP 998763401 PFesun hmot procentni pro sadrokartonové konstrukce v objektechvdo6m = % 1,42 1,42 - - -
764: Konstrukce klempi Fské 2,0 -
195. SP 764271112 RHEINZINK BG tl 0,7 mm krytina hladka stfeSni ze svitkll § 570 mm sklonu m2 130,064 130,064 - 0,00691 0,9 -
do 30°
(12,67+12,9)/2*4,2 + 2,55*3,2/2 + 5,75*2,45/2 + 130,064
(5,18+5,576)/2%(3,85+4,3)/2 + 3,84*3,0/2*2 +
(6,03+7,37)/2*(4,35+4,1)I2+3,5
196. SP 764273112 RHEINZINK BG tl 0,8 mm oplechovani Gzlabi s lezatou drazkou a pfidavnou = m 9,6 9,6 - 0,00716 0,1 -
drazkou sklon pres 10 do 35°
197. SP 764273211 RHEINZINK BG tl 0,7 mm oplechovani hfebene sedlové stfechy s m 13,0 13,0 - 0,01234 0,2 -
odvétranim
198.  SP 764273411 RHEINZINK BG tl 0,7 mm oplechovani narozi s listou m 11,7 11,7 - 0,00598 0,1 -
199. SP 764275151 RHEINZINK SG tl 0,7 mm lemovani stfechy u §titu s liStou m 14,6 14,6 - 0,00457 0,1 -
200.  SP 764275171 RHEINZINK BG tl 0,8 mm lemovani stfechy u okapu, Stitu, hfebene r§ 570 m 39,17 39,17 - 0,00488 0,2 -
mm Sitky pfes 450 mm
201. SP 764275181 RHEINZINK BG tl 0,7 mm krytina oplechovani okapni hrany m 40,22 40,22 - 0,00659 0,3 -
12,67+2,55+5,75+5,17+6,03+3,95+4,1 40,22
202.  SP 764276312 RHEINZINK BG tl 0,7 mm provedeni pfiéného spoje s pfidavnou drazkou m 26,0 26,0 - 0,00298 0,1 -
sklon do 35°
203. | SP 764277114 RHEINZINK BG Zlab podokapni hranaty r§ 333 mm m 32,17 32,17 - 0,00255 0,1 -
12,67+2,55+5,75+5,17+6,03 32,17
204.  SP 764277334 RHEINZINK BG ¢elo Zlabu hranatého pravé, levé 333 mm kus 3,0 3,0 - 0,00028 0,0 -
205. | SP 764277334 RHEINZINK BG ¢elo Zlabu hranatého pravé, levé 333 mm kus 4,0 4.0 - 0,00028 0,0 -
206. | SP 764278113 RHEINZINK BG svod kruhovy DN 100 m 16,5 16,5 - 0,00167 0,0 -
7,2+6,9+2,4 16,5
207. | SP 764278143 RHEINZINK BG koleno kruhové DN 100 kus 6,0 6,0 - 0,00046 0,0 -
208. | SP 764278162 RHEINZINK BG kotlik hranaty velikost 333/100 kus 3,0 3,0 - 0,00031 0,0 -
209. | SP 764348221 Snéhovy zachytac tyGovy TiZn m 32,0 32,0 - 0,00344 0,1 -
210.  SP 764510530 Oplechovani parapetll TiZn r§ 200 mm véetné rohd m 1,14 1,14 - 0,00104 0,0 -
211.  SP 764510540 Oplechovani parapetll TiZn r§ 250 mm véetné rohud m 6,5 6,5 - 0,00130 0,0 -
2,14+2,2+2,16 6,5
212.  SP 764510560 Oplechovani parapetll TiZn r§ 400 mm véetné rohd m 2,28 2,28 - 0,00206 0,0 -
1,14%2 2,28
213.  SP 998764201 PFesun hmot procentni pro konstrukce klempifské v objektech v do 6 m % 1,52 1,52 - - -
765: Krytiny tvrdé 0,0 -
214.  SP 765901146 Zakryti Sikmych stfech podstfeSni hydroizola¢ni folii Dérken Delta Trela m2 126,564 126,564 - 0,00026 0,0 -
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(12,67+12,9)/2*4,2 + 2,55*3,2/2 + 5,75*2,45/2 + 126,564
(5,18+5,576)/2%(3,85+4,3)/2 + 3,84*3,0/2*2 +
(6,03+7,37)/2%(4,35+4,1)/2

215. | SP 765901240 Zakryti Sikmych stfech parotésnou zabranou folii Dérken Delta fol Reflex m2 79,704 - 79,704 - 0,00021 0,0 -
m 1.04 ; (0,8*0,72*2+1,381*0,8) 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
2.np ; 76,47
0,8*3,6/2+(4,0+3,2)/2%(5,8+6,0)/2+3,6*6,0+(1,8+1,6) 12*5,8+2,8%(
5,8+5,6)/2+(5,6+4,2)/2*1,3

216.  SP 998765201 PFesun hmot procentni pro krytiny skladané v objektech v do 6 m % 4,84 - 4,84 - - -
766: Konstrukce truhla Fské 0,0 -

217.  MP 611 T 04 Drevéné okno 1150 x 1740 mm, repase stavajicich oken, truhlarské opravy, = kus 2,0 - 2,0 - - -
sefizeni, odstranéni natérd - pfetmeleni, novy natér, kovani, dfevény parapet

218. MP 611 T 05 Drevéné okno 1155 x 1740 mm, repase stavajicich oken, truhlarské opravy, = kus 2,0 - 2,0 - - -
sefizeni, odstranéni natérd - pfetmeleni, novy natér, kovani, dfevény parapet

219. MP 611 T 06 Drevéné okno 1160 x 1740 mm, repase stavajicich oken, truhlarské opravy, = kus 2,0 - 2,0 - - -
sefizeni, odstranéni natérd - pfetmeleni, novy natér, kovani, dfevény parapet

220.  H 611 TO07 Drevéné okno s pevnym nadsvétlikem, 2 kFidla O, dvojsklo, 1000x1750 mm | kus 2,0 - 2,0 - - -

221. H 611 TO08 Drevéné okenice pro okna T 07, bila kdva, 250x1750 mm par 2,0 - 2,0 - - -

222.  SP 611706 Posuvné sklenéné dvere, bezp.sklo piskované, kovani brousena nerez kus 1,0 - 1,0 - - -
1050x2330 mm, bezp.zamek,posuv.sy

223. | SP 6117207 Posuvné sklenéné dvere, bezp.sklo piskované, kovani brousena nerez kus 1,0 - 1,0 - - -
840x2330 mm, bezp.zamek,posuv.sy

224.  SP 611708 Oteviravé sklenéné dvere, bezp.sklo piskované, kovani brousena nerez kus 1,0 - 1,0 - - -
700x2650 mm, bezp.zamek,posuv.

225. | SP 611709 Vystavni panely posuvné a oto¢né, kovani-brouSena nerez, deska MDF kus 3,0 - 3,0 - - -
lakovana 900x300x2850 mm.

226.  SP 611710 Vystavni panely posuvné a oto¢né, kovani-brouSena nerez, deska MDF kus 3,0 - 3,0 - - -
lakovana 900x300x2850 mm.

227.  H 611713 Sklenéna sténa 5150 x 2730 mm s posuvnymi dvefmi 1000x2220 mm, kus 1,0 - 1,0 - - -
bezp.sklo, bezp zamek

228. H 611714 Sklenéna sténa 2300x2730 mm s posuvnymi dvefmi.800x2220 mm, kus 1,0 - 1,0 - - -
bezp.sklo, bezp.zamek

229.  H 611715 Sklenéna sténa 4860x2730 mm s posuvnymi dvefmi.2200x2700 mm, kus 1,0 - 1,0 - - -
bezp.sklo, bezp.zamek

230. H 611716 Sklenéna sténa 3680x2730 mm skladaci, dvefe.920x2660 mm, oteviravé kus 1,0 - 1,0 - - -
bezp.sklo, bezp.zamek

231. H 6117217 Sklenéna sténa 2940x2730 mm s posuvnymi dvefmi.900x2220 mm, kus 1,0 - 1,0 - - -
bezp.sklo,

232. | SP 611727 Oteviravé sklenéné dvere, bezp.sklo piskované, kovani brousena nerez kus 1,0 - 1,0 - - -
700x2650 mm, bezp.zamek,posuv.

233. | H 61160162 Dvere dfevéné vnitini hladké plné 1kFidlové bily smalt 70x197 cm, v¢ kliky, kus 3,0 - 3,0 - 0,01550 0,0 -
bousena nerez

234. H 61501 Kuchyriska linka s dfezem spodni i horni skFifiky dl. 1543 az 2143 mm kus 1,0 - 1,0 - - -

235. H 61502 Vestavéna lednice, objem 90 | kus 1,0 - 1,0 - - -
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236. H 61503 Mikrovina trouba vykon 800 W kus 1,0 1,0 - - -
237.  H 61504 Digestor §. 60 cm kus 1,0 1,0 - - -
238.  H 61505 Sklokeramicka varna deska, 2 x rychlovarna plotynka kus 1,0 1,0 - - -
239.  SP 7666601 Montaz sklenénych dvefi do zarubné soubo 4.0 4.0 - - -
240. SP 766 66 02 Montaz sklenénych dvefi posuvnych na sténu soubo 2,0 2,0 - - -
241.  SP 766 66 03 Montaz vystavnich panell kus 6,0 6,0 - - -
242.  SP 766 66 03 Montaz sklenénych stén m2 51,679 51,679 - - -
Z13 ; 515*2,73 14,06
Z14 ; 2,3*2,73 6,279
Z15 ; 4,86%2,73 13,268
Z16 ; 3,68*2,73 10,046
Z17 ; 2,94*2,73 8,026
243.  SP 766621012 Montaz oken jednoduchych pevnych vysky pres 1,5 do 2,5m s ramem do m2 1,75 1,75 - 0,00025 0,0 -
zdiva
T 08 ; 0,25*1,75*2*2 1,75
244.  SP 766621212 Montaz oken zdvojenych oteviravych vysky pres 1,5 do 2,5m s ramem do m2 3,5 3,5 - 0,00025 0,0 -
zdiva
TO7 ; 1,0%1,75*2 35
245.  SP 766660001 Montaz dvernich kfidel otviravych 1kFidlovych § do 0,8 m do ocelové kus 3,0 3,0 - - -
zarubné
246.  SP 766682111 Montaz zarubni oblozkovych pro dvere jednokFidlové tl stény do 170 mm kus 3,0 3,0 - 0,00045 0,0 -
247.  SP 766811112 Montaz kuchyriskych skfinék spodnich i hornich na sténu , véetné kus 1,0 1,0 - - -
spotrebich
248. H 7677219 Stavajici demontované praporové Zerdé se repasuji a znovu osadi kus 2,0 2,0 - - -
249.  SP 998766201 PFesun hmot procentni pro konstrukce truhlarské v objektech v do 6 m % 0,74 0,74 - - -
767: Konstrukce zame €nické 4,3 -
250. MP 553 ram Ocelovy ram z valcovanych profild do vykladct (pokud bude potfeba) kg 1962,0 1962,0 - 0,00100 2,0 -
1160 - 17,90 kg/m, 0,574 m2/m ; 46,0*17,9 823,4
U 120 - 13,40 kg/m, 0,429 m2/m ; 75,0*13,4 1005,0
pas tl 12 mm 133,6
130,0+3,6
251.  H 553VSR Venkovni schodi$té a rampa z profilt oceli Corten v¢&. zabradli kg 1862,0 1862,0 - 0,00100 1,9 -
U 100 - 10,60 kg/m , 0,372 m2/m ; 3,55*2*10,6 75,26
Jakl 100/100/5 mm, 15,7 kg/m ; 10,0*15,7 157,0
PL 12 mm -cca 0,5m2 ; 50,0 50,0
pl 10 mm - cca 1,0 m2 ; 80,0 80,0
pl 16 mm - cca 8,0 m2 ; 1000,0 1000,0
pl 20 mm - cca 2,0 m2 ; 315,0 315,0
pés 15/50 - 6,50 kg/m ; 20,0% 6,5 130,0
tr 30/3 - 2,0 kg/m ; 20,0*2,0 40,0
pro rez a spojovaci materal ;14,74 14,74
252.  H 553702 Pevny vykladec - hlinikova konstrukceizola¢ni s hlinikovym dvojsklem kus 1,0 1,0 - - -
4200x2900 mm
253.  H 553703 Pevny vykladec - hlinikova konstrukceizola¢ni s hlinikovym dvojsklem 3420 ' kus 1,0 1,0 - - -
X 2900 mm
254. | SP 553704 Vstupni dverfe, hlinikova konstrukce s izol.dvojsklem 1900x2900 mm s kus 1,0 1,0 - - -
dvefmi 900x2900 mm, bezp, zamek
255. H 553711 Obklad schodistového stupné - plech t1 5 mm kg 237,535 237,535 - 0,00100 0,2 -
Plech tl| 5 mm - 39,24 kg/m2 ; 1,18*0,285*39,24*1 8 237,535
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256. H 553712 Madlo schodisté kovové délky 5500 mm kus 2,0 - 2,0 - - -
257. H 553718 Zabradli do dvorku kované s nyty 650x1000 mm kus 1,0 - 1,0 - - -
258.  H 553725 Vstupni dvefe na dvorek hlinikové 800x197 mm, bezpe¢nostni zamek kus 1,0 - 1,0 - - -
259.  H 553726 Bo¢ni vykladec s nadsvétlikem 1000x1600+800 mm, hlinikovy konstrukce, kus 1,0 - 1,0 - - -
izola¢ni dvojsklo
260. H 7677221 Typizovany CITYLIGHT proskleny neosvétleny 1180x1750 mm, kus 1,0 - 1,0 - - -
261. H 7677222 Atypicky svételny reklamni pouta¢ s logem 600x600 mm, sklo piskovano, kus 1,0 - 1,0 - - -
logo vypaleny email
262.  H 76727223 Madlo pro sklenéné stény a dvere, brouSena nerez , tl. 5 mm, oboustranné kus 8,0 - 8,0 - - -
263. H 7677224 Reliéfni plasticka mapa bronz v podlaze pod bezpe¢nostnim kalenym sklem,, soubo 1,0 - 1,0 - - -
piskované napisy - Uprava proti poSkrdbani - D+ M
264.  SP 767113110 Montaz stén pro zaskleni z Al profilli plochy do 6 m2 m2 5,51 - 5,51 - 0,00003 0,0 -
1,9%2,9 5,51
265.  SP 767210151 Montaz schodistovych stuprnil ocelovych rovnych nebo vietenovych kus 18,0 - 18,0 - - -
Sroubovanim - Z 11
266.  SP 767220410 Montaz zabradli schodistového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg m 11,0 - 11,0 - - -
Z12 ; 55*2 11,0
267. SP 767995117 Montaz atypickych zamecénickych konstrukci hmotnosti do 500 kg - Rama do = kg 1962,0 - 1962,0 - 0,00005 0,1 -
vypladcu (pokud budou potfeba)
rdma do vyklade G ; 1962,00 ; budou-li pot reba 1962,0
268. SP 767995117 Montaz atypickych zamecénickych konstrukci hmotnosti do 500 kg - kg 1862,0 - 1862,0 - 0,00005 0,1 -
Venkovniho schodisté a rampy
venkovni schodist & arampa ; 1862,00 1862,0
269.  SP 998767201 PFesun hmot procentni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,35 - 1,35 - - -
771: Podlahy z dlazdic 2,2 -
270.  H 439Zn6006-01 Profil sparovaci ozdobny Schliter DILEX-EZ - G 70, vySka 70 mm, barva m 81,2 - 81,2 - 0,00036 0,0 -
Seda
m1,01 ; 1,8+10,4+1,5+10,8+12,8+2,1+4,3+4,5*7+1,1 +0,8+4,1 81,2
271.  H 5976140A DlaZzba keramicka typ: Levantina formatu 1000x3000 mm, t| 5 mm - barva kus 57,429 2,00 58,577 - 0,01920 1,1 -
Antracita
m 1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95*0,2+5,6*4 ,5- 55,057
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)
m 1,01 ; ((9,648-0,8-0,78- 2,372
0,8+0,25+2,932+3,817+0,8+0,25+1,9+1,9+0,3+4,3))*0,1
272. 1 H 5976140B DlaZzba keramicka typ: Levantina formatu 1000x3000 mm, t| 5 mm - barva kus 13,548 2,00 13,819 - 0,01920 0,3 -
black
m 1,02 ; 1,95*0,8+0,55*0,7 1,945
m 1.03 ; 2,282*0,852+0,75*0,2 2,094
m 1.04 ; 0,8*0,72*2+1,381*0,8 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
m 1,06 ; 0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5 1,773
m 2,06 ; 1,325*0,86+0,9*0,875+0,9*1,755 3,507
m 1,02 ; ((2,54+0,71+0,72)*2-0,78)*0,1 0,716
m 1,06 ; (1,8+0,4+0,1+0,4+0,1)*0,1 0,28
273. | SP 771474122 Montaz soklikd z dlazdic keramickych schodistovych Sikmych flexibilni m 33,677 - 33,677 - 0,00046 0,0 -
lepidlo v do 90 mm
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m 1,01 ; (9,648-0,8-0,78- 23,717
0,8+0,25+2,932+3,817+0,8+0,25+1,9+1,9+0,3+4,3)
m 1,02 ; (2,54+0,71+0,72)*2-0,78 7,16
m 1,06 ; 1,8+0,4+0,1+0,4+0,1 2,8
274. SP 771574113 Montaz podlah keramickych reznych hladkych lepenych flexibilnim lepidlem = m2 67,609 - 67,609 - 0,00367 0,2 -
do 12 ks/m2 |
m1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 55,057
2,3*0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)
m 1,02 ; 1,95*0,8+0,55*0,7 1,945
m 1.03 ; 2,282*0,852+0,75*0,2 2,094
m 1.04 ; 0,8*0,72*2+1,381*0,8 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
m 1,06 ; 0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5 1,773
m 2,06 ; 1,325*0,86+0,9*0,875+0,9*1,755 3,507
275.  SP 771579191 PFiplatek k montaz podlah keramickych za plochu do 5 m2 m2 9,045 - 9,045 - - -
m 1,02 ; 1,95*0,8+0,55*0,7 1,945
m 1.03 ; 2,282*0,852+0,75*0,2 2,094
m 1.04 ; 0,8*0,72*2+1,381*0,8 2,257
m 1,05 ; (0,892+1,55)/2*0,8 0,977
m 1,06 ; 0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5 1,773
276. SP 771591161 Montaz profilu dilata¢ni spary bez izolace v roviné dlazby m 81,2 - 81,2 - - -
m1,01 ; 1,8+10,4+1,5+10,8+12,8+2,1+4,3+4,5*7+1,1 +0,8+4,1 81,2
277.  SP 771990112 Vyrovnani podkladu samonivela¢ni stérkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 64,102 - 64,102 - 0,00770 0,5 -
278.  SP 998771201 PFesun hmot procentni pro podlahy z dlazdic v objektech v do 6 m % 5,47 - 5,47 - - -
775: Podlahy d fevéné 0,6 -
279.  H 61198020 Podlaha dfevéna Kahrs 1900x190mm, tl. 15mm , typ: Heritage Colection m2 67,557 10,00 74,313 - 0,00840 0,6 -
280.  SP 775413111 Podlahové listy ze dfeva tvrdého nebo mékkého pribijené s pretmelenim m 45,092 - 45,092 - 0,00002 0,0 -
1,2+2,22+2,2+3,6+4,7+5,4+4,0+4,0+1,8+1,543+1,88+2,0 24+0,35+0,12 45,092
5*2+3,675+0,5+0,25+1,0-0,7+6,1-0,9
281. SP 775541114 Montaz podlah plovoucich z lamel dyhovanych a laminovanych lepenych v m2 67,558 - 67,558 - 0,00010 0,0 -
drazce $ dilce do 190 mm
2.np 67,558
0,8*3,6/2+(4,0+3,2)/2*(5,8+6,0)/2+3,6*6,0+(1,8+1,6) 12%5,8+2,8%(
5,8+5,6)/2+(5,6+4,2)/2*1,3-4,6*1,2-0,4*1,0-1,9*1,75 5+0,4*0,855
282.  SP 998775201 PFesun hmot procentni pro podlahy dfevéné v objektech v do 6 m % 1,19 - 1,19 - - -
776: Podlahy povlakové 0,0 -
283.  H 69752079 Rohoz Greenwell, provedeni polypropylen, vySka 9 mm, metraz Sitky 2m m2 0,72 - 0,72 - 0,00700 0,0 -
1,2*0,6 0,72
284. | H 69752160 Ram pro zapusténi, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al m 3,6 - 3,6 - 0,00020 0,0 -
(1,2+0,6)*2 36
285.  SP 776573111 PoloZeni textilnich rohozi isticich zén m2 0,72 - 0,72 - - -
1,2*0,6 0,72
286. SP 776573115 Osazeni liSty k textilnim rohozim m 3,6 - 3,6 - - -
(1,2+0,6)*2 36
287.  SP 998776201 PFesun hmot procentni pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 0,37 - 0,37 - - -
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781: Obklady keramické 0,9 _ -
288.  H 5976140 DlaZzba keramicka (typ: Levantina formatu 1000x3000 mm, tl 3 mm kus 28,529 2,00 29,1 — 0,01920 0,6 | —
85,588/3,0%1,0 28,529
289.  SP 781474115 Montaz obkladd vnitfnich keramickych hladkych do 25 ks/m2 lepenych m2 85,589 - 85,589 - 0,00300 0,3 -
flexibilnim lepidlem |
m 1,04 ; 0,72*2,1*2+(0,8+1,381)*2*3,0-0,7*1,97 14,731
m 1,03 ; (2,282+0,852+0,12)*2*3,0-0,7*1,97*3 15,387
m 1,05 ; (1,4+0,8+1,1+0,75)*3,0+0,72*2,1*2 15,174
m 2,05 ; (0,5+1,8+1,543+1,912)*2,1 12,086
m 2,06 ; (1,325+1,755+0,9+1,755)*2*2,7-0,7*1,97*2 28,211
290.  SP 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilnim lepidlem m 180,9 - 180,9 - 0,00031 0,1 -
m 1,04 ; 0,72*4+2,1*3+0,8+(0,8+1,381)*2*2+3,0*3 27,704
m 1,03 ; (2,282+0,852+0,12)*2*2+3,0*6+0,8*2+2,05* 3 38,766
m 1,05 ; (1,4+0,8+1,1+0,75)*2+3,0*3+0,72*4+2,1*4+ 1,0 29,38
m 2,05 ; (0,5+1,8+1,543+1,912)*2+2,1*5 22,01
m 2,06 ; (1,325+1,755+0,9+1,755)*2*2+2,7*10+0,8+2 ,05*6 63,04
291. SP 998781201 PFesun hmot procentni pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 2,8 - 2,8 - - -
782: Obklady z kamene 0,4 -
292.  H 58382165 Deska obkladova, Zula tryskana, pemrlovand tl 3 cm do 0,24 m2 m2 3,18 - 3,18 - 0,08100 0,3 -
293.  SP 782131140 Montaz obkladu kamen tvrdy stén desky tloustky 25 nebo 30 mm m2 3,18 - 3,18 - 0,03176 0,1 -
1,4*0,45*2+1,2*%(0,2+0,6)/2*4 3,18
294.  SP 998782201 PFesun hmot procentni pro obklady kamenné v objektech v do 6 m % 2,21 - 2,21 - - -
783: Natéry 0,2 -
295.  SP 783221112 Natéry syntetické KDK barva drazsi leskly povrch 1x antikorozni, 1x zakladni, m2 75,612 - 75,612 - 0,00066 0,0 -
2x email
venkovni schodist &rampa ; (1862,00- 45,712
(50,0+80,0+1000,0+315,0)*0,3)*0,032 ; - plechy
Plechy ; (0,5+1,0+8,0+2,02*1,3 29,9
296.  SP 783602825 Odstranéni natérd z dfevénych stén opalenim s obrousenim m2 115,872 - 115,872 - 0,00024 0,0 -
prednist éna; (15,547*6,365+5,363*1,2/2-4,3*4,8-1,86*2,26- 84,369
3,23*2,8-2,32*1,73*3)*1,5
boenist éna ; (6,77+1,3)*0,15%4 4,842
presah st rechy; 26,661
1,35%(0,3%(8,06+7,7)/2+0,5%(4,4+4,6)/2+0,5%(1,2+2,5 5)/2+0,5%(5,
05+5,75)/2+0,5%(4,9+5,05)/2+0,5*3,12*2+0,5*(6,04+5, 6)/2+0,4%(4,
1+4,6)/2+0,4%(3,95+2,25)/2)
297.  SP 783616000 Natéry olejové truhlarskych konstrukci napusténi m2 115,872 - 115,872 - 0,00010 0,0 -
prednist éna; (15,547*6,365+5,363*1,2/2-4,3*4,8-1,86*2,26- 84,369
3,23*2,8-2,32*1,73*3)*1,5
bocnist &na ; (6,77+1,3)*0,15%4 4,842
presah st rechy; 26,661
1,35%(0,3%(8,06+7,7)/2+0,5%(4,4+4,6)/2+0,5%(1,2+2,5 5)/2+0,5*(5,
05+5,75)/2+0,5%(4,9+5,05)/2+0,5+3,12*2+0,5%(6,04+5, 6)/2+0,4*(4,
1+4,6)/2+0,4%(3,95+2,25)/2)
298. SP 783621113 Natéry syntetické truhlarskych konstrukci barva drazsi leskly povrch m2 115,872 - 115,872 - 0,00053 0,1 -
dvojnasobné, 2x email a 2x tmel
prednist éna; (15,547*6,365+5,363*1,2/2-4,3*4,8-1,86*2,26- 84,369
3,23*2,8-2,32*1,73*3)*1,5
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boenist éna ; (6,77+1,3)*0,15%4 4,842
presah st rechy; 26,661
1,35%(0,3%(8,06+7,7)/2+0,5%(4,4+4,6)/2+0,5%(1,2+2,5 5)/2+0,5%(5,
05+5,75)/2+0,5%(4,9+5,05)/2+0,5*3,12*2+0,5*(6,04+5, 6)/2+0,4%(4,
1+4,6)/2+0,4%(3,95+2,25)/2)
299. SP 783783312 Natéry tesarskych kci proti dfevokaznym houbam, hmyzu a plisnim m2 616,763 616,763 - 0,00004 0,0 -
preventivni dvojndsobné v exteriéru |
Krov ; ((12,67+12,9)/2*4,2 + 2,55*3,2/2 + 5,75*2, 45/2 + 297,424
(5,18+5,576)/2%(3,85+4,3)/2 + 3,84*3,0/2*2 +
(6,03+7,37)/2*(4,35+4,1)/2)*2,35
prednist éna; (15,547*6,365+5,363*1,2/2-4,3*4,8-1,86*2,26- 140,615
3,23*2,8-2,32*1,73*3)*2,5
boenist éna ; (6,77+1,3)*0,15%4 4,842
strop nad 1.np ; 173,881
((1,7+1,6)/2*1,3+(3,4+4,5)/2*(4,7+4,5)/2+5,6*4,6+0, 7*4,6+(3,1+3
,2)[2%(4,3+3,8)/2+(4,7+5,9)/2*1,3+3,05*0,2)*2,5
784: Malby 0,2 -
300.  SP 784453621 Malby smési PRIMALEX tekuté disperzni bilé omyvatelné dvojnasobné s m2 437,203 - 437,203 - 0,00039 0,2 -
penetraci mistnost v do 3,8 m |
m1,01 ; 139,657
(9,45+0,25+2,95+3,7+0,8+0,6+0,4+1,9+0,45+0,45+1,85+ 0,4+0,4+0,3+
4,3)*3,0 + ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5,6*4 5-
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)
m 1,02 ; (2,5+1,4)2%3,0-2,1)+4,0 + (1,95*0,8+0, 55+0,7) 12,965
m 1,03 ; (2,25+1,0)%2*(3,0-2,1)+4,0 + (2,282*0,85 2+0,75*0,2) 11,944
m 1,04 ; (1,381+0,72+2+0,8)*2%(3,0-2,1)+4,0 + 12,775
(0,8*0,72*2+1,381*0,8)
m 1,05 ; (1,5+0,72*2+1,1+0,892+1,1)%(3,0-2,1)+4,0 + 10,406
(0,892+1,55)/2%0,8
m 1,06 ; (0,95+1,4+0,45+1,5*2)*3,0+(4,7+1,5)/2*2, 63*2 + 35,479
(0,85*0,45+0,9*1,1+0,8*0,5)
2np 197,893
(7,2+0,25+2,2+3,65+4,6+5,4+3,9+4,0+1,75+4,8+1,91+2, 024+0,35+0,1
*2+2,2)%2,8 +
0,8*3,6/2+(4,0+3,2)/2*(5,8+6,0)/2+3,6*6,0+(1,8+1,6) 12*5,8+2,8%(
5,8+5,6)/2+(5,6+4,2)/2*1,3-1,9*1,755+0,4*0,855
(1,775*2+1,325+0,9)*2%(2,8-2,1)+4 ,0%2 16,085
786: Calounické Gpravy - -
301. H 78601 Pnuty féliovy podhled Barrisol m2 55,057 - 55,057 - - -
m1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 55,057
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)
302.  SP 78602 Montaz podhledu Barrisol v¢. doplfikového materialu m2 55,057 - 55,057 - - -
m1.01 ; ((3,8+3,9)/2%(3,7+4,25)/2+0,95%0,2+5 64 5- 55,057
2,3%0,4+(2,95+4,2)/2*(4,5+4,05)/2)
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303. | SP 786631160 MontaZz zatemfovaci zafizeni rentgenové m2 12,338 12,338 - - -
2,35*%1,75*3 12,338
304. SP 998786201 PFesun hmot procentni pro ¢alounické Upravy v objektech v do 6 m % 0,2 0,2 - - -
305. H ELITE ELITE SCREENS, roleta s elektrickym motorem, 125" (16:9) kus 1,0 1,0 - - -
306. H ROL Zatemriovaci rolety pro okenni otvor 2350x1750 mm, Textilni plocha ¢erna, kus 3,0 3,0 - - -
skFin na nivin, bo¢ni vodic
921: Elektroinstalace - silnoproud - -
307. SP 21001 PFenos nakladud z dil¢iho rozpoctu ze samostatné ¢asti projektové soubo 1,0 1,0 - - -
dokumentace - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUDY
922: Elektroinstalace - slaboproudy - -
308. SP 22001 PFenos nakladu z dil¢iho rozpoctu ze samostatné ¢asti projektové soubo 1,0 1,0 - - -
dokumentace - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUDY
924: Vzduchotechnika - -
309. SP 24001 PFenos nakladud z dil¢iho rozpoctu ze samostatné ¢asti projektové soubo 1,0 1,0 - - -
dokumentace - VZDUCHOTECHNIKA
VRN: VedlejSi rozpo étové naklady - -
310. ON 07 Zarizeni stavenisté % 5,0 5,0 - - -
311. ON 20 Zabor vefejného prostranstvi den 3600,0 3600,0 - - -
15,0%2,0*30 ; pro leSeni cca 30 dni 900,0
3,0*5,0*30*6 ; provozni cca 6 m &sic a 2700,0
312. ON 21 Povoleni ke vjezdu do lazeriského tzemi soubo 1,0 1,0 - - -
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