TECHNICKA ZPRAVA

Akce : ZAKLADNI SKOLA J. A. KOMENSKEHO, KOLLAROVA 19, KARLOVY
VARY. OPATRENI EA - VYMENA COPILITOVYCH STEN V TELOCVICNACH

Projekt fesi stavebni vymeénu prosklenych vyplni a s nimi souvisejicich konstrukci uvedeného
objektu. Po odstranéni krycich konstrukci a po stavbé leSeni budou provedeny podrobnéjsi
pruzkumy soucasti vyplni, které jsou nyni nedostupné nebo zakryté.

Odlisna feSeni, zamény materiali nebo rozdily od pfedpokladi uvedenych v tomto projektu je
nutno projednat s objednatelem a projektantem.

Pro udrzbové prace tohoto typu plati § 103/ odst. 1e) zdkona 183/2006. Neni nutno zadat
stavebni povoleni ani podéavat ohlaseni.

1. Pripravné prace

Objednatel vyhradi zhotoviteli plochu zafizeni stavenisté, urci misto pfipojeni na vodu a
elektrickou energii a podminky pohybu pracovnikl zhotovitele v objektu v navaznosti na
Skolni provoz. Pfevazna ¢ast praci probéhne v dob¢ letnich prazdnin.

Bude sepsan protokol o piedani staveniste.

Uvnitt télocvi¢en bude pouzito mobilni prostorové leSeni pro interiéry ( pojizdnd véz ). Na
vnéjsi fasade se pouZzije ploSina nebo Castecné piemistitelné leSeni.

Zhotovitel zajisti bezpecnost prace pii provadeéni praci.

Pracemi se nesmi poskodit vnitini vybaveni télocvicen.

2. Demontaze, bourani

Vysadi se ochranné sité pfed vyplnémi a po dokonceni vyméeny se osadi zpét.

Postupné se demontuji sklenéné a polykarbonatové stavajici vyplné€ a okna v pasech pod 1 nad
nimi. Odstrani se 1 obvodové osazovaci profily az po ¢isté nosné konstrukce.

Odstrani se oplechovani parapetii vSech vyplni.

Odpady se vyvezou na povolenou skladku.

Demontaz stavajicich prisvitnych ploch bude probihat postupné tak, aby bylo mozno
otevienou Cast vzdy rychle uzavfit novou vyplni a zamezit vstupu nepovolanych osob do
télocvicny.

3. Nové vyplné

Spodni okenni otvor po demontazi stavajicich sklopnych zaplechovanych oken se zazdi
plynosilikatovymi tvarnicemi tl. 400 mm na maltu tepelné izolacni.

Horni otvor se zazdi pted sloupy na Sitku 1000 mm, tato zazdivka je osazena na stavajicim
nosniku a bude kotvena ke sloupu a do stropu. Do zbylého okenniho otvoru 2 000 / 750 mm
se osadi sklopné okno plastové s izola¢nim dvojsklem podle vypisu. Ovladani sklapéni bude
feSeno elektrickym pohonem — viz Vypisy. Kazdé dvojokno bude mit svlij pohonny motor,
motory budou pro zajisténi spfazen¢ho otevirani ovladany vzdy tak, ze polovina jedné stény
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bude mit jeden spina¢. Spinafe ( celkem tedy 4 v jedné télocviéné¢ ) budou osazeny
V uzamykatelné krabici zapuSténé do stény a budou dodano 10 klickti. VSechny krabicky
budou mit stejny klicek. K motorim bude provedena potiebna elektroinstalace, bude pod
omitkou. Jeji provedeni bude podrobeno zavére¢né revizi.

Velka plocha bude vyplnéna zamkovym panelem z polykarbonatu tl. 40 mm s hodnotou U do
1,2. Polykarbonat bude v provedeni lehce opalovém ( popf. modrém ) tak, aby nebyl mozny
prihled zvenc¢i — bude urceno z ptedlozenych vzorkl. Osadi se do hlinikového originalniho
lakovaného ramu. Ve styku s oceli budou hlinikové profily podlozeny separa¢nim tésnicim
pasem.

V plose zamkovych paneli budou osazena sklopna okna s hlinikovym ramem, s vyplni
stejnou deskou jako jsou zamkové panely. Ovladana budou ru¢né s podlahy, kliky budou do
Vv 1,9 m nad podlahou. Boc¢ni rozpéry budou delsi, aby bylo zajisténo dostatecné sklopeni a
potfebné vétrani.

Uprostied vysky polykarbonatové vyplné€ se uvnitf ke slouptim zakotvi vodorovny hlinikovy
pazdik obdélnikového prifezu. K nému bude pomoci originalnich profili zapadajicich do
drazky paneld pfichycena sténa — viz prospekt. Dimenze pazdiku se ptedpokladéd cca 80/150
mm, bude upfesnéno s dodavatelem konstrukce.

U obou okennich vyplni se osadi novy parapet. Vnitini bude vyroben z laminované desky
snosem ( obvykly okenni parapet plastovych oken ). Vnéjsi bude u oken z pozinkovaného
lakovaného plechu s koncovym profilem pod omitku. Nebude prodlouzeny, pti pfipadném
zateplovani se demontuje a osadi se novy prodlouzeny z lepsiho materidlu. Na parapetu u
panelu se pouzije originalni hlinikova okapnice 130 mm.

4. Zavérecné prace

Omitnou se zazdivky otvorti a dot€ené plochy se vymaluji. Vnéjs$i omitka se opatii fasadnim
natérem v odstinu budouciho barevného ¢lenéni.

Dokoncené vyplné budou prohlédnuty a protokolarné pfedany.

Vycisti se prostory zafizeni stavenisté. Zhotovitel opravi ptipadnd poskozeni zplisobena pfi
stavbé na okolnich konstrukcich.

V Karlovych Varech, 4.7.2011

Ing. Roman GAJDOS
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VYPISY VYROBKU

Okenni vypln¢ jsou obecné uvedeny na vykrese
Dalsi pozadované vybaveni :

Elektricky pohon 28 ks
Ovladaci skiinka zamykaci 2 ks
Elektroinstalace k pohontim 1 komplet
Okapnice hlinikova 130 mm 84 m
Vestaveéna sklopnd hlinikova okna s vyplni polykarbonatem

stejného provedeni jako panely 28 ks

Oplechovani parapet hornich oken, pozinkovany plech 0,7 mm,
natfeny, R.S. cca 300 56 m
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