K ar I oV y VA RYO Statutami mésto Karlovy Vary « Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary

ODBOR MAJETKU MESTA

VYZVA

vice zajemcum k podani nabidky na vetejnou zakézku malého rozsahu (dale jen vyzva)

1. Nazev verejné zakazky:

»Oprava Trzni kolonady, Karlovy Vary — 5. etapa*

2. Vymezeni plnéni verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace (dale jen verejné zakazky).

Predmétem plnéni vefejné zakazky s ndzvem ,,Oprava Trzni kolonady, Karlovy Vary — 5. etapa“

je provedeni obnovy natéri a drobnych udrzovacich praci na objektu Trzni kolonady, stojici na pozemku
p.¢. 1208, k.u. Karlovy Vary

Podkladem pro zpracovani nabidky je:

Tato vyzva, v€etné vSech pftiloh.

Dokumentace pro obnovu natérii a drobné udrzbové prace — 5. etapa, zpracovand Ing. Romanem
Gajdosem 05/2016.

Zavazné stanovisko odboru paméatkové péce ze dne 2.11.2011, ¢.j. 421/OPP/11/Koz

Pfedmétem dila jsou tyto niZe uvedené ¢innosti:

Oprava natéri

Vsechny dievéné Casti (predevsim sloupky, krokve, svislé 1 stfeSni bednéni, hambalky, obloukové vzpéry,
pazdiky, zabradli a ornamentalni vyplné ) a vSechny ocelové prvky (tahla, vzpéry, ozdobné hlavice) ve
vyzna¢eném rozsahu se upravi podle nasledujiciho textu

I. Navrh technologie opravy ndtéru

A/ Drevené prvky - loupajici se natéry:

1. Odstranéni starych natéri horkovzdusnou pistoli

2. Prebrousent brusnymi papiry — hrubost 40 az 80.

3. Zakladni nater Herbol — Herbolux Grund, bily, naredeny cca 15 % redidla Herbol AF-70
spotreba barvy 80 ml/m2.

4. Pretmeleni hrubsich poskozeni ¢i prasklin pretiratelnym tmelem, napr.Herbol
Universalspachtel nebo cesky dvouslozkovy BKP-Rapid.

5. Jemné celoplosné prebrouseni brusnymi papiry — hrubost 80 az 100.

6. Mezinater vlhkostné-regulacni barvou Herbol — Venti 3 Plus Satin, odstin lomena bila,
spotreba 100 ml/m?2.

7. Koncovy nater vihkostné-regulacni barvou Herbol — Venti 3 Plus Satin, odstin lomena bila,
spotreba 100 ml/m?2.



B/ Drevéné prvky — pevné soudrzné natéry:

1. Ocisteni, odmastéeni povrchu.

2. Prebrousent brusnym papirem — hrubost 80 az 100.

3. Koncovy nater vlhkostné-regulacni barvou Herbol — Venti 3 Plus Satin, odstin lomena bila,
spotreba 100 ml/m2.

C/ Kovové prvky:

1. Ocisteni, odmasteni povrchu.

2. Mechanickeé odstranéni rzi ¢i nesoudrznych vrstev dratenym kartacem.

3. Zakladni nater antikorozni barvou Herbol — Protector, spotreba 120 ml/m2.
4. Vrchni natér antikorozni barvou Herbol — Protector, spotieba 120 ml/m2.

( pozn. : Tento text uvadi konkrétni vyrobky a materialy, pro vetejnou zakazku plati jako srovnavaci
kvalitativni baze, ktera musi byt dodrzena ).

11. Oprava zdéné apsidy

V zadni plose kolonady je vybudovana zdéna pilkruhova apsida. Dfive snizena pramenna misa a schody
Kk ni byly zruSeny, podlaha a pramenik je nyni v roviné s ostatni podlahou kolonady. Povrchy apsidy jsou
natfeny fasadni barvou, jez vykazuje poruchy. Spodni sokl je oblozen kamennymi deskami s krycim
lemem.

Vsechny plochy fasady se dokonale omyji horkou tlakovou vodou. Tlak se nastavi tak, aby se odstranily
nesoudrzné povrchové vrstvy natéri a uvolnénych Stukovych omitek. Musi byt odstranény mastné nanosy
a usazené vrstvy v prohlubnich Stukovych ozdob. Dokonalé¢ omyti je ptedpokladem kvalitniho provedeni
dalsich uprav. Odpouklé nebo velmi zvétralé ¢asti fasdd budou odstranény az na zdivo.

Seskrabou se zbytky novodobych natérti z posledni opravy. Zbytky natért, které nebude mozno odstranit
mechanicky, budou odstranény pomoci chemického odstrafiovace natérti. Odstrani se nesoudrzné plochy
omitek a Stukovych ozdob a nahradi se novou Stukovou omitkou stejné zrnitosti jako okolni stavajici
omitky. Povrch bude zpevnén natérem. Nesméji vzniknout ,,mapy™ nestejné zrnitosti. Stavajici
ornamentalni prvky budou hloubkové o€istény, aby se obnovila jejich plasticita.

Ptiprava podkladu, povrchova a barevna vrstva fasady bude provedena v kompletnim certifikovaném
systému obnovy historickych fasadd. Barevnost a rozbarveni ploch ur¢i odbor pamatkové péce magistratu
mésta Karlovy Vary po provedeni priizkumu pracovnikem NPU Loket.

Predpoklada se dvojbarevné feseni blizké sou¢asnému provedeni, v plivodni barevnosti.

Skladba fasddniho systému je:
Pro opravu a vyspraveni poskozenych povrchll se pouzije modifikaéni vyspravkova malta jemna ( Stuk ).
Jedna se o suchou omitkovou smés k ruénimu provadéni vnitinich i vn&jsich Stukovych omitek v tl. 2 —
10 mm ve slozeni kiemicité pisky, hydraulicka pojiva, polypropylenovéa vldkna, modifikacni ptisady.
Zrnitost smési je 0,0 — 0,8 mm, piidrznost k podkladu 0,18 MPa.
Pro penetraci opravovanych ¢asti se pouzije zakladni natér pro zvySeni ptilnavosti a flexibility omitek na
bazi pojiva z terpolymerisatové disperze.
e penetrace podkladnim natérem — tj. zdkladni bezbarvd matnd natérova barva zpeviujici
staré podklady na pojivové bazi siloxanové pryskyfi¢né kombinace
e fasadni natér silikatovy 2x — tj. vodou feditelny, ekologicky natér na historické fasady na
bazi silikatové pryskyfice s vysokou propustnosti pro vodni pary
( Sd =0,03 m ), odolny desti a necistotdm, vodoodpudivy.




Natér musi byt vhodny pro pamatkoveé chranéné objekty.

Dodavatel piedlozi technické listy pouzitych materidli pro kontrolu pozadovanych parametra.
Predpoklada se pouziti znackovych vyrobkii osvédcenych vyrobcd.

Alternativou pii pozadavku OPP MM K. Vary je vapenna natérova sestava pro historické budovy ( napf.
vyrobky firmy Keim ). Tyto natéry vSak tvofi barevné nesourodé¢ plochy.

Sokl bude omyt horkou tlakovou vodou s pfisadou odmastovaci latky a ru¢né docistén kartaci. Na zavér
doporucuji konzervacni natér na kamenné prvky.

Provadéni dila

Vyznacena ¢ést stavby z piilohy se vyc€leni z provozu a ohradi hrazenim. Pro opravu natérii se pouzije
prostorové premistitelné leseni. Plochy mezi pricelnimi sloupky se uzaviou fasadni siti proti pronikani
prachu do prostoru pfed kolonadou.

Je nutno ochranit svitidla a ostatni instalované prvky a povrch kamenné dlazby na podlaze.

Po dokonceni oprav natérti bude stavenisté vyklizeno a zevrubné vyc¢isténo a dilo bude protokolarné
piedano.

Zadavatel poZzaduje, aby provadéni dila realizoval v rozsahu min. 70% uchaze¢ z vefejné zakazky.

3. Doba a misto plnéni verejné zakazky

Zadavatel pozaduje plnéni vetejné zakazky v téchto terminech:

- ptedpoklad zahajeni realizace dila ~ 10. 9. 2018
- dokonceni dila nejpozdéji do 30.11.2018

Mistem plnéni je objekt Trzni kolonady, stojici na pozemku p.¢. 1208, k.u. Karlovy Vary

4. Zpusob hodnoceni nabidek
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5. Pozadavky na splnéni kvalifikace

a) kopie vypisu ze zivnostenského rejstiiku v oblasti pfedmétu plnéni, dokument nesmi byt starsi

90-ti dnti
b) kopie vypisu z obchodniho rejstiiku, je-li do néj uchaze¢ zapsan, dokument nesmi byt star$i 90
dnti

c) kopie pojistné smlouvy, kterou ma uchaze¢ pojisténu odpovédnost za $kody zplsobené svou
¢innosti a vyrobkem na ¢astku min. 1 mil. K¢, platnou pojistnou smlouvu piedlozi vitéz pied
uzavienim smlouvy

d) prohlaseni o rozsahu subdodavky pro realizaci vetejné zakazky, tj. specifikace Casti vefejné
zakazky, kterou hodla uchaze¢ zadat subdodavateli

e) cCestné prohlaseni, ze uchaze¢ nema zadné zavazky po lhité splatnosti k méstu Karlovy Vary a
jeho prispévkovym organizacim

f) Cestné prohlaseni, ze Se uchaze¢ v ramci zadavaciho fizeni nedopustil v poslednich 3 letech od
podani nabidky k této vefejné zakazce zavaznych nebo dlouhodobych pochybeni pii plnéni
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zadavatelem, ktera vedla k vzniku Skody, pred¢asnému ukonceni smluvniho vztahu nebo jinym
srovnatelnym sankcim,

g) odborné reference, tzn. piechled minimaln¢ 3 nejvyznacnéjsich zakazek uskute¢nénych uchaze¢em
Vv poslednich péti letech odpovidajici svym charakterem této vetejné zakazce, tj. opravy a
udrzovaci prace nemovitych kulturnich pamatek

S ohledem na ptedpoklddanou hodnotu vetejné zakazky je pro splnéni kvalifikace pozadovan pouze vyse
uvedeny rozsah.

Jeho nedolozeni se povazuje za nesplnéni kvalifika¢nich pozadavkii a nabidka bude z dal§iho hodnoceni
vyfazena.

6. Pozadavky na zpracovani nabidkové ceny a platebni podminky

Nabidkova cena bude zpracovana podle vSech informaci uvedenych v této vyzveé. Nabidkova cena bude
stanovena jako cena maximalni po celou dobu plnéni dila.

Nabidkova cena bude zahrnovat veskeré prace, dodavky a Cinnosti vyplyvajici ze zadavacich podkladi
vcetné téch, které piipadné nejsou v zadavacich podkladech obsazeny, ale o kterych zhotovitel podle
svych odbornych znalosti védét mél, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni a dokonceni dila dané
povahy tteba. Podkladem pro zpracovani cenové nabidky jsou tyto soutézni podminky a dale jejich
veskeré pfilohy.

Pozadavky na jednotny zpusob doloZeni nabidkové ceny:

1. Celkové cena dila v K¢ bez DPH, vy¢isleni DPH (DPH vycislit podle ptedpist platnych v dobé
podani nabidky), a celkova cena dila v¢etné DPH.

Nabidkové cena dila bude kalkulovéna pii respektovani nasledujicich podminek:

1. Zaruka za jakost dila a kvalitu provedenych praci bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimalné 60
mésict na cely predmét plnéni.

2. Zadavatel muze poskytovat v ramci plnéni zakazky dil¢i mési¢ni plnéni az do vyse 80% ceny zakazky,
nikoliv v§ak zalohy na budouci plnéni.

7. Misto pro podavani nabidek a doba, v niz lze nabidky podat

Nabidky mohou uchazeci dorucit osobné do podatelny Magistratu mesta Karlovy Vary, nebo doporucené
postou na adresu Magistrat mésta Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary.

Nabidky musi byt doruc¢eny zadavateli do 4.6.2018 do 10 hodin. V piipadé doruc¢eni nabidek postou je za
okamzik ptedani povazovano ptevzeti nabidky podatelnou zadavatele.

8. Informacni schuzka a prohlidka predmétu zakazky

Uchaze€ je povinen se seznamit se stavem a podminkami plnéni dila pfed podanim nabidky. Prohlidka
mista plnéni zakazky za ucasti zastupce zadavatele se uskutec¢ni 29. 5. 2018 v 10 hodin.

Kontaktni osobou je vedouci oddé¢leni spravy domu, bytt a arealt Bc. Petr Fischer, tel: 353151212,
p.fischer@mmkv.cz.


mailto:p.fischer@mmkv.cz

9. Pozadavek na formalni ipravu, strukturu a obsah nabidky

Nabidka bude zpracovéana v Ceském jazyce V pisemné formé a podepsana opravnénym zastupcem autora.
Nabidka bude ptedlozena v 1 vytisku, vytisténa nesmazatelnou formou.

Nabidka bude setfazena do téchto oddilu:

Nabidka bude zpracovana v ¢eském jazyce v pisemné formé a podepsdana opravnénym zastupcem

uchazece. Nabidka bude predlozena v 1 vytisku, vytisténa nesmazatelnou formou.

e Kryci list nabidky (jako prvni list nabidky bude pouzit vyplnény formulaf, ktery je prilohou této
Vyzvy)

e (Obsah nabidky

e Prokazani splnéni kvalifikace z €l. 5 této Vyzvy

e Cenova nabidka
Ptilohou tohoto oddilu nabidky bude ocenény vykazy vymeér

e Terminova nabidka (celkova doba plnéni, zahajeni a ukonceni dila jako celku).

e Zaru¢ni lhity a podminky

e Ptipadné dalsi ptilohy a doplnéni nabidky (nepovinné)

Nabidky musi byt podany v fadné uzavienych a prelepenych obalkach zietelné oznacenych - Verejna

zakazka: ,,Oprava TrZni kolonady, Karlovy Vary — 5. etapa“ - neotevirat nabidka. Na obalce
budou v pravém hornim rohu uvedeny identifika¢ni tidaje uchazece.

10. Dalsi podminky soutéze

Podminky, pfi jejichZ splnéni je mozno piekrodit vvsi nabidkové ceny:

- Zadavatel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichZ rozsah mu nebyl pfi vypisovani soutéZe znam,

- dojde k vyznamné zméné terminu realizace,

- zméni se danové piedpisy.

Ostatni podminky:

- prava zalozena Smlouva o dilo, uzaviena s vybranym zhotovitelem, se budou fidit pravnim fadem
Ceské republiky.

11. Prava zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje pravo:

- zadavaci podminky zménit

- zadavaci fizeni zruSit

- nevracet uchazeciim podané nabidky

- neposkytovat nahradu naklada, které uchaze¢ vynalozi na i¢ast v zadavacim fizeni

- zménit termin plnéni a rozsah plnéni v zavislosti na pfidélenych finan¢nich prostiedcich a na
efektivnosti jejich vynakladani



Zpracoval: Bc. Petr Fischer

V Karlovych Varech dne 15. 5. 2018

Piilohy: Kryci list nabidky - formulaf
Priivodni zprava
Vykaz vymér s polozkovym rozpoctem k nacenéni

Ing. Jaroslav Cicha v.r.
vedouci odboru majetku mésta



