Tabulka oken

OIN.

SCHEMA

ROZMER

POPIS

POCET

20

Sitka - 1185mm
vyska - 870mm
vnitfni par. - 600 mm
vnéjsi par. - 160 mm

okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné

opatfené pdkovym uzdvérem.

zasklené izola&nim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
okno bude osazeno vétraci mrizkou Renson THL 100, miizka bude
ru¢né ovldddna tyckou.

barva vnitini - bila

barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)

parapet vnitini - plastovy

parapet vnéjsi - viz.TAB

pozn. : Okno je nutné opatfit novou ocelovou bezpecnostni mfizi.
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21 NI Sitka - 1 150mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné 1 kS
// 'Q vyska - 840mm opatfené pdkovym uzdvérem.
J o vnittni par. - 600 mm zasklené izola&nim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
/ : vnéjsi par. - 160 mm okno bude osazeno vétraci miizkou Renson THL 100, miizka bude
1150 ru¢né ovldddna tyckou.
" barva vnitini - biléa
barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
parapet vnitini - plastovy
parapet vnéjsi - viz.TAB
pozn. : Okno je nutné opattit novou ocelovou bezpecnostni miizi.
Sitka - 600mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné
22 HUHHNU‘ Q vyska - 570mm opatfené pdkovym uzdvérem. 6'(5
, ’ ‘ © vnitini par. - 600mm zasklené izolacnim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
vnéjsi par. - 160 mm okno bude osazeno vétraci mrizkou Renson THL 100, miizka bude
ruéné ovldddna tyckou.
4600 1 barva vnitini - bilg

barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)

parapet vnitini - plastovy

parapet vnéjsi - viz.TAB

pozn. : Okno je nutné opatfit novou ocelovou bezpecnostni mizi.




