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F1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

F1.1. - Architektonické a stavebné technické reSeni

akce:

Stavebni upravy objektu
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,,Vyména okennich vyplni v objektu Lidového domu Stard Role *

Stupen : DSP
Datum : 07/2014

Investor: St.mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, 360 20 Karlovy Vary

a) Ucel objektu

Predmétem feSeni této projektové dokumentace jsou stavebni ipravy — vyména okennich otvorti a vstupnich dvefi do objektu i s
opravou miizi pokud jsou soucdsti (posledni stard okna a dvefe). Jednd se o objekt ve stabilizované zdstavbé ve Staré Roli
v Karlovych Varech, Skolni ulici. Objekt je z 20-tych let minulého stoleni. V 80-tych letech minulého stoleti cely objekt prosel
posledni rozsahlou rekonstrukci. Cdst objektu ( spoletensky sal, hygienické zdzemi salu a dal3f navazujici prostory) byla jiz nové
rekonstruovana s nebo rekonstrukce probihd (restaurace a kuchynsky provoz). V této projektové dokumentaci je feSena pouze vyména



zbylych okennich otvort a vstupnich dvefi do objektu. ReSena jsou okna v 2.np a také v zdzemi jevisté a sklepni okna, kterd jeste
nebyla vyménéna v rdmci probihajicich rekonstrukei v poslednich letech.

b) Zasady architektonického, funkcéniho dispozi¢niho a vytvarného

resSeni

Naévrh stavebnich tprav vychdzi z danych podminek stavenisté, stdvajiciho stavu objektu, jeho ptivodniho dispozi¢niho feSeni a
jeho orientace vi&i svétovym strandm a prilehlym funkénim plocham. Ddle ndvrh vychdzi z pozadavkd investora, platnych zdkond,
vyhlasek a dalsich souvisejicich predpisa.

Jednad se v podstaté o vyménu okennich vyplni a dvefi, kterymi se nebude ménit celkovy objem objektu ( nebudou provadény zadné
pfistavby, ndstavby apod.) a ddle se nebude vyrazné ménit ani celkovy venkovni vzhled objektu.Vyméiiované prvky jsou shodné,
podobné s jiz vyménénymi.

Provede se pouze vyména oken a dvefi ve fasddé. Fasdda objektu jako celek bude komplexné feSena v rdmci samostatné akce v
nékteré z dalSich etap rekonstrukce objektu.

¢) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

a) kapacity, plochy , obestavény prostor
Jedna se o stavajici objekt. Navrhovanymi stavebnimi tpravami nedojde k Zddné zméné.

b) orientace, oslunéni

Orientace objektu ke svétovym strandm je ddna, jednd se o stdvajici objekt. Navrhovanymi stavebnimi tpravami nedojde k zadné
zméné.

¢) osvétleni

Jedna se o stdvajici objekt. Navrhovanymi stavebnimi tpravami nedojde k Zddné zméné

d) Technické a konstrukcni Feseni objektu, jeho zduvodnéni ve vazbé
na uziti objektu a jeho pozadovanou Zivotnost

d1. Zemni prace:
neni soucdsti PD

d2. Bourani:
neni soucasti PD

d3. Zaklady:

neni soucasti PD

d4. Svislé konstrukce:
neni soucasti PD

d5. Vodorovné konstrukce:
neni soucasti PD

dé6. Upravy povrchii:
Je nutné zacisténi osténi u vyménénych oken a dvefi a to jak v interiéru, tak v exteriéru.
Fasdda objektu jako celek bude komplexné feSena v rdmci samostatné akce v nékteré z dalSich etap rekonstrukce objektu.

d7. Podlahové konstrukce:

neni soucasti PD

d8. Preklady:



neni soucasti PD

d9. Vénce:

neni soucasti PD

d10. Schodisté a vytahy:

neni soucasti PD

d11. Stresni konstrukce:
neni soucasti PD

d12. Krytina:

neni soucdsti PD

d13. Izolace tepelné:

neni soucasti PD

d14. Hydroizolace:

neni soucasti PD

d15. Zvukové izolace:

neni soucasti PD

d16. Zamecnické konstrukce:

Jednd se napr. O stavajici a nové miiZe oken, nové vétraci miizky. Jednotlivé vyrobky jsou podrobné specifikovany na vykresech

pohledi a jsou specifikovany ve vypisech.

d17. Kominy:

neni soucasti PD

d18. Vyplné otvori a truhlarské konstrukce:
Vnitini okennf parapety v§ech ménénych oken budou plastové.

d19. Klempirské konstrukce:

Jedni se o klempifské prvky — venkovni parapety. Viechny klempiiské konstrukce budou provedeny dle CSN 73 3610 — klempiiské
prace stavebni.
Jednotlivé klempifské prvky jsou podrobné specifikovany ve vypise klempifskych vyrobki.

d20. Zdravotné technické instalace:
neni soucasti PD

d21. Vytapéni:

neni soucasti PD

d22. Vnitini plynovod:

neni soucasti PD

d23. Vétrani:

Ve sklepnich oknech budou umistény miizky typu Renson THL 100, pro moZnost vétrani sklepnich prostor.

d24. Zasklivani:
Vsechna okna budou zasklena izolanimi dvojskly ¢irymi minim4lné Ug =11 W/mzk nebo lepSimi.

Vchodové dvete na vnitini obsluzné schodisté a ndsledujici dvefe v zddvefi budou zaskleny sklem bezpe¢nostnim.
Na zaskleni téchto dveii bude proveden ve vySce 1100-1600mm pruh ze znacek o min. rozméru 50x50mm vzddl. od sebe max.

150mm , jasné viditelnych proti pozadi. Déle budou vstupni dvefe vybaveny okopovou liStou a madlem na vnitini strané dle vyhl.



369/2009.
Jednotlivé prvky jsou podrobné specifikovany ve vypise vyrobkd.

Okna a dvefe budou montovany dle platné provadéci normy CSN 74 6077 Okna a vn&jsi dvefe — Pozadavky na zabudovéni

d25. Keramické obklady:

neni soucasti PD

d26. Natéry:

neni soucasti PD

d27. Malby:

Malby budou provedeny v rdmci za¢iSténi pouze na vnitfnim osténi okennich a dvetnich otvort, které jsou ménény.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru

Obecné lze fici, Ze provedenim navrhovanych stavebnich tprav dojde proti soucasnému stavu k vyraznému zlepSeni téchto
vlastnosti jiz u vSech vyplni otvorti ( venkovni okna a dvefe) které jiz budou vSechna provedeny nové.
Vlastnosti ostatnich konstrukci se neméni. Zatepleni fasady bude feSeno komplexné pro cely objekt najednou v rdmci nékteré z dalSich
etap jako samostatnd akce.

f) Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky
inZenyrskogeologického a hydrogeologického priuzkumu

Neprovadi se zddné nové zakladové konstrukce s vyjimkou zdkladu pod schodisté na rampu. Jednd se pouze o stavebni tpravy

stavajictho objektu bez provadéni piistaveb.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostiedi a feSeni pripadnych
negativnich Géinki

Stavba nebude mit v dob& provadéni stavebnich tprav ani v dobé uZivani zdsadni vliv na Zadnou sloZku Zivotniho prostfedi. Jeji

celkovy vliv na Zivotni prostedi se proti souc¢asnému stavu neméni, nebot’ nedochdzi ke zméné zpisobu uzivani objektu.

Ovzdusi

Nedochézi ke zméné mistni kvality ovzdusi. Zpisob vytdpéni objektu se neméni.

Vody

neni feSeno

Ochrana pred prachem
Zvyseni prasnosti v dotcené lokalité¢ provozem stavby bude eliminovéano:
a) zkrapénim konstrukci pii vybourdvani a zednickych pracech

Odpady

Veskeré materidly, které budou v rdmci stavby vyprodukovany, budou ve smyslu ustanoveni
zdkona o odpadech, vyhldsky ¢.381/2001 Sb., vyhlasky C. 383/2001 Sb. a piedpisti
souvisejicich, néleZit€ zlikvidovdny odvozem na legdlni sklddky a tloZisté, respektive
preddny organizaci zabyvajici se pfevozem a likvidaci odpadd.

Stavebni odpad bude pfimo naklddan a odvaZen k likvidaci nebo po nezbytné nutnou dobu
bude uklddan do kontejnerti, kde musi byt zajistén proti neZddoucimu znehodnoceni nebo
tniku.

Zattidéni nasledné specifikovanych stavebnich a demoli¢nich odpadi je provedeno podle
Katalogu odpadu, pfilohy ¢. 1 k vyhldsce ¢. 381/2001 Sb.

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika



1701 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky
17 01 06* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkd obsahujici nebezpe¢né latky
17 01 07 Smési nebo oddelené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkd neuvedené pod ¢&islem 17 01 06
17 02 Dtevo, sklo a plasty
17 02 01 Dfevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 02 04* Sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpecné latky nebo
nebezpecnymi ldtkami zneciSténé
17 04 Kovy (v&etné jejich slitin)
17 04 01 M&d, bronz, mosaz
17 04 02 Hlinik
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 06 Cin
17 04 07 Smésné kovy
17 04 09* Kovovy odpad zneciStény nebezpecnymi latkami
17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 08 Stavebni materidl na bazi sadry
17 08 01* Stavebni materidly na bazi sadry zneCiSténé nebezpecnymi latkami
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etn¢ smésnych stavebnich a
demoli¢nich odpadii) obsahujici nebezpe&né latky
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02
a 170903

Zareni

Pri vystavbé nebudou instalovany zddné zdroje radioaktivniho zdfeni, ani pouZivdny litky s obsahem otevfenych radioaktivnich
Z4fi¢1, ani suroviny s obsahem radioaktivnich nuklidu.

Pii vystavbé nebudou pouzivany materidly, u kterych by se ucinky radioaktivniho zéfeni daly ocekdvat. Nebudou rovnéz instalovany

ani pouzivany zdroje jiného ionizujiciho zéafeni.
h) Dopravni_ieSeni

Regend stavba je dopravné napojena na stavajici komunikaci ul. Skolni. Navrhovanymi stavebnimi dpravami objektu se soucasnd

situace neméni. Nedochdzi ke zméné uzivani objektu.

i) Ochrana objektu pired skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiredi,
protiradonova opatreni,

Ochranna a bezpecnostni pasma
NavrZend stavba se nenachdzi v Zddném ochranném pasmu ani nevyzaduje zfizeni nového

ochranného pdsma.

Izolace proti zemni vlhkosti

neni soucasti PD



Izolace proti vnitini vlhkosti
neni soucdsti PD

Izolace proti atmosférickym vlivim

neni soucasti PD

j) DodrzZeni obecnych pozadavki na vystavbu.

Stavba je navrzZena v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.
Zejména pozadavky na odolnost a stabilitu, poZarni bezpecnost, bezpecnost pfi uzivani atp — viz
konstrukéni posouzeni stavby.

Bezpecnost stavby pii uzivani bude zajisténa dodrzovanim a plnénim vSech pozadavka
stanovenych pravnimi piedpisy vztahujici se k provadéni staveb zejména § 14, § 15 a § 16 zdkona
€.309/2006 Sb. o dalSich poZadavcich bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici, a minimdln{
poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prici na stavenistich stanovené nafizenim vlady
€.591/2006 Sb.

Ustanoveni projektanta

Technické feSeni je navrZeno ve smyslu platnych norem.

Stavebni organizace musi zajistit bezpe¢nost prace vSech pracovnikd a ochranu zdravi na pracovisti. Pracovnici musi byt prokazatelné
vyskoleni v otdzkdch bezpeCnosti priace a ochrany zdravi. Musi pouzivat ochranné pomicky a prostiedky. Pfi vystavbé musi byt
splnény pozadavky dle pfislusnych vyhlasek a

predpisti. Zejména pak zdkon ¢. 309/2006 Sb, zékon o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a

ochrany zdravi pfi préci a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. O bliz§ich minimalnich poZadavcich na

bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Veskeré vzniklé odpady musi byt odborné likvidovany s doloZenim zpiisobu uloZeni — likvidace.

Veskeré stavebni prvky, konstrukce a materidly musi vybrany dodavatel stavby pied zahdjenim
realizace stavebnich praci v dostateném predstihu predloZit k odsouhlaseni ATD (autorsky a
technicky dozor) jako vzorky pro vybér, nebo ev. jako funkéni vzorky, event. v podobé dilenské
dokumentace dle dohody.

Zavér

Tato technickd zprava plati pro architektonicko - stavebni ¢ast PD a je jeji nedilnou soucésti. Bez splnéni téchto podminek, podminek

pfislusného stavebniho tfadu a podminek uvedenych v projektu pro stavebni povoleni, nesmi byt zahdjeny Zadné stavebni prace.

JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENI PREDSTAVUJI MINIMALNE POZADOVANY STANDARD.
UVEDENE VYROBKY A MATERIALY LZE ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PO DOHODE S
INVESTOREM A PROJEKTANTEM, PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU.

Pokud dodavatel pouZije jiné materidly s odliSnymi vlastnostmi bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni projektanta, prebird
veskerou odpovédnost za toto feSeni a dozor stavby TDI, resp. AD ma pravo nafidit jejich odstranéni na ndklady dodavatele stavby s

tim, Ze tento ponese vSechny disledky souvisejici.

V piipadé nejasnosti, zménach nebo zjisténi dosud nezndmych skutecnosti je nutno prace prerusit

a pozddat projektanta o vyjadfeni — rozhodnuti.

Vsechny rozméry, zejména vyrobki, je nutno pfed zahdjenim vyroby zaméfit dle skutecnosti a

zvyklosti dodavatelskych firem.

Tato dokumentace je vypracovana v rozsahu pro vydani stavebniho povoleni. Pro realizaci stavby si investor nebo firma



provadéjici stavbu zajisti vypracovani podrobné dokumentace pro realizaci stavby.
Tato projektova dokumentace nenahrazuje realizacni, provadéci, dilenskou ¢i vyrobni dokumentaci
dodavatele stavby!

vypracoval: Ing.arch.Miloslav Bokota Karlovy Vary 07/2014



