
Tabulka vnitřních žaluzií
OZN. SCHÉMA ROZMĚR OTVORU POPIS POČET

01-T šířka -   1 177mm
výška - 2 163mm 2ks

02-T šířka -   1 476mm
výška - 2 163mm 2ks

03-T šířka -   1 485mm
výška - 2 175mm 1ks

04-T šířka -   1 180mm
výška - 2 150mm 1ks

05-T šířka -   1 183mm
výška - 2 150mm 2ks

pozn.: Odhad rozměrů,
místnost nebyla
zpřístupněna

06-T šířka -   1 175mm
výška - 2 140mm 2ks

07-T šířka -   1 189mm
výška - 2 158mm 2ks

08-T šířka -   1 489mm
výška - 2 102mm 2ksnové vertikální kancelářské žaluzie uchycené do nadpraží

vodící profil 45 x 25mm, barva bílá, materiál - extrudovaný hliník
šířka lamely 127 mm, barva bílá, materiál látka - polyester
závaží ovladání - barva bílá, materiál - plast
uchycení látky - plastový jezdec, barva bílá, materiál - plast
ovládání bude umístěno na straně ztažených žaluzií a
bude vždy na straně pantů okna
ruční ovládání

09-T šířka -   594mm
výška - 2 100mm 2ksnové horizontální hliníkové žaluzie uchycené do nadpraží

vodící profil 25 x 19mm, barva bílá, materiál - extrudovaný hliník
šířka lamely 25x0,18 mm, barva bílá, materiál -  slitina AlMg
ruční ovladání (tyčka, provázek) - barva bílá, materiál - plast
ovládání bude umístěno na straně pantů okna
horizontální žaluzie se ovládájí tyčkou s převodovkou, stahování
je opatřeno brzdou a provádí se šňůrkou.

nové vertikální kancelářské žaluzie uchycené do nadpraží
vodící profil 45 x 25mm, barva bílá, materiál - extrudovaný hliník
šířka lamely 127 mm, barva bílá, materiál látka - polyester
závaží ovladání - barva bílá, materiál - plast
uchycení látky - plastový jezdec, barva bílá, materiál - plast
ovládání bude umístěno na straně ztažených žaluzií a
bude vždy na straně pantů okna
ruční ovládání

nové vertikální kancelářské žaluzie uchycené do nadpraží
vodící profil 45 x 25mm, barva bílá, materiál - extrudovaný hliník
šířka lamely 127 mm, barva bílá, materiál látka - polyester
závaží ovladání - barva bílá, materiál - plast
uchycení látky - plastový jezdec, barva bílá, materiál - plast
ovládání bude umístěno na straně ztažených žaluzií a
bude vždy na straně pantů okna
ruční ovládání

nové vertikální kancelářské žaluzie uchycené do nadpraží
vodící profil 45 x 25mm, barva bílá, materiál - extrudovaný hliník
šířka lamely 127 mm, barva bílá, materiál látka - polyester
závaží ovladání - barva bílá, materiál - plast
uchycení látky - plastový jezdec, barva bílá, materiál - plast
ovládání bude umístěno na straně ztažených žaluzií a
bude vždy na straně pantů okna
ruční ovládání

nové vertikální kancelářské žaluzie uchycené do nadpraží
vodící profil 45 x 25mm, barva bílá, materiál - extrudovaný hliník
šířka lamely 127 mm, barva bílá, materiál látka - polyester
závaží ovladání - barva bílá, materiál - plast
uchycení látky - plastový jezdec, barva bílá, materiál - plast
ovládání bude umístěno na straně ztažených žaluzií a
bude vždy na straně pantů okna
ruční ovládání

nové vertikální kancelářské žaluzie uchycené do nadpraží
vodící profil 45 x 25mm, barva bílá, materiál - extrudovaný hliník
šířka lamely 127 mm, barva bílá, materiál látka - polyester
závaží ovladání - barva bílá, materiál - plast
uchycení látky - plastový jezdec, barva bílá, materiál - plast
ovládání bude umístěno na straně ztažených žaluzií a
bude vždy na straně pantů okna
ruční ovládání

nové vertikální kancelářské žaluzie uchycené do nadpraží
vodící profil 45 x 25mm, barva bílá, materiál - extrudovaný hliník
šířka lamely 127 mm, barva bílá, materiál látka - polyester
závaží ovladání - barva bílá, materiál - plast
uchycení látky - plastový jezdec, barva bílá, materiál - plast
ovládání bude umístěno na straně ztažených žaluzií a
bude vždy na straně pantů okna
ruční ovládání

nové vertikální kancelářské žaluzie uchycené do nadpraží
vodící profil 45 x 25mm, barva bílá, materiál - extrudovaný hliník
šířka lamely 127 mm, barva bílá, materiál látka - polyester
závaží ovladání - barva bílá, materiál - plast
uchycení látky - plastový jezdec, barva bílá, materiál - plast
ovládání bude umístěno na straně ztažených žaluzií a
bude vždy na straně pantů okna
ruční ovládání


