Tabulka klempifskych prvk0

OIN.

SCHEMA

ROZMER

POPIS

POCET

14-K

[

Sitka - 940mm
rozvinutd sitka - 280mm

novy pozinkovany parapet, ktery slouZi jako provizorni nez se
cely objekt kontaktné zatepli.

parapet je z pozinkovaného plechu t1.0,7mm

parapet musi mit pfedni nos pro odkapdvani, zadni ksilt k
oknu a také zachnuté okraje v osténi

6ks

15-K

délka - 930mm
rozvinutd sitka - 260mm

novy pozinkovany parapet, ktery slouzi jako provizorni nez se
cely objekt kontaktné zatepli.

parapet je z pozinkovaného plechu 1.0,7mm

parapet musi mit predni nos pro odkapdvani, zadni ksilt k
oknu a také zachnuté okraje v osténi

3ks

16-K

délka - 650mm
rozvinutd sitka - 260mm

novy pozinkovany parapet, ktery slouzi jako provizorni nez se
cely objekt kontaktné zatepli.

parapet je z pozinkovaného plechu 1.0,7mm

parapet musi mit predni nos pro odkapdvani, zadni ksilt k
oknu a také zachnuté okraje v osténi

1ks

17-K

délka - 935mm
rozvinutd sitka - 260mm

novy pozinkovany parapet, ktery slouzi jako provizorni nez se
cely objekt kontaktné zatepli.

parapet je z pozinkovaného plechu 1.0,7mm

parapet musi mit predni nos pro odkapdvani, zadni ksilt k
oknu a také zachnuté okraje v osténi

1ks

18-K

délka - 930mm
rozvinutd sitka - 270mm

novy pozinkovany parapet, ktery slouzi jako provizorni nez se
cely objekt kontaktné zatepli.

parapet je z pozinkovaného plechu 1.0,7mm

parapet musi mit predni nos pro odkapdvani, zadni ksilt k
oknu a také zachnuté okraje v osténi

3ks

19-K

délka - 620mm
rozvinutd sitka - 270mm

novy pozinkovany parapet, ktery slouzi jako provizorni nez se
cely objekt kontaktné zatepli.

parapet je z pozinkovaného plechu 1.0,7mm

parapet musi mit predni nos pro odkapdvani, zadni ksilt k
oknu a také zachnuté okraje v osténi

1ks

20-K

Sitka - 1 240mm
rozvinutd sitka - 250mm

novy pozinkovany parapet, ktery slouZi jako provizorni nez se
cely objekt kontakiné zatepli.

parapet je z pozinkovaného plechu 1.0,7mm

parapet musi mit pfedni nos pro odkapdvani, zadni kSilt k
oknu a také zachnuté okraje v osténi

1ks

21-K

Sitka - 1 200mm
rozvinutd sitka - 250mm

novy pozinkovany parapet, ktery slouZi jako provizorni nez se
cely objekt kontaktné zatepli.

parapet je z pozinkovaného plechu 1.0,7mm

parapet musi mit pfedni nos pro odkapdavani, zadni ksilt k
oknu a také zachnuté okraje v osténi

1ks

22-K

P Lty byl

Sitka - 650mm
rozvinutd sitka - 250mm

novy pozinkovany parapet, ktery slouZi jako provizorni nez se
cely objekt kontaktné zatepli.

parapet je z pozinkovaného plechu t.0,7mm

parapet musi mit pfedni nos pro odkapdavani, zadni ksilt k
oknu a také zachnuté okraje v osténi

6ks




