
Tabulka klempířských prvků
OZN. SCHÉMA ROZMĚR POPIS POČET

01-K délka -   1 230mm
rozvinutá šířka - 240mm 2ks

02-K délka -   1 530mm
rozvinutá šířka - 240mm 2ks

03-K délka -   1 540mm
rozvinutá šířka - 240mm 1ks

04-K délka -   1 230mm
rozvinutá šířka - 240mm 1ks

05-K délka -   1 230mm
rozvinutá šířka - 240mm 2ks

pozn.: Odhad rozměrů,
místnost nebyla
zpřístupněna

09-K šířka -   650mm
rozvinutá šířka - 240mm 2ks

nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se
celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se
celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se
celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se
celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se
celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

06-K délka -   1 230mm
rozvinutá šířka - 240mm 2ksnový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se

celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

šířka -   1 240mm
rozvinutá šířka - 240mm 2ks07-K nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se

celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

2ksšířka -   1 540mm
rozvinutá šířka - 240mm08-K nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se

celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se
celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

11-K
šířka -   1 300mm
rozvinutá šířka - 240mm 4ks

12-K délka -   950mm
rozvinutá šířka - 240mm

2ks

10-K šířka -   1 250mm
rozvinutá šířka - 240mm 4ksnový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se

celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se
celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se
celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

13-K šířka -   1 230
rozvinutá šířka - 240mm 2ksnový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se

celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění


