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o-l x e Sg Sitka- 1 177mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné 2k$
! N // ~ vyska - 2 163mm zasklené izolacnim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
SN vnitini par. - 540 - 410 mm barva vnitini - bila
) Y vnéjsi par. - 150 mm barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
L \ parapet vnitini - plastovy
s ; \ ™ parapet vnéjsi - viz.TAB
N | 2 pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uzZivatele.
//\\ \ o Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
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02 ﬁ Sitka - 1 476mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné 2k$
AN ~ vyska - 2 163mm zasklené izola&nim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
\/v\ Y vnitfni par. - 400 mm barva vnitini - bila
RN vnéjsi par. - 150 mm barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
/ . parapet vnitini - plastovy
/ \ o parapet vné&jsi - viz.TAB
/ ‘\‘i/’, pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uzivatele.
// Y Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
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03 ﬁ Sitka - 1 485mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné '| kS
\\\\ K N N vyska - 2 175mm zasklené izola&nim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
L Y vnitini par. - 415 mm barva vnitini - bila
K A vnéjsi par. - 150 mm barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
K . parapet vnitini - plastovy
Y RS parapet vnéjsi - viz.TAB
/ = pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uZivatele.
J A Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
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04 — 5§ Sitka - 1 180mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné '| kS
I\ // ~ vyska - 2 150mm zasklené izolacnim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
X vnittni par. - 450 mm barva vnitini - bila
PO vnéjsi par. - 150 mm barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
7 \ parapet vnitini - plastovy
o | o parapet vnéjsi - viz.TAB
N | 2 . pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uZivatele.
hN \ D pozn.: Odhad rozméerd, Nutno zateplit usko&ené nadprazi vhitinim zateplovacim systémem.
NN Y mistnost nebyla
R zpfistupnéna
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05 — Sg Sitka - 1183mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné 2'(5
I\ e ~ vyska - 2 150mm zasklené izolacnim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
sox vnitini par. - 405 mm barva vnitini - bila
L0 vnéjsi par. - 150 mm barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavajicich oken)
a \ parapet vnitini - plastovy
e ; ! 3 parapet vnéjsi - viz.TAB
N | - pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uZivatele.
/\\ | o Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
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06 \/_ gi Sitka- 1 175mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné 2k$
N N ™ vyska - 2 140mm zasklené izolacnim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
D vnitfni par. - 450 mm barva vnitini - bila
) N vnéjsi par. - 150 mm barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
! " parapet vnitini - plastovy
! Vo Q parapet vnéjsi - viz.TAB
/ | i pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uZivatele.
; P N Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
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