Tabulka zdmecnickych prvkd

OIN.

SCHEMA

ROZMER

POPIS

POCET

15-Z

1175

Sifka - 880mm
vyska - 1 175mm

pouziti stavajici mrize, miiz se musi sundat

miiz se musi piskové otryskat, ddle opatfit z&kladnim natérem
a poté 2 x ndtér antikorozni barvou s antracitovym odstinem
miiz bude zpét kotvena na pUvodni misto pomoci
chemickych kotev.

3ks

16-Z

itka - 600mm
vyska - 895mm

pouziti stdvajici miize, miiz se musi sundat

miiz se musi piskové otryskat, ddle opatfit z&kladnim natérem
a poté 2 x natér antikorozni barvou s antracitovym odstinem
miiz bude zpét kotvena na pUvodni misto pomoci
chemickych kotev.

1ks

20-Z

Sitka - 1185mm
vyska - 725mm

novd ocelovd bezpecnostni mriz, miiz bude v pfedepsaném
designu viz.schéma, bude opatfena zakladnim natérem a
poté 2 x ndtér antikorozni barvou s antracitovym odstinem
miiz bude kotvena na pUvodni misto pomoci chemickych
kotev.

1ks

21-1

sitka- 1 150mm
vyska - 695mm

novd ocelovd bezpecnostni miiz, miiz bude v pfedepsaném
designu viz.schéma, bude opatfena zakladnim natérem a
poté 2 x ndtér antikorozni barvou s antracitovym odstinem
miiz bude kotvena na pUvodni misto pomoci chemickych
kotev.

1ks
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7

600

454p L, 425 |
70
35
o)
<
>

|
|
~ |
@ |
L 1
7

OTVOR
stavajici
Q stav
7 0
J Aﬁ
, 600 |
ODRIZNOUT
O Uprava

o R
| odfiznuti

5

1600%

L—— ODRiZNOUT

Sitka - 600mm
vyska - 425mm

pouziti stavajici miize, miiz se musi sundat

miiz se musi piskoveé otryskat, ddle opatfit zdkladnim n&térem
a poté 2 x natér antikorozni barvou s antracitovym odstinem
miiz bude zpét kotvena na pUvodni misto pomoci
chemickych kotev.

MFiZ bude oproti stdvajicimu stavu upravena viz. schéma

pozn.: stdvaijici mfiz se uopravi pro moznost osazeni vnéjsim
parapetem. Spodni pole se odfizne a a odfiznou se také
kruhy v mfizi ( viz. schéma - Srafovand &ast ). musi se dovaiit
spoje a také zabrousit, ddle se celd mriz musi zacistit.

6ks

dvere

01-Z

I
f
2 500

Sitka - 3 100mm
vyska - 2 500mm

pouziti stavajici mrize, miiz se musi sundat

miiz se musi piskoveé otryskat, ddle opatfit zdkladnim natérem
a poté 2 x natér antikorozni barvou s antracitovym odstinem
miiz bude zpét kotvena na pUvodni misto pomoci
chemickych kotev.

1ks




