
Tabulka klempířských prvků
OZN. SCHÉMA ROZMĚR POPIS POČET

14-K

15-K délka -   930mm
rozvinutá šířka - 260mm 3ks

16-K délka -   650mm
rozvinutá šířka - 260mm 1ks

17-K délka -   935mm
rozvinutá šířka - 260mm 1ks

18-K délka -   930mm
rozvinutá šířka - 270mm 3ks

22-K šířka -   650mm
rozvinutá šířka - 250mm 6ks

nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se
celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se
celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se
celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se
celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se
celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

19-K délka -   620mm
rozvinutá šířka - 270mm 1ksnový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se

celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

šířka -   1 240mm
rozvinutá šířka - 250mm 1ks20-K nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se

celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

1ksšířka -   1 200mm
rozvinutá šířka - 250mm21-K nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se

celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

nový pozinkovaný parapet, který slouží jako provizorní než se
celý objekt kontaktně zateplí.
parapet je z pozinkovaného plechu tl.0,7mm
parapet musí mít přední nos pro odkapávání, zadní kšilt k
oknu a také zachnuté okraje v ostění

šířka -   940mm
rozvinutá šířka - 280mm 6ks


