Tabulka oken

OIN.| SCHEMA ROZMER POPIS POCET
-| 3 g Sitka- 1 177mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné 2k$
L, < vyska - 600mm zasklené izola&nim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
. S vnittni par. - 240 mm okno je opatfeno pdkovym uzdvérem
7»%% vnéjsi par. - 150 mm barva vnitfni - bila
barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
parapet vnitini - plastovy
parapet vnéjsi - viz.TAB
pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uzivatele.
Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
-| 4 ,\V,/ Sitka - 890mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné 6k$
// | vyska - 1 210mm zasklené izola&nim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
-7 = vnitini par. - 370 mm barva vnitini - bila
" /‘890 ' 2 vnéjsi par. - 190 mm barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
% parapet vnitini - plastovy
/ > parapet vn&jsi - viz.TAB
pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uzivatele.
Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
'| 5 T Sitka - 880mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné 3k$
/\\ vyska - 1 175mm zasklené izola&nim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
R vnitini par. - 240mm barva vnitini - bild
// 88@’)‘/ - vnéjsi par. - 170 mm barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
— parapet vnitini - plastovy
= ' parapet vné&jsi - viz.TAB
pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uZivatele.
Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
‘| 6 N AN Sitka - 600mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné '| kS
N " vyska - 895mm zasklené izola&nim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
LN & vnitini par. - nenf sklo - satin
I Rt vnéjsi par. - 170 mm barva vnitini - bild
400 barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
Ca— parapet vnitini - plastovy
parapet vnéjsi - viz.TAB
pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vyice pro uZivatele.
Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
'| 7 T 1 Sitka - 885mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné '| kS
2 vyska - 1 195mm zasklené izolacnim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
g | g vnitfni par. - 240 mm barva vnitini - bilé
bR Nk vnéjsi par. - 170 mm barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
" ggn parapet vnitini - plastovy
parapet vnéjsi - viz.TAB
pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uZivatele.
Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
-| 8 SYAY Sitka - 880mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné 3k$
/\\\ vyska - 1 180mm zasklené izola&nim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
S8 vnitini par. - 240 mm barva vnitini - bild
// 870/)‘ — vnéjsi par. - 180 mm barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
— parapet vnitini - plastovy
e ' parapet vné&jsi - viz.TAB
pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uZivatele.
Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
'| 9 \ A itka - 570mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné '| kS
AN o) vyska - 875mm zasklené izola&nim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
/X By vnittni par. - neni sklo - satin
L7 vnéjsi par. - 180 mm barva vnitfni - bila
570 barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
o parapet vnitini - plastovy
parapet vnéjsi - viz.TAB
pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uZivatele.
Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.




