Tabulka oken
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Sitka - 1189mm
vyska - 2 158mm
vnitfni par. - 450 mm
vnéjsi par. - 150 mm

okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné

zasklené izola&nim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
barva vnitini - bild

barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)

parapet vnitini - plastovy

parapet vnéjsi - viz.TAB

pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uzZivatele.
Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
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Sitka - 1 489mm
vyska - 2 102mm
vnittni par. - 410 mm
vnéjsi par. - 150 mm

okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné

zasklené izola&nim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
barva vnitini - bila

barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)

parapet vnitini - plastovy

parapet vnéjsi - viz.TAB

pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uzivatele.
Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
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Sitka - 594mm
vyska - 2 100mm
vnittni par. - neni
vnéjsi par. - 150 mm

okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné

zasklené izola&nim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
barva vnitini - bila

barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)

parapet vnitini - plastovy

parapet vnéjsi - viz.TAB

pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uZivatele.
Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.

2ks

Sitka - 1202mm

okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné

\\ AN vyska - 2 100mm zasklené izolacnim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1 4k5
\/\ N vnitini par. - 400 mm barva vnitini - bild
PN vnéjsi par. - 150 mm barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
/ \\\ parapet vnitini - plastovy
! o L parapet vn&jsi - viz.TAB
! %// pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uZivatele.
J /0\ Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
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11 A 7 Sitka - 1255mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné 4k$
SN vyska - 2 143mm zasklené izolacnim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
/ o vnitfni par. - 220 mm barva vnitini - bila
S vnéjsi par. - 150 mm) barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavajicich oken)
Ry o pozn.: Parapet je spojen parapet vnitini - plastovy
- Al vzdy pres dvé okna parapet vnéjsi - viz.TAB
~/ o pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uZivatele.
[N \\\ Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
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-| 2 i // r Sitka - 905mm okno z 5-ti komorového profilu, oteviravé a vyklopné 2'(5
! \)/ vyska - 2 070mm zasklené izolacnim dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1
L0 vnitini par. - 240 mm barva vnitini - biléa
o vnéjsi par. - 140 mm barva vnéjsi - Aluclip (Sedd dle stavaijicich oken)
S \ o parapet vnitini - plastovy
! \ S parapet vné&ji - viz.TAB
N \ o pozn. : Umisténi kliky pro otevirdni v pohodiné vysce pro uZivatele.
! \\ \ Nutno zateplit uskocené nadprazi vnitinim zateplovacim systémem.
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