Tabulka vnitrnich zaluzii

OIN.

SCHEMA

ROZMER OTVORU

POPIS

POCET

10-T

Sitka - 1202mm
vyska - 2 100mm

nové vertikdini kanceldiské zaluzie uchycené do nadprazi
vodici profil 45 x 25mm, barva bild, materidl - extrudovany hlinik
Sitka lamely 127 mm, barva bild, materidl Iatka - polyester
zAvazi ovladdani - barva bild, materidl - plast

uchyceni latky - plastovy jezdec, barva bild, materidl - plast
ovldddni bude umisténo na strané ztazenych zaluzii a

bude vidy na strané pant’ okna

4ks

15-T

Sitka - 880mm
vyska - 1 175mm

nové vertikdini kanceldiské zaluzie uchycené do nadprazi
vodici profil 45 x 25mm, barva bild, materidl - extrudovany hlinik
sitka lamely 127 mm, barva bild, materidl Idtka - polyester
zAavazi ovladdani - barva bild, materidl - plast

uchyceni latky - plastovy jezdec, barva bild, materidl - plast
ovldddni bude umisténo na strané ztazenych zaluzii a

bude vzdy na strané pant’ okna

3ks

18-T

Sitka - 880mm
vyska - 1 180mm

nové vertikaini kanceldrské zaluzie uchycené do nadprazi
vodici profil 45 x 25mm, barva bild, materidl - extrudovany hlinik
sitka lamely 127 mm, barva bild, materidl Idtka - polyester
zAavazi ovladdani - barva bild, materidl - plast

uchyceni latky - plastovy jezdec, barva bild, materidl - plast
ovldddni bude umisténo na strané ztazenych zaluzii a

bude vzdy na strané pantl okna

3ks




