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Vseobecné :
Predmétem projektové dokumentace je oprava opérné zdi u p.p.¢. 990 ki K.Vary Tylova

ul. V ramci opravy bude provedeno nové zabradli a zaroven bude provedena vyména stavajiciho
zéabradli u p.p.c. 989/1 a 989/2.

Technické Feseni

Popis stavajiciho stavu :

V soucasné dobé je provedeno cCastecné odbourani hlavy opérky a je demontovan
betonovy obrubnik u hlavy opérky odd€lujici asfaltovou plochu od hlavy opérky. HI. odbourané
¢asti se pohybuje mezi 250 a 170 mm, Sitka do 200 mm. Opérna zed’ je Castetné¢ mechanicky

ocisténa. Byla provedena oprava schodisté na p.p.¢ 990.

Navrh FeSeni :

Bude provedeno dobourani hlavy opérky, prostor pro hlavu bude rozsifen na 300 mm pfi
hloubce 220 mm. Rozsifeni bude provedeno pfifiznutim asfaltové ¢asti chodniku.
Stavajici opérnd zed’ bude docisténa tlakovou vodou a mechanicky.

Bude provedena hlava opérné zdi, vyztuz bude kotvena chemickou kotvou HILTI HIT
HY 150. Nasledné bude proveden torkret v tl. Min 80 mm doporucuji 100 mm. Vyztuz je
navrzena ze sit€¢ Q 335, ktera je kotvena kotvami po 500 mm Sachovnicové opét chemickymi
kotvami HILTI HIT HY 150.

Zabradli je navrzeno z ocelovych trubek v tl. Stény 4 mm. Kotveno bude do hlavy opérky
mechanickymi kotvami HILTT HDA-T 22-M12x125/30. Cele zabradli bude pozinkovéano, svary

budou oSetfeny natérem.

ZOV:

Jako staveniSté bude slozit chodnik u opérné zdi, kde bude proveden zabor chodniku —
Vv celé délce opérky. Komunikace zlistane plné prijezdna. Pozemek p.p.€. 990 pod opérnou zdi
bude rovnéZ slouZit pro zatizeni staveniste.

Energie pro stavbu bude zajiStovat kompresor a el. centrala. Pro tlakové ¢isténi vodou
bude pouzita mobilni cisterna. Ostatni energie nejsou potiebné.

Jako socialni zafizeni bude slouzit mobilni WC a mobilni stavebni burka.

Zavér :
Veskeré prace budou provadény dle predepsané technologie a za pouziti pifedepsanych

materiali zvlasté pak dimenzi nosnych prvkl. Ptfi praci budou dodrZzovany veskeré bezpecnostni



piedpisy platné pro tento druh staveb. Investor zajisti vytyCeni veSkerych
inZenyrskych siti, které by mohly byt stavbou dotéeny. Projektant si
vyminuje prevzeti vyCiSténé opérné zdi a vyztuze hlavy opérky a vyztuze
torkretu.
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