
Sloupky kotveny ke stávajícímu  monolitickému trámu čtvyřicí šroubů M16/,56do chemických kotev, vzdálenost sloupků ábradlí 1,0m, výpľn zábradlí čtvrehranná tyč 10/10
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Základový blok z prostého betonu
beton C25/30 XC2 Základová spára na úrovni

základové spáry stávajících konstrukcí

Nosník schodiště přikotven
k monolitickému trámu
čtveřicí šroubů M20/5,6
do chemických kotev

Zábradelní výplň - čtvrehranná tyč 10/10mm, ocel S235. Výplň šroubovaná ke sloupkům

40
40

20
0

85
0

40
0

85
0

20
0

Vý
ztu

ha
 m

ez
ipd

es
ty 

-P
.6/

16
3

Vý
ztu

ha
 m

ez
ipd

es
ty 

-P
.6/

16
3

Vý
ztu

ha
 m

ez
ipd

es
ty 

-P
.6/

16
3

Vý
ztu

ha
 m

ez
ipd

es
ty 

-P
.6/

16
3

Schodnice - nosník IPE 220
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Čelní plech P.16/200-300

Nosník schodiště přikotven
k monolitickému trámu
čtveřicí šroubů M20/5,6
do chemických kotev

Patní plech
P.16/200-300
+podlití 30mm

Čelní plech P.16/200-300

Plech posledního
stupně podbetonovat

Plech posledního
stupně podbetonovat
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sloupek přišroubovaný
k plechu podstupnice

dvojicí šroubů M16/5,6
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Patní plech
P.16/200-300
+podlití 30mm

Ocelové profily
pod úrovní terénu 
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Změna stavební dispozice objektů na pozemku p.č. 2732,
k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary 361 20

SO 04: vybudování schodiště pro požárně bezpečnostní únik osob
F1.2. - stavebně konstrukční část

V/Š = 841 / 594 (0.50m˛) Allplan 2011

Souhrnný výkres F.1.2.2.1

Poznámka:
Jedná se o rekonstrukci. Před zahájením
výroby je nutné ověřit skutečné rozměry
stávajících konstrukcí v místě schodiště !!!

Ocel S235                             - 4 000kg
Ocel AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.Nr. 1.4301)
                                                - 270kg
Ocel S235 pozinkovaná, tl. zinku min.0,060mm
+ nátěr do exteriéru s agresivitou C4
s dlouhou životností (nad 15let)

Třída provedení ocelových konstrukcí:
Třída následků: CC2
Rizika spojená s používáním konstrukce: SC1
Rizika spojená s prováděním konstrukce: PC2

Třída provedení: EXC2

Pohledy na kompletní konstrukci


