
Tl stropní desky: 250mm
Předpokládaný beton: C20/25 (B250 podle dobového značení)
Předpokládaná výztuž: V 10 425 (podle dobového značení)
Množství výztuže ve stropu (odhad) 120kg.m-3
Objem bouraného betonu stropu: 5,50m3
plocha řezu stropní konstrukcí: 22m2 (88m délky řezu stropní deskou tl.250mm)

Předpokládaný beton základů: C20/25 (B250 podle dobového značení)
Předpokládaná výztuž: V 10 425 (podle dobového značení)
Množství výztuže ve stropu (odhad) 80kg.m-3
Objem bouraného betonu základů: 5,50m3
Plocha řezu základovou konstrukcí: 22m2 (88m délky řezu stropní deskou tl.250mm)

Stávající předpokládaný
základový pás probourat - demolice

řezem Fáze 1 - vyříznutí zalévacích otvorů (1000/1000mm) do stávající monolitické stropní konstrukce
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Fáze 2 - vybudování nových opěrných konstrukcí K1, K2

Objem základových pasů (K1, K2): 26,50m3
Objem svislých pilířů (K1, K2): 10,60m3
Plocha svislého bednění základových pasů: 95m2
Plocha svislého bednění svislých pilířů: 105m2

Celkové množství výztuže B500: 160kg.m-3
Beton základových pasů: C25/30 XC2
Beton svislých pilířů: C35/45 XD3 XF4
Výztuž pilířů (U-třmínky) budou zalepeny do stávajících stěn garaáží
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Fáze 3: vybourání stávající stropní konstrukce, stávajících průvlaků, sloupů ve vstupní fasádě garáží, zkrácení sloupů na zadní fasádě garáží

A Zkrácení stávajícího pilíře na zadní fasádě garáží - pilíř zalícovat s průvlakem, aby nepřekážel parkovacím místům

Objem bourané stropní desky včetně průvlaků: 77m3
Objem bouraných pilířů přední i zadní fasády: 4,0m3
Plocha svislé řezu stropní deskou: 37,5m2 (150m řezu 250mm hlubokého)
Plocha vodorovného řezu pilířů (odříznutí pilířů od základů a průvlaků): 2,0m2 (8,0m vodorovného 250mm hlubokého řezu)

Plocha svislého řezu (zkrácení pilířů zadní fasády): 5,0m2 (20m svislého řezu 250mm hlubokého)
Předpokládaný beton bouraných konstrukcí: C20/25 (B250 dle dobového značení)
Předpokládaná výztuž bouraných konstrukcí: V 10 425, 100kg.m-3
Všechny viditelné povrchy stávajících betonů opatřit kompletní sanací - celková plocha sanovaných povrchů: 280m2
Sanací budou opatřeny i řezané plochy stávajících konstrukcí - sanační vrstva musí mj. poskytnout dostatečnou ochranu
výztuži proti korozi.
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Nový pilíř zmonolitnit se stávající stěnou
pmocí vlepené výztuže

Povrch stávajících konstrukcí
opatřený sanačními vrstvami

Sv
isl

ý p
ilíř

 2
50

/3
00

m
m

 - 
be

to
n 

C3
5/

45
 X

D3
 X

F4

Povrch stávajících konstrukcí
opatřený sanačními vrstvami

Nový opěrný pilíř K1 - 2ks
pilíř K2 zajišťuje stávající a ponechávané příčné stěny

Monolitický vyztužený základový pas 500/600mm - beton C25/30, XC2

Monolitický vyztužený základový pas 500/600mm - beton C25/30, XC2

Svislý pilíř 250/300mm - beton C35/45 XD3 XF4

Po
ne

ch
áv

an
á 

stá
va

jíc
í m

on
oli

tic
ká

 st
ěn

a 
tl.3

50
m

m

Nový pilíř zmonolitnit se stávající stěnou
pmocí vlepené výztuže Úroveň základové spáry přizpůsobit stávajícím konstrukcím

úroveň nové základové spáry bude stejná, jako úroveň
základové spáry stávajících konstrukcí. Pod základovým pasem

navíc vrstv podkladního betonu min.50mm
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Nový pilíř zmonolitnit se stávající stěnou
pmocí vlepené výztuže

Povrch stávajících konstrukcí
opatřený sanačními vrstvami

Povrch stávajících konstrukcí
opatřený sanačními vrstvami

Povrch stávajících konstrukcí
opatřený sanačními vrstvami
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Povrch stávajících konstrukcí
opatřený sanačními vrstvami

Nový opěrný pilíř K1 - 20ks

Monolitický vyztužený základový pas 500/600mm - beton C25/30, XC2

Monolitický vyztužený základový pas 500/600mm - beton C25/30, XC2

Svislý pilíř 250/300mm - beton C35/45 XD3 XF4
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Nový pilíř zmonolitnit se stávající stěnou
pmocí vlepené výztuže Úroveň základové spáry přizpůsobit stávajícím konstrukcím

úroveň nové základové spáry bude stejná, jako úroveň
základové spáry stávajících konstrukcí. Pod základovým pasem

navíc vrstv podkladního betonu min.50mm
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Změna stavební dispozice objektů na pozemku p.č. 2732,
k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary 361 20

SO 01: odstranění nebytových objektů na pozemku p.č. 2732
F1.2. - stavebně konstrukční část

Fáze 3

V/Š = 841 / 594 (0.50m˛) Allplan 2011

Fáze 1 Fáze 2

Souhrnný výkres F.1.2.2.1

Poznámka:
Před vlastními úpravami nosných konstrukcí
je nutné kompletně odstranit vrstvy vozovky
na stávající stropní konstrukcí, vybourat
všechny zděné, tj. nenosné konstrukce
garáží. Tyto práce jsou řešeny v jiné části
projektové dokumentace


