Stavajici predpokladany
zakladovy pas probourat - demolice

Faze 1 - vyfiznuti zalévacich otvoru (1000/1000mm) do stavajici monolitické stropni konstrukce
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Tl stropni desky: 250mm Pfedpokladany beton zakladu: C20/25 (B250 podle dobového znaceni)
Pfedpokladany beton: C20/25 (B250 podle dobového znaceni) Pfedpokladana vyztuz: V 10 425 (podle dobového znaceni)
Pfedpokladana vyztuz: VV 10 425 (podle dobového znaceni) Mnozstvi vyztuze ve stropu (odhad) 80kg.m-3
Mnozstvi vyztuze ve stropu (odhad) 120kg.m-3 Objem bouraného betonu zakladu: 5,50m3
Objem bouraného betonu stropu: 5,50m3 Plocha fezu zakladovou konstrukci: 22m2 (88m délky fezu stropni deskou t1.250mm)
plocha fezu stropni konstrukci: 22m2 (88m délky fezu stropni deskou tl.250mm)
Faze 2 - vybudovani novych opernych konstrukci K1, K2
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Objem zakladovych pasu (K1, K2): 26,50m3
Objem svislych pilifu (K1, K2): 10,60m3

Plocha svislého bednéni zakladovych pasu: 95m2
Plocha svislého bednéni svislych pilifd: 105m2

Celkové mnozstvi vyztuze B500: 160kg.m-3
Beton zakladovych pasl: C25/30 XC2
Beton svislych pilif(: C35/45 XD3 XF4
Vyztuz pilifa (U-tfminky) budou zalepeny do stavajicich stén garaazi

Faze 3: vybourani stavajici stropni konstrukce, stavajicich pravlaku, sloupu ve vstupni fasadé garazi, zkraceni sloupu na zadni fasadé garazi
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@ Zkraceni stavajiciho pilife na zadni fasadé garazi - pilif zalicovat s privlakem, aby nepfekazel parkovacim mistim Plocha svislého Fezu (zkréceni pilif(i zadni fasady): 5,0m2 (20m svislého fezu 250mm hiubokého)
_ , , L Predpokladany beton bouranych konstrukei: C20/25 (B250 dle dobového znaceni)
Objem bourané strapni desky vCetne priviaki: 77m3 Predpokladana vyztuz bouranjch konstrukci: V 10 425, 100kg.m-3
Objem bouranych pilifd predni i zadni fasady: 4,0m3 , Visechny viditelné povrchy stavajicich beton(i opatfit kompletni sanaci - celkova plocha sanovanych povrcht: 280m2
Plocha svisle rezu Strf’p”' d?f‘fou' 37’5”‘,2 (150m rezu 25°0mm plubookeho) , o Sanaci budou opatfeny i fezané plochy stavajicich konstrukci - sanagni vrstva musi mj. poskytnout dostateénou ochranu
Plocha vodorovného fezu pilifi (odfiznuti pilifG od zékladu a pruviaku): 2,0m2 (8,0m vodorovného 250mm hlubokého fezu) vyztuzi proti korozi
Novy operny pilif K1 - 20ks
y Operny PiiFAT- Novy opérny pilif K1 - 2ks
Povrs:h §tévaji(iich Ifonstrukcll' Ponechavany pravlak Povrch stavaiicich konstrukei - vy e ’ vy , ;v s v
opatfeny sanacnimivistvami mo s sk coatfon) sanatnimi wtvam pilif K2 zajistuje stavajici a ponechavané pricné stény
opatfeny sana¢nimi vrstvami
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Monoliticky vyztuZen zélkdadovy pas 500/600mm - beton G25/30, XC2 Monoliticky vyztuzeny zakladovy pas 500/600mm - beton C25/30, XC2
A

Novy pilif zmonolitnit se stavajici sténou
pmoci vlepené vyztuze

Ponechavana stavajici monoliticka sténa tl.350mm
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Uroven zakladové spary piizpUsobit stavajicim konstrukcim
Uroveni nové zékladové spary bude stejna, jako droven
zakladoveé spary stavajicich konstrukci. Pod zékladovym pasem
e l navic vrstv podkladniho betonu min.50mm
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Svisly pilif 250/300mm - beton C35/45 XD3 XF4

Novy pilif zmonolitnit se stavajici sténou
pmoci vlepené vyztuze

Ponechavana stavajici monoliticka sténa tl.350mm
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Poznamka:

Pfed vlastnimi Upravami nosnych konstrukci

Urovefi zakladové spary prizplisobit stavajicim konstrukcim
Uroven nové zakladové spary bude stejna, jako droven
zékladové spary stavajicich konstrukci. Pod zékladovym pasem

navic vrstv podkladniho betonu min.50mm

je nutné kompletné odstranit vrstvy vozovky
na stavajici stropni konstrukci, vybourat

vSechny zdené, tj. nenosneé konstrukce
garazi. Tyto prace jsou feseny v jiné casti
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projektové dokumentace

Svisly pilif 250/300mm - beton C35/45 XD3 XF4
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