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Schodovka MRAMORIT K7 w
s upravou dvou hran
(rohovd schodovka)

Kotveni zdbradli do
zdiva (viz stdvajicl stav) =
zednické zadisténi

Ptrichyceni okopové ligty
pomoci zavéseni z vyplné
zdbradli
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V _misté styku betonové dlazby a objektu
"atiky" sokltk v systému Mramorit 400/70/20

D2

3 ko) (8

g
B
DETAIL D1
2 3
2
=%
2
e W 1
\
\ o)
4 S
, S)
0Odlignd barva \
a_owa<® \ A
\
4
\ o //—
vysSi terasa , _NW =
\
100.10 , K8 cD.,
\
\ (k6
\
\
\ K1) (K2HK3
1
00 \
4 S ,
WA 4
3 \

K4

Z4&bradli a atiku

90°

~
3
[}
L
e
(4]
[«
o
2
8]
e
P

)

|

=]

o

1 c
)

o

=]

X

vyssi terasa

@

o
C
R0
£
M 100.10
>
—
O
o
2

| | @
@ @ \ Napojeni nového Zlabu
@ @ \ do stdvajictho svodu

\

\
\
\

ponechat stdavajici
(nekoliduje se st. upravami) \

Kladeni dlazby W\ 0
rovhobé&zné& se severnf \
hranou terasy —
\
W\ 0
/ _Al—_v
\ »n—
\
/ IV.J
Z
\ @)
\ —
, o
W N
N\ >

| —1— I

Ve styku se sousednim objektem pouzit
zdkladn( dlazdice (nikoliv schodovky)
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Napojeni nového Zlabu
do stdvajictho svodu
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Schodovka MRAMORIT

@ V sitce stdvajicich zachovdvanych dvefi provedeni ocelového rostu $itky 250mm,

@ Nové vyskové osazen( zdbradll v &dsti puvodn( nizs( &asti terasy a doplnéni drzdku

s upravou dvou hran

(rohové schodovka)

Stavebni upravy :

@

@ SKLADBA PLOCHE STRECHY (DEK ROOF 10-A) — tl. celkem 225mm :

Pozndmka :

* Pfed zahdjenim praci budou provozovatelem odstranény kolidujici prvky — ndbytek,
markyzy, reklamni poutade apod. B&hem stavebnich praci nutnd koordinace s provozovatelem
ohledné& jejich zpé&tné montdze (markyzy, ptivod elektro k reklamnim poutadum apod.).

* Veskeré stavebni prdce budou koordinovdny se zdstupcem OPP MKV v rdmci AD na stavbé.

* Drevéné prvky v konstrukci budou osetfeny fungicidnim ndtérem Bochemit forte md&enim od
vyrobce s dottenim Feznych ploch — typové oznaéeni dle CSN 490600-1: FB,P,IP,1,2,3,4,SP

* Souc&dstl stavebnich pracl jsou veskeré pomocné, dopliové a kotevnl prvky.

* Veskeré pohledové prvky budou pfisludné upraveny (napf. zadisté&ni omitek ve styku stdvajicich
a novych konstrukcl, ndtéry, dotmelen( ap.)

* Pred provddénim jednotlivych konstrukci na stavbé je nutné presné doméreni (napt. spédové
kliny, klempitské prdce apod.)

Zdbradli bude zachovdno stdavajici s vyskovou upravou dle nové vyskové urovné terasy.

-

Terasovd dlazba na rektifikovatelnych podlozkdch — tl. 35mm
TOP TERAMO — MRAMORIT 400/400/35,
dva sedé odstiny (nap¥. vzor 065 a 066) pro odlisenl stupn& (hutno vyvzorkovat) :
— Vzduchovd mezera (podloZzky pod dlazbu) — 20 az 99mm
podlozky DEK (fixni nebo rektifikovatelné ter&e)
— Ochrannd textilie ze 100% PP Filtek 500
— Hydroizolaéni folie z PVC—P Dekplan 77 — tl. 1.5mm
(pouziti klempitskych prvka Viplanyl v&. veskerych dopliku a kotevnich prvki
— koutovych, ukonéujicich a rohovych)
— Tepelné izolagni desky PIR Kingspan Thermaroof TR26 — tl. 60mm
(plati pouze pro vy$si &dast terasy)
— Tepelné& izolagnl spddové kiiny EPS 150S — tl. 20 az 99mm

(spdd 1.75% u vyssi &asti terasy, 1.5% u nizs$i &dsti terasy) — viz samostatny vykres

— Parozdbrana Glastek 40 Special Mineral — tl. 4mm
— Penetraéni emulze Dekprimer
— Cementovd stérka Estrifan SN10 — tl. 5mm
(v ptipadé vétsiho poskozeni vicedsobnd vrstva dle podminek vyrobce)
— Spojovaci mustek Power TOP — primer
— Stavajicl predpoklddand 7B konstrukce

(u jednotlivych vrstev bude provedena pFiprava podkladu dle poZadavku jejich vyrobce
— o&isténl, vyrovndnl, penetrace, stérkovdni apod.)

Principidinfl provddén( terasové dlazby :

— na okraji kazdé hrany terasy (mimo sousedniho objektu) provést kladeni rovnobé&zné
schodovky MRAMORIT v rozich bez nutnosti pfifezu pro zdbradli pouzit schodovku
s Gpravou dvou hran (rohovd schodovka)

— ve vzniklém vnitfnim prostoru bude proveden spdrofez rovnobézné se severni hranou
terasy a zdrover kolmo na vychodni fasddu objektu (za predpokladu kolmosti hran)

délka 1160, resp. 1210 (domésit na stavbé) tl. 35mm, oka 30/10mm, osazeni

na distan&nich ter&ich, Zdrové pozinkovéni + systémovy nétér (Eerny odstin)
viz téz konstrukénl detail

pro truhliky dle stdvajicich zachovdvanych — 14.5bm

Novd vyska zdbradli v&. drzékt na truhliky 1.0m od g&isté podlahy vyssi &dsti terasy.
(viz téz schéma v konstrukénich detailech a fotodokumentace stdvajictho stavu)

Zdbradll na celé terase bude ogisténo, v pripadé potfeby lokdlné opraveno (svareno,
vyménény &dsti kce apod.) z cca 15% a nové opatfeno ndtérovym systémem (vrchni
ndtér v antracitovém odstinu). Po celé délce zdbradll (vyjma vrdtek) bude dopin&na
okopovd lista vysky 50mm (Jackl 50/40/3 — 27bm) osazend 5mm nad &istou podiahou.
(vesmé&s ptivatit ke sloupkim). Dochdzl ke zmé&né& zpusobu kotven( sloupkl, stdvajicl
kotveni bude zruseno, nové kotveni viz konstruk&ni detaily.

V rdmci dpravy zdbradli dojde k novému napojeni elektro stdvajicich zachovdvanych
osvétlovacich té&les (nutnd koordinace s investorem a provozovatelem s ohledem na
rozsah — nasviceni objektu, estetické osvétleni, reklama) ve formé& kabelu v ochranné
pancéfové trubce, antracitovy ndtér (viz téz stdvajicl stav) — cca 70bm kabeldze

v&. napojeni na rozvod a napojeni osvétlovacich téles a pFichyceni k zdbradli.

Ukong&eni terasy okolo schodisté novou "atikou" s$itky 100mm, vysky 100mm nad ¢&istou

podlahu vyssi &dsti terasy z pérobetonového zdiva s oplechovdnim horni plochy K4
(viz téz konstrukéni detail D5).

Uplné odstrojeni stdvajici timsy (stFidky), event. drobné vyspraveni dfevéné konstrukce,
nové opldsténl cementovou deskou Knauf Aquapanel Cement Board Outdoor 12.5mm
s venkovnim omitkovym natahovanym systémem Knauf a perlinkou (hladky povrch).

Krytina markyzy — Cu plech v ndvaznosti na parozdbranu terasy K5
(viz téz konstrukéni detail D3).
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Pfed provedenim parozdbrany nutno osadit kotevni prvky zdbradli (viz konstruk&ni detail)




