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A.1. Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Karlovy Vary — objekt ¢.p. 431 — Zamecka véz,
oprava horni terasy

Misto stavby: Karlovy Vary

Kraj: Karlovarsky

Obec: Karlovy Vary [554961]

Katastr. izemi: Karlovy Vary [663433]

Dotéené pozemky

Parc. ¢islo Druh pozemku Vyméra pozemku

1212/1 Zastavéna plocha a nadvori 209 m?2

Dotéena budova - stavba

C.p- 431 Objekt k bydleni

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik (investor): Statutarni mésto Karlovy Vary,
Moskevska 2035/21, 361 20, Karlovy Vary

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Nazev, ICO, sidlo - generilni projektant:
HBH atelier s.r.o.
Letkovska 5, 326 00 Plzen
IC: 64360938
DIC: CZ64360938
bankovni spojeni: CSOB a.s. Plzen
¢islo Gictu: 279730413/0300

b) Hlavni projektant:
Ing. Vaclav Hlinka CKAIT 0200579

autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby

HBH atelier s.r.o.
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A.2. Seznam vstupnich podkladu

a) Zakladni informace a podklady

- projektova dokumentace pro stavebni povoleni (10/2014 — 3D projekt Jan
Sobotka, Palackého 108, KynSperk nad Ohfi)

- ¢ast puvodni projektové dokumentace stavebnich Gprav ¢asti terasy

- souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru vydané MMKV -
Ufad tizemniho planovani a stavebni tifad

- zavazné stanovisko MMKYV — Odbor pamatkovépéce

- kopie katastralni mapy z verejné databaze KN

- vypis z katastru nemovitosti, resp. informace o parcelach a stavbeé

z verejné databaze KN

- vizualni prohlidka, fotodokumentace

- jednani a konzultace s investorem a zastupcem MMKV OPP (zapisy jsou
archivovany projektantem),

pricemz podkladem pro projekt je uvedeny projekt pro stavebni povoleni

b) Zakladni informace o dokumentaci

Z hlediska zakladnich informaci o dokumentaci je nutno zdtraznit, ze se
veskeré textové a vykresové casti projektu vzajemné doplnuji — plati
soucasné, tzn., ze v konecné fazi se musi jednat o Lkompletné
provozuschopnou a funkéni dodavku stavby ,na klic“. Kompletnost a
funkénost plati pro vSechny casti stavby - tzn. vCetné pomocnych a
doplnkovych konstrukci, prvka a vybaveni, zafizeni stavenisté apod.
Provedeni stavby v¢. konkrétnich materiall musi odpovidat vyhl. ¢.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, v¢. souvislosti s § 49
této vyhl.

Tato projektova dokumentace je zpracovana ve smyslu v rozsahu a
podrobnostech dle prilohy ¢. 6 k vyhlasce ¢. 499/2006 sb. ve znéni

vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. v platném znéni, jakozto dokumentace pro

provadéni stavby a neobsahuje tedy vyrobni nebo dilenskou ¢i montazni
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dokumentaci - pokud by ji dodavatel stavby potreboval k jejimu uspé€Snému
provedeni, musi si tuto vyrobni dokumentaci dodavatel zahrnout do ceny
jednotlivych dodavek (ve vykazu vymeér nejsou stanoveny spec. polozky pro
tyto vykony). To se tyka téz dalSich specifickych tkontl a c¢innosti -
kusovniktd, rozpisek a pfipravy materialu, rozméfeni na misté, zkouSek,
zarucnich protokolt apod. — v§echny tyto prace jsou automaticky v dodavce
stavby.
Po strance zadani stavby plati pravidlo, ze soucasti jednotlivych polozek
soupisu praci jsou i veSkeré udaje a souvislosti uvedené v prilozené
projektové (zadavaci) dokumentaci v¢. vykresti — bez nich nelze stanovit
cenu praci. Zaroven plati prisluSna ustanoveni zakona o zadavani
vefejnych zakazek ¢. 137/2006 Sb. v platném znéni, zejména pak 8§ 44, 45
a 46 zakona. VeSkeré predpisy a normy uvedené v této dokumentaci (vcC.
oddilu D.a. plati s ohledem na stanoveni technickych podminek jako
zejména, tzn. plati zaroven i vSechny pfislusné dalsi platné, i kdyz nejsou
taxativné uvedené a tykaji se vSech profesi stavby. Z tohoto pohledu je
nutno zminit hlavné § 46, odst. (1) uvedeného zakona, kdy plati veSkeré
predpisy v tomto poradi:
a) ceské technické normy prejimajici evropské normy nebo jiné narodni
technické normy prejimajici evropské normy
b) evropska technicka schvaleni
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznanym
clenskymi staty Evropské unie a uvefejnéné v Ufednim véstniku
Evropské unie
d) mezinarodni normy, nebo
e) jiné typy technickych dokumentti nez normy, vydané evropskymi

normalizacnimi organy

Pro zarizeni stavenisSté plati, ze castka na ZS by meéla byt adekvatni vSem
témto Cinnostem a musi samoziejmé kromé vlastniho zafizeni staveniSte
obsahovat téz privody staveniStnich energii z investorem (provozovatelem)

urcenych napojovacich mist, jejich napojeni a uhradu energii (osadit
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podruzné meéreni) béhem celé stavby (voda, silnoproud). Vlastni zafizeni

stavenisteé je plné v kompetenci dodavatele stavby.

c) Dalsi podklady

Mapové podklady - pro ucely zpracovani dokumentace pro provedeni stavby
bylo pouzito informace o parcele a katastralni mapy z elektronické databaze
KN. Projektantem byla provedena téz zminéna vizualni prohlidka a

konzultace s investorem a zastupcem pamatkové péce.

A.3. Udaje o izemi

a) rozsah feSeného izemi

ReSené tuzemi, resp. dotéeny pozemek (objekt) se nachazi v zastavéné
centralni ¢asti meésta Karlovy Vary (viz situace casti C. projektu). Jedna se tedy
v zasadé pouze o dotCenou cast pozemku p.¢. 1212/1 zastavéna plocha a nadvori.
Projekt resi pouze stavebni upravy — rekonstrukci horni terasy stavajiciho objektu
Zamecke veéze.

b) idaje o ochrané izemi podle jinych pravnich pfedpisu

Objekt je jmenovité zapsan v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR
pod rejstrikovym cislem 15836/4 — 868 a je zaroven umistén v pamatkové zoneé
mésta Karlovy Vary, prohlasené vyhlaskou MK CR ¢. 476/1992 Sb. ze dne
10.9.1992.

c) udaje o odtokovych pomérech

Tato problematika je bezpredmétna — zlistava zachovan stavajici stav,
nemeéni se odtokové pomeéry v iizemi.

d) adaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Z hlediska tizemniho planovani je tato problematika bezpredmétna, jelikoz
se jedna o vyménu podlahovych skladeb stavajici terasy bez dopadu na zménu
zpusobu vyuziti. Navic jiz byl vydan souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho

zameéru.

HBH atelier s.r.o. 6



Karlovy Vary — objekt ¢.p. 431 — Zamecka ¥z, oprava horni terasy

A. PRUVODNI ZPRAVA

e) udaje o souladu s i1zemnim rozhodnutim

Viz A.3.d)

f) adaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuziti izemi

Netyka se stavebnich uprav.

g) adaje o splnéni pozadavku dotéenych organu

Béhem zpracovani projektu dochazelo k vyrobnim vyborim (konzultacim)
projektanta a zastupce investora a zastupce MMKV OPP (pamatkova péce).
V ramci téchto jednani probéhly téz konzultace ohledné odborné problematiky
daného zaméru. Vyjadfeni dotcenych organt zarazenych v dokladové casti, stejné
jako vlastni podminky vydaného a pravoplatného souhlasu s provedenim
ohlaseného stavebniho zaméru (udrzovaci prace) musi byt dodavatelem stavby
respektovany. Podminky tohoto souhlasu jsou tedy soucasti dodavky stavby a
musi byt dodavatelem zahrnuty do ceny dila.

h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Netyka se uvedené stavby.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Netyka se uvedené stavby.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby

Jedna se o stejny seznam pozemk, ktery je uveden jiz v kapitole A.1.1.

HBH atelier s.r.o. 7
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A.4. Udaje o stavhé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o stavebni upravy podlahovych vrstev venkovni terasy.

b) Uéel uzivani stavby
Stavajici, nemeéni se.

c) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o dodrzeni stavby podle jinjch pravnich pfedpisi
Objekt je jmenovité zapsan v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR
pod rejstrikovym Cislem 15836/4 — 868 a je zaroven umistén v pamatkove
zoné mésta Karlovy Vary, prohlasené vyhlaskou MK CR ¢. 476/1992 Sb. ze
dne 10.9.1992.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnjch
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Projektova dokumentace byla vypracovana podle platnych CSN, vyhlasek a

zakonu v dobé jejiho pfedani objednateli. Pfi realizaci bude postupovano podle
vyhlasky o technickych pozadavcich na stavby - vyhlaska ¢. 268 /2009 Sb.

Reseni planovanych stavebnich uprav je navrzeno tak, aby splfiovalo vSechny
obecné technické pozadavky na vystavbu pro dany typ stavby dle platné vyhlasky
o technickych pozadavcich na stavby, dale platného znéni stavebniho zakona a
dal§ich souvisejicich predpist. ZajiSténi bezbariérového pfistupu pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu (vozickare) na horni terasu provozovny neni
predmétem feSeni této dokumentace. Jedna se pouze o opravu hornich vrstev
(podlahy) terasy a celého hydroizolacniho souvrstvi jeji skladby a souvisejici
stavebni prace.

Konkrétni technické specifikace vyrobkta a materiall udavaji technicky standard
stavby (viz téz nasledny technicky popis D.a.) a je mozné jej zameénit stejnym nebo

vySSim standardem.
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f) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt
Pro stavbu, stejné jako pro pozemek jsou platné udaje uvedené jiz
v predchozim odstavci A.3.g) k této problematice.
g) Seznam vyjimek a ulevovych opatfeni
V ramci pripravy navrhované stavba nebylo zadano o vyjimky a ulevové
opatreni.
h) Navrhované kapacity stavby, zakladni bilance stavby, =zakladni
pfedpoklady vystavby
Celkova zastavéna plocha a obestavény prostor se neméni. Celkova plocha
horni terasy je 75,90m?2.
i) Zakladni bilance stavby
Navrhovanymi stavebnimi upravami nedochazi k navySeni pozadavku
kapacit energii. Celkové bilance se proti soucasnému stavu nemeéni.
j) zakladni pfedpoklady vystavby
Zahajeni stavby je predpokladano dle moznosti investora (v dobé platnosti
povoleni stavby) — predpoklad béhem r. 2015.
k) orienta¢ni naklady stavby
Soucast projektu je soupis praci v¢. vykazu vymeér a rozpocet jako

samostatna priloha urcena pro investora.
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A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka ¢i technologicka zafizeni

Stavba nebude rozdélena do etap vystavby. Stavba neobsahuje zadna
technicka a technologicka zarizeni, ktera by tvorila samostatny technologicky
soubor. Stavba neni Clenéna na samostatné stavebni objekty, jelikoz tvofi jeden
celek, ktery neni mozZno rozdeélit na ucelené casti, které jsou samostatné

provozovatelné (vzajemneé se podminuji).

Poznamka :

Tento provadeéci projekt (viz téz predchozi bod A.2.b) je zaroven koncipovan
jako zadavaci dokumentace pro dodavku stavby (plati pro vSechny casti stavby
vC. instalaci), tzn., Ze plati vSechny casti projektu soucasné - vzajemné se
doplnuji (neplati pouze samostatné vykazy vymeér nebo vykresy a texty), toto je
dulezité zejména z cenového hlediska pfi nacenovani stavby. Zaroven plati fakt, ze
veskeré dodavky stavby v¢. instalaci musi byt kompletni, funk¢éni a
provozuschopné - toto plati i pro stavbu jako celek. Vzhledem k charakteru
stavby a jeji specificnosti je projektantem dtrazné doporucovana povinna

prohlidka staveniste jiz ve fazi vybéroveého fizeni na dodavku stavby.

Plzen 03/2015 Vypracoval: P. Sutnar
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B.1. Popis tizemi stavby

a) charakteristika dotceného pozemku

Stavebni pozemek se nachazi v zastavéné casti meésta Karlovy Vary. Jedna se o
pozemek p.¢. 1212 /1 — zastavéna plocha a nadvozi, stavba na pozemku ¢.p. 431 -
objekt k bydleni.

b) vycet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru (geologicky pruzkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.)

Projekt reSi pouze stavebni upravy horni terasy objektu — vyménu podlahovych
skladeb. V predchozim stupni projektové dokumentace (DSP) byl stanoven postup
stavebnich praci.

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Objekt je jmenovité zapsan v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR pod
rejstfikovym Cislem 15836/4 — 868 a je zaroven umistén v pamatkové zon€ meésta
Karlovy Vary, prohlasené vyhlaskou MK CR ¢. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Netyka se stavebnich tprav podlahovych vrstev horni terasy.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v izemi

Netyka se stavebnich uprav podlahovych vrstev horni terasy. Pouze pfi vlastnim
prabéhu stavebnich praci je nutno omezit negativni vlivy na okoli (hluk, prach
apod.). Neménnost odtokovych pomért byla zminéna jiz v predchozich textech.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Netyka se stavebnich uprav podlahovych vrstev horni terasy.

g) pozadavky na maximalni zabory zemeédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Netyka se stavebnich tprav podlahovych vrstev horni terasy.

h) izemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Nedochazi k zadnym problémum v problematice technické infrastruktury — objekt
je napojen na stavajici ing. sité, tzn. pokryti spotfeb z vlastnich vnitfnich rozvodu

objektu. Zde je nutné upozornit na ztizené podminky na dopravu a skladovani
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s ohledem na velmi exponované misto objektu vramci lazenské historicke
lokality.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Jak jiz bylo uvedeno, stavba nevyvolava podminujici, vyvolané a souvisejici
investice, pouze je nutna dohoda dodavatele s investorem (uzivatelem) o
opatfenich pfi provozu. Tento rezim musi byt stanoven jesté pred vlastnim

pocatkem stavby.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ucel objektu se stavebnimi Upravami neméni. V mistech dotéenych
stavebnimi uUpravami je venkovni terasa souvisejici s provozem prilehlé
restaurace.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus - Gizemni regulace, kompozice prostorového feseni

Netyka se stavebnich uprav podlahovych vrstev horni terasy.
b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a
barevné fesSeni

Veskeré pohledové konstrukce podléhaji odsouhlaseni Odboru pamatkové
péce MMKYV po vyvzorkovani dodavatelem stavby v ramci AD na stavbé. Zasadni
prvek — betonova dlazba na ter¢ich byla jiz v prubéhu povolovaciho fizeni
principialné odsouhlasena, barevné reSeni je navrzeno ve dvou Sedych odstinech
(odlisné vyskové urovne). Zabradli bude opatfeno novym natérem v antracitovém
odstinu.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Netyka se stavebnich uprav podlahovych vrstev horni terasy.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Bezpredmeétné — viz téz predchozi popis v casti A.4.e).

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena takovym zpusobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu

nevznikalo nepfijatelné nebezpeci nehod nebo zranéni. Stavebni provedeni
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odpovida zasadam a pozadavkiim na ochranu zdravi a bezpeCnost osob pfi
uzivani objektu. Vlastni provoz objektu a bezpecnost prace pfi jeho uzivani je
samoziejmé plné v kompetenci provozovatele objektu.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni

Stavebni feSeni je podrobné popsano v technické zpravé - priloha D.a.
tohoto projektu. Dispozice navrhovanych prostor je nazorné patrna z ptrilozené
vykresové dokumentace — neni proto dale popisovana. Tato problematika byla téz

uvedena v predchozich ¢astech A.4. a B.2.3. téchto textu.

b) konstrukéni a materialové feSeni

Konstrukéni a materialové reSeni je podrobné popsano v technické zprave
D.a. Po konstrukéni strance se jedna o béZnou stavebni technologii -
jednoplastova skladba ploché strechy s hlavni vodotésnou vrstvou z folie
z mékéeného PVC, dlazbou na podlozkach a spadovou vrstvou vytvorenou
z tepelné izolace. Blize neni nutné konstrukéni a materialové feSeni dale

popisovat — je nazorné patrné z vykresoveé a textove casti tohoto projektu.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Pfi navrhu konstrukci stavby bylo pro stanoveni uzitnych a klimatickych
zatizeni pouzita CSN 730035 v platném znéni. Rozhodujici je typova konstrukce
lehké ocelové haly, pricemz staticky vypocet hlavnich nosnych konstrukci je
zarazen v priloze technického zpravy D.a) tohoto projektu.

Stavebni konstrukce jsou navrzeny za pouziti tradicnich technologii zcela
béZznych v soucasné dobé na stavbach obdobného typu a rozsahu.

Stavebni prace jsou navrzeny v souladu s pfisluSnymi normami a predpisy
pro navrhovani stavebnich konstrukci tak, aby pfi nalezité udrzbé byla zajiSténa

jeji stabilita po celou predpokladanou dobu zivotnosti.

B.2.7. Zakladni charakteristika novych technickych a technologickych
zafizeni

a) technické feSeni
Netyka se uvedené stavby — je vyuzito stavajicich rozvodtl v objektu bez naroku

na navysSovani jejich kapacit (blizsi viz téz predchozi texty).
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b) vycet technickych a technologickych zafizeni
Netyka se uvedené stavby. Stavba neobsahuje klasické vyrobni technologické

zafizeni (viz téz predchozi oddil B.2.3.).

B.2.8. Pozarné bezpecnostni feSeni

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby zUstava stavajici, stavebnimi upravami

podlahovych vrstev terasy se nemeéni.

B.2.9. Zasady hospodafeni s energiemi

Nové skladby a technické feSeni dotéenych casti horni terasy jsou navrzeny
s ohledem na prostorové moznosti pomoci systémové skladby DEKTRADE
Dekroof 10-A, ktera je vhodna pro tento druh stavebnich uprav.

Stavba je samozfejmé navrzena dle platnych pfredpist a norem, v souladu
s ekologickym hospodarenim s energiemi, a to zejména pfi respektovani zak.
318/2012 Sb., vyhl. 78/2013 Sb. a CSN 730540-2 v platném znéni. Vzhledem
k malé ploSe rekonstruované casti k ploSe obalky celého objektu, neni nutné

zpracovavat PENB.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostfedi

Podminky ztstavaji stavajici.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Géinky vnéjsSiho prostfedi

Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodnova
opatfeni apod.

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Netyka se stavebnich uprav podlahovych vrstev horni terasy.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Netyka se stavebnich uprav podlahovych vrstev horni terasy.

c) ochrana pfed technickou seizmicitou, sesuvy, poddolovani

Netyka se stavebnich uprav podlahovych vrstev horni terasy.
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d) ochrana pfed hlukem
Netyka se stavebnich uprav podlahovych vrstev horni terasy.
e) protipovodinova opatfeni

Netyka se stavebnich uprav podlahovych vrstev horni terasy.

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Veskeré potrebné inzenyrskeé sité jsou k dispozici v ramci stavajiciho objektu — viz

téz predchozi texty. Pripojeni ztistava stavajici.
B.4. Dopravni feSeni

Dopravni feSeni zlistava stavajici.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Netyka se stavebnich tprav podlahovych vrstev horni terasy.

B.6. Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Stavba nebude negativné ovliviovat okolni Zivotni prostfedi nad miru
obvyklou pro tento druh staveb. Negativni vlivy jako hluk, prach, zapach, jiné
Skodlivé emise apod. s ohledem na druh a umisténi stavby vibec nepfichazeji
v uvahu. Béhem provozu objektu pouze bézny komunalni odpad, ktery je odvazen
specializovanou firmou na zakladé smluvniho vztahu s provozovatelem.
Z hlediska likvidace odpadtl je v nasledné casti zarazena tabulka rozdélena dle
kategorizace odpadu (dle vyhl. 381/2001 Sb., ve znéni vyhlasky 503/2004 Sb.)

na materialy vznikajici béhem stavby a béhem vlastniho provozu :

Béhem stavebnich praci budou tedy vznikat odpady, se kterymi je nutno nakladat
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. a souvisejicimi vyhlaskami a predpisy.
Druhy odpadt, jejichz vznik se predpoklada v souvislosti s vystavbou, jsou
druhové zarazeny na zakladé zkuSenosti z obdobnych staveb. Odpady pfi stavbée

budou stavebniho charakteru, budou se vyskytovat casové omezené a
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dodavatelska firma zajisti jejich odstranéni. Pfi provozu stavby se nepredpoklada

vznik jinych druht odpadt nez uvedenych.

Béhem stavby :
katal. ¢islo, druh odpadu kategorie
(k6d odpadu)
170101 Beton o
170102 Cihly O
150101 Papirové a lepenkové obaly 0]
150102 Plastové obaly 0]
170201 Drevo o
170203 Plasty v¢. vyplnovych izolaci oplasténi 0]
170402 Hlinik 0]
170405 Zelezo a ocel o)
170411 Kabely neuvedené pod ¢. 170410 0]
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 170503 (0]
170904 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod ¢. 170901, 170902, 170903 0]
Béhem provozu stavby:
katal. ¢islo, druh odpadu kategorie
(k6d odpadu)
200301 Smésny komunalni odpad (0]

Likvidace jednotlivych odpadi bude provedeno opravnénou specializovanou
firmou (napf. AZS, Eliod apod.), pro likvidaci (odvoz na prislusnou skladku)

odpadu béhem stavby je prednostné odpovédny dodavatel stavby.

Poznamka :

Zpracovani a likvidace odpadli budou zajiStovany prostfednictvim odborné
organizace opravnéné k nakladani s predmétnymi druhy odpadt. Vyuzitelné
druhy odpadt (vybourany beton, zdivo) mozno téz odborné recyklovat, vhodné

suroviny (kovy, papir apod.) pak odprodat v KovoSrotu mnebo Sbérnych
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surovinach. Pro bézné suti ze stavby je predpokladan odvoz na fizenou skladku
v plnéni dodavatele stavby.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych
stromul, ochrana rostlin a zivo¢ichu apod., zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajin€) - netyka se uvedené stavby.

c) vliv stavby na soustavu chranénych izemi Natura 2000

Netyka se uvedené stavby — viz téz predchozi ¢ast A.3c) projektu.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA

Netyka se uvedené stavby.

e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich pfedpisti

Viz téz bod A.3.c), B.1.c) a B.2.11. tohoto projektu.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavebni objekt svym ucelem nevyvolava pozadavky ochrany obyvatelstva (nejsou
kladeny ve smyslu pozadavkt na stavby civilni ochrany nebo stavby dotcené
pozadavky civilni ochrany dle vyhl. ¢. 380/2002 Sb., k pripravé a provadéni

ukolt ochrany obyvatelstva).

B.8. Zasady organizace vystavby, bezpecnost prace

Prestoze se nejedna o stavbu provadénou za mimofadnych podminek ve smyslu
vyhl. MMR 132/1998 Sb. a tuto kapitolu tudiz neni nutno projektantem resit (je
ve vyhradni kompetenci dodavatele stavby), je v nasledujici casti i této
problematice vénovana zvySena pozornost.

Po strance bezpeCnosti stavby a souvisejici problematiky je nutno zejména
respektovat nasledné uvedené predpisy :

BEZPECNOST BEHEM STAVBY A PRI UZIVANI STAVBY, OCHRANA ZDRAVI A
PRACOVNIHO PROSTREDI - BOZP, OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA
STAVBY, KONTROLNI ZKOUSKY

Bezpecnost pfi uzivani stavby je v prvni fadé v kompetenci jejiho provozovatele, a

to vC. respektovani vSech atestl1, navodu k pouziti, prohlaseni o shodé, certifikatt
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atd. od stavbou dodanych vyrobkll. Rovnéz zaméstnanci provozovatele musi byt
proskoleni ve vSech prfisluSnych bezpecnostnich predpisech nutnych pro
bezproblémovy provoz stavby, vtomto duchu musi provozovatel téz =zajistit
podminky uzivani stavby. Predpoklada se zajiSténi pravidelné udrzby a
zpracovani provozniho radu stavby.

Po strance provadéni stavby plati pak opét nutnost dodrzovani vSech prislusnych
bezpeénostnich pfedpist jejim dodavatelem, zejména pak vyhlaska CUBP &.
48/1992 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich, a to v¢. praci ve
vySkach, resp. hloubkach. Dale bude respektovan zakon ¢. 309/2006 Sb., a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., a to vjejich platném znéni. Zaroven béhem
stavby v tomto pripadé je vzhledem k jejimu rozsahu a uvazovanému poctu
pracovnikll neni pfedpokladana ¢innost koordinatora BOZP.

predpisy (vytah) k zajisténi BOZP, které je nutno respektovat, a to v jejich

aktualnim - platném znéni :

Zdakony

« zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé&jSich predpisu

« zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist

- zakon ¢. 258 /2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist

« zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjSich predpisti

« zakon ¢. 247/2000 Sb., o ziskavani a zdokonalovani odborné zpusobilosti
k fizeni motorovych vozidel a o zménach nékterych zakonu, ve znéni

pozdéjSich predpisu

« zakon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o

zménach nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist
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- zakon 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich

poskytovani (zakon o zdravotnich sluzbach)

- zakon CNR ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti

prace, ve znéni pozdéjsSich predpist

« zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméneé

a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdé&jSich predpisu

« zakon ¢. 379/2005 Sb., o opatienich k ochrané pfed skodami ptusobenymi
tabakovymi vyrobky, alkoholem a jinymi navykovymi latkami a o zmeéneé

souvisejicich zakonu

- zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smeésich

a o zméné nékterych zakonu (chemicky zakon)

« zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jSich

predpisu
« zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon
Narizeni vlady
« NV . 266/2006 Sb., Zakon o urazovém pojiSténi zaméstnancu
« NV ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

« NV ¢. 101/2005 Sb., o podrobngjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni

prostredi

« NV ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi

pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

« NV ¢. 591/2006 Sb., o bliz§Sich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

« NV ¢ 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek

z odborné zptsobilosti

« NV . 272/2011 Sb., o ochrane¢ zdravi pred neptiz. uc¢inky hluku a vibraci
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« NV ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizS§i pozadavky na bezpecny

provoz a pouzivani stroji, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

« NV ¢.201/2010 Sb., o zpusobu evidence urazli, hlaseni a zasilani zaznamu

o Urazu

« NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostredktl, mycich, ¢isticich

a dezinfek¢nich prostfedkt

« NV ¢ 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich

znacek a zavedeni signald, ve znéni pozdé&jSich predpist

« NV ¢. 27/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace a pracovnich
postupli, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci souvisejici

s chovem zvirat

« NV ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen =zajistit pfi praci vlese a na

pracovistich obdobného charakteru

« NV ¢ 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace
a pracovnich postupti, které je zaméstnavatel povinen zajistit pri

provozovani dopravy dopravnimi prostredky

« NV ¢. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci v prostredi s nebezpecim vybuchu

« NV . 1/2008 Sb., o ochrané zdravi pred neionizujicim zafenim

Vyhlasky Ceského uiadu bezpecnosti prdce
. vyhl. CUBP ¢. 50/1978 Sb., o odborné zptisobilosti v elektrotechnice, ve
znéni pozdéjsich predpist

. vyhl. CUBP ¢&. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych

zarizeni
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. vyhl. CUBP ¢. 18/1979 Sb., ve znéni vyhl. CUBP ¢. 551/90 Sb., kterou se
urcuji vyhrazena tlakova zatrizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich

bezpecnosti

. vyhl. CUBP ¢&. 19/1979 Sb., ve znéni vyhl. CUBP &. 552/90 Sb., kterou se
urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi

jejich bezpecnosti

. vyhl. CUBP ¢&. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych
technickych zarizeni, jejich zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach
jejich  bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych

zafizenich)

. vyhl. CUBP ¢&. 21/1979 Sb., ve znéni vyhl. CUBP &. 554/90 Sb., kterou se
urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich

bezpecnosti,

. vyhl. CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozd¢€jSich

predpisu
. vyhl. CUBP ¢. 91/1993 Sb., k zajiSténi bezpecnosti prace v nizkotlakych
kotelnach

Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi

. vyhl. MZ ¢. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracoviste, které jsou
zakazané téhotnym Zenam, kojicim Zenam, matkam do konce devatého meésice
po porodu a mladistvym, a podminky, za nichZ mohou mladistvi vyjimecneé

tyto prace konat z dtivodu pfipravy na povolani

. vyhl. ¢. 104/2012 Sb., Vyhl. o stanoveni blizSich pozadavk® na postup pfi
posuzovani a uznavani nemoci z povolani a okruh osob (vyhlaska o posuzovani

nemoci z povolani), ve znéni pozdéjsich predpist

. vyhl. MZ ¢. 537 /2006 Sb., o ockovani proti infekénim nemocem
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. vyhl. MZ ¢. 238/2011 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na
koupalisté, sauny a hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich

ploch,

. vyhl. MZ ¢. 490/2000 Sb., o rozsahu znalosti a dalSich podminkach

k ziskani odborné zptisobilosti v nékterych oborech ochrany vetrejného zdravi

. vyhl. MZ ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci
do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozicnich test1,
podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych

expozicnich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

. vyhl. MZ ¢. 106/2001 Sb., o hygienickych pozadavcich na zotavovaci akce

pro déti, ve znéni pozdéjSich predpist

. vyhl. MZ ¢. 137/2004 Sb., o hygienickych pozadavcich na stravovaci sluzby
a o zasadach provozni a osobni hygieny pfi c¢innostech epidemiologicky

zavaznych, ve znéni pozdéjSich predpisu

. vyhl. MZ (po dohodé s MSMT a MPSV) ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a

vzdélavani déti a mladistvych

. vyhl. MZ ¢. 277/2004 Sb., o stanoveni zdravotni zputsobilosti k fizeni
motorovych vozidel, zdravotni zpusobilosti k fizeni motorovych vozidel
s podminkou a nalezitosti lékarského potvrzeni osvédcujiciho zdravotni
dtvody, pro néz se za jizdy nelze na sedadle motorového vozidla pfipoutat

bezpecnostnim pasem, ve znéni pozdé&jSich predpisu

. vyhl. 306/2012 Sb., Vyhlaska o podminkach pfredchazeni vzniku a Sifeni
infeknich onemocnéni a hygienické pozadavky na provoz zdravotnickych
zafizeni a Ustava socialni péce

. zakon 372/2011 Sb., Zakon o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich

poskytovani (zakon o zdravotnich sluzbach)
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Vyhlasky Ministerstva dopravy a spoju

. vyhl. MDS ¢. 341/2002 Sb., o schvalovani technické zputsobilosti a o

technickych podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich

. vyhl. MDS ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a 4uprava a fizeni provozu na pozemnich

komunikacich
Vyhlaska Ministerstva Skolstvi, mladeze a télovychovy

. vyhl. MSMT ¢&. 64/2005 Sb., o evidenci urazt déti, zaki a studentt, ve
znéni pozdéjSich predpist
Stavbou budou rovnéz dodrzeny obecné stavebni predpisy, zejm. zakon 183/2006
Sb. O tuzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon v platném znéni),
vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby s vyhlaskou
499/2006 Sb. - vyhlaska o dokumentaci staveb, ve znéni ¢. 62/2013 Sb. (napf.
vyrobni dokumentace, dokumentace skutecného provedeni stavby) a v souladu s
vyhlaskou 398/2009 Sb. vcetné jejich priloh. — a to vSe v jejich platném znéni.
Pro aplikaci a provadéni navrzenych materialtl plati vzdy technologicky predpis
jeho vyrobce v¢. pripravy podkladu. Dodavatel stavby musi k predani stavby
dolozit samozrejmeée vesSkeré atesty, revize, tlakové zkousky, certifikaty, prohlaseni
o shodé atd. od zabudovanych materialt, vyrobkt a konstrukci. Dalsi technické
udaje o stavbé jsou patrné z celkového projektu, zejm. souvisejicich vykresove
dokumentace. Z hlediska zadani stavby a zakona o verejnych zakazkach plati
veskeré odkazy na prislusné normy a predpisy, jez je nutné stavbou respektovat a
které jsou uvedeny ve vSech castech projektu (A. — E.) v¢. oddilu D.1.a), a to jako

zejména — tzn. automaticky vSechny dalsi se stavbou souvisejici.

B.8.1. Informace o rozsahu a stavu stavenisté, pfedpokladané upravy
stavenisté, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, pfijezdy a pfistupy
na stavenisteé

Stavba bude provadéna zcela béznymi (ale specializovanymi pro tento ucel)
prostredky, mechanismy a technologiemi na vlastnim pozemku (objektu)

investora, resp. provozovatele.
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V prostoru vlastniho stavenisté je k dispozici rovnéz napojeni na staveniStni
energie (pfesny zpusob bude dohodnut s uzivatelem) a dodavatel zajisti osazeni
meéfeni (vodomeér, staveniStni elektro rozvadéc), jelikoz stavbou spotfebovana
energie jde na vrub dodavatele. Presny rozsah zafizeni staveniSté je plné
v kompetenci dodavatele stavby po dohodé s investorem s ohledem na stisnéné
podminky v centru meésta (bezpodminec¢né nutna prohlidka stavenisté dodavatele
stavby pred podanim cenové nabidky). Zarizeni stavenisté v¢. event. docasného
(kratkodobého) zaboru verejného prostoru (napf. pro kontejner na odstranovany
material) bude tedy ve velmi omezeném rozsahu! V bezprostrednim okoli stavby
(chodnik na severni strané objektu, terasa na jizni strané objektu) musi byt
zajiStény proti padu osob nebo materialu ze stavbou dotcenych prostort

(nepferusSeny provoz prostort pod terasou).

B.8.2. Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny apod.

Napojeni staveniSté na zdroje staveniStni energie bylo jiz uvedeno
v predchozich textech (voda, silnoproud), pficemz toto napojeni v¢. osazeni
podruzného mereni je v kompetenci a v cené dodavatele stavby (misto napojeni

urcené investorem jim muze byt jeSté upresnéno).

B.8.3. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi, posouzeni potfeby koordinatora BOZP
Dodavatel stavby musi respektovat zejména nasledné uvedené obecné zasady a

predpisy, resp. jejich platné znéni v dobé vystavby.

Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace o bezpecnosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich stanovi pozadavky k zajisSténi
bezpecnosti prace a technickych zarizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich,
montaznich a udrzovacich praci a praci s nimi souvisejicich. Vyhlaska se vztahuje
na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace (dale jen dodavatel
stavebnich praci) a jejich pracovniky.

Dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) upravuje zakon ¢. 309/2006 Sb., o
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bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery zapracovava prislusné predpisy
Evropskych spolecenstvi, upravuje v navaznosti na zakon ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a zajisSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy podle § 3 zakoniku prace a
dale pak NV ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost

a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt
mezi Ucastniky vystavby dohodnuty predem a musi byt obsazeny v zapise o
odevzdani staveniSté (pracoviste), pokud nejsou zakotveny v hospodarské
smlouveé. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za

provozu.

Vzhledem k tomu, Zze prevazna cast praci bude provadéna za provozu
objektu, je zapotfebi zvlast dirazné dbat na dodrzovani pravidel bezpecnosti
prace a provozu na pozemnich komunikacich v tomto prostoru. Zejména pak
zamezit pfistupu na stavenisSté osobam nepovolanym.

Stavebni prace budou provadény za dozoru investora. Proto musi byt pro
veskeré stavebni, udrzovaci a instalacni prace bezpodminecné zajiStény
pozadavky pro bezpecnost a ochranu zdravi vSech pracovniku ve smyslu vySe
uvedené vyhlasky.

Veskeré konstrukce, jakoz i pouzité materialy jsou voleny tak, aby vyhovély
bezpecnostnim a provoznim predpistim platnym pro prislusné zaftizeni.

Predné budou pri vlastni stavbé dodrzena tato hlavni zabezpeceni:

- budou vymezeny hranice stavby a tyto radné oznaceny predepsanymi tabulkami
a uzavery

- pracovnici vystavby budou radné pouceni o provozu na stavbé

- vSichni pracovnici vystavby budou prukazné seznameni a proskoleni o
bezpecnostnich predpisech, o podminkach provozu a bezpec¢nostnich opatrenich
a budou duisledné dodrzovat navrzené stavebni a montazni postupy pfi vystavbé

- budou dodrzovany predpisy na ochranu zdravi ptri praci na el. zafrizenich dle
CSN 34 3100 a prislusnych platnych pfidruzenych CSN

- v§ichni pracovnici budou povinni pouzivat predepsané OOP
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- veSkeré prace budou provadét pouze osoby k tomu ucelu urcené s fadnou
kvalifikaci

- budou dusledné dodrzovany provozni podminky, pracovni postupy a predpisy
pro pouzivani stavebnich strojli a zafizeni véetné zajisténi jejich udrzby a dobrého

tech. Stavu

HBH atelier s.r.o. 17



Karlovy Vary — objekt ¢.p. 431 — Zamecka ¥z, oprava horni terasy
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Elektricka zafizeni a rozvody

Instalace elektrickych zarizeni silnoproudu a slaboproudu, rozvodu a jejich
provozovani bude provadéno dle § 194 - 199 vysSe uvedené vyhlasky ¢. 48/82 a
souvisejicich CSN 34 a CSN 33.

Elektricka instalace (zejména pro vlastni vystavbu) bude provedena
v souladu s pfislusnymi, s pfedpisy a CSN. El. Zafizeni budou obsluhovana a
provozovana dle pfisl. pracovnich a provoznich pfedpisti, CSN a pokynu vyrobcti
téchto zarizeni tak, aby byla zajiSténa bezpecnost pfi praci a ochrana zdravi a
véci, jak uklada vysSe uvedena vyhlaska ¢.48/82. Elektricka zafizeni budou
dimenzovana na ucinky zkrat. proudu dle CSN tak, aby pfi puisobeni zkrat.
proudu nebylo prekroceno dovolené mech. a tepelné namahani.

Ovladani pracovnich strojl, ovladacich skfini a technickych pristroja, které
jsou pristupné bez otevieni dvefi rozvadécli, mohou provadét osoby alespon
poucené, obsluhu prfistroj, které jsou pristupné az po otevieni dvefi rozvadéce,
smi provadét osoby alespon znalé.

Bezpecnost obsluhy bude zajiSténa:

- vsouladu s pozadavky norem CSN (odpojeni energetickych zdrojti, nouzové

zastaveni, navod k obsluze v ¢eském jazyce atd.)

- ochranou proti nebezpeénému dotykovému napéti dle norem CSN
- seznamenim a poucenim vSech osob, které mohou prijit s el. zatrizenim do styku
o nebezpeéi v rozsahu pfisl. ¢asti normy CSN.

Bezpecnost el. zafizeni musi byt doloZena revizi dle norem CSN a vyhl.
CUBP ¢. 48/1982 Sb.

Manipulacéni technika (bé¢hem stavby)

Zdvihaci zarizeni mohou samostatné ovladat pouze osoby starsi 18-ti let,
vySkolené a prakticky zaucené. Pfi vlastnim provozu se bude fidit obsluhovatel
predpisy pro jefabnika dle norem CSN.

Instalace manipula¢ni techniky, oznaceni tabulkami a mnapisy bude
provedeno dle norem CSN a norem souvisejicich. Bude provadéna jeji pravidelna
kontrola a udrzba.

Pro provoz transportnich zafizeni a zasobniku musi byt zohlednény

pozadavky prislusnych norem CSN a vyhlasek.
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Unikové cesty (béhem stavby)

Unikové cesty musi odpovidat pozadavktim pfislu§nych norem CSN.
Unikové cesty budou, vsouladu s pozadavky norem fadné oznaceny
bezpecnostnimi tabulkami a smérovkami. Parametry prichozich ulicek musi

odpovidat pozadavktim normy CSN.

Pozarni ochrana béhem vystavby

Dodavatelé jsou povinni zabezpecit objekty a zarizeni z hlediska pozarni
ochrany dosud neprevzatych staveb podle zakona 133/85 a vyhl. 37/86 o pozarni
ochrané. Podmince o pozarni ochrané staveb podléha také zatizeni stavenisté (dle

CSN 730802,730821 a dalsich).

Béhem vystavby jsou dodavatelé a investor povinni dodrzovat vSechna
pozarni a bezpecnostni opatfeni na jednotlivych pracovnich usecich. Zejména
tam, kde se predpoklada zvySené pozarni nebezpeCi (svareni, rezani, brouseni

apod.)

Za vybaveni prostfedky pozarni techniky jednotlivych pracovist odpovidaji
jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své pusobnosti, dodavatel stavby si
zaroven zjisti nejblizsi zdroj pozarni vody.

Péce o pracujici

Veskeré socialni, spravni a provozni zafizeni stavenisté je plné v kompetenci
dodavatele stavby a musi odpovidat platnym hygienickym pfedpisim a

smeérnicim.

Lékarska péce bude =zajiSténa v jednotlivych zdravotnich zarizenich u

smluvnich 1ékait1 zaméstnanct dodavatele.

V ramci péce o pracujici budou dodrzovany:
Zakon péce ozdravi, zakon proti zneciSténi ovzdusi, vladni nafizeni o
jedech, vyhlaska MZD CR o hluku a vibraci, smérnice o pracovnim prostfedi,

metodické opatfeni o méfreni Skodlivin a dalsi.
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Koordinator BOZP

Dle 8§14 a 8§15 zakona 309/2006 Sb. (zakon o BOZP) je povinnosti
zadavatele stavby pokud na staveniSti pusobi zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, a v pripadech, kdy pfi realizaci stavby:

a) celkova predpokladana doba trvani praci a cinnosti je delsi nez 30
pracovnich dnu, ve kterych budou vykonavany prace a c¢innosti, a bude-li na
téchto pracich a c¢innostech pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila presahne
500 pracovnich dnt v pfepoc¢tu na jednu fyzickou osobu

Koordinatorem BOZP nemuze byt osoba, ktera stavbu pfimo fidi
(stavbyvedouci). Kromé toho je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o
zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu
inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnu pred
predanim staveniSté. V naSem pripadé vzhledem k velikosti a charakteru stavby

neni potfeba koordinatora BOZP predpokladana (viz téz predchozi bod B.8).

Pozn.: VeSkeré zakonné predpisy a normy uvedené v této zpravé plati
v platném znéni, resp. ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zakladni prehled (vytah) pfedpist vztahujicich se k bezpecnosti prace ve stavebnictvi
Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon ¢. 309/2006 Sb., ve znéni zakona ¢. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dals§i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Vyhlaska ¢. 48/1992 Sb. Ceského ufadu bezpecnosti préace, kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve znéni nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon) ve znéni zakona
¢. 68/2007 Sb.

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky

Vyhlaska MMR ¢. 268 /2009 Sb., Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
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Vyhlaska ¢. 63/2013 Sb., Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
Upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatfeni

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., VyhlaSka o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaska ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich strojti

CSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické pfedpisy. Elektricka zafizeni. Zafizeni jednoucelova a ve
zvlastnich objektech Oddil 704: El. zafizeni na staveniStich a demolicich

CSN 34 1090 Elektrotechnické pfedpisy. Pfedpisy pro prozatimni elektricka zafizeni

CSN EN 1538 (73 1061) Provadéni specialnich geotechnickych praci - Podzemni stény

CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN P ENV 13670 - 1 (73 2400) Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 73 2810 Dfevéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 3050 Zemné prace. V§eobecna ustanovenia

CSN 73 4108 Satny, umyvarny a zachody

CSN 73 4130 Schodisté a sikmé rampy. Zakladni ustanoveni

CSN EN 1443 (73 4200) Kominové konstrukce. V§eobecné pozadavky

CSN 73 5105 Vyrobni priimyslové budovy

CSN 73 5305 Administrativni budovy

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN 74 3282 Ocelové zebiiky. Zakladni ustanoveni

CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

CSN 74 4505 Podlahy. Spoleéna ustanoveni

CSN 74 4507 Stanoveni protiskluznych vlastnosti povrhu podlah

CSN 74 6930 Podlahové rosty ocelové. Spole¢na ustanoveni

CSN EN 12604 (74 7018) Vrata - Mechanické vlastnosti

CSN EN 12445 (74 7027) Vrata. Bezpecnost pfi pouzivani motoricky ovladanych vrat. Zkusebni
metody

CSN EN 12453 (74 7029) Vrata. Bezpeénost pfi pouzivani motoricky ovladanych vrat. Pozadavky
Stavebni a udrzovaci prace - leSeni a pomocné konstrukce pro prace ve vySkach, prostredky
osobniho zajisténi pfi provadéni praci ve vySkach

CSN 73 8101 Leseni. Spole¢na ustanoveni

CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici leseni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 Trubkova leseni

CSN EN 12812 (73 8108) Podpérna leseni

CSN EN 74 (73 8109) Spojky, stfedici trny a nanozky pro pracovni a podpérna leSeni z ocelovych
trubek. Pozadavky, zkousky

CSN 73 8111 (HD 1000) Pracovni a ochranna dilcova leSeni. (Systémova leSeni). Materialy,
soucasti, rozméry, zatizeni a bezpecnostni pozadavky

CSN EN 1004 (73 8112) Pojizdna dilcova pracovni leSeni. (Systémova leSeni). Materialy, soucasti,
rozméry, zatizeni a bezpecnostni pozadavky

CSN EN 1298 (73 8113) Pojizdna pracovni leseni - Pravidla a zasady pro vypracovani navodu na
montaz a pouzivani

CSN EN 1263-1 (73 8114) Zachytné sité- ¢ast 1: Bezpeénostni pozadavky, zkuSebni metody

CSN EN 1263-2 (73 8114) Zachytné sité- cast 2: Bezpecnostni pozadavky pro osazovani
zachytnych siti

CSN EN 131-1 (49 3830) Zebfiky. Terminy, druhy, funkéni rozméry
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CSN EN 131-2 (49 3830) Zebfiky. Pozadavky, zkouSeni, znaéeni

CSN EN 397 (83 2141) Pramyslové ochranné pfilby

CSN EN 812 nebo 443 (83 2145) Prumyslové pfilby chranici pti narazu hlavou

CSN EN 358 - OOPP pro pracovni polohovani a prevenci proti padu z vysky. Pracovni polohovaci
prostredky

CSN EN 363 - OOPP proti padu z vysky. Systémy zachyceni padu

CSN EN 365 - OOPP proti padu z vysky. VSeobecné pozadavky na navody a zkousky

Stavebni stroje a zafizeni

Bezpecnostni pozadavky a zkousky

CSN 33 1500 Revize el. zafizeni

CSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ru¢niho nafadi béhem pouzivani

CSN 27 2435 Jetabové drahy docasné

CSN ISO 9927-1 (27 0041) Jetaby - inspekce. Cast 1: V§eobecné

CSN ISO 12480-1 (27 0143) Jefaby - Bezpecné pouzivani - Cast 1: VSeobecné

CSN EN 12159 (27 4403) Stavebni vytahy pro dopravu osob a nakladu svisle vedenymi klecemi
CSN EN 12158-1 (27 4404) Nakladni stavebni vytahy Cast 1: Vytahy s pfistupnymi ploSinami
CSN EN 12158-2 (27 4404) Nakladni stavebni vytahy Cast 2: Naklonéné vytahy s nepfistupnymi
nosnymi zafizenimi

CSN EN 1808 (27 5003) Bezpecnostni pozadavky na zavésné ploSiny - konstrukéni vypocty,
kriticka stabilita - Zkousky

CSN EN 280 (27 5004) Pohyblivé pracovni plosiny. Montaz, provoz, zkouSeni a udrzba

CSN EN 1495 (27 5010) Zdvihaci ploSiny. Stozarové $plhaci pracovni ploSiny

CSN ISO 9244 (27 7509) Stroje pro zemni prace - Bezpeénostni znacky a oznaceni rizika -
Vseobecné zasady

CSN 73 8120 Stavebni plosinové vytahy

CSN 69 0012 Tlakové nadoby stabilni

B.8.4. Podminky pro ochranu zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Opét plati nasledujici obecné zasady k této problematice :
Podle instrukci MZP CR je dodavatel povinen se zabyvat ochranou Zivotniho

prostredi pti provadéni stavebnich praci.

V ramci péce o zivotni prostredi je nutno také dodrzovat zakon ¢.114/1992
Sb. o ochrané prirody a krajiny a zakon ¢.185/2001 o odpadech.

Aktualné platné vyhlasky a zakony ukladaji dodavateli povinnost udrzovat
na prevzatém stanovisti a na prenechanych inzenyrskych sitich poradek a
Cistotu, odstranovat odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi. Pfi provadéni
stavebnich a technologickych operaci musi byt vylouceny vSechny negativni vlivy
na zivotni prostredi a to zejména:

e ochrana okolniho prostoru proti vliviim stavby provedenim ochrannych
pasu textilie s provadénim prasnych praci pod vodni clonou

* nadoby na odpad budou trvale umistény mimo verejné prostranstvi
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» sut bude pribézné odvazena na zajiSténou skladku

» stavebni ¢innost stavebnimi mechanizmy, hlu¢né prace véetné nakladni a
automobilové dopravy

» realizovat v pracovni dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod,
v nedéli zachovavat klid. Vyjimka se udéluje pouze v ojedinélych pripadech
(v naSem pripadé muze byt upfesnéno investorem, resp. provozovatelem).

* stavebni cinnost provozovat tak, aby nedochazelo k obtézovani okoli
nadmeérnym hlukem a prachem

* dopravni prostredky budou pred vyjezdem ze staveniSté radné ociStény

* nebezpeci pozaru z topenist a jinych zdroju

* exhalace z topenist, rozehtivani stroji nedovolenym zptsobem

* zneciStovani odpadni vodou, povrchovymi splachy z prostoru stavenist,
zejména z mist zneciSténych oleji a ropnymi produkty

* zneciStovani komunikace a zvySena prasnost

Pokud dojde pfi vyuzivani verejnych a mistnich komunikaci k jejich zneciSténi,
dodavatel je povinen toto zneciSténi neprodlené odstranit.

Ochrana proti hluku — prace, pfi kterych bude vyuzivano stroji s hlu¢nosti nad
60-80 dB, je nutno realizovat v dobé urcené investorem, resp. provozovatelem.
Dodavatel stavby musi rovnéz (jiz ve fazi nabidky) respektovat stav. stav pozemku

a zminéné geodetické zameéreni, které je téz zarazeno v priloze této zpravy.

B.8.5. Orientacni lhuty vystavby a pfehled rozhodujicich diléich terminu

Stavba bude zahajena neprodlené po podpisu smlouvy o dilo, resp.
v terminu daném touto smlouvou.

Podle platné legislativy je dodavatel povinen stavenisté vyklidit do 30 dnt
po ukonceni dodavky, pokud mu vtom nebrani nedokoncené prace jinych
pfimych dodavatelti. Prostory a plochy vyuzivané k zafizeni stavenisté a
skladovani je povinen uvést do puvodniho stavu. Po uplynuti této lhity muze
dodavatel na staveniSti ponechat jen stroje a zarizeni vCetné€ materialu, ktery je

potfeba na odstranéni vad a nedodélk.
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Poznamka : V této souhrnné zpraveé jsou zaroven jiz zahrnuty udaje dle prilohy
¢.6 vyhl. 499/2006 Sb., v platném znéni, tj. body B.a) az B.e) této
prilohy.

Plzen 03/2015 Vypracoval: P. Sutnar
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