2015-003628-SteK

Zakazka: Terasa — Zameckd v&Z, Zamecky vrch 431/2, Karlovy Vary
Terasa

Plocha: 75,7m’ %

Pozndmka: Rozméry a spddovdani dle podkladd od objednatele v dwg. Prfed ob jedndnim je nutné zamérit skutedné rozméry terasy a urdit odvodnéni. V pripadé,
%e vysledny sklon hydroizolagdni vrstvy je men&i nez 3%, pak v souladu s platnou CSN 73-1901 upozorfiujeme na riziko vzniku louzi na povrchu hydroizolace.
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Zakazka: Terasa — Zameckd v&Z, Zamecky vrch 431/2, Karlovy Vary
Terasa
Plocha: 75,7m? 4770

Pozndmka: Rozméry a spddovdani dle podkladd od objednatele v dwg. Prfed ob jedndnim je nutné zamérit skutedné rozméry terasy a urdit odvodnéni. V pripadé,
%e vysledny sklon hydroizolagdni vrstvy je men&i nez 3%, pak v souladu s platnou CSN 73-1901 upozorfiujeme na riziko vzniku louzi na povrchu hydroizolace.
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2015-003628-SteK Terasa - Zamecka véZ, Zamecky vrch 431/2, Karlovy <mh< Terasa

" " . 2 . vm“umoun Oﬁﬂwﬂ Cena za polozku
Schéma klinu: Plocha strechy [m*]: 757
Soucet pouzitych spadovych desek 102 5,2900
EPS 150 S Stabil. (spadovy) 5,2900
_
Souéet pouzitych rovnych desek i 1 0,0600
EPS 150 S Stabil. (rovny) . 0,0600
Celkem za kasirovani pasem typu - ’ . 0
ICelkem
Uvedené ceny jsou bez DPH
Prumérna tloust'ka tepeiné izolace [m] 0,060
Vypis prvka Spad Spad
1,75% 1,50%
X P muwo:_.ﬁom " 5 .. . . Deélka S&ifka Oznadeni Vyska nahofe Vyska dole Pocet Objem Jednotkova cena bez
Cislo zakazky spadované Nazev 1 Nazev 2 Kasgirovani [mm] [mm] ve vwykrese [mm] [mm] Iks] “[m3) ka&irovani
konstrukce .
2015-003628-SteK Terasa . EPS 150 S Stabil. (spadovy) . 1000 1000 1 37,5 20,0
2015-003628-SteK Terasa . EPS.150 S Stabil. (spadovy) - 1000 1000 2 55,0 37,5
2015-003628-SteK Terasa - EPS 150 S Stabil. (spadovy) 2 1000 1000 3 72,5 55,0
~2015-003628-SteK Terasa - EPS 150 S Stabil. (spadovy) - 1000 1000 4 90,0 72,5
2015-003628-SteK Terasa - EPS 150 S Stabil. (spadovy) - 1000 1000 5 107.5 90,0
2015-003628-5teK Terasa - EPS 150 S Stabil. (spadovy) - 1000 1000 51 35,0 20,0
2015-003628-SteK Terasa - EPS 150 S Stabil. (spadovy) - 1000 1000 s2 50,0 35,0
2015-003628-SteK Terasa - EPS 150 S Stabil. (spadovy) . 1000 1000 s3 65,0 50,0
2015-003628-SteK Terasa - EPS 150 S Stabil. (rovny) - 1000 1000 c 60,0 -

Poznamka:

Objednatel je povinen nejpozdéji pfed objednanim spadovych klinu proveést woznon N»EWQEQN parametru ,«:mvm mo:NH_.a
typy izolantu; sklon; minimalni a maximalni vysku). Objednatel je odpovédny za soulad pfedanych podkladu pro vypocet se
skutecnosti. :

Rozméry a spadovani dle podkladii od objednatele v dwg. Pfed objednanim je nutné zamérit skutecné rozméry terasy a urcit
odvodnéni. V pfipadé, Ze vysledny sklon hydroizolaéni vrstvy je mens$i nez 3%, pak v souladu s platnou CSN 73-1901
upozorriujeme na riziko vzniku louZi na povrchu hydroizolace.



