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Technicka zprava

Architektonické, vytvarné, dispozi  éni a provozni reSeni

Navrh stavebnich Uprav vychazi z danych podminek stavenisté, stavajiciho stavu
objektu, jeho dispozi¢niho FeSeni a orientace vici svétovym stranam a prilehlym funk&nim
plocham.

Projekt feSi opravu horni terasy objektu a souvisejici stavebni Gpravy dot&enych
gasti stavajiciho objektu. U&elem planovanych stavebnich Uprav je oprava hornich vrstev
terasy a celého hydroizolaéniho souvrstvi jeji skladby, které jiz v sou¢asné dobé neplini
svoji funkci. Nasledkem toho dochazi k zatékani do konstrukce objektu v misté pod
terasou.

Tento projekt je zpracovan na zakladé projektu pro stavebni povoleni, v némz byl
stanoven rozsah oprav a navrh technického feSeni.

Architektonické, vytvarné, dispozi¢ni a provozni feSeni zlistava stavajici.

Vlastni navrh stavebnich Gprav je proveden v souladu s obecnymi pozadavky na
stavby dle vyhlasky €. 268/2009 Sb.

bezbariérové uzivani stavby
V rdmci stavebnich Uprav stfeSniho plasté bezbariérové uzivani stavby neni feSeno.

Konstruk ¢éni a stavebn é technické reSeni
Rozd éleni konstrukci

Z hlediska prehlednosti stavajiciho stavu je cela terasa rozdélena na dvé Casti —
vySSi Cast terasy A (rekonstruovana v roce 2006) a nizsi ¢ast terasy B (pGvodni). VySkovy
rozdil cca 100mm je v misté vyrovnavajiciho schodisté (viz dispozice stavajiciho stavu).

VySe zminéné vysSkové rozdéleni terasy bude zachovano i v ramci navrhovanych
stavebnich Uprav — bude vSak v jiné poloze. VysSi ¢ast terasy (100,10) bude vétSinova,
nizsi ¢ast terasy (zvolena zakladni relativni vySkova urovern 100,00) bude pouze v Casti
vystupu ze schodisté a u vstupnich dvefi severni strany objektu a to z hlediska zachovani
jednotnych vySek stupnu schodisté a zachovani vstupu do objektu. Spadovani stavajicich
ploch obou vySkovych Urovni terasy je dle vizualni prohlidky severnim smérem do

podokapnich Zlabu.

Souéasny stav

Stavaijici svislé nosné konstrukce objektu situované pod terasou a pfilehlé k terase
jsou vyzdéné s nejvétSi pravdépodobnosti z plnych palenych cihel. Tloustky stavajiciho
zdiva jsou v jednotlivych pozicich razné (viz vykresova dokumentace). Stavajici strop —
nosnou konstrukci podlahy terasy tvofi s nejvétSi pravdépodobnosti Zelezobetonova
stropni konstrukce (viz idaj z dokumentace opravy vytahu z r. 2006). Céast stropu (vy3si
Cast) byla pravdépodobné sanovana pfi provadéni stavby opravy vytahu, nicméné v
soucasnosti se na ni lokalné projevuji disledky plsobeni vihkosti vlivem zatékani do
konstrukce terasy (vlhké mapy, solné vykvéty, mechy, plisné). BliZSi a pfesné posouzeni
celkového stavu nosné konstrukce stropu bude mozZzné provést az po odkryti vSech
stavajicich vrstev podlahy terasy. Lze pfedpokladat, Ze stropni konstrukci bude nutné
znovu sanovat, ale pfesny rozsah sanace stropni konstrukce nelze v soucasné dobé
pouhou vizualni prohlidkou stanovit. To bude mozné proveést teprve v ramci provadéni
stavby spolu s navrhem pfislusnych opatfeni.



N 1

Soucasnou podlahu vySSi terasy tvori s nejvétSi pravdépodobnosti nasledujici skladba A :
- keramické dlazdice — 10 mm

- lepici tmel (elastické lepidlo) - 2 mm

- hydroizolaéni stérka — 2 mm

- betonova mazanina vyztuzena siti provedena do spadu — 60 az 110 mm

- separacni vrstva (geotextilie) - 2 mm

- polystyren — 100 mm

- parozabrana z asfaltového pasu — 1 mm

- penetraéni natér a

- ZB konstrukce, ktera bude ponechana

Celkové predpokladané tlousStka skladby A podlahy vy3Si Casti terasy je 177 — 227 mm.
Soucasnou podlahu nizsi terasy tvofi predpokladana nasledujici skladba B :

- keramické dlazdice — 30 mm

- cementova stérka — 5 mm

- betonova mazanina do spadu — 85 az 105 mm a

- ZB konstrukce, ktera bude ponechana

Celkova predpokladana tloustka skladby B podlahy nizsi ¢asti terasy je 120 — 140 mm.

Stavajici zabradli je tvofeno ocelovymi pinymi prvky (Etvercového nebo kruhového
prifezu. V ramci vySSi Grovné stavajici terasy je zabradli kotveno v Grovni terasy, v ramci
stavu v pfiloze této zpravy). Vramci plvodnich Gprav bylo zabradli na vySSi casti
dodatecné doplnéno drzéky truhlika pro kvétiny (misto madla). V misté stfeSniho vylezaku
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sousedni ¢asti objektu (vychodni strana terasy) jsou v zabradli dvoukfidlova dvirka.

Klempifské prvky stavajiciho stavu (Zlaby, oplechovani apod.) jsou z médéného plechu.

Na zapadni strané nizSi Casti terasy je markyza (stfiSka) tvofena pravdépodobné dievénou

e

konstrukci s Ziviénou krytinou (Sablony) a SDK kapotazi (podhled).
Popis stavajiciho stavu a technické  FeSeni navrzenych Uprav

Bourani a demontaze
Pfed zahajenim praci budou provozovatelem odstranény kolidujici prvky — nabytek,
markyzy (horni i spodni), reklamni pouta¢e apod. Bé&hem stavebnich praci je nutna
koordinace s provozovatelem ohledné jejich zpétné montaze (zejména s ohledem na
pFivody elektro).
* Bude provedeno sejmuti vSech vrstev podlahy terasy (viz vySe uvedené skladby) v¢.
klempifskych prvka po obvodé terasy aZz na predpokladdanou Zelezobetonovou desku
stropu — projektantem predpokladana vyskova uroven 99,875. Pfi demontazi klempifskych
prvkl pamatovat na opétnou montaz (napojeni na destové svody apod.).
* Stropni pfedpokladanou ZB konstrukci odistit, vizualné zkontrolovat a event. pfizvat
statika k posouzeni stavu této konstrukce vramci kompletaéni a inZzenyrské &innosti
dodavatele stavby
* Stavajici zabradli po obvodu celé terasy a schodisté (vyjma zabradli na stavajici atice u
schodisté) bude v¢. estetického osvétleni kompletné doCasné demontovano — po Upravach
bude opét instalovano.
* Stavajici koberec na schodisti a mezipodesté se bud ochrani pred vlivem stavebnich
praci, tak aby nedoSlo k jeho poSkozeni, nebo se béhem stavby odstrani po provedeni



stavebnich Gprav opét po dohodé investora a provozovatele instaluje (schodisté neni
zasadné doteno stavebnimi Upravami).

* Stavajici klempifské konstrukce (Cu plech) a krytina stfisky (asfaltové Sindele) na
zapadni strané terasy se odstrani v€etné desek oplasténi ¢elni hrany a podhledu stfisky

Dulezité :

PFfi provadéni bouracich a demontaznich praci postupovat opatrné k zachovavanym
konstrukcim — zejména styk novych a puvodnich konstrukci musi byt proveden s ohledem
na finalni vzhled objektu (nepfedpokladaji se zasadni Upravy napf. venkovnich omitek
nebo Upravy schodisté - vyjma nutnych zacisténi fims apod.).

Bourany material bude bezprostfedné vyvazen mimo objekt a nebude se hromadit
v objektu. Zde je nutné upozornit na ztizené podminky na dopravu a skladovani s ohledem
na velmi exponované misto objektu v ramci lazeriské historické lokality.

Nova podlaha terasy
Na horni plochu stavajiciho pfedpokladaného ZB stropu bude kompletn& nové provedena
nésledujici skladba podlahy terasy:
- TERASOVA DLAZBA NA REKTIFIKOVATELNYCH PODLOZKACH
- FILTEK 500 (OCHRANNA TEXTILIE ZE 100% PP)
- DEKPLAN 77 (HYDROIZOLACNI FOLIE Z PVC-P tl. 1,5 mm)
- TEPELNEIZOLACNI PIR DESKY - KINGSPAN THERMAROOF TR 26 (plati pouze pro
vySSi Cast terasy)
- SPADOVE KLINY EPS 150
- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm (PAROZABRANA)
- PENETRACE PODKLADU - DEKPRIMER
- CEMENTOVA STERKA ESTRIFA SN 10
- SPOJOVACI MUSTEK POWER TOP - PRIMER
Jedna se o typovou skladbu DEKTRADE ozna €ovanou jako DEKROOF 10-A , ktera
byla konzultovadna se zastupcem této firmy.

DLAZBA

Jako naSlapna vrstva podlahy je navrhovana terasova dlazba zakladniho formatu
400x400x35 mm kladena na podlozky. Pro tento Ucel je navrZzena dlazba TOP TERAMO -
TYP MRAMORIT. Jedna se o terasovou dlazbu pro pouziti v exteriéru s brousenym a
tryskanym povrchem s protiskluzovou Upravou. Tato dlazba je jiz z vyroby impregnovana a
dle technickych podkladu vyrobce je vhodna kromé jinych zplsobu pokladky také ke
kladeni na podlozky. Jsou navrzeny dva odstiny Sedé barvy (napf. 065 a 066) s ohledem
na nutnost barevného odliSeni stupné obou arovni terasy. Pouziti konkrétniho vzoru a typu
dlazby bude konzultovano se zastupcem Narodniho pamatkového Ustavu.

Na okraji kazdé hrany nepravidelné terasy (mimo styku se sousedni ¢asti objektu) budou
vyuzity schodovky Mramorit s Gpravou jedné strany, vrozich bez nutnosti pfifezu pro
zabradli pak s upravou dvou stran (tzv. rohova schodovka). Pravé tyto schodovky budou
kladeny vzdy kolmo na konkrétni hranu terasy (tim dochazi k ,olemovani terasy”). Dale
budou schodovky pouzity u dvou stupnd (posledni stupen schodisté a vySkové vyrovnani
teras (viz konstrukéni detaily). Ve vzniklém vnitfnim prostoru bude proveden spéarofez
rovnobézné se severni hranou terasy a zaroven kolmo na vychodni sténu objektu za
predpokladu kolmosti téchto hran. Ve vykresové &asti neni sparozez presné zakreslen
s ohledem na nepravidelnost terasy, je pouze takto principialné popsan. Pfedpoklada se
spara mezi jednotlivymi dlazdicemi 5mm.



Dale budou pouzity pro podstupnice jednotlivych stupriti (posledni na schodisti a mezi
vySkovymi arovnémi terasy) zakladni dlazdice tl. 35mm.

Z hlediska dlazby budou vyuzity rovnéz sokliky 400/70/20 daného systému Mramorit. Tyto
sokliky budou vyuzity ve styku dlazby a stavajiciho objektu.

V tlouStce dlazby (35mm) je v misté obou dvefi instalovan ocelovy rost z davodu
nerozstfikovani desté na dvefe. Tento rost Sitky 250mm a délky dle osténi je proveden
systémovy (napf. MEA) tvofeny minimalnimi oky 30/10mm. Osazeni rovnéz na terc€ich
DEK. Povrchova Uprava do exteriéru Zzarovym pozinkovanim a systémovym natérem
(méadéenim) v antracitovém odstinu (dle NPU).

PODLOZKY POD DLAZBU

Vzduchova mezera mezi dlazbou a foliovou krytinou je dana spadovymi kliny EPS
polystyrénu a také stavajicimi vySkovymi moznostmi (vySkova poloha dvefi apod.). Min.
vzduchova mezera u rozvodi je 20mm, max. mezera u okapove hrany pfi deklarovaném
spadu 1,75% je 99mm. Pro uloZeni dlazby bude pouZito fixnich a rektifikovatelnych terc
(podlozek) DEK s pfislusnou unosnosti (viz pfiloha této zpravy).

Ostatni prvky navrzené skladby (ochranna geotextilie, hydroizola¢ni folie, tepelné izolaéni
desky, spadové kliny, parozdbrana a penetraéni a sanacéni pfipravky) nejsou blize
specifikovany s ohledem na jejich jednoznac¢nou funkci. Nutné je vSak zddraznit precizni
provadéni jednotlivych prvkd skladby s ohledem na exponovanost objektu. Jednotlivé
prvky budou provadény dle technologického podkladu vyrobce. Rovnéz priprava povrchu
pro jejich provadéni bude dle pozZadavku vyrobce (o€isténi, vyrovnani, penetrace,
stérkovani apod.).

V ramci provadéni hydroizolaéni folie z PVC-P Dekplan 77 budou pouzity veSkeré nutné
klempifské systémové originalni prvky Viplanyl (koutové, rohové, ukoncujici, dilatacni
apod.) bez jakychkoliv ndhrazek.

Pro moZznost osazeni klempifskych prvkd (okapnice) bude hrana terasy lemovana
difevénymi prvky (tramek 100/60 nebo prkno 100/20), které budou oSetfeny fungicidnim
pripravkem Bochetit forte macenim od vyrobce s dotfenim feznych ploch — typové
oznadeni vyrobku dle CSN 490600-1 je FB, P, IP, 1, 2, 3, 4, SP.

ZDENE ATIKY

Jedna se o dva systémy vyzdéni poérobetonovych atik — okolo schodisté budou vyzdény
100mm nad udroven terasy (100,10) a pod betonové dlazdice v misté schodistovych
stupnud. Atika ukonéena pod dlazbou v misté vySkového vyrovnani terasy (vysSi a nizsi
aroven) tvofi zarovert zménu spadu a sméru kladeni spadovych klini EPS (viz samostatny
vykres spadovych klin().

Lemovaci atika Sitky 100mm stavajiciho schodisté (konstrukéni detail D5) bude vyzdéna
na parozabranu, vySka atiky cca 316mm (dle jediné zachovavané &asti atiky u schodisté).
Zhora bude atika ukonéena klempifskym Cu oplechovanim. Ze strany terasy bude
hydroizola¢ni folie ukon€ena lemovaci liStou Viplanyl v trovni dlazby (koutova lista Viplanyl
dale v misté styku s PIR deskami Kingspan) a ¢ast mezi liStou a oplechovanim bude
opatfena natahovanou omitkou s finalnim hydrofobnim natérem. Ze strany schodisté musi
dojit k duslednému vytmeleni spary mezi spodni ¢&asti (padvodni omitka) a novou
natahovanou omitkou v horni ¢asti. Tato spara bude pohledové exponovana ze strany
schodisté (precizni provedeni).

Lemuijici atiky pod dlaZzbou tvofi opérny bod pro instalaci podstupnic posledniho stupné
schodisté (konstrukéni detail D4) nebo vyrovnavaciho stupné (konstrukéni detail D2). Obé
tyto atiky budou pokryty hydroizola¢ni folii Dekplan 77 s klempifskymi prvky Viplanyl.



ZABRADLI

Stavajici zabradli bude doCasné zdemontovano (viz pfedchozi kapitola ,bourani a
demontaze“). Nové bude zabradli instalovano tak, aby min. vySka zabradli byla 1,0m od
Cisté podlahy vysSi ¢asti terasy.

Z hlediska Upravy stavajiciho zabradli se jedna o dva typy provadéni :

- NavySeni stavajiciho zabradli (v€. drzak( truhlikG) na stavajici vySSi drovni terasy
s ohledem na novy zpusob kotveni. Stavajici kotveni je na Urovni Cisté podlahy, nové
kotveni je navrzeno v Grovni ZB stropni desky. Vyskovy rozdil tedy &inni cca 140mm
s ohledem na novy zpusob kotveni (konstrukéni detail D7).

na novou vySsi Uroven (100,10) a navic provedeni drzakd truhlikG tak, aby tyto drzaky
nahrazujici madlo zabradli byly v jedné vyskové urovni 1,0m nad Cistou podlahou terasy
(100,10).

Zpusob kotveni je dostatec¢né patrny ze zminéného konstrukéniho detailu D7. PGdorysna
poloha spodni kotevni desky je odvisla od polohy sloupkl stavajiciho zabradli (jeda nebo
dveé stojiny) a také od polohy hrany terasy. Chemické kotvy musi byt min. 75mm od hrany
terasy a hlavy Sroubd musi byt zapustné pro moznost bezproblémového pretazeni
parozabrany. Vyskové se predpokladd mirné zapusténi (5mm) této kotevni desky
(t.10mm) do ZB konstrukce stropu (nutno fesit na stavbé). Patni plechy zabradli jsou
vySkové umistény tak, aby mezi nimi mohlo dojit k instalaci hydroizola¢ni folie. Zavitove
tyCe a matky jsou v dimenzi M10.

DalSim dopliujicim prvkem nové instalovaného zabradli je okopovy prvek tvoreny
uzavienym tenkosténnym prvkem 50/40/3 vevafenym mezi sloupky zabradli (mimo
vratek). V pfipadé absence sloupkl (u zapadni strany terasy — nizsi ¢ast) budou okopové
prvky ,zavésSeny“ za spodni ¢ast zabradli. Okopové prvky budou osazeny 5mm nad €istou
podlahu terasy (moznost odtoku vody).

Zabradli bude na celé terase ocisténo, v pripadé potreby lokalné opraveno ve formé
vymeény prvku nebo svafenim rozpojenych ¢asti (schéma zabradli viz konstrukéni detaily a
zejména fotodokumentace stavajiciho stavu) a nasledné celé opatfeno natérovym
systémem do exteriéru (vrchni natér v antracitovém odstinu).

V ramci Upravy zabradli dojde k novému napojeni elektro stavajiciho estetického osvétleni
umisténého na zabradli (7ks). Kabel bude veden z obou stran zabradli (dvifka) v intencich
stavajiciho stavu v pancéfové chrani¢ce. Jedna se tudiZz i o napojeni kabelu na stavajici
rozvod v objektu (nutno pfesné specifikovat v ramci prohlidky stavby pfed podpisem SoD).
Béhem téchto praci je nutnéd koordinace s investorem a provozovatelem o event. zpisobu
napojeni reklam nebo nasviceni objektu.

S ohledem na Upravu zabradli dojde také k Upravé uchyceni madla schodisté na krajni
sloupek zabradli. Dale dojde k posunu kotveni zabradli do zdiva severni fasady objektu.
Toto kotveni bude zednicky zacisténo a omitka opatfena sjednocujicim natérem s okolni
fasadou (minimalné nutny rozsah).

KLEMPIRSKE PRVKY

Jednd se o seznam klempifskych prvkd z médéného plechu specifikovanych na
samostatném vykresu D.c.2. (podokapni Zlaby v¢. hakl a cel, dvé okapnice, oplechovani
vystupujici atiky, lemovani €ela hrany terasy a oplechovani markyzy). Upozorfiuje se na
opétovné napojeni novych deStovych Zlabu na stavajici zachovavané deStové svody.
Soucasti dodavky klempifskych praci mize byt (dle zvyklosti dodavatele) téz systémova
kaCirkova a okrajova lista TOPWET (dvé vysky) lepené na hydroizolaci pohledové
ukoncCujici hranu terasy (viz konstrukéni detaily D1 a D3. Klempifské prvky Viplanyl jsou



pak souvisejici dodavkou hydroizolaéni folie. VeSkeré klempifské prvky jsou v&. vSech
doplrikd a kotevnich prvkd.

Po Uplném odstrojeni markyzy (viz pfedchozi kapitola ,bourdni a demontaze“) bude
dfevéna konstrukce zkontrolovana, popf. upravena (pfikotvena, vyrovnana apod.)
s ohledem na novou konstrukci oplasténi ve formé instalace cementovych desek Knauf
Aquapanel Board Outdoor tl. 12,5 kotvenych pfimo do konstrukce markyzy. Desky budou
opatfeny pohledové venkovnim omitkovym natahovanym systémem Knauf v¢€. vyztuzné
perlinky (dulezité jsou rohy oplasténi), omitka hladka. Krytina markyzy bude nové
oplechovana Cu plechem (v€. lemovani stény objektu) a bude zatazena pod parozabranu
(viz konstrukéni detail D3).

PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
U konstrukci a materialt, které po zakryti nebudou pfistupné, musi byt pred
zakrytim zkontrolovana jejich funkénost, celistvost, kvalita apod. (napf. parozabrana).

PoZadavky na vypracovani dokumentace zajiS tované zhotovitelem stavby
Dodavatel stavby si zajisti vyrobni dokumentaci v pfipadé jeji potfeby.

Zaver
Klempifské vyrobky budou provedeny dle CSN 733610 v&etn& v3ech doplikd
(pfiponek, kotveni apod.).

DalSi stavebné technické informace jsou uvedeny ve vykresové Casti, z které je
nasledné patrné celkové feSeni. Technické feSeni je navrzeno dle pfislusnych norem a
predpisu.

Zmeény v projektové dokumentaci a stanoveni jejich provedeni, zmény &i upfesnéni
v puvodné predpokladanych stavebnich materidlech a zafizenich jsou vyhrazeny za
podminky, Ze jsou technicky i ekonomicky uc¢elné, resp. nutné. Smérodatné jsou
pozadavky na zmeény ze strany investora (pfi zachovani vSech technickych parametrd) a
odborného dohledu odboru pamétkové pée MMKYV (kontrolni dny na stavbé).

K vesSkerym zménam oproti projektu je nutno pfizvat projektanta.

Pfedpoklada se povinné prohlidka dodavatele stavby v dotéeném prostoru jiz ve fazi
nabidkoveho fizeni.

Zakladnimi parametry na kvalitu provedeni jsou mezni normoveé odchylky
vzdalenosti protilehlych konstrukci a mezni odchylky celkové nebo mistni rovinnosti
povrchd, vnitfnich rovinnych ploch, popf. mezni odchylky celkové a mistni pfimosti
pfimych hran.

Stavba bude pFevzata ve funkénim stavu, bez zavad a nedodélku, které by mohly
branit ispésnému provedeni pfevzeti stavby. B€hem stavby podléhaji veSkeré pohledové
prvky vybéru investora a odsouhlaseni odborného dohledu odboru pamétkové péce
MMKV.

Materialy a vyrobky vySe uvedené jsou brany jako referenéni s ohledem na jejich
technické parametry a dodavatel tyto miZze zaménit za obdobné stejnych nebo lepSich
technickych parametr(.



Technicka specifikace a technické a uzivatelské sta  ndardy dila

Kvalitativni parametry dila musi odpovidat obecné& zavaznym predpisim, CSN, pFislusnym
ON, technologickym predpistim a poZadavk(m profesnich sdruZeni, zejména CSN EN
1717, CSN EN 12 541, CSN EN 806-4, CSN 75 6760, CSN EN 12056-5, CSN EN 1610 a
technickému predpisu Cechu instalatéra W 660-1. Stavebni prace budou provedeny
zejména dle CSN EN 1996-1,2, CSN 73 3715, CSN EN 13 914-1,2, CSN EN 13 670, CSN
73 2901, CSN 73 2902, CSN 73 3451, CSN 74 4505, CSN 06 0310, CSN 73 6005, CSN
73 6670, CSN 75 5911, CSN 73 0580-1,2, CSN P 73 0600, CSN 73 4108 a CSN 73 4301.
Cast elektro dle CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-4-43, CSN 33 2000-4-473. Pfitom pro
budouci smluvni vztah mezi zadavatelem a vybranym zhotovitelem plati, Ze pfislusné ¢asti
CSN vztahujici se k pfedmétu dila, jejichz dodrZzovani je nebo bude v dobé realizace dila
dobrovolné, jsou pfi realizaci dila zavazné

Dodavatel musi pro stavbu pouZzit jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti,
aby po dobu pfedpokladané existence stavby byla pfi bézné udrzbé zaruCena pozadovana
mechanicka pevnost, stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi
a zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie.
Pouzité materidly a vyrobky musi mit vlastnosti ovéfené dle par. 20 a 24a zakona
€.30/1968 o statnim zkuSebnictvi, ve znéni zakona ¢€.54/1987 Sb./Uplné znéni €.84/1987/,
zakona €.174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni
pozdéjSich predpistu. VSechny pouzité materialy a vyrobky musi mit atest popfipadé
prohlaseni o shodé, tyto dokumenty budou predany investorovi.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni
vyrobclh popfipadé dovozcl vyrobkl a materiall. Dodavatelé vSech Céasti stavby jsou
povinni predat spolu s dokonéenim praci pfislusné revize, vysledky zkouSek, provozni
fady, pasporty, atesty, prohlaseni o shodé a ostatni zaruky, vztahujici se k pfedmétu dila
dle platnych predpisti a norem.

V nasledné ¢asti jsou zafazeny seznamy souvisejicich predpist v této problematice,
které je v pfislusnych ¢astech nutno respektovat.



Pozn.: VeSkeré zakonné p rfedpisy a normy uvedené v této zprav € plati v platném
znéni, resp. ve zn éni pozd éjSich p fedpis .

ZAKLADNI P REDPISY A NORMY (VYTAH), DOZOR NAD BEZPE CNOSTi A OHRANOU ZDRAVI PRI PRACI VE

STAVEBNICTVI — PRISLUSNE PLATNE ZN ENi

» Zakon €. 262/2006Sbh., zakonik prace

* NV 264/2006 Sh. zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP

e Zakon €. 266/2006 Sb., o Urazovém pojiSténi zaméstnancu

« Vyhlaska CUBP ¢&.48/1982Sbh., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a technickych
zafizeni

« Vyhlaska 309/2005 Sh., o zajiStovani technické bezpecnosti vybranych zafizeni

e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP pfi

¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

NV 591/2006 Sbh., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

* NV 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zplsobilosti

» Nafizeni vlady ¢. 362/2005Sh., o blizSich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky

 Vyhlaska ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb. o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju upravuje
kvalifikaci obsluh stavebnich strojl, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

« Zakon €. 61/1988Sb. o hornické ¢innosti, vybuSninach a o statni bariské spravé, ve znéni pozdéjsich predpisu;

 Nafizeni vlady ¢. 406/2004Sh., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s

nebezpecim vybuchu;

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych

pracovnich prostfedkd, mycich, &isticich a dezinfekénich prostfedkd;

Nafizeni vlady ¢&. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplGsob evidence, hlaSeni a zasilani zadznamu o arazu, vzor

zaznamu o Urazu a okruh organa a instituci,

Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupl, které je

zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky;

Nafizeni vlady €. 339/2002 Sb., o postupech pfi poskytovani informaci v oblasti technickych pfedpisu, technickych

dokumentl a technickych norem, ve znéni €. 178/2004 Sb.;

Nafizeni vliady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

Zakon €. 379/2005 Sb. Sbh. o opatfenich k ochrané pfed Skodami plsobenymi tabakovymi vyrobky a jinymi navykovymi

latkami a o0 zméné souvisejicich zakonu

VyhlaSka 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci navykovych latek a pfipravk(

Nafizeni vlady ¢.148/2006Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci

VyhlaSka min. zdravotnictvi ¢. 288/2003Sb, kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazany t€hotnym Zenam,

kojicim Zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi

vyjimeéné tyto prace konat z dlivodu pfipravy na povolani;

NV 361/2007 Sh., Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni platnych pfedpisu

Nafizeni vlady €. 378/2001Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,

technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Zakon €. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich

predpisu- UpIné znéni zakon 471/2005 Sb.;

NV 361/2007 Sb., Nafizeni viady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon ¢&. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich

predpist a nékteré dalSi zakony

Vyhlaska MZd. ¢. 432/2003Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty

ukazatelll biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych

expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli;

Vyhl. 394/2006Sb., kterou se stanovi prace a ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a

kratkodobé expozice téchto praci

Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec¢nostnich zna¢ek a zavedeni signalud, ve

znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.;

CSN ISO 3864 (01 8010) Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znacky (11.95)

VyhlaSka MV ¢&. 87/2000Sb., kterou se stanovi podminky poZzarni bezpe&nosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych

nadobéch;

Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 50/1978Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni vyhlasky &. 98/1982 Sb.;

Vyhlaska CUBP &. 85/1978 Sh. o kontrolach, revizich a zkouskéach plynovych zafizeni, ve znéni nafizeni vlady &.

352/2000 Sb.;

Vyhlaska CUBP a CBU ¢&.18/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k

zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢. 97/1982 Sh., vyhlasky ¢. 551/1990 Sb., nafizeni vlady ¢. 352/2000

Sb., vyhlasky MPSV ¢&. 118/2003 Sb., 323/2003 Sb.;

Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sh., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k

zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢. 552/1990 Sh. a zmény uvedené v nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sbh.,

394/2003 Sb.;

Nafizeni vlady ¢. 168/2002Sb., kterym se stanovi zplUsob organizace prace a pracovnich postupl, které je

zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky



 Nafizeni vlady ¢. 378/2001Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojd, technickych
zafizeni, pfistroju a naradi

« Vyhlaska CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlaSky €. 553/1990 Sh., nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sh. a vyhlaska MPSV ¢&.
159/2002 Sb.;

« Vyhlaska CUBP a CBU &. 21/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi n&které podminky k
zajisténi jejich bezpecénosti, ve znéni vyhlaSky ¢. 554/1990 Sh. a zmény uvedené v nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb.,
vyhlaska ¢. 395/2003 Sb.;

» Nafizeni vlady ¢. 27/2003Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vytahy

« Vyhlaska CBU &.74/2002 Sh. Vyhlaska CBU &. 74/2002 Sb., o vyhrazenych elektrickych zafizenich

« Vyhlaska CUBP &. 91/1993 Sb. k zajisté&ni bezpe&nosti prace v nizkotlakych kotelnéch;

« Vyhlaska €.100/1995Sh., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a
jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni) ve znéni pozdéjsich predpisti

 Vyhlaska ¢. 392/2003Sb.o bezpecénosti provozu technickych zafizeni a o pozadavcich na vyhrazena technicka zafizeni
tlakova, zdvihaci a plynova pfi hornické ¢innosti a ¢innosti provadéné hornickym zplsobem

« Vyhl. 199/2006, kterou se méni vyhlaska CBU &.72/1988 Sb. o pouZivani vybusnin, ve znéni pozdéjsich predpist

« Vyhl. CBU &. 99/1995Sb., o skladovani vybugnin (ve znénf vyhl. & 342/2001 Sh., 200/2006 Sb.);

« Vyhlaska CBU &. 52/1997 Sb., kterou se stanovi poZadavky k zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci a
bezpeé&nosti provozu pfi likvidaci hlavnich ddinich dél ve znéni vyhl. CBU &. 32/2000 Sb.;

« Z&kon &. 251/2005 Sb., o Ceské inspekci prace

» Z&kon €. 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim zakona o inspekci prace

» Zakon 338/2005 Sbh. - GpIné znéni zakona ¢. 178/1968 Sh., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace

e Zakon €. 133/1985Sh. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpist (Gplné znéni zak. ¢. 67/2001Sb.);

« Vyhlaska €. 246/2001Sh., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru - vyhlaska o
pozarni prevenci

 Vyhlaska MV €. 111/1981Sb., o &isténi komin(;

» Vyhlaska MV ¢. 456/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska MV ¢. 255/1999 Sb. o technickych podminkach vécnych
prostfedkd pozarni ochrany ve znéni NV ¢. 352/2000 Sb.

« VyhlaSka 297/2005 Sh., kterou se méni vyhlaSka 323/2001 Sb., kterou se provadeéji néktera ustanoveni zakona ¢&.
238/2000 Sh., 0 HZS CR a 0 zméné né&kterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist

DALSI SOUVISEJICI P REDPISY

e Zakon ¢&. 247/2000Sb. o ziskavani a zdokonalovani odborné zpUsobilosti k fizeni motorovych vozidel a 0 zménach

nékterych zakond, ve znéni zmén zak. &. 478/2001 Sbh. zak. ¢. 175/2002 Sb., (GpIné znéni vyhlaSeno pod €. 238/2002

Sh.), zak. €. 320/2002 Sb.;

Zakon ¢&. 465/2006 Sb., Uplné znéni zakona €. 361/2000 Sh., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménéach

nékterych zakonu, jak vyplyva z pozdéjSich zmén

Vyhlaska MDS ¢&. 478/2000Sb., kterou se provadi zakon o silni¢ni dopravé, ve znéni vyhl. €. 55/2003 Sh.

VyhlaSka 193/2006 Sb., kterou se méni vyhl. MDS ¢&. 30/2001 Sb., kterou se provadi pravidla provozu na pozemnich

komunikacich a Gprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich predpisu

VyhlaSka €. 298/2006Sb., kterou se méni vyhlaSka MDS ¢&. 167/2002Sb., kterou se provadi zakon ¢. 247/2000 Sb. o

ziskavani a zdokonalovani odborné zplsobilosti k Fizeni motorovych vozidel a o zménach nékterych zakona, ve znéni

zékona €. 478/2001 Sb., vyhlasky &. 152/2003 Sbh.

Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupl, které je

zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

Vyhlaska MDS ¢. 341/2002 Sh. o schvalovani technické zpusobilosti a o technickych podminkach provozu vozidel na

pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu

VyhlaSka MZ ¢&. 277/2004 Sb., o stanoveni zdravotni zpGsobilosti k fizeni motorovych vozidel, zdravotni zplsobilosti k

fizeni motorovych vozidel s podminkou a nalezitosti Iékafského potvrzeni osvédéujiciho zdravotni divody, pro néz se

za jizdy nelze na sedadle motorového vozidla pfipoutat bezpeénostnim pasem (vyhlaska o zdravotni zpusobilosti k

fizeni motorovych vozidel);

Zakon €. 183/2006 Sh., zakon o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

186/2006 Sbh. zakon o zméné nékterych zakon( souvisejicich s pfijetim stavebniho zakona a zdkona o vyvlastnéni

498/2006 Sh. vyhlaska o autorizovanych inspektorech

499/2006 Sh. vyhlaska o dokumentaci staveb

500/2006 Sb., vyhlaSka o Gzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a o zplsobu evidence

lUzemné planovaci ¢innosti

501/2006 Sb., vyhlaska o obecnych pozadavcich na vyuZzivani Gzemi

268/2009 Sb., Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

503/2006 Sh., vyhlaska o podrobnéjSi Gpraveé Gzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatfeni

398/2009 Sh., Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

zakon 185/2001Sh. zakon o odpadech ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Vyhlaska MZP &. 376/2001Sb. o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadd, ve znéni vyhl. & 502/2004 Sb.;

vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpad(i, seznam nebezpeénych odpadt a seznamy odpadd a

postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu, tranzitu odpadu (katalog odpadu), ve znéni pozdéjSich predpisu

 Zakon €. 435/2005 Sb. Gplné znéni zakona ¢.356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich

» Zakon €.59/2006 Sh. zakon o prevenci zavaznych havarii zplisobenych vybranymi chemickymi latkami nebo pfipravky

» 256/2006 Sh., vyhlaska o podrobnostech systému prevence zavaznych havarii



* Vyhlaska MZP &. 255/2006 Sb., kterou se stanovi rozsah a pusob zpracovani hlaSeni o zavazné havarii a koneéné
zpravy o vzniku a nasledcich zavazné havarie

« VyhlaSka 450/2005 Sh., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu, zplisobu a
rozsahu hlaSeni havarie, jejich znesSkodnéni

« VyhlaSka 103/2006 Sh. o stanoveni zasad pro vymezeni zény havarijniho planovani a o rozsahu a zplsobu
vypracovani vnéjSiho havarijniho planu

* Vyhlaska €. 231/2004 Sb., kterou se stanovi podrobny obsah bezpeénostniho listu k nebezpeéné chemické latce a
chemickému pfipravku

» Vyhlaska MPO ¢&. 232/2004Sbh., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o chemickych latkach a chemickych
pripravcich a o zméné nékterych zakonu, tykajicich se klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych
latek a chemickych pfipravki ve znéni pozdéjSich predpist

« 350/2011 Sh., Zakon o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakon( (chemicky zakon)

e Zakon €. 477/2001Sb 0 obalech ve znéni pozdéjSich predpist

» zakon €.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani zne¢isténi, o integrovaném registru znecistovani ve znéni
platnych predpisu

» zakon €.86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakonl (zakon o ochrané ovzdusi), v platném
znéni

« vyhlaSka MZP &. 293/2002Sb., o poplatcich za vypousténi odpadnich vod do vod

« Z&kon &. CNR &. 200/1990 Sb., o prestupcich ve znéni pozdé&jsich predpisti (posledni Gplné znéni &. 334/2002 Sb.);

« Z&kon CNR &. 552/91Sb. o statni kontrole ve znéni zakona &. 166/1993 Sh., &. 148/1998 Sb. a &. 132/2000 Sb., zak. &.
274/2003 Sb., 501/22004 Sb.;

« Ustava CR (Gstavni zakon) €. 1/1993Sb., ve znéni Ustavnich zakonl ¢. 347/1997 Sb., ¢. 300/2000 Shb., ¢. 176/2001
Sb., €. 395/201 Sb., €. 448/2001Sb., €. 515/2002 Sb.;

« Usnesenf predsednictva CNR &. 2/1993Sh. o vyhlaSeni Listiny zakladnich prav a svobod jako soudasti Ustavniho
poradku CR, ve znéni zakona ¢&. 162/1998 Sb.:

PRACOVNI URAZY, NEMOCI Z POVOLANI, ODSKOD NOVANI, URAZOVE POJIST ENi

« 201/2010 Sh., Nafizeni vlady o zplsobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu;

« Zakon 187/2006 Sh. — zdkon o nemocenském pojisténi

« Vyhlaska MPSV CR &.31/1993 Sh., o posuzovani dogasné pracovni neschopnosti pro Géely socialniho zabezped&eni ve
znéni pozdéjSich predpist

» Vyhlaska MF ¢.125/1993 Sh., kterou se stanovi podminky a sazby zakonného pojisténi odpovédnosti zaméstnavatele

za Skodu pfi pracovnim Grazu nebo nemoci z povolani, ve znéni pozdéjSich predpisl

266/2006 Sb., Zakon o Urazovém pojiSténi zaméstnancu;

Zakon €. 48/1997 Sh. o vefejném zdravotnim pojiSténi, ve znéni pozdéjSich predpisy;

104/2012 Sbh., VyhlaSka o stanoveni blizSich pozadavk( na postup pfi posuzovani a uznavani nemoci z povolani a

okruh osob, kterym se predava lékarsky posudek o nemaoci z povolani, podminky, za nichz nemoc nelze nadale uznat

za nemoc z povolani, a nalezitosti Iékafského posudku (vyhlaSka o posuzovani nemoci z povolani;

Nafizeni vlady €.18/2001Sh. Upravé nahrady za ztratu na vydélku po sko¢eni pracovni neschopnosti vzniklé pracovnim

Urazem nebo nemoci z povolani a o Upravé nahrady za ztratu na vydélku po skonceni pracovni neschopnosti pfi

invalidité (Gprava nahrady za ztratu na vydélku) ve znéni pozdéjSich predpisl

* 89/2012 Sb., Zakon obcansky zakonik

PREHLED ZAKLADNICH PRAVNICH P REDPISU Z OBLASTI BOZP:
«Zakonik prace €. 262/2006 Sh. v platném znéni
«Zakon €. 309/2006 Sh. v platném znéni o zajisténi dalSich podminek BOZP
«Zakon €. 251/2005 Sh. v platném znéni o inspekci prace
«Zakon €. 258/2000 Sh. v platném znéni o ochrané vefejného zdravi
«Zakon ¢. 361/2000 Sb. v platném znéni, o provozu na pozemnich komunikacich
«Zakon €. 458/2000 Sb., o statni energetické inspekci - ochranna pasma elektrovodu
eZakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich
eZakon ¢. 373/2011 Sb. o specifickych zdravotnich sluzbach
eZakon €. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti
*Vyhlaska €. 79/2013 Sh. o pracovnélékarskych sluzbach
*VyhlaSka ¢. 288/2003 Sh., prace zakazané t€hotnym Zenam a mladistvym
*VyhlaSka ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych
nadobach
*Vyhlaska €. 48/1982 Sb. v platném znéni - zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni
*VyhlaSka €. 50/1978 Sb. v platném znéni - kvalifikace v elektrotechnice
*VyhlaSka &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich
bezpec&nosti
*VyhlaSka &. 19/1979 Sbh., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti
*VyhlaSka €. 73/2010 Sbh., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti
*VyhlaSka ¢&. 21/1979 Sh., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich
bezpec&nosti
eNafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredku mycich, CIStICICh a desinfekénich prostfedku



*Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
*Nafizeni vlady ¢. 432/2003 Sb. v platném znéni - zafazovani praci do kategorii
*Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb.- o zpusobu evidence UrazU, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu
*Nafizeni vlady €. 11/2002 Sh. v platném znéni, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall
*Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
eNafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky
eNafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouZzivani strojl,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi
*Nafizeni vlady ¢. 27/2002 Sh., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci souvisejici s chovem zvifat
*Nafizeni vlady ¢. 28/2002 Sh., kterym se stanovi zplusob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru
eNafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci
eNafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky
*Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich
*Nafizeni vlady €. 406/2004 Sh., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu

VYROBKY, STROJE A ZA RIZENI

» Zakon €. 505/1990 Sb. o metrologii ve znéni pozd. pfedpisu, ve znéni zak. ¢. 226/2003 Sb.;

» Zakon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakonl ve znéni zakon(
€. 71/2000 Sb., €.102/2001 Sb., €.205/2002 Sb., 226/2003 Sb., €. 309/2002 Sb., 277/2003 Sb.

» Vyhlaska MPO ¢&. 262/2000Sb., kterou se zjiStuje jednotnost a spravnost méfidel a méfeni, ve znéni pozdéjSich
predpisu

« VyhlaSka MPO ¢. 345/2002Sh., kterou se stanovi méfidla k povinnému ovérovani a méfidla podléhajici schvaleni typu
ve znéni pozdéjSich predpisu

e Zakon €. 102/2001 Sb. o obecné bezpecénosti vyrobkl a o zméné nékterych zakonu (zdkon o obecné bezpecnosti
vyrobku), v znéni zdkona €. 146/2002 Sb., zak. ¢. 277/2003 Sb.

NORMY SOUVISEJICI S BEZPE ENOSTI PRACE VE STAVEBNICTVi — VYTAH Z NOREM

« CSN 33 1310 Elektrotechnické predpisy. Bezpeé&nostni predpisy pro elektricka zafizeni uréena k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace (02.90)

« CSN 33 1600 Elektrotechnické predpisy. Revize a kontroly elektrického ruéniho naradi b&hem pouzivani (05.94)

« CSN 33 1610 Revize a kontroly elektrickych spotfebiéd b&hem jejich pouzivani (3.05)

« CSN EN 50110-1 (34 3100) Obsluha a prace na elektrickych zaFizenich

« CSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky)

« CSN ISO 9926-1 (27 0060) Jefaby. Vycvik jefabnikd. Cast 1: VSeobecné (10.93)

« CSN IS0 9928-1 (27 0070) Jefaby. PFirugka pro fizeni jefabu. Cést 1: VSeobecné (10.93)

« CSN ISO 12480-1 (27 0143) Jefaby - Bezpe&né pouzivani - Cast 1: Vieobecné (06.99)

« CSN 27 4002 Bezpeénostni predpisy pro vytahy. Provoz a servis vytah (3.03)

« CSN 27 2435 Jerabové drahy dodasné (12.70)

« CSN 01 8014 Tabulky k oznagovani prostord s tlakovymi nadobami na plyny (03.74)

« CSN 07 8304 Tlakové nadoby na plyny - Provozni pravidla (04.03)

« CSN EN 12159 (27 4403) Stavebni vytahy pro dopravu osob a naklad(i se svisle vedenymi klecemi (05.01)

« CSN EN 12158-1 (27 4404) Nakladni stavebni vytahy Cast 1: Vytahy s pfistupnymi ploginami (09.01)

« CSN EN 12158-2 (27 4404) Nakladni stavebni vytahy Cast 2: Naklon&né vytahy s nepfistupnymi nosnymi zafizenimi
(09.01)

« CSN 69 0012 Tlakové nadoby stabilni. Technické pravidla. Provozni poZzadavky 12.84, zm. a 9.89, 2 6.92, 3 9.99)

« CSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Zafizeni jednotgelova a ve zvlastnich objektech
Oddil 704: El. zafizeni na stavenistich a demolicich (07.01)

« CSN 34 1090 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro prozatimni elektricka zafizeni (06.73, zm. a 4.77)

« CSN 73 2310 Provadéni zd&nych konstrukci (08.87)

« CSN P ENV 13670-1 (73 2400) Provadéni betonovych konstrukci - Cast 1: Spoleéna ustanoveni (07.01, zm. Z1
12.03)

« CSN 73 2412 Provadéni a kontrola pérobetonovych konstrukci (11.93)

« CSN 73 2430 Provadéni a kontrola konstrukci ze stfikaného betonu (11.89)

« CSN 73 2480 Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci (03.94, Z1 12.03)

« CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni (09.93, zm. Z1 2.00)

« CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukei (03.88, zm. a 10.90, 2 8.94+oprava, 3 3.98, oprava chyb V 9.94)

« CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecna ustanovenia (08.86, zm. a 5.91, 2 4.99)

« CSN 73 4108 Satny, umyvarny a zachody (09.94, zm. 1 2.99)

« CSN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy. Zakladni ustanoveni (11.85)

« CSN EN 1443 (73 4200) Kominy. Veobecné poZadavky (09.04)

« CSN 73 4201 Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pFipojovani spotfebigt paliv (11.02)

« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni (09.94, zm. 1 1.96, 2 1.98, 3 8.99, Z4. 7.03)



« CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedenf technického vybaveni (8.03)

« CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni (06.94, zm. 1 1.98)

« CSN EN 131-1 (49 3830) Zebtiky. Terminy, druhy, funkéni rozméry (02.95)

« CSN EN 131-2 (493830) Zebriky. Pozadavky, zkouseni, znageni (02.95, opr. chyb V 4.98)

« CSN 73 8101 LeSeni. Spoleéna ustanoveni (4.05)

« CSN 73 8102 Pajizdna a volné stojici leSeni (05.78, zm. 1 4.95)

« CSN 73 8105 Drevéna leSeni (10.81, zm. a 7.86)

« CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce (11.81,zm. a 7.86, 2 7.98, 3 7.99)

« CSN 73 8107 Trubkové leSenf (4.05)

« CSN 73 8108 Podpérna leseni (07.86, zm. 1 10.99)

« CSN EN 365 (83 2601) Osobni ochranné prostfedky proti padiim z vysky - VSeobecné pozadavky na navody k
pouzivani, udrzbé, periodické prohlidce, opravé, znaceni a baleni (5.05)

« CSN ISO 7130 (27 7800) Stroje pro zemni prace. Navod postupu pro vycvik fidiée (03.94)

« CSN ISO 8152 (27 7803) Stroje pro zemni prace. Provoz a Gdrzba. Vycvik mechanik(i (02.94)

« CSN 73 6021 Svételna signalizaéni zafizeni Umisténi a pouZiti navéstidel (03.94)

« CSN ISO 8456 (26 6202) Skladovaci zafizeni sypkych hmot. Bezpe&nostni predpisy (08.93),

« CSN 26 9010 Manipulace s materidlem. Sitky a vySky cest a uliéek (10.93)

« CSN 44 1315 Skladovani tuhych paliv (04.89, zm. a 8.90)

« CSN 49 0071 Usporiadanie skladov dreva z hladiska poZiarnej bezpeénosti (04.69)

« CSN 65 0201 Horlavé kapaliny. Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci (08.03)

« CSN 26 8805 Manipulaéni voziky s vlastnim pohonem - Provoz, Gdrzba, opravy a technické kontroly (07.00, oprava 1
2.01);

« CSN ISO 3691+Amd 1 (26 8812) Motorové voziky. Bezpe&nostni predpisy (01.96)

« CSN EN 1436 (73 7010) Vodorovné dopravni znageni - PoZadavky na dopravni znageni (07.98, zm. Al 12.03, Al
3.04, 71-2.05)

« CSN 11 0010 Cerpadla - V3eobecna ustanoveni (09.02)

« CSN 11 0011 Cerpadla - Ruéni éerpadla -V$eobecna ustanoveni (09.02)

« CSN 13 0072 Potrubi. Oznagovani potrubi podle provozni tekutiny (08.90)

NORMY PRO SVAROVANI — BEZPE CNOST

« CSN EN 71911 (05 0330) Svare&sky dozor - tkoly a odpovédnosti (11.96)

« CSN 05 0600 Zvéaranie. Bezpe&nostné ustanovenia pre zvaranie kovov. Projektovanie a priprava pracovisk (02.93)

« CSN 05 0601 Zvaranie. Bezpeénostné ustanovenia pre zvarani kovov. Prevadzka (2.93, zm 1 1.95, 2 1.96, 3 9.99)

« «CSN 05 0610 Zvaranie. Bezpegnostné ustanovenia pre plamefiové zvaranie kovov a rezanie kovov (2.93, zména 1
11.95)

« CSN 05 0630 Zvaranie. Bezpe&nostné ustanovenia pre oblikové zvaranie kovov (2.93, zm. 1 4.99)

« CSN 05 0650 Bezpeénostné ustanovenia pre odporové zvaranie kovov (02.93)

- CSN 05 0661 Zvéaranie. Bezpednostné ustanovenia pre trecie zvaranie kovov (02.93)

« CSN 05 0671 Zvaranie. Bezpednostné ustanovenia pre laserové zvaranie kovov (02.93)

« CSN 05 0672 Zvéaranie. Bezpe&nostné ustanovenia pre elektronové zvaranie kovov (02.93)

« CSN EN 1598 (05 0703) Ochrana zdravi a bezpeé&nost prace pfi svaFovani a pfibuznych procesech - Prisvitné zavésy,
pasy a zastény pro obloukové svafovani (09.99, zm. A1-03)

« CSN 05 0705 Zaskoleni pracovnik(i a zakladni kurzy svare&d (09.02)

« CSN EN 287-1 (05 0711) Svafovani. Zkousky svaredd. Tavné svarovani, Cast 1: Oceli (11.95, zm. 1 4.98, A1 9.98)

« CSN EN 287-2 (05 0712) Svarovani. Zkousky svaredd. Tavné svarovani, Cast 2: Hlinik a jeho slitiny (12.95, zm. 1
4.98, A1 9.98)

« CSN EN ISO 9606-3 (05 0713) Zkousky svaredd. Tavné svarovani, Cast 3: M&d a slitiny médi (08.00, opr. 1 2.08)

« CSN EN ISO 9606-4 (05 0714) Zkousky svare&d. Tavné svafovani, Cast 3: Nikl a slitiny niklu (08.00, opr. 1 2.01)

« CSN EN ISO 9606-5 (05 0715) Svarovani - Zkousky svafe&(i- Tavné svafovani - Cast 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a
slitiny zirkonu (06.01)

« CSN EN 13067 (05 0722) Personal pro svafovani plastd - ZkouSky odborné zplsobilosti - Svafovani spoji z
termoplastt (01.04)

« CSN EN 175 (83 2455) Osobni ochrana - Prostfedky pro ochranu o&i a obli¢eje pfi svafovani a podobnych postupech
(11.98)

OSOBNI OCHRANNE PRACOVNI PROST REDKY — VYTAH Z NOREM

« Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkud, mycich, &isticich a dezinfekénich prostfedku

 Nafizeni vlady ¢.21/2003Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky

« CSN EN 50237 (35 9724) Rukavice s mechanickou ochranou pro elektrotechniku (08.99, zm. Z1 7.04) Platnost do 1. 7.
2006

« CSN EN 50365 (35 9727) Elektricky izolujici pilby pro pouZiti v instalacich nizkého napéti (11.02)

« CSN EN 13402-1 (80 7035) Oznadovani velikosti oblegeni - Cast 1: Pojmy, definice a postup méFeni t&lesnych
rozmeéra (11.01)

« CSN EN 166 (83 1201) Osobni prostfedky k ochrané oé&i - Zakladni ustanoveni. (10.02)

« CSN EN 458 (83 2111) Chraniée sluchu - Doporudeni pro vybér, pouzivéni, oSetfovani a idrzbu - Navod (06.05)

« CSN EN 397 (83 2141) Pramyslové ochranné pfilby (3.97 Z A1-4.01)

« CSN EN 812 (83 2145) Pramyslové pfilby chranici pfi narazu hlavou (11.98, zména Al, 10.02)

« CSN EN 133 (83 2200) Ochranné prosttedky dychacich organt - Rozdéleni (6.02)



« CSN EN 132 (83 2202) Ochranné prostrfedky dychacich organd. Definice ndzvi a piktogramy (01.00)

« CSN EN 134 (83 2203) Ochranné prostfedky dychacich organ(i - Nazvoslovi sougasti (02.99)

« CSN EN 135 (83 2204) Ochranné prostfedky dychacich organd. Seznam ekvivalentnich nazva (01.00)

« CSN EN 12477 (83 2301) Ochranné rukavice pro svarede (8.02)

« CSN EN 511 (83 2340) Ochranné rukavice proti chladu (6.96)

« CSN EN 338 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickym rizikm (06.04)

« CSN EN 166 (83 2401) Osobni prostfedky k ochran& o&f - Zakladni ustanoveni (10.02)

« CSN EN 13464 (83 2402) Smérnice pro vybér, pouZivani a Gdrzbu pracovnich prostfedk( k ochran& o&i a obliceje
(5.01)

« CSN EN 175 (83 2455) Osobni ochrana - Prostfedky pro ochranu oé&i a obligeje pfi svafovani a podobnych postupech
(11.98)

+ CSN 83 2700 Ochranné odévy — Slovnik (6.05)

» CSN EN 340 (83 2701) Ochranné od&vy - Vieobecné poZzadavky (09.04)

PLATNE €SN (vytah 2015)

Zemni prace

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin Schvalena: 1998-12-01 Uginnost: 1999-01-01 Pfevzata: prekladem

Zmeény a opravy: Z1 9.13t

CSN EN 1997-1 (731000) Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecna pravidla Schvélena:

2006-09-01 Uginnost: 2006-10-01 Prevzata: pfekladem Zmény a opravy: Oprava 1 9.09t, A1 6.14t

CSN 73 6133 (736133) Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci Schvélena: 2010-02-01U&innost:

2010-03-01Pfevzata: pfekladem

CSN 73 6190 (736190)Staticka zatéZovaci zkouska podloZi a podkladnich vrstev vozovek Schvalena: 1980-10-07

Uginnost: 1982-01-01 Pievzata: prekladem

Betonové konstrukce

CSN 73 2401 (732401) Provadéni a kontrola konstrukci z pfedpjatého betonu Schvélena: 1986-08-16 Uginnost: 1989-

01-01 Pfevzata: pfekladem Zmény a opravy: Za 1.88, Z2 4.95t, Z3 4.98t, Z4 1.06t

CSN EN 206 (732403) Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda Schvélena: 2014-07-01 Uginnost: 2014-08-01

Pfevzata: pfekladem

CSN 73 2480 (732480) Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci Schvélena: 1994-03-01 Ug&innost:

1994-04-01 Prevzata: prekladem Zmeény a opravy: Z1 12.03t

Zdéné konstrukce, kominy, podlahy

CSN EN 1996-2 (731101) Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 2: Volba materiald, konstruovani a

provadéni zdiva Schvélena: 2007-04-01 Uginnost: 2007-05-01 Prevzata: prekladem Zmény a opravy: Oprava 1 10.10t,

Z111.11t

CSN 73 4201 (734201) Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotiebiéi paliv Schvalena: 2010-10-

01 Uginnost: 2010-11-01 Pievzata: prekladem Zmény a opravy: Z1 4.13t

CSN 74 4505 (744505) Podlahy - Spoledna ustanoveni Schvéalena: 2012-05-01 Uginnost: 2012-06-01 Prevzata:

prekladem

CSN 73 3130 (733130) Stavebni prace. Truhlafské prace stavebni. Zakladni ustanoveni Schvélena: 1980-09-26

Uginnost: 1982-02-01 Pievzata: prekladem

CSN 73 3150 (733150) Tesarské spoje drevénych konstrukci. Terminologie tfidéni Schvélena: 1994-07-01 Uginnost:

1994-08-01 Prevzata: pfekladem

CSN 73 3440 (733440) Stavebni prace. Sklenaiské prace stavebni. Zakladni ustanoveni Schvélena: 1994-04-01

Uginnost: 1994-05-01 Pievzata: prekladem

CSN 73 3610 (733610) Navrhovani klempitskych konstrukci Schvalena: 2008-03-01 Uginnost: 2008-04-01 Prevzata:

pfekladem Zmény a opravy: Z1 11.08t

CSN 73 8101 (738101) LeSeni - Spoleéna ustanoveni Schvélena: 2005-04-01 Uginnost: 2005-05-01 Prevzata:

prekladem

CSN 73 8102 (738102) Pojizdna a volné stojici leSeni Schvéalena: 1978-05-06 Uginnost: 1979-04-01 Prevzata:

prekladem Zmény a opravy: Z1 4.95t

CSN 73 8106 (738106) Ochranné a zachytné konstrukce Schvélena: 1981-11-26 Uginnost: 1983-03-01 Prevzata:

prekladem Zmény a opravy: Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 7.99t, Z4 4.05t

CSN 73 8107 (738107) Trubkova ledeni Schvalena: 2005-04-01 Uginnost: 2005-05-01 Prevzata: prekladem

CSN EN 12812 (738108) Podpérna leseni - Pozadavky na provedeni a obecny navrh Schvélena: 2009-05-01 Uginnost:

2009-06-01 Prevzata: prekladem

CSN 06 0310 (060310) Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a monta? Schvélena: 2014-08-01 Uginnost: 2014-

09-01 Pfevzata: prekladem

CSN 75 5409 (755409) Vnitini vodovody Schvalena: 2013-02-01 Uginnost; 2013-03-01 Prevzata: prekladem

CSN 73 6670 (736670) Zkouseni prom&nnym tlakem a teplotou. Ovéfovani potrubnich systéml Schvélena: 1994-12-01

Uginnost: 1995-01-01 Pievzata: prekladem

CSN 75 6760 (756760) Vnitfni kanalizace Schvalena: 2014-01-01 Uginnost: 2014-02-01 Pfevzata: prekladem

CSN 73 6005 (736005) Prostorové usporadani siti technického vybaveni Schvalena: 1994-09-01 Ug&innost: 1994-10-01

Prevzata: prekladem Zmény a opravy: Z1 1.96t, Z2 1.98t, Z3 8.99t, Z4 7.03t

CSN 75 5355 (755355) Vodojemy Schvélena: 2011-02-01 Uginnost: 2011-03-01 Prevzata: prekladem

CSN 75 0905 (750905) Zkousky vodot&snosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi Schvalena: 2014-04-01 Uginnost:

2014-05-01 Prevzata: prekladem



CSN 75 5911 (755911) Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi Schvalena: 1995-04-01 Uginnost: 1995-05-
01 Pfevzata: pfekladem Zmény a opravy: Z1 3.07t

CSN 75 6909 (756909) Zkousky vodoté&snosti stok a kanalizaénich pFipojek Schvalena: 2004-10-01 Uginnost: 2004-11-
01 Pfevzata: prekladem

CSN 01 3466 (013466) Vykresy inZenyrskych staveb - Vykresy pozemnich komunikaci Schvalena: 1997-07-01 Uginnost:
1997-08-01 Prevzata: pfekladem

CSN EN 13285 (736155) Nestmelené smési — Specifikace Schvélena: 2011-03-01 Uginnost: 2011-04-01 Prevzata:
prekladem Zmény a opravy: Z1 7.14t

CSN 73 6126-2 (736126) Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 2: Vrstva z vibrovaného §térku Schvélena: 2006-
06-01 Uginnost: 2006-07-01 Prevzata: piekladem

CSN 73 6126-1 (736126) Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 1: Provadéni a kontrola shody Schvalena: 2006-
06-01 Uginnost: 2006-07-01 Prevzata: piekladem

CSN EN 13108-8 (736140)Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 8: R-materidl Schvalena: 2008-03-
01Uginnost: 2008-04-01Ptevzata: prekladem

CSN EN 13108-6 (736140) Asfaltové smési - Specifikace pro materidly - Cést 6: Lity asfalt Schvalena: 2008-03-01
Uginnost: 2008-04-01 Pievzata: pfekladem Zmény a opravy: Oprava 1 12.08t

CSN EN 13108-5 (736140) Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cést 5: Asfaltovy koberec mastixovy Schvalena:
2008-03-01 Uginnost: 2008-04-01 Prevzata: piekladem Zmény a opravy: Oprava 1 12.08t

CSN EN 13108-2 (736140) Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 2: Asfaltovy beton pro velmi tenké vrstvy
Schvélena: 2008-03-01 Uginnost: 2008-04-01 Prevzata: piekladem Zmény a opravy: Oprava 1 12.08t

CSN EN 13108-20 (736140) Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 20: Zkousky typu Schvéalena: 2008-03-01
Uginnost: 2008-04-01 Pievzata: pfekladem Zmény a opravy: Oprava 1 5.09t

CSN 73 6122 (736122) Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provadéni a kontrola shody Schvalena: 2008-03-01
Uginnost: 2008-04-01 Pievzata: prekladem

CSN EN 13108-7 (736140) Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 7: Asfaltovy koberec drenazni Schvélena:
2008-03-01 Uginnost: 2008-04-01 Pfevzata: piekladem Zmény a opravy: Oprava 1 12.08t

CSN EN 13108-21 (736140) Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 21: Rizeni vyroby u vyrobce Schvélena:
2008-03-01 Uginnost: 2008-04-01 Prevzata: piekladem Zmény a opravy: Oprava 1 5.09t

CSN EN 13108-1 (736140) Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 1: Asfaltovy beton Schvalena: 2008-03-01
Uginnost: 2008-04-01 Pievzata: prekladem Zmény a opravy: Oprava 1 12.08t

CSN 73 6121 (736121) Stavba vozovek - Hutn&né asfaltové vrstvy - Provadéni a kontrola shody Schvalena: 2008-03-01
Uginnost: 2008-04-01 Pievzata: prekladem

CSN 73 6175 (736175) Méfeni a hodnoceni nerovnosti povrchil vozovek Schvélena: 2009-10-01 Ug&innost: 2009-11-01
Prfevzata: pfekladem

CSN 73 0202 (730202) Geometricka pFesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni Schvalena: 1995-03-01 Uginnost; 1995-
04-01 Pfevzata: prekladem

CSN 73 0205 (730205) Geometrick& presnost ve vystavbé&. Navrhovani geometrické presnosti Schvalena: 1995-03-01
Uginnost: 1995-04-01 Pievzata: prekladem

CSN 73 0210-1 (730210) Geometricka presnost ve vystavb&. Podminky provadéni. Cést 1: Pfesnost osazeni Schvélena:
1992-12-01 Uginnost: 1993-01-01 Pfevzata: pfekladem

CSN 73 0212-1 (730212)Geometrické& presnost ve vystavb&. Kontrola presnosti. Cést 1: Zakladni ustanoveni Schvélena:
1996-10-01 Uginnost: 1996-11-01 Pfevzata: prekladem

CSN 73 0212-3 (730212) Geometricka presnost ve vystavb&. Kontrola presnosti. Cast 3: Pozemni stavebni objekty
Schvéalena: 1997-01-01 Uginnost: 1997-02-01 Prevzata: piekladem

CSN 73 0212-5 (730212) Geometrick& presnost ve vystavbé&. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola presnosti stavebnich
dilcd Schvalena: 1994-01-01 Uginnost: 1994-02-01 Prevzata: prekladem

CSN 73 0540-1 (730540) Tepelna ochrana budov - Cést 1: Terminologie Schvélena: 2005-06-01 Uginnost: 2005-07-01
PFfevzata: pfekladem

CSN 73 0540-2 (730540) Tepelna ochrana budov - Cést 2: PoZadavky Schvalena: 2011-10-01 Uginnost; 2011-11-01
Prevzata: pfekladem Zmény a opravy: Z1 4.12t

CSN 73 0540-3 (730540) Tepelna ochrana budov - Cast 3: Navrhové hodnoty veliéin Schvalena: 2005-11-01 Uginnost:
2005-11-00 Prevzata: prekladem

CSN 73 0540-4 (730540) Tepelna ochrana budov - Cast 4: Vypod&tové metody Schvalena: 2005-06-01 Uginnost: 2005-
07-01 Pfevzata: prekladem

CSN 73 0580-1 (730580) Denni osvétleni budov - Cast 1: Zakladni poZzadavky Schvélena: 2007-06-01 Uginnost: 2007-
07-01 Pfevzata: prekladem Zmény a opravy: Z1 1.11t

CSN 73 0580-2 (730580) Denni osvétleni budov - Cést 2: Denni osvétleni obytnych budov Schvalena: 2007-06-01
Uginnost: 2007-07-01 Pievzata: pfekladem Zmény a opravy: Oprava 1 10.14t

CSN 73 0580-3 (730580) Denni osvétleni budov. Cést 3: Denni osvétleni kol Schvalena: 1994-09-01 Uginnost: 1994-
10-01 Prevzata: prekladem Zmény a opravy: Z1 12.96t, Z2 10.99t

CSN 73 0580-4 (730580) Denni osvétleni budov. Cast 4: Denni osvétleni pramyslovych budov Schvélena: 1994-09-01
Uginnost: 1994-10-01 Pievzata: prekladem Zmény a opravy: Z1 12.96t, Z2 10.99t

CSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb - zZakladni ustanoveni Schvélena: 2000-11-01 U&innost: 2000-12-01
Pfevzata: pfekladem

CSN 73 0802 (730802) PoZarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty Schvalena: 2009-05-01 Uginnost; 2009-06-01
Pfevzata: pfekladem Zmény a opravy: Z1 2.13t



CSN 73 0804 (730804) PoZarni bezpe&nost staveb - Vyrobni objekty Schvalena: 2010-02-01 Ué&innost: 2010-03-01
Prevzata: prekladem Zmény a opravy: Z1 2.13t

CSN 73 2520 (732520) Drsnost povrch(l stavebnich konstrukci Schvalena: 1993-03-01 Uginnost: 1993-04-01 Prevzata:
prekladem

CSN EN 1090-1 +Al (732601) Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - Cast 1: Pozadavky na
posouzeni shody konstrukénich dilcti Schvalena: 2012-05-01 Uginnost: 2012-06-01 Pfevzata: prekladem

CSN 73 2810 (732810) Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni Schvélena: 1993-09-01U¢ginnost; 1993-10-01 PFevzata:
prekladem Zmény a opravy: Z1 2.00t

CSN 73 4108 (734108) Hygienicka zafizeni a Satny Schvalena: 2013-02-01 Uginnost; 2013-03-01 Pfevzata: prekladem
CSN 73 4130 (734130) Schodisté a $ikmé rampy - Zakladni poZzadavky Schvalena: 2010-03-01 Uginnost: 2010-04-01
Prevzata: pfekladem

CSN 73 4301 (734301) Obytné budovy Schvalena: 2004-06-01 Ug&innost: 2004-07-01 Ptevzata: prekladem Zmény a
opravy: Z1 7.05t, Z2 9.09t, Z3 10.12t

CSN 73 5105 (735105) Vyrobni primyslové budovy Schvélena: 1993-12-01 Uginnost: 1994-01-01 Prevzata: prekladem
Zmeény a opravy: Z1 5.96t

CSN EN 1990 (730002) Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci Schvélena: 2004-03-01 Uginnost: 2004-04-01 PFevzata:
prekladem Zmény a opravy: Al 4.07t, Oprava 1 11.07t, Oprava 2 8.08t, Z1 2.10t, Oprava 3 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 4
1.11t, Z3 2.11t

CSN EN 1991-1-3 (730035) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem Schvélena:
2005-06-01 Uginnost: 2005-07-01 Prevzata: prekladem Zmény a opravy: Z1 10.06t, Z2 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z3 3.10t,
Z4 4.12t, 75 6.13t

CSN EN 1991-1-1 (730035) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-1: Obecna zatiZzeni - Objemové tihy, vlastni tiha a
uZitna zatizeni pozemnich staveb Schvalena: 2004-03-01 Uginnost: 2004-04-01 Pfevzata: pfekladem Zmény a opravy:
Z1 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z2 3.10t

CSN EN 1991-1-6 (730035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-6: Obecna zatiZeni - Zatizeni b&hem provadéni
Schvaélena: 2006-10-01 Uginnost: 2006-11-01 Pfevzata: piekladem Zmény a opravy: Oprava 1 9.09t, Z1 2.10t, Z2 3.10t,
Z3 7.11t, Z4 4.12t, Oprava 2 6.13t

CSN EN 1991-1-5 (730035) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-5: Obecna zatizeni - Zatizeni teplotou Schvélena:
2005-05-01 Uginnost: 2005-06-01 Prevzata: prekladem Zmény a opravy: Z1 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 2
6.11t

CSN EN 1991-3 (730035) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 3: ZatiZeni od jefab(l a strojniho vybaveni Schvélena:
2008-01-01 Uginnost: 2008-02-01 Pfevzata: piekladem Zmény a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 7.13t

CSN EN 1991-1-4 (730035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecnd zatiZeni - Zatizeni vétrem Schvélena:
2007-04-01 Uginnost: 2007-05-01 Pfevzata: prekladem Zmény a opravy: Oprava 1 9.08t, Z1 3.10t, Oprava 2 5.10t, Al
10.10t, Oprava 3 1.11t, Z2 11.11t, Z3 4.13t

CSN EN 1991-1-7 (730035) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-7: Obecné zatiZzeni - Mimoradna zatiZzeni Schvalena:
2007-12-01 Uginnost: 2008-01-01 Prevzata: piekladem Zmény a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 2.11t

CSN EN 1998-6 (730036) Eurokdéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétreseni - Céast 6: VéZe, stoZary a
kominy Schvalena: 2007-02-01 Uginnost: 2007-03-01 Prevzata: piekladem Zmény a opravy: Z1 3.10t

CSN EN 1998-4 (730036) Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni - Cést 4: Zasobniky, nadrze a
potrubi Schvélena: 2008-03-01 Uginnost: 2008-04-01 Prevzata: piekladem Zmény a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 8.11t
CSN EN 1998-3 (730036) Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni - Cast 3: Hodnoceni a
zesilovani pozemnich staveb Schvélena: 2007-05-01 Uginnost: 2007-06-01 Pievzata: prekladem Zmény a opravy: Z1
3.10t, Oprava 1 1.11t, Z2 7.13t, Oprava 2 3.14t, Z3 3.14t

CSN EN 1998-2 (730036) Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni - Cast 2: Mosty Schvalena:
2007-05-01 Uginnost: 2007-06-01 Prevzata: piekladem Zmény a opravy: A1 12.09t, Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Oprava 2
12.11t, A2 2.12t, Z2 6.13t

CSN EN 1998-1 (730036) Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni - Cast 1: Obecna pravidla,
seizmicka zatiZzeni a pravidla pro pozemni stavby Schvélena: 2006-09-01 Uginnost: 2006-10-01 Pfevzata: prekladem
Zmeény a opravy: Z1 3.10t, Z2 7.10t, Oprava 1 9.10t, Oprava 2 3.12t, A1 9.13t, Z3 9.13t

CSN EN 1998-5 (730036) Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni - Cast 5: Zaklady, opérné a
zarubni zdi a geotechnicka hlediska Schvalena: 2006-07-01 Uginnost: 2006-08-01 Pievzata: prekladem Zmény a opravy:
Z1 3.10t

CSN 73 0037 (730037) Zemni tlak na stavebni konstrukce Schvalena: 1990-11-16 Uginnost: 1992-01-01 Prevzata:
prekladem Zmény a opravy: Oprava 1 5.98t, Z1 7.10t

CSN 1SO 13822 (730038) zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich konstrukci Schvélena: 2005-08-01
Uginnost: 2005-08-00 Pievzata: prekladem

CSN 73 0039 (730039) Navrhovani objektll na poddolovaném tGzemi. Zakladni ustanoveni Schvalena: 1989-10-11
Uginnost: 1991-01-01 Pfevzata: prekladem Zmény a opravy: Za 6.91

CSN 73 0401 (730401) Nazvoslovi v geodézii a kartografii Schvélena: 1989-07-28 Uginnost: 1990-09-01 Prevzata:
prekladem

CSN 73 0405 (730405) Mé&feni posunl stavebnich objektli Schvalena: 1997-12-01 Uginnost: 1998-01-01 Pfevzata:
prekladem

CSN 73 0420-1 (730420) Presnost vyty&ovani staveb - Cast 1: Zakladni poZadavky Schvélena: 2002-07-01 Ug&innost:
2002-08-01 Prevzata: prekladem

CSN 73 0420-2 (730420)Ptesnost vytygovani staveb - Cast 2: Vytyéovaci odchylky Schvalena: 2002-07-01U&innost:
2002-08-01Prevzata: prekladem



CSN 73 0601 (730601) Ochrana staveb proti radonu z podloZi Schvalena: 2006-02-01 Uginnost; 2006-03-01 Prevzata:
prekladem

CSN 73 0602 (730602) Ochrana staveb proti radonu a zafeni gama ze stavebnich material Schvalena: 2006-02-01
Uginnost: 2006-03-01 Pievzata: prekladem

CSN P 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni Schvalena: 2000-11-01
Uginnost: 2000-12-01 Pievzata: prekladem

CSN P 73 0610 (730610) Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Zakladni ustanoveni Schvalena: 2000-11-01
Uginnost: 2000-12-01 Pievzata: prekladem

CSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) Eurokéd 6: Navrhovani zd&nych konstrukci - Cast 1-1: Obecné pravidla pro vyztuzené
a nevyztuzené zdéné konstrukce Schvélena: 2013-11-01 Uginnost: 2013-12-01Pfevzata: prekladem

CSN EN 1992-1-1 (731201) Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby Schvélena: 2006-11-01 Uginnost: 2006-12-01 Prevzata: prekladem Zmény a opravy: Oprava 1 7.09t, Z1
3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 7.11t

CSN EN 1993-1-10 (731401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cést 1-10: HouZevnatost materidlu a
vlastnosti napfié tioustkou Schvélena: 2006-12-01 Uginnost: 2007-01-01 Pfevzata: pfekladem Zmény a opravy: Z1 3.10t,
Oprava 1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 1.14t

CSN EN 1993-1-12 (731401) Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cést 1-12: Doplfiujici pravidla pro oceli
vysoké pevnosti do tfidy S 700 Schvélena: 2008-09-01 Uginnost: 2008-10-01 Pfevzata: pfekladem Zmény a opravy: Z1
3.10t, Oprava 1 6.10t

CSN EN 1993-1-2 (731401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla - Navrhovani
konstrukci na Géinky pozaru Schvalena: 2006-12-01 Uginnost: 2007-01-01 Prevzata: prekladem Zmény a opravy: Oprava
13.10t, Z1 3.10t

CSN EN 1993-1-4 (731401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-4: Obecna pravidla - Doplfiujici
pravidla pro korozivzdorné oceli Schvalena: 2008-01-01 Uginnost: 2008-02-01 Prevzata: prekladem Zmény a opravy: Z1
3.10t

CSN EN 1993-1-3 (731401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-3: Obecna pravidla - Doplfiujici
pravidla pro za studena tvarované prvky a plosné profily Schvalena: 2008-02-01 Uginnost: 2008-03-01 Prevzata:
pfekladem Zmény a opravy: Oprava 1 3.10t, Z1 3.10t

CSN EN 1993-1-11 (731401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-11: Navrhovani ocelovych taZzenych
prvkd Schvélena: 2008-01-01 Uginnost: 2008-02-01 Prevzata: prekladem Zmény a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t
CSN EN 1993-1-5 (731401) Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cést 1-5: Bouleni stén Schvalena: 2008-02-
01 Uginnost: 2008-03-01 Pievzata: prekladem Zmény a opravy: Oprava 1 2.10t, Z1 3.10t, Z2 12.13t

CSN EN 1993-1-9 (731401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-9: Unava Schvélena: 2006-09-01
Uginnost: 2006-10-01 Pievzata: prekladem Zmény a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t, Z2 12.13t

CSN EN 1993-1-8 (731401) Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-8: Navrhovani styéniki Schvalena:
2006-12-01 Uginnost: 2007-01-01 Prevzata: prekladem Zmény a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 7.10t, Z2 7.11t, Z3 11.13t,
Oprava 2 11.13t

CSN EN 1993-1-7 (731401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-7: Deskosténové konstrukce priéné
zatizené Schvalena: 2008-09-01 Uginnost: 2008-10-01 Pievzata: prekladem Zmény a opravy: Oprava 1 2.10t, Z1 3.10t
CSN EN 1993-1-6 (731401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cést 1-6: Pevnost a stabilita skofepinovych
konstrukci Schvalena: 2008-09-01 Uginnost: 2008-10-01 Pfevzata: piekladem Zmény a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t
CSN EN 1993-1-1 (731401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby Schvalena: 2006-12-01 Uginnost: 2007-01-01 Prevzata: prekladem Zmény a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1
6.10t, Z2 4.11t, Z3 7.11t

CSN 73 1601 (731601) Plastové konstrukce. Zakladni ustanoveni pro navrhovani Schvalena: 1987-02-23 Uginnost:
1988-01-01 Prevzata: prekladem

CSN 73 1702 (731702) Navrhovani, vypodet a posuzovani dfevénych stavebnich konstrukci - Obecné pravidla a pravidla
pro pozemni stavby Schvélena: 2007-11-01 Uginnost: 2007-12-01 Pfevzata: prekladem

CSN 73 1901 (731901) Navrhovani stfech - Zakladni ustanoveni Schvélena: 2011-02-01Uginnost: 2011-03-01 Prevzata:
prekladem Zmény a opravy: Z1 5.13t

CSN 73 6056 (736056) Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel Schvalena: 2011-03-01 Uginnost: 2011-04-01
Pfevzata: pfekladem

CSN 73 6058 (736058)Jednotlivé, fadové a hromadné gardze Schvélena: 2011-09-01 Uginnost: 2011-10-01 Pfevzata:
prekladem

CSN 73 6059 (736059) Servisy a opravny motorovych vozidel. Cerpaci stanice pohonnych hmot. Zéakladni ustanoveni
Schvaélena: 1977-08-18 Uginnost: 1978-11-01 Pfevzata: piekladem Zmény a opravy: Za 7.91, Z2 9.06t

CSN 73 6425-2 (736425) Autobusové, trolejpbusové a tramvajové zastavky, prestupni uzly a stanovisté - Cast 2:
PFestupni uzly a stanovi$té Schvalena: 2009-09-01 Uginnost: 2009-10-01 Pfevzata: piekladem

CSN 73 6101 (736101 )Projektovani silnic a dalnic Schvalena: 2004-10-01 Uginnost: 2004-11-01 Prevzata: prekladem
Zmeény a opravy: Oprava 1 5.05t, Z1 1.09t, Z2 4.13t

CSN 73 6102 (736102) Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich Schvalena: 2007-11-01 Uginnost: 2007-12-
01 Pfevzata: prfekladem Zmény a opravy: Z1 8.11t, Z2 6.12t, Oprava 1 5.13t

CSN 73 6110 (736110) Projektovani mistnich komunikaci Schvalena: 2006-01-01Uginnost: 2006-01-00 Prevzata:
prekladem Zmény a opravy: Z1 2.10t, Oprava 1 4.12t

CSN 73 6114 (736114) Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani Schvalena: 1995-04-01
Uginnost: 1995-05-01 Pievzata: pfekladem Zmény a opravy: Z1 5.06t



CSN 73 6201 (736201)Projektovani mostnich objektt Schvélena: 2008-10-01U&innost: 2008-11-01PFevzata: prekladem
Zmeény a opravy: Z1 1.12t

CSN EN 1993-2 (736205) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 2: Ocelové mosty Schvéalena: 2008-01-01
Uginnost: 2008-02-01 Pievzata: prekladem Zmény a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 5.10t

CSN 73 1105 (731105) Navrhovani a provadéni hurdiskovych stropt Schvélena: 2003-04-01 Uginnost: 2003-05-01
Pfevzata: pfekladem

CSN EN 13670 (732400) Provadéni betonovych konstrukci Schvalena: 2010-06-01 Uginnost: 2010-07-01 Prevzata:
prekladem Zmény a opravy: Oprava 1 7.11t

Stavebné architektonické feSeni je podrobnéji patrné z pfiloZzené vykresové dokumentace.

Poznamka :

Tento provadéci projekt je zaroven koncipovan jako zadavaci dokumentace pro dodavku
stavby (plati pro vSechny &asti stavby), tzn., Ze plati vS8echny ¢asti projektu soucasné —
vzajemné se dopliuji (neplati pouze samostatné vykazy vymér nebo vykresy a texty), toto
je dulezité zejména z cenového hlediska pfi ocefiovani stavby. Zaroven plati fakt, Ze
veSkeré dodavky stavby v€. instalaci musi byt kompletni, funkéni a provozuschopné — toto
plati i pro stavbu jako celek. Vzhledem k charakteru stavby je projektantem dirazné
doporu€ovana povinna prohlidka stavenisté dodavatelem jiz ve fazi vybérového fizeni na
dodavku stavby.

03/2015 Vypracoval: Pavel Sutnar

Pfiloha : * Fotodokumentace stavajiciho stavu
* TerCe a rektifikovatelné podlozky pod dlazbu
* Kacirkova a okrajova lista TOPWET

* Specifikace spadovych klinu



