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TERCE A REKTIFIKOVATELNE PODLOZKY POD DLAZBU

TerCe a rektifikovatelné podlozky slouzi pro vytvofeni provozni vrstvy plochych pochlznych stfech (lodzii, teras,
balkén() nebo jejich ¢asti a podlah v interiéru i v exteriéru. Umoznuji suchou montaz pochlizné vrstvy z teracovych,
betonovych a kamennych dlazdic nebo dfevénych rostd z terasovych prken z masivniho dfeva na podklad.
Podkladem pod ter¢e a podlozky muze byt pfimo hydroizolaéni vrstva uloZzena na dostateéné tuhém podkladu.
V pfipadé, Ze je podkladem pod hydroizolaci tepelna izolace nebo pfimo desky tepelné izolace, doporuujeme,
aby pevnost tepelné izolace v tlaku pfi 10% stlaceni byla alespon 150 kPa. V mistech uloZeni podlozek a tercl na
hydroizolaci doporu€ujeme podloZky a tere podloZit pfifezem hydroizolace.

Sparami mezi dlazdicemi mize do skladby provoznich vrstev pronikat prach, listi a mechanické nedistoty, a proto je
tfeba provadét pravidelnou udrzbu a &isténi.

Pouziti poch(izné vrstvy s dlazbou na teréich nebo na podlozkach je vhodné pro pripady, kdy je provedeno ohrani¢eni
obvodu terasy, balkénu ¢i lodzie atikou nebo zdi. U ploch s malymi rozméry (obvykle do 2 x 2 m) doporucujeme po
obvodé, kam nevyjde cela dlazdice, pouzit pfifezy dlazdic s 1/2 rozmérem a vétSi. V ostatnich pfipadech
doporucujeme okraje stfechy dosypat pranym fi¢nim kamenivem frakce 16-32.

Vaha dlazdic musi byt dostateCna pro spravné ulehnuti dlazdice do podlozky nebo terée. DoporuCujeme pouzit
dlazdice o vaze odpovidajici betonové dlazdici s rozméry 400 x 400 x 40 mm nebo vétsi.

Vysledny komfort naslapného povrchu neni zcela srovnatelny s lepenou dlaZzbou se sparovaci hmotou, protoze Sitka
spar mezi dlazdicemi a jejich vySkové vyrovnani je naro€né a v ase se méni pod vlivem zatiZeni dlazby provozem.

Vyhody systému:

—  spad povrchu dlazby mize byt odliSny od spadu podloznich vrstev

odvod vody z povrchu je zajistén sparami mezi jednotlivymi dlazdicemi

— jednoducha a sucha montaz bez pouziti mokrych procest a silikatovych materialt

— snadna demontaz a pfistup k hydroizolaci pro pfipad jeji kontroly nebo opravy

— do prostoru mezi dlazbu a zakladni povrch (ktery miize dosahnout vysky az 550 mm) Ize umistit rozvody kabeld.
Takto uschované rozvody jsou soucasné snadno kontrolovatelné. (V exteriéru Ize meziprostor vyuzit jen pro
vedeni rozvodu, které nepodléhaji u€inkim mrazu, popfipadé je nutné zvolit vhodné opatfeni).

TERCE POD DLAZBU
DEK terce pod dlazbu

Ter¢ laz 1 vysky 155 mm Ter¢ laz 1 vysky 15 mm Lo < -
®apéra mezt dazdiceml - 4 ) (spéra ez clazdicem - Gy Vrovnavaci podiozka vysky 3 mm

- Ter¢ je konstruovan tak, aby snadnym rozlomeni na dvé Casti vznikly dvé stejné poloviny vyuZitelné na
krajich dlazby, napfiklad u atiky. DalSim rozlomenim vzniknou ¢&tvrtiny, které vyuZijete v rozich dlazby. Ter¢ ma
pramér 150 mm a vy$ku 15 mm. Z terée vystupuji 13 mm vysoké nalitky, které maiji $itku 4 nebo 6 mm. Sitka
nalitk(l urCuje sparu dlazby.

- Pokud je misto ke kladeni dlazby rovné, pouziji se pouze terCe. V misté pfesahu pasu nebo félie je vétsi
tloustka hydroizolace. Vyrovnanim vysky se dosahne pfi pouziti ter¢e a vyrovnavaci podlozky nasledovné:
* v misté pfesahu se pouZije teré
* pod &asti terCe, ktery nelezZi na pfesahu, se pfida polovina vyrovnavaci podlozky

- Ma-li stfecha spad, vyrovna se kladenim ter€d a vyrovnavacich podlozek na sebe. V nejvy$§§im misté se
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Gumové terce

- Z terée vystupuiji 8 mm vysoké nalitky, které maji itku 5 mm. Sitka nalitku uréuje
sparu dlazby.
- Ter¢e nelze skladat na sebe a proto vzdy vyskové kopiruji piivodni podklad.

Ter¢ pod dlazbu gumovy & 120, vysky 8 mm (spara mezi dlazdicemi - 5 mm)

Priklady realizace pokladky dlazby na terce

VYSKOVE STAVITELNE PLASTOVE PODLOZKY POD DLAZBU

Rektifikovatelné podlozky jsou idedlni pro pfipad, kdy mame zakladni podklad ve spadu a potfebujeme vytvofit
vodorovnou pochliznou vrstvu. Podlozky jsou samonivelaéni nebo s pevnou hlavou, vySku lze jemné nastavit
a zaaretovat proti samovolnému otaceni.

Vyskové stavitelné podlozky STANDARD samonivelacni

Kazda kompletni podlozka je konstruovana na dostfedné zatizeni maximalné 400 kg.
Casti rektifikovatelnych podlozek STANDARD:

Podlozka o priméru 110 mm ma 4, 3 nebo 2 vymezovaci koliky vysoké 3,2
mm. PodloZzka mlze byt také bez kolikl nebo s dérami &i se specialnimi
kliky pro osazeni dostu terasovych prken. Podlozka je vzdy samonivelacni v
rozsahu sklonu 0-5%.

Nosna hlava
(podlozka)

Spojka zajistuje moznost rektifikace podlozek s milimetrovou presnosti a

Spojka Sroubt Sy . M . L
POl spojovani Sroubu. K usnadnéni ota€eni je obvod matice opatfen Zebry.

vysky. Minimalni vyska je 22 mm, maximalni pak 94 mm. Kombinaci $roubl

Regulacni Sroub  Ize dosahnout vySky 35 mm az 200 mm (v€etné zakladny). Uvnitf kazdého
Sroubu se nachazi nékolik Zeber, ktera zajistuji dostateCnou mechanickou
odolnost Sroubu i pfi maximalni vySce.

Zakladna ma primér 200 mm nebo 230 mm. Ve stfedu je mirné vyduts,
Nosna zakladna  spolehlivé rozklada stalé a uZitné zatizeni do plochy. Zebrovani nosné
zakladny (v€etné jejiho obvodu) zajistuje tuhost podlozky.

' Pro idealni vyrovnani podlahy (dlazby) se pouziva 4 druhy téchto Sroubl dle
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Typy rektifikovatelnych podlozek

35 -55mm 55 -70 mm 70 - 110 mm 110 — 150 mm 150 — 170 mm 170 — 200 mm

VysSkoveé stavitelné podlozky NEW MAXI s pevnou hlavou

Nové rektifikacni podlozky ,NEW MAXI* se vyznacduji vysokou
odolnosti a nosnosti (vice nez 1200 kg). Novy typ podloZzek nabizi
také fizeni vySky diky exkluzivni upravé KkliCe, ktery umoziiuje
regulovat vySku i na hotové pokladce. VySku Ize zvolit od 25 mm do
270 mm.

Pevna hlava je opatfena horni &asti s protiskluzovou a protihlukovou
gumou. Dilataéni kfidélka byla navrZzena tak, aby se v pfipadé
aplikace podél stény nebo v rohu dala snadno rozlomit.

Nosna zakladna ma plochu 320 cm? a je pfipravena k ofiznuti u stén
a v rozich.

Material je odolny povétrnostnim vlivam, kyselinam, UV zafeni
a teplotam od -30°C do 120°C.

NM1 25 - 40 mm NM2 40 — 70 mm NM3 60 — 100 mm NM4 90 — 160 mm NM5 150 — 270 mm
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Vyskové stavitelné podlozky TOP samonivelaéni

Zakladni charakteristikou rektifikovatelné podloZzky je samonivelaéni hlava, schopna automaticky vyrovnat sklon az do

5%. VySkové nastavitelna hlava je opatfena horni ¢asti s protiskluzovou a protihlukovou gumou. Diky specialnimu

regulacnimu kli¢i muzeme ménit vySku hotové dlazby s dokonalou pfesnosti a to bez nutnosti demontaze jiz

poloZzenych dlazdic. PodloZzka ma jemné Sroubeni.

Kazda kompletni podloZka je konstruovana na dostfedné zatiZeni maximalné 1000 kg. Pro vyrovnani malych

nerovnosti muzeme pouzit specialni gumové podlozky LGH2 vysky 2 mm, které zabezpecluji protiskluzovy

a protihlukovy efekt. VySku celé podlozky Ize zvolit od 37,5 mm do 550 mm.

Pevna hlava je opatfena horni ¢asti s protiskluzovou a protihlukovou gumou. Dilata¢ni kfidélka byla navrzena tak, aby

se v pripadé aplikace podél stény nebo v rohu dala snadno rozlomit.

Nosna zakladna ma plochu 320 cm? a je pfipravena k ofiznuti u stén a v rozich.

Material je odolny povétrnostnim vlivim, kyselinam, UV zafeni a teplotam od -30°C do 120°C. Vyrobek je kompletné
gumova vyrovnavaci podlozka

recyklovatelny a je chranén mezinarodnim patentem.

Tyto podloZky jsou vhodné pro vSechny typy dlazdic.
SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE5 SE 6 SE7

37,5/50 mm 50/75 mm 75/120 mm 120/170 mm 170/215 mm 140/230 mm 185/275 mm

Typy samonivelaénich podlozek TOP:

LGH 2 (vy&ka 2 mm)

i_&

SE 8 SE9 SE 10 SE 11 SE 12 SE 13 SE 14
235/325 mm 205/345 mm 250/385 mm 300/400 mm 270/445 mm 315/500 mm 365/550 mm
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Priklady realizace pokladky dlazby na podlozky
Pfiklad pokladky v plose PFiklad pokladky u stény (u atiky)

Spotieba kusu teréu a podlozek na 10m? dlazby

Velikost dlazdice [mm] 400 x 400 500 x 500 600 x 600
Minimalni tloustka dlazdice [mm] 35 40 50
Pocet ks teréll / podloZzek na 10 m? 62,5/81 ks 40/ 64 ks 28 /49 ks

Maximalni plo$né zatiZzeni podlahy [kg/m?] v€etné vlastni tihy dlazby

Velikost dlazdice [mm] 400 x 400 500 x 500 600 x 600
Ter¢ plastovy / gumovy 6250 4000 2770
Podlozka STANDARD 2500 1600 1100
Podlozka NEW MAXI 7500 4800 3333
Podlozka TOP 6250 4000 2770
8.2.2012
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	Základna má průměr 200 mm nebo 230 mm. Ve středu je mírně vydutá, spolehlivě rozkládá stálé a užitné zatížení do plochy. Žebrování nosné základny (včetně jejího obvodu) zajišťuje tuhost podložky.

