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Karlovy Vary , TGM 3a — opérna zed na p.p.¢.2063 a 2062 k.u. K.Vary
Statické zajisténi stavajici opérné stény

fotodokumentace , vlastni prohlidka lokality

stavebni zaméteni rozméra opérné zdi (profilu) , vlastni

kopané sondy do cihelné opérné zdi ,,Cihelné opérna zed’ za objektem €. 3a, ulice T. G.
Masaryka, 360 01 Karlovy Vary*, Kancelar stavebniho inzenyrstvi s.r.o. Karlovy Vary,
Ing.S.Vonka , srpen 2012

stavebné technicky prizkum ,,Oprava opérné zdi za objektem TGM 3a na pozemku parc.
¢. 2063 a 2062, k. u. Karlovy Vary*, Kancelar stavebniho inzenyrstvi s.r.o. Karlovy Vary,
Ing.S.Vonka , prosinec 2012

CSN 730090  Zakladani staveb . Geologicky priizkum pro stavebni Gcely

CSN 731001  Zakladova ptida pod plosnymi zaklady

CSN 731201  Navrhovani betonovych konstrukei + komentai k CSN

CSN EN 14689-1 Geotechnicky prizkum a zkouseni, pojmenovéni a zatfidovani hornin a zemin

CSN EN 1991-1-1 Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci — ¢ast 1: Obecna pravidla

CSN EN 206-1  Beton — &ast 1 : Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 1537  Provadéni specialnich geotechnickych praci — Injektované horninové kotvy

GEO 4.0a5.1 komplexni systém geotechnickych vypocti — FINE Praha

FIN 10 EC kompletni staticky SW v prostiedi 2D

Na zaklad¢ pozadavku investora a vystavené objednavky bude proveden navrh
statického zajisténi stavajici opérné stény , kterd v dusledku stafi — degradace materialu a
zvetravani kontaktni horninové plochy v rubu zdi zacala vykazovat poruchy na povrchu
vlastni opérné zdi . V minulosti byla tato zed’ sanovana cihelnou ptizdivkou , ktera je
v soucasnosti v havarijnim stavu .

Opérné zed’ zabezpecuje dvorni trakt objektu posty v Karlovych Varech , ulice
TGM 3a.

Nejdfive je posouzen stavajici stav , dale pak stavajici stav s pfitizenim zvySenou
hladinou podzemni vody a nasledn¢ navrh feSeni dodatecného zajisténi opérné stény a
svahu pomoci hiebikl — injektovanych trnt stény opérné zdi . Posouzeni je zpracovano na
zéklad¢ dostupnych informaci . Navrh zabezpeceni fesi soucasny stav opérné stény
s vyuzitim dostupné techniky a rychlosti postupu zabezpecenti .

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
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Pfi navrhu feSeni se neuvazovalo s pfitizenim rubu opérné stény , ve vypoctu byla
simulovana moznost zadrZeni zateklé vody v rubu zdi - uvazovani zatizenim zvysSenou
hladinou podzemni vody (pfi vypocetnim modelovani bylo uvazovana zvysena hladina
podzemni vody respektive vsaklé povrchové vody ve svahu za opérnou zdi v trovni cca
2,50 m nad zakladovou sparou) . ZatiZeni od zemniho tlaku bylo uvazovano dle CSN EN.
Dile se neuvazuje se seizmickym zatizenim dle CSN EN 1998-5 . Stabilita svahu byla
testovana na potencialni kruhové smykové plose . Geotechnicky model vychazi
z ptredpokladanych geologickych pomérii — geotechnickych tdaji a tabulky smérnych
normovych charakteristik zemin . Vypocty byly provedeny programem GEO 5.11 firmy
FINE s.r.o. .

nr

Stavajici stav

6.1. geologické poméry

Geologicky profil na stavenisti nebyl v rdmci tohoto tkolu ovéfen inzenyrsko-
geologickym prizkumem , pouze zadany piedpoklady zrekognoskace terénu a
archivnich sond v blizkosti dot¢ené opérné zdi .

Skalni svah za opérnou kamennou zdi je tvofen pfevazné granitem karlovarského
typu a vlivem klimatického naméhani dochéazi k jeho povrchovému rozruSovani , se
souCasnym zatékdnim povrchové vody za kamennou zed . Z tohoto divodu zacala
postupné¢ kamenna zdrubni zed’ ptebirat i funkci zdi opérné , se vznikem lokalnich
poruch.

Skalni podlozi je v zdjmovém uzemi tvofeno autometamorfovanym granitem ,
nalezicim karlovarskému plutonu . Granit se zde vyskytuje ve stiedn¢ zrnité varieté, jen
vzacné porfyrické . Granit zde podléhd silné hydrotermalné alteraci, coz bylo dobie
dokumentovano v odkryvech na sousednich lokalitach . Hustota diskontinuit v granitu
¢ini misty méné nez 100 mm . Pokryvné ttvary jsou v lokalité zastoupeny az cca 4,00 m
(v pfedni casti staveni§t¢) mocnymi sedimenty antropogenniho a deluvialniho
(svahového) charakteru . Jde o mocnost neptivodni , zastfenou historickou urbanizaci
lokality a jejiho okoli . Pfedpokldddme navazky hlinitokamenité , které piekryvaji
kvarterni jilovité hliny .

Hladina podzemni vody nebyla star§imi vrty a kopanymi sondami zastiZena, lze ji
vSak odhadovat v tirovni > 5,00 m pod terénem . Zvodnéni je vdzdno na puklinovy
kolektor vyvinuty v granitovém masivu . Vyskyt zavéSenych zvodni v sedimentech o
malé kapacité vSak nelze vyloucit .

Skutecny geologicky profil bude ovéfen na stavbé provadénymi vrtnymi pracemi a
o zjisténych skutecnostech bude informovan projektant a zapsan do stavebniho deniku .

6.2. opérna zed

Opérna zed’ se nachazi za objektem posty v ulici TGM 3a na parcele ¢. 2062/1 . U
parcely €. 2063 je délka opérné zdi 13,40 m a vysky 7,90 m . Déle zed pokracuje do
celkové vysky 15,10 m , horni usek o vySce 7,20 m jiz neni zahrnut do opravy opérné zdi.
U parcely €. 2005 je celkova délka opérné zdi 14,60 m a vyska opérné zdi je 6,10 m .

Cihelna zed’ za objektem T. G. Masaryka €. 3a je tvofena zdivem na
vapenocementovou maltu . Povrch cihel byl v minulosti pfekryt jemnozrnnym betonem ,
ktery je téméft v celé plose opadany . Spary mezi cihlami jsou rozvolnéné , malta je
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dozila, ¢astecné vypadana . Cihly jsou siln€ naruSené , mrazovymi ucinky , povrchové
jsou rozvolnéné a destruované do hloubky az 100 mm . Degradovany povrch a ¢asti cihel
samovoln¢ opadavaji . Cihelna zed’ je v soucasné dob¢ kryta kotvenou nosnou textilni
siti, kterd zabraiuje opadavani cihel do priichodu u objektu T. G. Masaryka 3a . Za
cihelnou zdi se pfedpoklada ptivodni zarubni kamenna zed’ , kterd je patrné viditelna nad
horni rovni cihelné zdi . Cihelna zed’ slouzi jako ptizdivka ke kamenné zdi , ktera méla
opravit vzniklé poruchy v kamenné zdi , popf. i ¢astecné zesilit patu kamenné zdi .
Tloustka cihelné zdi je nepravidelna a pohybuje se od 150 do 300 mm .

Ptesny popis opérné zdi je proveden v rdmci stavebné —technického priazkumu .
Nasledné bylo provedeno pro potieby tohoto projektu stavebni zaméieni opérné zdi .

Skute¢né rozméry opérné zdi — geometrie profilu zdi bude ovétena prizkumem .
Predevsim tloustky ptivodni kamenné stény , hloubka zakladové spary a Sitka
zékladového pasu (piedsazeni v lici zdi) . Tyto informace budou po odvrtani prvnich vrta
a provedeni sondy v zakladech zapsany do stavebniho deniku a bude informovan
projektant zajiSténi opérné zdi .

Stavajici opérna zed’ je ve Spatném technickém stavu s ohledem na degradaci
povrchovych vrstev a povrchova cihelnd ptizdivka v havarijnim stavu . Jsou patrné
znamky zatékani do télesa opérné zdi a vliv Spatného nebo spize chybéjiciho odvodnéni
rubu opérné zdi a nasledného zvyseni zemniho tlaku vznikem zvétralé vrstvu horniny
v rubu opérné zdi .

oto celkovy pohled na zadni cast zdi
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7.1. postup vvpoctu

Pro korektni celkové posouzeni nemame kompletni podklady od stavajici opérné
zdi respektive piivodni kamenné zdi . Dle dostupnych podkladi (viditelné ¢asti operné
zdi- tloustka stény 600 mm az 1250 mm pro celkovou vysku cca 15,00 m , geologie —
navazka, piscCité jily , zahlinéné Stérky a zvétralé vrstvy granitu a bez pfitizeni povrchu a
hladinou podzemni vodou) byl proveden zakladni vypocet pro zjisténi vychozich
parametrul .

Pti posouzeni bez pfitizeni vykazuje opérnéd zed’ nevyhovujici posouzeni hlavné
na preklopeni . Zékladovou sparu nemizeme hodnovérné posoudit z diivodu chybéjicich
udajii o zékladové spare .

Z téchto udaji byl vytvoten zdkladni model a byl posouzen névrh zabezpeceni a
rizné pfitizeni opérné zdi . Nejdiive bylo posouzeno pfitizeni podzemni (pfipadné
zateklou , zadrzovanou povrchovou) vodou a vétsi mirou zvétrani horniny v rubu zdi .

S ohledem na velmi Spatnou ptistupnost pro strojni mechanismy (dvorek Sitky cca
2,00 m) navrhujeme zajisténi stavajici opérné zdi pomoci systému injektovanych trnti —
hiebika . Hrebiky zajisti zvySené vodorovné sily a bezpecné stabilizuje nevyhovujici
opernou zed . Hiebiky budou pouze ve dvou urovnich (4 a 7 fada od spodu) predpjaté
(ptedpéti 30-50 kN z délky injektovaného trnu a mensi unosnosti prifezu stény opérné
zdi) v osové vzdélenosti 1,20 m pro bezpecné preneseni sil opérnou sténou .

Opérna zed bude posouzena v zakladnich fezech a to dle zaméfeni v fezu ,,B a
,,C* samostatné , nasledn¢ bude posouzeno vlastni zajisténi pomoci hiebikd .
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sekli rozdélenych v stavebné —technickém prazkumu :
e opérna zed v fezu B — vysky 16,30 m (6,10 m) a Sitkou koruny zdi 1,20 m

e opérna zed v fezu C — vysky 15,10 m (7,90 m) a Sitkou koruny zdi 0,65 m
e posouzeni zajiSténi pomoci hiebikili , posouzeni betonoveé vrstvy

7.2. opérna zed’ v rezu B — posouzeni

Vstupni data
Material konstrukce
Objemova tiha y = 23.00 kN/m3

Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).
Beton : C 12/15

Valcova pevnost v tlaku foax = 12.00 MPa
Pevnost v tahu fao = 1.60 MPa
Modul pruznosti Ecm = 26000.00 MPa
Ocel podélna : B500
Mez kluzu fyk = 500.00 MPa
Modul pruznosti E = 200000.00 MPa
Geometrie konstrukce
<. Poradnice Hloubka
Cislo
X [m] Z [m]

1 0.00 0.00

2 0.00 16.30

3 0.00 17.30

4 -2.02 17.30

5 -2.02 16.30

6 -1.20 0.00

Pocatek [0,0] je v nejhofejSim pravém bodu zdi.
Plocha fezu zdi = 28.22 m2.

Nazev : Geometrie |Féze : 1
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Zakladni parametry zemin

- C
Cislo Nazev Vzorek Pet ef ¥ Tsu e
[°] [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] [°]
1 |Navazka PO | 1200 4.00 18.00 800/  0.00
2 |Tida F3, konzistence tuha ey 2400  8.00 18.00 8.00  0.00
3 |Tida G4/R6 e S5 || 3000 12.00 19.00 9.00|  8.00
4 |TidaR5 N 34.00| 28.00 20.50 1050/  12.00
5 |Tfida R4-3 N 38.00| 55.00 22.50 12.50|  25.00
Parametry zemin pro vypocet tlaku v klidu
i} T R K
Cislo Nazev Vzorek ., y|3 (f v oc r
vypoctu [’] [-] [] []
1 |Navazka D] soudrzna ] 0.40 ; ;
2 | Tfida F3, konzistence tuha soudrzna ; 0.35 ; -
3 |Trida G4/R6 ° 7ol soudrzna ; 0.30 - -
4 |TfidaR5 N soudrzna ; 0.25 ; ;
5 |Ttida R4-3 Lty soudrzna - 0.25 - -
Geologicky profil a pfifazeni zemin
R} Vv
Cislo rstva PFifazena zemina Vzorek
[m]
1 1.00|Navazka PR
2 1.20| Tkida F3, konzistence tuhé
3 2.30| Ttida G4/R6 S
4 2.50| Tfida R5 N
5 - Tfida R4-3 i
Tvar terénu

Terén za konstrukci je rovny.
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Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.

Odpor na lici konstrukce

Odpor na lici konstrukce: klidovy

Zemina na lici konstrukce - Tfida R5

VySka zeminy pfed zdi h =
Terén pfed konstrukci je rovny.

1.00 m

Celkové nastaveni vypoctu

Vypoget aktivniho tlaku - Coulomb (CSN 730037)
VypocCet pasivniho tlaku - Caqout-Kerisel (CSN 730037)
Norma vypoctu bet.konstrukci - EN 1992 1-1 (EC2)

Nastaveni vypoctu faze

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZzeni a odporu
Navrhova situace : trvala

Souéinitelé redukce zatizeni (F) Soué. Nep;'_z]"i"e P”[Z_"]i"e
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30
Soucinitelé redukce odporu (R) Souc. [-1
Soucinitel redukce odporu na preklopeni TRe 1.40
Soucinitel redukce odporu na posunuti YRh 1.10
Soucinitel redukce odporu zakladové pldy YRv 1.40
Kombinaéni soucinitelé pro proménna zatizeni Souc. [-1
Soucinitel kombinacéni hodnoty w0 0.70
Soucinitel ¢asté hodnoty Wq 0.50
Soucinitel kvazistale hodnoty Y2 0.30
Posouzeni ¢is. 1 (Faze budovani 1)
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fyod Pusobisté Fsvis Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] piekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0.00 -7.89| 649.00 1.18 1.000 1.000 1.350
Odpor na lici -3.42 -0.33 0.00 0.00 1.000 1.000 1.000
Aktivni tlak 128.84 -4.35 52.08 2.02 1.350 1.350 1.350
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici M,,q = 648.53 kKNm/m
Moment klopici My 754.73 kNm/m
Zed’ na preklopeni NEVYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici  Hyzq = 532.19 kN/m
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Vodor. sila posunujici  Hpos = 170.52 kN/m

Zed na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED NEVYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spare : 1062.81kPa

-10-

Unosnost zakladové pudy (Faze budovani 1)
Sily plUsobici ve stfredu zakladové spary
&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [KN/m] [KN/m] [m] [kPa]
1 532.13 946.45 170.52 0.79 1062.81
Posouzeni tnosnosti zakladové pudy
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 794.5 mm
Maximalni dovolena excentricita eqoy, = 665.0 mm
Excentricita normalové sily NEVYHOVUJE
Posouzeni unosnosti zakladové spary
Max. napéti v zakladové spafe ¢ = 1062.81 kPa
Unosnost zakladové pudy Rq = 678.57 kPa
Unosnost zakladové piidy NEVYHOVUJE
Celkové posouzeni - inosnost zakladové ptidy NEVYHOVUJE
Vypocet stability svahu
Vstupni data
Tuha télesa
Cislo Nazev Vzorek i
[kN/m3]
1 Tuhé téleso 23.00
Pfifazeni a plochy
Cislo Umisténi plochy Souradnice bodu plochy [m] Pfil"az.ené
X r4 X r4 Zzemina
0.00 0.00 0.00 -1.00
o Navazka
51.90 -1.00 51.90 0.00
1
\
0.00 -2.20 51.90 -2.20
TFida F3, konzistence tuha
51.90 -1.00 0.00 -1.00
2
|
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&islo Umisténi plochy Souradnice bodu plochy [m] Pfil"az.ené
X z X z Zemina
0.00 -4.50 51.90 -4.50
Trida G4/R6
51.90 -2.20 0.00 -2.20
3
0.00 -7.00 51.90 -7.00|__
Tfida R5
/ 51.90 -4.50 0.00 -4.50
4 I I I I I
| TR ST Tt
IR A
1 + 1 + 1 + 1 + 1
0.00 -17.30 0.00 -16.30
Tuhé téleso
0.00 -7.00 0.00 -4.50
5 ] 0.00 -2.20 0.00 -1.00
" 0.00 0.00 -1.20 0.00
-2.02 -16.30 -2.02 -17.30
0.00 -16.30 0.00 -17.30
Trida R4-3
[ 51.90 -17.30 51.90 -7.00
6 0.00 -7.00 I I I l |
e T
T
I + I + I + I + I
-2.02 -17.30 -2.02 -16.30
Trida R5
j -43.25 -16.30 -43.25 -17.30
7 I I I I I
A TR
ettty
1 + 1 + 1 + 1 + 1
-2.02 -17.30 -43.25 -17.30
Ttida R4-3
-43.25 -22.30 51.90 -22.30
8 51.90 -17.30 0.00 -17.30 T T BT BRI
+ o+ T+
TR T Tt
I + I + I + I + I
Voda
Typ vody : Voda neni
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétieseni
Se zemétfesenim se nepocita.
Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypoctu : v efektivnich parametrech
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
| Soucinitelé redukce zatizeni (F) Stav STR [-] Stav GEO [-]
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Nepfriznivé Priznivé Nepfriznivé Priznivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00 1.00 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00 1.30 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.00
Soucinitelé redukce materialu (M) Soué¢. [-]
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni Yo 1.25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Ye 1.25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1.40
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy

X = -5.66 |[m] . oq = -24.56 |[°]
Stred : Uhly :

z= 1.84|[m] oo = 84.70|[°]
Polomér : R= 19.95|[m]

Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Bishop)

Sumace aktivnich sil .  F5 =
Sumace pasivnich sil 1 Fp =
Moment sesouvajici : Mg =
Moment vzdorujici : M, =

Vyuziti : 52.8 %
Stabilita svahu VYHOVUJE

2174.90 kN/m
4118.41 kN/m

43389.19 KNm/m
82162.26 kNm/m

Nazev : Vvpocet

|Féze -vvpocet:1-1

|
|
‘ T T T
| R
+  +, +
| +  ++
+ 4+, +
Eﬁ T+ T +@+ ‘ ‘*:‘*:‘*:‘
SR S S
Vypocet 2
Polygonalni smykova plocha
Souradnice bodii smykové plochy [m]
X z X z X z X z X z
-8.77 -16.30 -8.69 -16.35 -2.06 -19.49 0.27 -17.02 3.74 -11.99
6.10 -8.37 7.08 -6.88 10.83 0.00

Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Sarma)
Vyuziti : 70.5 %
Stabilita svahu VYHOVUJE

|Nézev : Vvpocet

|Féze -vvpocet:1-2

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 2072/12 - 12/2012
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Nazev : Vvpbocet

|Féze - vvpocet : 1 -2

| ==
|
| 3]
‘ T T T T @ T T T T
| R
\ A S S S o~ S S S S
. I R ) R
| - A4 U S it T S T Sl
T P N e e e
+ o+ o+ F + +  +  +  + 4+ +  +
Vstupni data (Faze budovani 2)
Vliv vody
Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 14.00 m
Vztlak v zakladové spare od rozdilnych tlak( neni uvazovan.
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - Tfida R5
Vyska zeminy pfed zdi h =100 m
Terén pied konstrukci je rovny.
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypoCet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu
Navrhova situace : trvala
L . . Nepfriznivé Priznivé
Sougcinitelé redukce zatizeni (F) Sou¢. ] ]
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30
Soucinitelé redukce odporu (R) Soué¢. [-1
Soucinitel redukce odporu na preklopeni YRe 1.40
Soucinitel redukce odporu na posunuti YRh 1.10
Soucinitel redukce odporu zakladové pudy YRv 1.40
Kombina€ni soucinitelé pro proménna zatizeni Soué¢. [-1
Soucinitel kombinaéni hodnoty wo 0.70
Soucinitel ¢asté hodnoty Wq 0.50
Soucinitel kvazistale hodnoty 1) 0.30
Posouzeni ¢€is. 1 (Faze budovani 2)
Spocétené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fyod Pusobisté Fsvis Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] piekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0.00 -7.89| 649.00 1.18 1.000 1.000 1.350
Odpor na lici -3.42 -0.33 0.00 0.00 1.000 1.000 1.000
Aktivni tlak 118.14 -4.64 47.09 2.02 1.350 1.350 1.350

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 2072/12 - 12/2012
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Nazev

Fvod
[kN/m]

Pusobisté
Z [m]

sts

[kN/m]

Pusobisté
X [m]

Koef.
prekl.

Koef.
posun.

Koef.
napéti

Tlak vody

54.45

-1.10

0.00

2.02

1.300

1.300

1.300

Vztlak vody

0.00

-17.30

0.00

2.02

1.000

1.000

1.000

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici M,,q = 638.84 kKNm/m

Moment klopici My = 816.71 kNm/m
Zed' na preklopeni NEVYHOVUJE

Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici  Hyzq = 517.01 kN/m

Vodor. sila posunujici  Hpos = 226.86 kN/m
Zed na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED NEVYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spare : 1276.60kPa

Unosnost zakladové pudy (Faze budovani 2)

Sily plsobici ve stfredu zakladové spary

Cislo

Moment
[kNm/m]

Norm. sila
[kN/m]

Pos. sila
[kN/m]

Excentricita

[m]

Napéti
[kPa]

1

600.90

939.72

226.86

0.90

1276.60

Posouzeni tnosnosti zakladové pudy

Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e 898.5 mm
Maximalni dovolena excentricita eqqy 665.0 mm

Excentricita normalové sily NEVYHOVUJE

Posouzeni unosnosti zakladové spary

Max. napéti v zakladové spafe ¢ = 1276.60 kPa
Unosnost zakladové ptdy Ry = 678.57 kPa
Unosnost zakladové piidy NEVYHOVUJE

Celkové posouzeni - inosnost zakladové ptidy NEVYHOVUJE

7.3.

opérna zed’ v rezu B — navrh zajiSténi

Vypocet tizné zdi
Vstupni data (Faze budovani 3)
Geologicky profil a pfifazeni zemin

.. Vrstva - i ]
Cislo [m] Prifrazena zemina
m

Vzorek

1 1.00 |Navazka

horete%

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 2072/12 - 12/2012
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Cislo Vrstva Prirazena zemina Vzorek
[m]
2 1.20 | Trida F3, konzistence tuha
- 0”7 ° o
3 2.30|Trida G4/R6 O </
4 2.50|Trida R5 LT
5 - Tfida R4-3 + Ty
Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.
Vliv vody
Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 14.00 m
Vztlak v zakladové spare od rozdilnych tlak neni uvazovan.
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - Tfida R5
VyS8ka zeminy pfed zdi h 1.00 m
Terén pfed konstrukci je rovny.
Zadané sily pusobici na konstrukci
. i F F
Cislo ,S"a . Nazev Puasob. x z M X z
nova | zména [kN/m] [kN/m] [KNm/m] [m] [m]
1 |ANO Sila ¢. 1 - stalé 12.50 2.00 0.00 -1.50 10.70
hrebik
2 | ANO Sila €. 2 - stalé 12.50 2.00 0.00 -1.60 11.95
hrebik
3 |ANO Sila €. 3 - stalé 12.50 2.00 0.00 -1.70 13.20
hrebik
4 |ANO Sila €. 4 - stalé 12.50 2.00 0.00 -1.80 14.45
hrebik
5 |ANO Sila €. 5 - stalé 12.50 2.00 0.00 -1.90 15.70
hrebik
Nazev : Zadané silv |Féze 03

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’

Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 2072/12 - 12/2012
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.. Sila i . F F M X z
Cislo i . Nazev Pisob. x z
nova | zména [kN/m] [kN/m] [KNm/m] [m] [m]
TA J..‘UU
— 1.20
L
2.30
ST S 1
o 2.50
+  +, + ‘
+  +  + +
=+ - + - + - =+ S
IS g
17.30 oo+, +
+ o+ .+ F
Fo+ L+ L+
IR
12.66— | I
12.661 [-1.5p;10.70] I S S
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= SR
12.66- [-1.80514.45] + T+ T
=t + ettty
1.00 T [-1.90}15.70] I S
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I S S
2.02
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientl : Standard
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZzeni a odporu
Navrhova situace : trvala
e _— . Nepfriznivé Pfiznivé
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. ] ]
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30
Soucinitelé redukce odporu (R) Souc. [-1
Soucinitel redukce odporu na preklopeni TRe 1.40
Soucinitel redukce odporu na posunuti YRh 1.10
Soucinitel redukce odporu zakladové pudy YRv 1.40
Kombinaéni soucinitelé pro proménna zatizeni Souc. [-1
Soucinitel kombinaéni hodnoty vo 0.70
Soucinitel ¢asté hodnoty 7z 0.50
Soucinitel kvazistale hodnoty y2 0.30

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’

Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 2072/12 - 12/2012




Posouzeni ¢is. 1 (Faze bud

ovani 3)

Spoctené sily pusobici na konstrukci
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Nazev Fyod Pusobisté Fsvis Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] piekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0.00 -7.89| 649.00 1.18 1.000 1.000 1.350
Odpor na lici -3.42 -0.33 0.00 0.00| 1.000 1.000 1.000
Aktivni tlak 118.14 -4.64 47.09 2.02| 1.350 1.350 1.350
Tlak vody 54.45 -1.10 0.00 2.02| 1.300 1.300 1.300
Vztlak vody 0.00 -17.30 0.00 2.02| 1.000 1.000 1.000
Sila €. 1 - hfebik -12.50 -6.60 2.00 0.52| 1.000 1.000 1.350
Sila €. 2 - hiebik -12.50 -5.35 2.00 0.42| 1.000 1.000 1.350
Sila €. 3 - hfebik -12.50 -4.10 2.00 0.32| 1.000 1.000 1.350
Sila €. 4 - hiebik -12.50 -2.85 2.00 0.22| 1.000 1.000 1.350
Sila €. 5 - hfebik -12.50 -1.60 2.00 0.12| 1.000 1.000 1.350
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na pieklopeni
Moment vzdorujici M,,q = 641.09 kNm/m
Moment klopici My = 560.46 KNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hyyq = 559.86 kN/m
Vodor. sila posunujici  Hpos = 164.36 kN/m
Zed' na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximalni napéti v zakladové spare : 652.69kPa
Unosnost zakladové puady (Faze budovani 3)
Sily plisobici ve stfredu zakladové spary
&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] [m] [kPa]

1 264.31 953.22 142.49 0.54 652.69
Posouzeni tnosnosti zakladové pudy
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 541.0 mm

Maximalni dovolena excentricita

Posouzeni unosnosti zdkladové spary
Max. napéti v zakladové spadfe ¢ = 652.69 kPa
Unosnost zakladové pudy Ry = 678.57 kPa

edo\/ = 6650 mm
Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Unosnost zakladové pady VYHOVUJE

Celkové posouzeni - inosnost zakladové pady VYHOVUJE

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 2072/12 - 12/2012




Dimenzace ¢€is. 1 (Faze budovani 3)
Spoctené sily pusobici na konstrukci
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Nazev Fyod | Pusobisté | Fsyis | Pasobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] moment | norm.sila | pos.sila

Tih.- zed 0.00 -7.46| 602.59 1.19 1.000 1.350 1.000
Aktivni tlak 95.42 -4.63| 36.49 2.01 1.350 1.350 1.350
Tlak vody 26.42 -0.77 0.00 2.01 1.300 1.000 1.300
Vztlak vody 0.00 -16.30 0.00 2.01 1.000 1.000 1.000
Sila ¢. 1 - hiebik -12.50 -5.60 2.00 0.51 1.000 1.350 1.000
Sila ¢. 2 - hiebik -12.50 -4.35 2.00 0.41 1.000 1.350 1.000
Sila ¢. 3 - hiebik -12.50 -3.10 2.00 0.31 1.000 1.350 1.000
Sila ¢. 4 - hiebik -12.50 -1.85 2.00 0.21 1.000 1.350 1.000
Sila ¢. 5 - hiebik -12.50 -0.60 2.00 0.11 1.000 1.350 1.000
Posouzeni driku zdi
Vyska prafezu h =2.01 m
Smyk : Vegq = 100.66 kN/m < Vrgq = 984.79 kN/m
Tlak + Ohyb: Mggq = 273.47 kNm/m

Ngg = 661.86 kKN/m < Nrgq = 7606.87 kN/m
Unosnost zdi ve spare VYHOVUJE
Dimenzace ¢€is. 2 (Faze budovani 3)
Spocétené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fvod | PUsobisté | Fsyis | Pasobisté | Koef. Koef. Koef.

[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] moment | norm.sila | pos.sila

Tih.- zed 0.00 -6.47| 499.10 1.11 1.000 1.350 1.000
Aktivni tlak 52.56 -5.21 16.51 1.90 1.350 1.350 1.350
Tlak vody 0.00 -14.00 0.00 1.90 1.000 1.000 1.000
Sila ¢. 1 - hiebik -12.50 -3.30 2.00 0.40 1.000 1.350 1.000
Sila ¢. 2 - hiebik -12.50 -2.05 2.00 0.30 1.000 1.350 1.000
Sila ¢. 3 - hiebik -12.50 -0.80 2.00 0.20 1.000 1.350 1.000
Posouzeni zdi v pracovni spaie 14.00 m od koruny zdi
Vyska prafezu h = 1.90 m
Smyk : Veqg = 3345 kN/m < Vrg = 902.42 kN/m
Tlak + Ohyb: Mggq = 194.76 kNm/m

Negg = 527.39 kKN/m < NRrg = 7432.98 kN/m

Unosnost zdi ve spare VYHOVUJE

74.

opérna zed’ v rezu C — posouzeni

Vstupni data
Material konstrukce

Objemova tiha y = 23.00 kN/m3

Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 2072/12 - 12/2012




Beton : C 12/15

Valcova pevnost v tlaku fax = 12.00 MPa
Pevnost v tahu fao = 1.60 MPa
Modul pruznosti Ecm = 26000.00 MPa
Ocel podélna : B500

Mez kluzu fyk = 500.00 MPa
Modul pruznosti E = 200000.00 MPa

Geometrie konstrukce

&islo Poradnice Hloubka
X [m] Z [m]
1 0.00 0.00
2 0.00 15.10
3 0.00 16.10
4 -1.66 16.10
5 -1.66 15.10
6 -0.65 0.00

Pocatek [0,0] je v nejhofejSim pravém bodu zdi.
Plocha fezu zdi = 19.07 m2.

-19-

Nazev : Geometrie
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Zakladni parametry zemin
- C
Cislo Nazev Vzorek (P:f ef ¥ Ysu f
[°] [kPa] | [KN/m3] | [kN/m3] [°]
1 |Navazka D] 12,000 4.00 18.00 800  0.00
2 | TFida F3, konzistence tuha 24.00|  8.00 18.00 800  0.00
3 |Trida G4/R6 “°57 ]| 3000 12.00 19.00 900/  8.00

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 2072/12 - 12/2012




“ C
Cislo Nazev Vzorek el of ¥ e g
[°1 [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] [°1
4 |Ttida R5 LTy 34.00| 28.00 20.50 10.50| 12.00
5 |Tfida R4-3 Lty 38.00| 55.00 22.50 12.50| 25.00
Parametry zemin pro vypocet tlaku v klidu
. K
Cislo Nazev Vzorek ’Ty|3 (f v OCR r
vypoétu [’] [-] [-] [-]
1 |Navaka D0 | soudrzna || 040 - -
2 |Tfida F3, konzistence tuha soudrzna | 035 ; ;
3 |Trida G4/R6 <©., % || soudrzna | 030 - -
4 |T¥ida R5 Lty soudrzna - 0.25 - -
5 |Tfida R4-3 LTy soudrzna - 0.25 - -
Geologicky profil a pfifazeni zemin
. Vrst
Cislo retva Prirazena zemina Vzorek
[m]
1 1.00| Navézka %%
2 1.20| Tida F3, konzistence tuha
. Y
3 2.30| Trida G4/R6 60209
4 3.00|Tfida R5 LT
5 - Tfida R4-3 + T4

Tvar terénu
Terén za konstrukci je ve sklonu 1: 11.43 (Uhel sklonu je 5.00 °).

Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.

Odpor na lici konstrukce

Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - Tfida R5
VyS8ka zeminy pfed zdi

Terén pfed konstrukci je rovny.

h

1.00 m

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 2072/12 - 12/2012




Celkové nastaveni vypoctu

Vypocet aktivniho tlaku - Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku - Caqout-Kerisel (CSN 730037)
Norma vypoctu bet.konstrukci - EN 1992 1-1 (EC2)

Nastaveni vypoctu faze

Metodika posouzeni : vypoCet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu
Navrhova situace : trvala

21-

Sougcinitelé redukce zatizeni (F) Souc. Nepf['iz]nivé Pfi[zr;ivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30
Soucinitelé redukce odporu (R) Soué¢. [-1
Soucinitel redukce odporu na preklopeni YRe 1.40
Soucinitel redukce odporu na posunuti YRh 1.10
Soucinitel redukce odporu zakladové pudy YRv 1.40
Kombina€ni soucinitelé pro proménna zatizeni Soué¢. [-1
Soucinitel kombinaéni hodnoty Yo 0.70
Soucinitel ¢asté hodnoty Y1 0.50
Soucinitel kvazistale hodnoty Y2 0.30
Posouzeni ¢€is. 1 (Faze budovani 1)
Spocétené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fvod Pusobisté Fsvis Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] piekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0.00 -6.85| 438.66 1.02 1.000 1.000 1.350
Odpor na lici -3.42 -0.33 0.00 0.00 1.000 1.000 1.000
Aktivni tlak 111.09 -4.69 41.70 1.66 1.350 1.350 1.350
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici M,,q = 387.68 kNm/m
Moment klopici My = 702.23 kNm/m
Zed’ na preklopeni NEVYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hyyq = 351.54 kN/m
Vodor. sila posunujici  Hpos = 146.56 kN/m

Zed' na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED NEVYHOVUJE

Maximalni napéti v zadkladové spare : 10000.00kPa

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 2072/12 - 12/2012




Unosnost zakladové pudy (Faze budovani 1)
Sily plUsobici ve stfredu zakladové spary

22-

Sislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [kN/m] [KN/m] [m] [kPa]

1 539.31 648.48 146.56 1.15 10000.00
Posouzeni inosnosti zakladové pudy
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 1150.6 mm
Maximalni dovolena excentricita eqoy, = 546.7 mm
Excentricita normalové sily NEVYHOVUJE
Posouzeni unosnosti zakladové spary
Max. napéti v zakladové spafe < = 10000.00 kPa
Unosnost zakladové ptdy Ry = 678.57 kPa
Unosnost zakladové piidy NEVYHOVUJE
Celkové posouzeni - inosnost zakladové ptidy NEVYHOVUJE
Dimenzace ¢€is. 1 (Faze budovani 1)
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fyod | Pusobisté | Fsyis | Pasobisté | Koef. Koef. Koef.

[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] moment | norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0.00 -6.45| 400.51 1.04 1.000 1.350 1.000
Aktivni tlak 86.37 -4.89| 30.17 1.66 1.350 1.350 1.350
Posouzeni dfiku zdi
VysSka prafezu h = 1.66 m
Smyk : Vgqg = 116.59 kN/m < Vgg = 719.29 kN/m
Tlak + Ohyb : Mggq = 450.58 kNm/m
Ngg = 441.23 kN/m  >= 360.36 kN/m
Unosnost zdi ve spaire NEVYHOVUJE
Vypocet stability svahu
Vstupni data
Tuha télesa
Cislo Nazev Vzorek i
[kN/m3]
1 Tuhé téleso 23.00

Voda

Typ vody : Voda neni
Tahova trhlina

Tahova trhlina neni zadana.
Zemétreseni

Se zemétfesenim se nepodita.

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
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Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypoctu : v efektivnich parametrech
Nastaveni vypoctu faze

Metodika posouzeni : vypoCet podle EN 1997

Zadani koeficientd : Standard

Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala

23-

Soucinitelé redukce zatiZeni (F) Soue. Nepﬁzn::'zav o [_Ilf'iznivé Nepl"izni?l:'zav T [_F]‘I"iznivé
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00 1.00 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00 1.30 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.00
Soucinitelé redukce materialu (M) Soué¢. [-]
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni Yo 1.25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Ye 1.25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1.40
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
X = -4.35|[m] . oq = -22.33|[°]
Stred : Uhly :
z= 3.16|[m] oo = 84.70|[°]
Polomér : R= 19.75|[m]

Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil:  F;= 2036.20 kN/m

Sumace pasivnich sil . F, = 3846.20 kN/m

Moment sesouvajici : Mg = 40214.87 kKNm/m
Moment vzdorujici : Mp = 75962.41 kKNm/m
Vyuziti © 53.0 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

Nazev : Vvpocet

|Féze -vvpocet:1-1

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
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Vypocet 2
Polygonalni smykova plocha

24-

Souradnice bodii smykové plochy [m]

X z X z X z X z X z
-10.69 -15.10 -6.83 -16.28 -6.78 -16.29 -1.73 -17.56 0.27 -15.85
3.1 -11.96 5.68 -8.37 6.73 -6.88 11.21 0.06 11.43 1.00
Smykova plocha po optimalizaci.
Posouzeni stability svahu (Sarma)
VyuZziti © 75.4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
Nazev : Vvpodcet |Féze - vvpocet : 1 -2
‘ ___——
N
‘ 2
| 3
| l Bl R Bl ‘[F] R R R il
| +++++6++++++++
RN
+‘+‘+‘@‘+‘+“ e =
i e +++++++++++++
Vstupni data (Faze budovani 2)
Vliv vody
Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 12.50 m
Vztlak v zakladové spare od rozdilnych tlakd neni uvazovan.
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - Tfida R5
Vy8ka zeminy pfed zdi h = 1.00 m
Terén pfed konstrukci je rovny.
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZzeni a odporu
Navrhova situace : trvala
e — . Nepfriznivé PFiznivé
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc¢. ] ]
Stalé zatizeni YG 1.35 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30
Soucinitelé redukce odporu (R) Souc. [-1
Soucinitel redukce odporu na preklopeni TRe 1.40
Soucinitel redukce odporu na posunuti YRh 1.10
Soucinitel redukce odporu zakladové pldy YRv 1.40
Kombinaéni soucinitelé pro proménna zatizeni Souc. [-1

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
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Souéinitelé redukce zatizeni (F) Soué. Nep:i_z]"iVé Pﬁ[z_"]i"é
Soucinitel kombinacéni hodnoty vo 0.70
Soucinitel ¢asté hodnoty Wq 0.50
Soucinitel kvazistale hodnoty y2 0.30
Posouzeni ¢is. 1 (Faze budovani 2)
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fyod Pusobisté Fsvis Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] prekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0.00 -6.85| 438.66 1.02 1.000 1.000 1.350
Odpor na lici -3.42 -0.33 0.00 0.00 1.000 1.000 1.000
Aktivni tlak 97.84 -5.16 35.52 1.66 1.350 1.350 1.350
Tlak vody 64.80 -1.20 0.00 1.66 1.300 1.300 1.300
Vztlak vody 0.00 -16.10 0.00 1.66 1.000 1.000 1.000
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici M,,q = 377.81 KNm/m
Moment klopici My = 781.85 kNm/m
Zed’ na preklopeni NEVYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici  Hy,q = 345.61 kN/m
Vodor. sila posunujici  Hpos = 212.91 kN/m
Zed na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED NEVYHOVUJE
Maximalni napéti v zakladové spare : 10000.00kPa
Unosnost zakladové pudy (Faze budovani 2)
Sily plsobici ve stfredu zakladové spary
&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [kN/m] [KN/m] [m] [kPa]
1 625.84 640.13 212.91 1.35 10000.00

Posouzeni tinosnosti zakladové pudy

Posouzeni excentricity

Max. excentricita normalové sily e
Maximalni dovolena excentricita

1348.1 mm
546.7 mm

€dov

Excentricita normalové sily NEVYHOVUJE

Posouzeni unosnosti zakladové spary

Max. napéti v zakladové spare

Unosnost zakladové pady
Unosnost zakladové piidy NEVYHOVUJE

s = 10000.00 kPa
Ry = 67857 kPa

Celkové posouzeni - inosnost zakladové ptidy NEVYHOVUJE

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
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7.5.

Vypocet tizné zdi

opérna zed’ v rezu C — navrh zajisténi

Vstupni data (Faze budovani 3)
Geologicky profil a pfifazeni zemin

26-

. Vrst
Cislo retva Pfirazena zemina Vzorek
[m]
1 1.00 |Navazka PR
2 1.20|T¥ida F3, konzistence tuha e
3 2.30| Trida G4/R6 6 o/°
4 3.00|Tfida R5 LT
5 - Tfida R4-3 + T4
Tvar terénu
Terén za konstrukci je ve sklonu 1: 11.43 (Uhel sklonu je 5.00 °).
Vliv vody
Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 12.50 m
Vztlak v zakladové spare od rozdilnych tlak( neni uvazovan.
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - Tfida R5
Vyska zeminy pfed zdi h 1.00 m
Terén pied konstrukci je rovny.
Zadané sily pusobici na konstrukci
. i F F
Cislo ’S|Ia . Nazev Plsob. X z M X z
nova|zmeéna [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
1 |ANO Sila €. 1 - stalé 12.50 2.00 0.00 -1.20 7.80
hiebik
2 |ANO Sila €. 2 - stalé 12.50 2.00 0.00 -1.30 9.00
hiebik
3 |ANO Sila €.3 - stalé 12.50 2.00 0.00 -1.30 10.20
hiebik
4 |ANO Sila €. 4 - stalé 12.50 2.00 0.00 -1.40 11.40
hiebik
5 |ANO Sila €.5 - stalé 12.50 2.00 0.00 -1.50 12.45
hiebik
6 |ANO Sila €. 6 - stalé 12.50 2.00 0.00 155 13.50
hiebik
7 ANO Silaég. 7 stalé 12.50 2.00 0.00 -1.60 14.55

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
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Nazev : Zadané silv |Féze 03
+X o 1.90
~1.20
J
<
2.‘30
\
3.00
12
1010 : F T+
12.66 -1.30;7.80] b 1 + i + 1 + j
12.66 -1.30;9.00] F 4 + 4 + 4 + J
1. Foo+ 0+ +
12.66 [-1.30;10.20] Lt
12.66 [-1.48;11.40] Fetitit]
12.66\['1-5)7}15-‘6] 777777777777 LT T Ty
12,661 |[-1.5513.50] ERENEE
1.00 [-1.69;14.55] Fre Tt
| ‘ Fre et
- +  + L+ A
\ \ P+
1.66
T
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypoCet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu
Navrhova situace : trvala
L . . Nepfriznivé Priznivé
Sougcinitelé redukce zatizeni (F) Sou¢. ] ]
Stalé zatizeni 1G 1.35 1.00
Proménné zatizeni YQ 1.50 0.00
Zatizeni vodou Tw 1.30
Soucinitelé redukce odporu (R) Soué¢. [-1
Soucinitel redukce odporu na preklopeni YRe 1.40
Soucinitel redukce odporu na posunuti YRh 1.10
Soucinitel redukce odporu zakladové pudy YRv 1.40
Kombina€ni soucinitelé pro proménna zatizeni Soué¢. [-1
Soucinitel kombinaéni hodnoty wo 0.70
Soucinitel ¢asté hodnoty Wq 0.50
Soucinitel kvazistale hodnoty 1) 0.30
Posouzeni ¢is. 1 (Faze budovani 3)
Spocétené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fyod Pusobisté Fsvis Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] piekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0.00 -6.85| 438.66 1.02 1.000 1.000 1.350
Odpor na lici -3.42 -0.33 0.00 0.00 1.000 1.000 1.000
Aktivni tlak 97.84 -5.16 35.52 1.66 1.350 1.350 1.350
Tlak vody 64.80 -1.20 0.00 1.66 1.300 1.300 1.300

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
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Nazev Fyod Pusobisté Fsvis Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] piekl. | posun. | napéti

Vztlak vody 0.00 -16.10 0.00 1.66| 1.000 1.000 1.000

Sila €. 1 - hiebik -12.50 -8.30 2.00 0.46| 1.000 1.000 1.350

Sila €. 2 - hfebik -12.50 -7.10 2.00 0.36| 1.000 1.000 1.350

Sila €. 3 - hiebik -12.50 -5.90 2.00 0.36| 1.000 1.000 1.350

Sila €. 4 - hiebik -12.50 -4.70 2.00 0.26| 1.000 1.000 1.350

Sila €. 5 - hiebik -12.50 -3.65 2.00 0.16| 1.000 1.000 1.350

Sila €. 6 - hfebik -12.50 -2.60 2.00 0.11 1.000 1.000 1.350

Sila¢. 7 -12.50 -1.55 2.00 0.06| 1.000 1.000 1.350

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na preklopeni

Moment vzdorujici M,,q = 380.30 kNm/m

Moment klopici My = 359.35 kNm/m

Zed' na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti

Vodor. sila vzdorujici  Hyzq = 390.13 kN/m

Vodor. sila posunujici  Hpos = 125.41 kN/m

Zed na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spare : 452.90kPa

Unosnost zakladové pudy (Faze budovani 3)

Sily plsobici ve stfredu zakladové spary

&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti

[KNm/m] [KN/m] [KN/m] [m] [kPa]
1 66.40 659.03 94.78 0.48 452.90

Posouzeni tnosnosti zakladové pudy

Posouzeni excentricity

Max. excentricita normalové sily e = 482.6 mm

Maximalni dovolena excentricita egoy = 546.7 mm

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Posouzeni unosnosti zakladové spary

Max. napéti v zakladové spare = 452.90 kPa

Unosnost zakladové pudy Rq = 678.57 kPa

Unosnost zakladové pady VYHOVUJE

Celkové posouzeni - inosnost zakladové ptidy VYHOVUJE

Dimenzace ¢€is. 1 (Faze budovani 3)

Spoctené sily pusobici na konstrukci

Nazev Fyod | Pusobisté | Fsyis | Pasobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] moment | norm.sila | pos.sila

Tih.- zed 0.00 -6.45| 400.51 1.04 1.000 1.350 1.000

Aktivni tlak 79.46 -5.24| 26.95 1.66 1.350 1.350 1.350

Tlak vody 33.77 -0.87 0.00 1.66 1.300 1.000 1.300

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
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Nazev Fyod | Pusobisté | Fsyis | Pasobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] moment | norm.sila | pos.sila

Vztlak vody 0.00 -15.10 0.00 1.66 1.000 1.000 1.000
Sila €. 1 - hiebik -12.50 -7.30 2.00 0.46 1.000 1.350 1.000
Sila ¢. 2 - hiebik -12.50 -6.10 2.00 0.36 1.000 1.350 1.000
Sila €. 3 - hiebik -12.50 -4.90 2.00 0.36 1.000 1.350 1.000
Sila ¢. 4 - hiebik -12.50 -3.70 2.00 0.26 1.000 1.350 1.000
Sila €. 5 - hiebik -12.50 -2.65 2.00 0.16 1.000 1.350 1.000
Sila ¢. 6 - hiebik -12.50 -1.60 2.00 0.11 1.000 1.350 1.000
Sila¢. 7 -12.50 -0.55 2.00 0.06 1.000 1.350 1.000
Posouzeni diiku zdi
Vyska prafezu h = 1.66 m
Smyk : Vgqg = 63.67 kN/m < Vrg = 784.35 kN/m
Tlak + Ohyb: Mggq = 157.35 KNm/m

Ngg = 450.88 KN/m < NRrg = 6135.28 kN/m
Unosnost zdi ve spare VYHOVUJE
Dimenzace Cis. 2 (Faze budovani 3)
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fyod | Pusobisté | Fsyis | Pasobisté | Koef. Koef. Koef.

[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] moment | norm.sila | pos.sila

Tih.- zed 0.00 -5.24| 289.80 0.90 1.000 1.350 1.000
Aktivni tlak 39.07 -6.13 8.11 1.45 1.350 1.350 1.350
Tlak vody 0.00 -12.00 0.00 1.45 1.000 1.000 1.000
Sila ¢. 1 - hiebik -12.50 -4.20 2.00 0.25 1.000 1.350 1.000
Sila €. 2 - hiebik -12.50 -3.00 2.00 0.15 1.000 1.350 1.000
Sila ¢. 3 - hiebik -12.50 -1.80 2.00 0.15 1.000 1.350 1.000
Sila €. 4 - hiebik -12.50 -0.60 2.00 0.05 1.000 1.350 1.000
Posouzeni zdi v pracovni spaie 12.00 m od koruny zdi
Vyska prafezu h = 1.45m
Smyk : Vgq = 2.74 kN/m < VRrgq = 662.45 kN/m
Tlak + Ohyb : Mgg = 149.53 kNm/m

Ngg = 308.75 kKN/m < NRrg = 3080.68 kN/m

Unosnost zdi ve spaie VYHOVUJE

7.6. posouzeni hiebika

Na zaklad¢ pozadavku realizace trnti , vneseni vodorovnych sil do stavajici opérné
zdi a zpevnéni rozvolnéné horniny v rubu zdi a technickym , technologickym moznostem
stisnéného stavenisté navrhujeme systém injektovanych trnti — hiebikti . Hfebiky budou

posouzeny dle EN metodikou CSN . P¥i posouzeni zaji§téni opérné zdi hiebiky je

uvazovana pouze sanovana spodni ¢ast operné zdi a horni ¢ast nahrazena pfitizenim .

Nasledné je posouzen betonovy kryt .

Opérné zdi se zajisti pomoci vrtanych trnii — hiebikt , které z vétsi Casti
pievezmou vodorovné pfitizeni a zdrovenl skompaktni zeminu v rubu opérné zdi . Hlava

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
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trnl bude upravena pro napojeni s novou piedsazenou zelezobetonovou sténou
(sttikanym betonem tloustky 120 mm) . Trny budou vytazeny do zb.stény 50 mm a
ohnuty vzhiiru v délce 150 mm a provazéany s vyztuzi nové zb.stény (nasazeny a
piipevnéna ocelova svafovana sit’ a ptipadné doplitkkova prutova vyztuz) .

Vypocet hf¥ebikované konstrukce - vstupni data: (Akce -
zajisténi zdi - posouzeni h¥ebiki i s vodou)

Geologicky profil a prifazeni zemin
Cislo Vrstva Zemina

vrst. [m]
1 2.00 Trida R4
2 2.50 Trida R3
3 - Trida R3

Parametry zemin

Nazev fi c gama delta,a ny

[st.] [kPa]l [kN/m3] [st.] (-1
Trida R4 32.00 45.00 22.00 12.00 0.30
Trida R3 36.00 55.00 23.00 20.00 0.30

Parametry zemin pro vypocet vztlaku

Nazev gama, sat pdérovitost gama,sk gama,su
[kN/m3] [0-1] [kN/m3] [kN/m3]

Trida R4 22.00 - - 12.00

Trida R3 23.00 - - 13.00

Geometrie konstrukce
TlousStka betonového krytu = 0.12 m

Cislo Hloubka PoFfadnice
bodu. Z [m] X [m]

1 0.00 0.00

2 3.80 -0.05

3 3.80 -0.35

4 7.90 -0.40

Material konstrukce:

Vypo&et betonovych konstrukci proveden podle normy CSN 73 1201 R.
Beton : B 20

Pevnost v tlaku Rbd = 11.50 MPa
Pevnost v tahu Rbtd = 0.90 MPa
Modul pruZnosti Eb = 27000.00 MPa
Ocel podélna : 10 505 R

Pevnost v tahu Rsd = 450.00 MPa
Pevnost v tlaku Rscd = 420.00 MPa

Modul pruZnosti Es = 210000.00 MPa
Geometrie h¥ebiku

Celkovy pocCet h¥ebika - 7

Hlava h¥ebikt je kotvena.

Sklon h¥ebikl od vodorovné = 10.00 stup.

Hreb Hloubka Délka Prumér Kon.etdZe Vzdalenost Unosnost
¢islo [m] [m] [mm] [m] [m] [kN/m]
1 0.60 3.00 22.0 1.00 1.20 5.00

2 1.80 3.00 22.0 2.50 1.20 5.00

3 3.00 3.00 22.0 3.80 1.20 5.00

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
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3.00
3.00

H
0
H

0.50

(dhel sklonu je 63.43 stupnu).
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Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 6.00 m.

Vypo&et proveden podle CSN 73 0037 s redukci vstupnich parametrtd zemin.

Posouzeni hrebikované konstrukce
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(Akce - zajisSténi zdi

- posouzeni hfebiku i s vodou)

Vypocet aktivniho tlaku za konstrukci - mezivysledky:

Vrst. mocnost
Cis. [m]
1 0.84
2 0.28
3 1.20
4 0.87
5 0.33
6 1.20
7 1.05
8 1.05
9 1.05
10 0.02
11 0.01
12 2.49
13 1.50
14 1.90

alfa
[st.]

.00
.00
.75
.75
.75
.73
.70
.70
.70
.70
.70
.00
.00
.00

fi,d
[st.]

29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
32.
32.
32.
32.

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
73
73
73
73

C

,d

[kPa]

32.
32.
32.
32.
32.
32.
32.
32.
32.
32.
39.
39.
39.
39.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
29
29
29
29

gama
[kN/m3]

22

22.
22.

22

22.
22.

22

22.
22.

22

23.
23.
23.
23.

.00
00
00
.00
00
00
.00
00
00
.00
00
00
00
00

delta,d
[st.]

29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
32.
32.
32.
32.

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
73
73
73
73

Ka

[eNoloNoloNoNoNoNoNoloRoNoNo]

.307
.307
.301
.301
.301
.207
.301
.301
.301
.301
.265
.270
.270
.270

Pribéh aktivniho tlaku za konstrukci (bez pfitiZeni):

Vrst. Poc. [m]
¢is. Kon.[m]
1 0.00

0.84
2 0.84
1.12
3 1.12
2.32
4 2.32

Sigma, Z Sigma,W

[kPa]

0.
18.

18.
24.

24.
51.

51.

00
55

55
66

66
06

06

[kPa]

0.
0.

0.
0.

(@}

00
00

00
00

.00
.00

.00

Tlak
[kPa]

-31.
-15.

-15.
-13.

-13.
-5.

-5.

11
86

86
98

74
79

79

Slozka vod.
[kPa]

27.
13.

13.
12

12.
-5.

-5.

18
86

86

.22

09
10

10

Slozka sv.
[kPa]

15.
=7.

=7.
-6.

-6.
-2.

-2.

12
71

71
80

52
75

75
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Theta
[st.]

81.
81.
.56
69.
69.
60.
62.
60.
59.
59.
.59
60.
59.
58.

72

65

80

85
66
60
83
89
26
99

74
74
62



3.20 70.29 0.00 0.00 0.00 0.00

5 3.20 70.29 0.00 0.00 0.00 0.00

3.52 77.46 0.00 2.16 1.90 1.02

6 3.52 77.46 0.00 0.64 0.62 0.16

4.72 103.86 0.00 6.12 5.93 1.52

7 4.72 103.86 0.00 10.12 8.90 4.81

5.77 126.96 0.00 17.09 15.03 8.12

8 5.77 126.96 0.00 17.09 15.03 8.12

6.82 150.06 0.00 24.05 21.16 11.44

9 6.82 150.06 0.00 24.05 21.16 11.44

7.87 173.16 0.00 31.01 27.28 14.75

10 7.87 173.16 0.00 31.01 27.28 14.75
7.89 173.62 0.00 31.15 27.40 14.81

11 7.89 173.62 0.00 19.60 16.61 10.39
7.90 173.81 0.00 19.65 16.66 10.42

12 7.90 173.81 0.00 20.11 16.92 10.87
10.39 231.12 0.00 35.60 29.94 19.24

13 10.39 231.12 0.00 35.60 29.94 19.24
11.89 265.62 0.00 44.92 37.79 24.28

14 11.89 265.62 0.00 44.92 37.79 24.28
13.79 290.32 19.00 51.59 43.40 27.89

Sklon svahu (beta) je vét3i neZ vypoctovy thel vnit¥niho tt¥eni zeminy (fi).
Program poc¢ital s hodnotou beta = fid.

Spoctené sily pusobici na konstrukci:

Nazev F,vod Pusobisté F,svis Pusobisté Vypoctovy
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] koeficient

Tihova sila 0.00 -3.95 516.59 1.68 1.000

Aktivni tlak 266.30 -3.52 151.89 2.97 1.000

Vstupni udaje pro posouzeni:

Uhel tY¥eni konstrukce-zemina psi = 36.00 stup.
SoudrZnost konstrukce-zemina a = 55.00 kPa
Souc¢initel redukce uhlu tfeni gama,mpsi= 1.10
Souc¢initel redukce soudriZnosti gama,ma = 1.40
Vypoltova unosnost zadkladové pudy Rd = 750.00 kPa

Posouzeni celé zdi:

Posouzeni na p¥eklopeni:
Moment vzdorujici Mvzd = 0.9*%1317.78 = 1186.00 kNm/m
Moment klopici Mkl 937.48 kNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti:
Vodor. sila vzdorujici Hvzd = 0.9*% 474.31 426.88 kN/m
Vodor. sila posunujici Hpos = 266.30 kN/m
Zed na posunuti VYHOVUJE
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Sily pusobici ve st¥edu zdkladové spary:

Celkovy moment M = 609.31 kNm/m
Normélova sila N = 668.48 kN/m
Smykova sila Q = 266.30 kN/m

Posouzeni Unosnosti zakladové pudy:
Excentricita normédlové sily e = 91.15 cm

Maximdlni dovolend excentricita e,dov = 97.71 cm

Excentricita normélové sily VYHOVUJE

Napéti v zakladové spéare Sigma = 587.51 kPa

Unosnost zakladové ptdy Rd = 750.00 kPa

Unosnost zakladové ptdy VYHOVUJE

Celkové posouzeni - OPERA VYHOVUJE

Vypocet vnit¥ni stability - rovna smykova plcha (Akce -

zajisténi zdi - posouzeni h¥ebikli i s wvodou)

Smykova plocha po optimalizaci:

Uhel smykové plochy = 49.00 stup.
Poc¢atek smykové plochy v hloubce = 7.90 m
Posouzeni:

Tihova sila = 565.86 kN/m
Celkova sila v htebicich za sm.pl. = 23.27 kN/m
Sily na sm.plode posun. (tih.sila) = 427.06 kN/m
Sily na sm.ploSe posun. (tlak) = 0.00 kN/m
Sily na sm.ploSe vzdor. (zemina) = 1238.50 kN/m
Sily na sm.plosSe vzdor. (hteby) = 11.99 kN/m
Stupen stability Fh/Fm = 2.93 > 1.20

Stabilita smykové plochy VYHOVUJE

Vypocet vnit¥ni stability - lomend smykova plcha (Akce -

zajisténi zdi - posouzeni h¥ebikli i s wvodou)

Smykova plocha po optimalizaci:

Uhel smykové plochy = 46.00 stup.
Pocatek smykové plochy v hloubce = 7.90 m
Posouzeni:

Tihova sila = 383.99 kN/m
Celkova sila v h¥ebicich za sm.pl. = 20.95 kN/m
Sily na sm.plode posun. (tih.sila) = 276.22 kN/m
Sily na sm.plosSe posun. (tlak) = 50.92 kN/m
Sily na sm.ploSe vzdor. (zemina) = 443.84 kN/m
Sily na sm.plosSe vzdor. (hteby) = 11.72 kN/m
Stupen stability Fh/Fm = 1.39 > 1.20

Stabilita smykové plochy VYHOVUJE

Vypocet tnosnosti h¥ebd (Akce - zajisténi zdi - posouzeni

hrebiki i s wvodou)

Vodorovny tlak na konstrukci:

Bod Hloubka Tlak
Cis. [m] [kPa]
1 0.00 0.00
2 2.00 0.00
3 2.60 0.00
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4 3.80 0.00

5 3.80 17.71

6 3.80 17.78

7 3.80 0.00

8 4.50 28.12

9 4.75 31.85

10 6.00 39.07

11 7.90 064.29
Soucinitel redukce aktivniho tlaku = 0.85

Posouzeni unosnosti h¥ebu
H¥eb Zad.Gnosnost Sila v htrebu Spoct.udnosnost

¢islo [kN] [kN] [kN]
1 15.00 0.00 1.22
2 15.00 0.00 3.66
3 15.00 0.00 7.21
4 15.00 26.05 10.18
5 15.00 36.27 12.78
6 15.00 55.32 15.05
7 15.00 54.36 16.52

Spoltend Unosnost je orientacdné stanovena pro zarazené
(neinjektované) hreby. Skuteénd Unosnost byva vyrazné vysSsSi.

Unosnost htebt NEVYHOVUJE

Dimenzace betonového krytu ve svislém sméru (Akce - zajisténi
zdi - posouzeni hrfebikld i s wvodou)

Prubéhy tlaku a vnitfnich sil po konstrukeci:
Hloubka Vod.tlak Pos.sila Moment

[m] [kPal [kN/m] [kNm/m]
0.00 0.00 -12.70 -0.00
0.60 0.00 -12.70 7.62
0.60 0.00 19.05 7.62
1.00 0.00 19.05 0.00
1.40 0.00 19.05 -7.62
1.80 0.00 19.05 -15.24
1.80 0.00 -21.77 -15.24
2.00 0.00 -21.77 -10.88
2.50 0.00 -21.77 0.00
2.60 0.00 -21.77 2.17
3.00 5.90 -21.77 10.88
3.00 5.90 13.60 10.88
3.40 11.81 13.60 5.44
3.80 0.00 13.60 -0.00
3.80 17.71 13.60 0.00
3.80 17.78 13.60 -0.00
3.80 0.00 13.60 0.00
4.20 23.68 10.39 -5.01
4.20 23.68 -1.32 -5.01
4.50 28.12 -7.94 -3.71
4.75 31.85 -15.51 -0.77
4.80 32.12 -17.03 0.00
5.25 34.73 -32.07 11.01
5.25 34.73 29.85 11.01
5.80 37.91 9.88 0.00
6.00 39.07 2.18 -1.21
6.30 43.05 -10.14 -0.04
6.30 43.05 16.09 -0.04
6.65 47.70 0.21 -2.94
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7.00 52.34 -17.30 0.00
7.35 56.99 -36.43 9.36
7.35 56.99 33.35 9.36
7.90 64.29 -0.00 0.00

Dimenzace betonového krytu v fezu 1.80 m. (max.moment)

Vyztuzeni a rozméry prurezu:

Profil vlozky = 8.00 mm

Pocet vloZek = 10.00 ks/m

Kryti vyztuze = 25.00 mm

Sirka prutrezu = 1.00 m

VySka prurezu = 0.12 m

Stupenl vyztuzeni nyst = 0.419 % > 0.067 % = nyst,min

Poloha neutralné osy XU = 0.02 m < 0.05 m = xu,lim

Moment na mezi UGnosnosti Mu = 16.20 kNm > 15.24 kNm = Md

Prurez VYHOVUJE.

ZatiZeni konstrukce Ohybovy moment Posouvajici sila
Max. M = 15.24kNm/m Max. Q = 36.43kN/m
?i%X '12'7%@2.70 19.05
1',0 Rez 1 < -21.77 19.05
N I . ;Zi227 13.60
igg/i 000,17.78 . 11.32/540.39
ped . -32.0% 29.85
N 0. -10.14 _*16.09
52 6425 P o, 3643 3335
#%MW%M T
25.00 -40.00 0 ' 40.00
[KNm/m] [KN/m]

Dimenzace bet.krytu vodorovné v hloubce 4.20 m (Akce - zajisténi
zdi - posouzeni h¥ebikd i s wvodou)

Prubéhy tlaku a vnitfnich sil po konstrukci:
Hloubka Vod.tlak Pos.sila Moment

[m] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
0.00 25.15 15.09 3.02
0.20 25.15 10.06 0.50
0.40 25.15 5.03 -1.01
0.60 25.15 0.00 -1.51
0.80 25.15 -5.03 -1.01
1.00 25.15 -10.06 0.50
1.20 25.15 -15.09 3.02
1.20 25.15 15.09 3.02
1.40 25.15 10.06 0.50
1.60 25.15 5.03 -1.01
1.80 25.15 -0.00 -1.51
2.00 25.15 -5.03 -1.01
2.20 25.15 -10.06 0.50
2.40 25.15 -15.09 3.02
2.40 25.15 15.09 3.02
2.60 25.15 10.06 0.50
2.80 25.15 5.03 -1.01
3.00 25.15 0.00 -1.51
3.20 25.15 -5.03 -1.01
3.40 25.15 -10.06 0.50
3.60 25.15 -15.09 3.02
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Dimenzace betonového krytu v fezu 2.40 m. (max.moment)

Vyztuzeni a rozméry prurezu:

Profil vlozky = 8.00 mm
Pocet vlozZek = 10.00 ks/m
Kryti vyztuze = 25.00 mm
Sirka prutrezu = 1.00 m
VySka prurezu = 0.12 m
Stupen vyztuzeni nyst = 0.419 % > 0.067 % = nyst,min
Poloha neutralné osy XU = 0.02 m < 0.05 m = xu,lim
Moment na mezi tGnosnosti Mu = 16.20 kNm > 3.02 kNm = Md
Prutrez VYHOVUJE.
ZatiZeni konstrukce Ohybovy moment Posouvajici sila
Max. M = 3.02kNm/m Max. Q = 15.09kN/m
25.15 3.02 ~15.09

Q T -1.51

N PG

- o 302 1500 <5 15.09

Q -1.51

~

- gw 02 -1509.<5 _ 15.09

9 -1.5% o

s 25.15 e 302 -15.09_ <5

‘HH‘HH‘HH‘HH‘ ‘HH‘HH‘HH‘HH‘
3 40.00 “4.00 0 ' 400 2500 0 ' 25.00
[kPa] [kNm/m] [kN/m]

Dimenzace bet.krytu vodorovné v hloubce 7.35 m (Akce - zajisténi

zdi - posouzeni h¥ebikd i s wvodou)

Prubéhy tlaku a vnitfnich sil po konstrukci:
Hloubka Vod.tlak Pos.sila Moment

[m] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
0.00 58.32 34.99 7.00
0.20 58.32 23.33 1.17
0.40 58.32 11.66 -2.33
0.60 58.32 0.00 -3.50
0.80 58.32 -11.66 -2.33
1.00 58.32 -23.33 1.17
1.20 58.32 -34.99 7.00
1.20 58.32 34.99 7.00
1.40 58.32 23.33 1.17
1.60 58.32 11.66 -2.33
1.80 58.32 0.00 -3.50
2.00 58.32 -11.66 -2.33
2.20 58.32 -23.33 1.17
2.40 58.32 -34.99 7.00
2.40 58.32 34.99 7.00
2.60 58.32 23.33 1.17
2.80 58.32 11.66 -2.33
3.00 58.32 -0.00 -3.50
3.20 58.32 -11.66 -2.33
3.40 58.32 -23.33 1.17
3.60 58.32 -34.99 7.00

Dimenzace betonového krytu v fezu 2.40 m. (max.moment)

Vyztuzenl a rozméry prurezu:
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Profil vloZky

Pocget
Kryti
Sirka
Vyska

Stupen
Poloha
Moment
Prufrez
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= 8.00 mm
vlozek = 10.00 ks/m
vyztuzZe = 25.00 mm
prifezu = 1.00 m
prifezu = 0.12 m
vyztuZeni nyst = 0.419 % > 0.067 % = nyst,min
neutralné osy xu = 0.02 m < 0.05 m = xu,lim
na mezi Gnosnosti Mu = 16.20 kNm > 7.00 kNm = Md
VYHOVUJE.
Zatizeni konstrukce Ohybovy moment Posouvajici sila
Max. M = 7.00kNm/m Max. Q = 34.99kN/m
58.32 7.00 34.99

_ T -3.59@; o=
o 7.00 -34.99__ <5 34.99
- . E§23>+ ggg}j?*

1.20 ,1.20 ,1.20
&
Ul
A
g\l
o
S
)
: »
©
%
%w
»
©
O

[kPa] [kNm/m] [kN/m]

8.1. yvyhodnoceni

Z provedenych statickych vypoctl , posouzeni opérné zdi vyplyva ze stavajici
opérna zed’ je nevyhovujici . Pii stavajicim stavu je jako prvni nevyhovujici kritérium
opernd zed’ na pteklopeni , dale pak nevyhovujici inosnost v zakladové spate . Vliv na
nestabilitu opérné zdi mé vliv podzemni nebo zateklé vody a stejnym dilem i piipadné
zvétravani hornin v rubu zdi . V kombinaci téchto pfitizeni je opérna zed nestabilni tedy
v havarijnim stavu .

Zakladni rozmér pro posouzeni opérné zdi je uveden vzdy na obrazku u
jednotlivych vypoctl — posouzeni opérné zdi v fezu B a C . Na tento prifez opérné zdi
byl nasledn¢ posouzen vliv pfitizeni a také ndvrh zabezpeceni opérné zdi .

Stavajici kamenna opérna zed’ je ve Spatném technickém stavu , cihelna zed’ v lici
opérky je v havarijnim stavu a je nutné jejich statické zajisténi . Opérné zdi se zajisti
pomoci vrtanych trnti — hiebikd R22 délky 3,00 m , které z vétsi ¢asti prevezmou
vodorovné pfitizeni a zaroven skompaktni zvétralou horninu v rubu opérné zdi . Hlava
trnl bude upravena pro napojeni s novou piedsazenou Zelezobetonovou sténou — krytem
sttikanym betonem tloustky 120 mm . Trny budou vytazeny do zb.stény 50 mm a ohnuty
vzhtru v délce 150 mm a provazany s vyztuzi nové zb.stény (nasazeny a piipevnéna
ocelova svafovana sit' KY81 a ptipadné doplikova prutova vyztuz) .
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8.2. postup a technologie provadéni

Nejdiive je nutné po zédbérech maximalni Sitky 4,00 m provést odbourani cihelné
casti opérné zdi . Stavajici zed’ se dle skute¢ného stavu ovéreného plosného obnazeni
puvodniho povrchu se provizorné zajisti vydievou . Pro praci je nutné postavit tézké
prostorové leseni .

Plocha zdi se ocisti od drobnych néletti a proskrabnou spary na hloubku
minimaln¢ 300 mm . Odstrani se drobné uvolnéné kameny ve sparach a vycisti tlakovou
vodou .

Provede se doplnéni vypadlych a uvolnénych kamenii , vyména porusenych prvki
a pfipadné prezdéni z pivodniho materidlu na cementovou aktivovanou maltu .

Pted vlastni injektazi se musi povrch zdi hloubkové dvouvrstvé zasparuje , ale nejdiive se
podklad vycisti a spary se predem zatésni a potom injektdzi zasparuji cementovou
aktivovanou maltou .

Po provedeni ptipravnych praci se provede celkova stabilizace opérné zdi pomoci
prostorovych trnii — hiebiki . Hfebiky budou provedeny v zdkladnim plo$ném rastru 1,20
m x 1,20 m (Sachovnicove) . Pro provedeni vrtil je nutno provést srovnani stavajiciho
terénu - pracovni urovné a postavit t€zké prostorové leSeni na celou vysku stavajici
sanované operné zdi .

Po dokonceni vSech ptipravnych praci se z pracovni tirovné budou odvrtany vrty
pro trny - hiebiky priméru minimalné 63 mm délky 3,00 m . Sklon trnu — vrtu je 10° od
vodorovné osy a kofenova cast je navrzena v celé délce vrtu . Do vrtli se osadi ocelova ty¢
profilu R22 piislusné délky . Etdze budou provedeny po 0,50 m a spotteba injektazni
smési na etdz se predpoklada 25 1. Hned po ukonceni vrtani je nutno ulozit do vrtu
vyztuznou sestavu . Po osazeni trnu se vyplni prostor vrtu aktivovanou cementovou kasi .
Po 12 hodinach od skonceni zalivky se provede tlakova injektdz v ptipad¢ spodnich trnii
(profilu R22) se provede injektaz v celé délce kotenové ¢asti najednou . Priprava
injektdzni cementové smési se provede v rozplavovaci , kde musi byt po ¢as injektaze
michéna , aby nedoslo k sedimentaci . Provede se nizkotlaka injektaz celé délky vrtu
(0,25 — 0,45 MPa) . Pozor nutno kontrolovat tlak , aby nedoslo k tiniku injektazni smési
mimo uréenou zonu .

Nasledné se provede stfikany beton klasickou technologii po vrstvych maximalni
tloustky 35 mm . Po prvnim celkovém nastiiku se osadi vyztuz — ocelova svarovana sit’
KHS81 , ktera se osadi na haky hiebikli a navic se zajisti kotvickami do vlastni opérné zdi
(kotvicky v mnozstvi 3 ks na 1m?) .

Takto navrzené zabezpeceni opérné zdi je funkéni za predpokladu ovéteni
rozméru zakladovych konstrukci v minimalnich rozmérech uvedenych obrazkem , které
je nutno ovéfit na stavbé v ramci zabezpecovacich praci . Dale je nutné provést
odvodnéni rubu zdi pomoci odvodiiovacich vrtii umisténych nad patou opérné zdi,
navrhujeme vrty profilu 90 mm ptes celou $itku zdi a min.0,50 m za rub zdi vystrojenou
perforovanou PVC trubkou . Osova vzdalenost odvodnovacich vrtt 1,20 m .

Pti posouzeni zabezpeceni opérné zdi bylo uvazovano pfitizeni vodou v hloubce
2,50 m nad zakladovou sparou .
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Posouzeni a ndvrh zajisténi , posoudil stavajici stav opérné zdi vCetné uvazovani
moznych pfitizeni jako nevyhovujici - stavajici stav opérné zdi je havarijni . Dale byl
proveden navrh statického zajisténi opérné zdi pomoci systému injektovanych trnti —
hiebikl a zpeviujiciho krytu z vyztuzeného sttikan¢ho betonu . Vypocty vcetné
posouzeni stability bylo ovéfeno ze takto zabezpecena stavajici opérna zed’ je stabilni .

Posouzeni a navrh feSeni je vypracovano s pouzitim podkladii dosazitelnych
v dobé¢ jeho zpracovani .

V piipadé , Ze pii provadéni budou podstatné jiné podminky , nez projekt —
posouzeni predpoklada , vyhrazuje si projektant pravo projekt ptisluSné upravit .

Zpracovatel nenese zodpoveédnost za dodatecné upravy vlivem zmény technologie ,
postupu praci , atd. .

Akce : Karlovy Vary, U Spofitelny — op€rna zed’
Statické zajisteéni stavajici op€rné zdi
zakazkové ¢islo 2072/12 - 12/2012



