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Technicka zprava

A. Pruvodni zprava

A.1. Udaje o stavi

Jedna se o stavebni Upravy 1. PPasti 1. NP objektu Lidového domu v Karlovych Varech
mestskécasti Stara Role na skolni ulici.

VétSicast objektu je jiz v saiasné dob po provedenych stavebnich Upravach.&ené stavebni
Upravy se dotykaji prostor, které byly tedeSlych etap vyjmuty. Jedna se o prostory 1. Bitoamek v 1.
NP. V tchto prostorach budou provedeny stavebni Upravyesposéasténym odstradnim vihkosti,
provedeni novych podlah atast&nou obnovou inZenyrskych siti. Vzhledem k nedostdikartnich
prostedki jsou navrzeny pouze samaomitky v dotenych prostorach.

A.2. Popis udrzovacich praci
Celkovy popis stavebnich Upravy je uveden pro lu$genistnosti.

V 1. PP bude provedendlkiadné v¥isteni vSech mistnosti.

V 1. PP se provedeikladné proreni funikinosti kanalizace — napojena vpusti.

Stéavaijici vpusti (guly) budowladre vycistény, v giipad poSkozeni vyrneény.

Budou odstragny vSechny poSkozené vimi omitky, spary ve zdivu bude proSkrdbnuto. Takto
ocisténé zdivo (cihelné i kamenné) bude deab pouze novou satrd omitkou.

Zajistit dikladné trani ne¥tranych stavajicich mistnosti — jedna sedevSim i mistnost pod
hlavnim vstupem do objektu.

Vybourani stavajici keramické dlazby z podlah pamkfwrem restaurace.

Vybudovani nové betonové podlahy ve \#nikové stanici.

Stavajici betonové podlahy ofiahovou keramickou dlazbou.

Dozdni ¢asti stavajici ficky, osazeni dvgé véetné zarubr atd.

10 V salonku 1. NP poloZeni nové lamino podlahy s pbem z bukového masivu — t&néparket
11.Novy sadrokartonovy podhled v salénku

12.0sazeni nového platna, édeni a ozvdeni v salonku.

13.VSechny dotené mistnosti kvalithvymalovat
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Podrobgjsi rozpis jednotlivych praci pro kazdou mistnest jxiloze technické zpravy.

A.3. technické a konstrukéni FeSeni objektu, jeho zdvodnéni ve vazl# na uZiti objektu a
jeho pozadovanou zivotnost

Veskeré stavebni konstrukce provaét dle technologického postupu uvaéhého vyrobcem a
dodrzovat platné normy CSN. Tato projektova dokumentace nenahrazuje provéaéti ani dilenskou
dokumentaci!!! Nepredpoklddané skuténosti budou reSeny fFi stavbé na mis€ v rAmci autorského
dozoru.

(PIreni vyhlaskyc. 268 / 2009 Sh. o obegnechnickych pozadavcich na vystavbu, 818 — 838,
pozadavky na stavebni konstrukce.&Rir839 — 853 pozadaukna technické zézeni staveb je uvedeno v
samostatnych oddilech specialnich profesi. Poznamkaraktického hlediska jsou odditazeny dle
metodiky rozpdtovani a ne dle paragrafovehamhvyhlasky).

Veskeré v dokumentaci jmeno¥ituvedené materialy a vyrobky &wji standard a jsou
zamenitelné za materialy a vyrobky jiné, shodnych nelepSich parametr pri dodrZzeni gisluSnych
technickych norem a fgedpigi!!!
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Prace HSV

3/ Svislé konstrukce

Dozdni stavajicicasti gricky tloug’ky 150 bude provedeno z plnych palenych cihel P 2240
X 65 mm P10 na maltu MVCiipadré z pérobetonovychitkovek YTONG P2-500 velikosti 150 x 249
x 599 mm na lepidlo YTONG.

Nad dvénimi otvory budou osazenygklady z ocelovych valcovanych noshik¢. 120 mm a
z prekladi YTONG dle nosnosti, $tlosti otvort a konstrukci siny.

6 / Upravy povrchii

Povrchoveé upravy

Vnitini omitky zé&nych konstrukci budou oganhy novou sarii omitkou. Na rohy gh a na
rohy oséni budou osazeny omitaci liSty tj. siapohovniky pro udrZeni rovinnosti a ochrana proti
mechanickému poskozeni.

Podlahy
Ve vymenikové stanici bude provedena nova betonova podiatspadovana ke stavajici vpusti
(now osazend). Betonova podlaha bude tlkydnin. 80 mm.

9 / Ostatni objekty a prace — BOURACI PRACE

Bouraci prace budou probihat postéipo jednotlivych mistnostech a v omezenéemi

- V1. PP bude provedendikladné vyisténi vSech mistnosti.

-V 1. PP se provedaikladné pro¥ieni funkinosti kanalizace — napojenda vpusti.

- Stavajici vpusti (guly) budouidlladre vycistény, v pripac posSkozeni vyrneny.

- Budou odstragny vSechny po3kozené vimif omitky, spary ve zdivu bude proSkrabnuto. Takto
ocisténé zdivo (cihelné i kamenné) bude dpab pouze novou safrd omitkou.

- Zajistit dikladné trani ne¥tranych stavajicich mistnosti — jedna $edevsim i mistnost pod
hlavnim vstupem do objektu.

- Vybourani stavajici keramické dlazby z podlah pomsforem restaurace.

- Vybourani stavajici betonové podlahy ve #nikové stanici.

Pred zahajenim bouracich praci je nutno zajistit:

- odpojeni pisluSnychtasti objektu od vSech siti (voda, elektrika, plgod)

- owéreni materidlu, rozami a uloZzeni bouranych konstrukci a krovu resp. #ajifpodepiranych
konstrukci

Pi bouracich pracich je nutno respektovat plaiB& a vyhlasky o bezprosti prace, zejména:
VyhlaskaCUBP ¢. 48/1982 Sb.

VyhlaskaCUBP aCBU ¢&. 324/1990 Sb. &ast desata — Bouraci a rekonstnikprace
Vyhlaska¢. 207/1991 Sb., kterou seni a doptuje vyhlaskyc. 48/1982 Sb.

Prace PSV

714 | Akusticka a protiotfresova opakeni

Do now budovaného podhledu v salénku 1. NP bude vioZzeokoxa izolace z minerdini viny
tlou&’ky minimalré 60 mm.
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763 / Konstrukce sadrokartonové, kazetové podhledy

V salénku 1. NP bude proveden novy podhled zeokadtonovych desek tlotisy 12,5 mm.
Sadrokartonové desky budoti§ooubovany na konstrukci z CW prdfive dvou arovnich (D 112), ktera
bude za¥Sena na stavajici stropni konstrukci.

Styky sadrokartonovych desek podhledu sénydhi konstrukcemi budou &snény akrylatovym
tmelem. Bhem montdZze sédrokartonového podhledu dodrZovdinddagicky postup zpracovany
vyrobcem sadrokartonovych desek.

Béhem montaze podhledu dodrzovat technologicky pogbuacovany vyrobcem podhledu.

766 / Konstrukce truhlaiské

Now osazovand plna dikmei kiidla budou v MDF provedeni. Dk kiidla musi splovat
poZadavek na minimalni koeficient népvucnosti a poZzadovanou pozarni odolnost. iDvé&tidla budou
osazena do novych kovovych zarubni.

Rozrery otvori je nutné ped objednanim fifmo na stav® owfrit, zkontrolovat skuténé
provedeni stavebnich ro2m prisluSnych otvak a piipadré dle pozadavku investora upravit a doplnit o
poZadované vybaveni!!l

771 / Podlahy z dlazdic

VesSkeré prace spojené s pokladkou naSlapné vrstvyoglahy budou reSeny kompletnim
systémem pro pokladku keramickych podlah.

V mokrych provozech bude keramicka dlazba tfkyS7 — 10 mm filepena lepidlem k hrubé
konstrukci podlahy, op&tné dikladrg ve dvou vrstvach provedenym &d&m naérové izolace.

V suchych provozech bude keramickd dlazba tkyi¥ — 10 mm filepena lepidlem k hrubé
konstrukci podlahy.

Déle budou §i pokladce podlahy pouZzita kontaktni vrstva, rohaxdlacni paska, flexibilni
vodovzdorna sparovaci hmotasnici provazec + specialsnici hmota, specialni okrajovy pasek.

Svislé s¢ny priléhajici k naslapné vrstwz keramické dlazby budou opaty keramickym soklem
vySky minimalé 100 mm.

Barvu a typ keramické dlazby dirdle vlastniho vyéru investor za &msti dodavatele a
projektanta.

775 | Podlahy vlysové, parketové

Salének v 1. NP bude opan novou podlahou &enou pro tanmi sal. Je navrzena MDF podlaha
s bukovym masivnim povrchem v tlaig® desky cca 22 mm. Podlaha bude poloZéaa poZzadované
podlahové vrstvy na stavajici keramickou dlaZzbwiigace vyssi vysSky podlahovych vrstev je nutné
stavajici keramickou dlazbu vybourat a poté powistit a vyrovnat samonivetai sgrkou.

783 | Nagry

P¥i nagrovych pracich budedttladné pouzivano zakryvacich lepicich pasek s cilem aliweat
zngisténi ostatnich povrahstavebnich konstrukci ridy.

NeobloZzené plochy &b a stro v interiéru budou na z&v vymalovany vninim nagrem,
sadrokartonové konstrukce budourealy disperznim nétem. Ostatnicasti stavby budou opany
prislusnymi ochrannymi, preventivnimi a vrchnimi émgt nagr ocelovych vyrobk — dikladny
antikorozni n&trem; naér zamenickych vyrobk — 2 x zakladni barva + 2 x vrchni barva syntetick

Barvy a odstiny veSkerych g&i budou provedeny dle vghu investora.
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784 | Malby
P¥i malitskych pracich buded#tladné pouzivano zakryvacich lepicich pasek s cilem aliwat
zngisténi ostatnich povrah stavebnich konstrukci rd@y. Vnitini malby bude provedena malbou
klasické omitky dle technologického postupu vyrobediské sngsi.

V Karlovych Varech 08.12.2015 Vypracoval: Z8eWolek



Padorys 1. podzemniho podlazi

Technicka zprava

Cislo Upravy v mistnosti Vyméra cca
Mistnosti po provedenych stavebnich Upravach — jedna se o 4 malé mistnosti rozvodny a zélozniho
0.01 zdroje.
’ — Mistnost nejblize obvodové sténé bez provedenych Uprav stropni konstrukce — stavajici stropni tramy
jsou odkryty
— Vycisténi, vystéhovani celé mistnosti — mistnost v souéasné dobé nevétrana. — v celé plose
— Vycisténi stavajici vpusti (guly), provéfeni funkénosti kanalizace
— Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — zdivo ponechat odkryto — v celé ploe
— Vybourat (odvrtat) prostup min. @ 150 mm vnitfni nosné sténé (sténa mezi 0.02 a 0.01) a v obvodové
0.02 sténé (z mistnosti 0,01) pro vétrani mistnosti — vétrani potrubim piies stavajici elektro rozvodnu. Pri
’ bourani dbéat na stavajici rozvody elektrické energie a odvétrani zalozniho zdroje NN
— Vybourat (odvrtat) prostup min. @ 125 mm skrze sténu mezi mistnosti 0.02 a 0.03. Odvétravaci
potrubi napojit na stavajiciho odvétrani hygienického zarizeni — nutno upravit rezim spousténi —
navrzen Casovy spina¢ Stavajici odvétravaci potrubi hygienické mistnosti je @ 125 mm.
— Do dvefi vyfiznout otvory pro osazeni privétmik( k nasavani vzduchu
Mistnost po provedenych stavebnich Upravach.
— Obvodova sténa s ndznaky vihkosti — v dotéeném prostoru $atny a kabiny WC otluéeni ¢asti stavajici | — cca 7 m?
0.03 omitky, proskrabnuti spar, oéisténi zdiva — nova sanacni omitka
— Na stavajici odvétrani prostoru hygienického zafizeni napajit odvétrani vedlejsi mistnosti 0,02 — nutny
prostup sténou
Mistnost chodby z vétsi ¢asti po provedenych stavebnich Upravach.
— Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanatni omitka — do vysky cca 1,5 m — ccadélka50m
0.04 (pfesny rozsah bude upfesnén béhem realizace stavebnich Uprav)
’ — DoplInéni keramické dlazby na podiahu — pouZit stejny typ a velikost — cca 28 m?
— Schodisté z 1. PP do 1. NP vyspravit a opatfit keramickou dlazbou véetné soklu — pouzit stejny typ a
velikost jako u zbyvajici ¢asti podlahy
Vyménikové stanice — technologie v majetku Karlovarské teplarenské a. s. — b&hem stavebnich Uprav | — v celé plose
dbat zvyseny zfetel na tuto technologii — zajistit jeji dikladné zakryti a zabezpeteni. — v celé ploge
0.05 |- Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, ocisténi zdiva — sanacni omitka
) — Viybourani stavajici betonové podlahy — beton ve velmi Spatném stavu, droli se — nova betonova
podlaha, keramicka dlazba
— VyCisténi stavajici vpusti (guly), provéfeni funkénosti kanalizace
— Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanacni omitka — v celé plose
0.06 |- Vybourani stavajici keramické diazby na podiaze — nova keramicka dlazba, typ a velikost jako na — v celé plose
chodbé
— Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanacni omitka (obvodova sténa na celou | — do vy$e 1500 mm
007 [ VW o
) — Vycisténi stavajici vpusti (guly), provéreni funkcnosti kanalizace
— Betonovou podlahu opatfit keramickou dlazbou — v celé ploe
— Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanacni omitka (obvodova sténa na celou | — do vy$e 1500 mm
vysku)
0.08 |- Vycisténi stavajici vpusti, provéreni funkénosti kanalizace
— Betonovou podlahu opatfit keramickou dlazbou — v celé plose
— Doplnit chybéjici stupné kovového schodisté (v dobé zpracovani PD chybél jeden stupen z pororostu)
— Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanatni omitka — v celé plose
— Vycisténi stavajici vpusti, provéfeni funkénosti kanalizace
0.09 |- Betonovou podiahu opatiit keramickou dlazbou
— Keramickou dlazbu po vyspraveni opatfit i vnitfni betonové schodisté — v celé plose
— Brat zfetel na stavajici technologii — pfivod rozvod teplarmy
Mistnost chodby z vétsi ¢asti po provedenych stavebnich Upravach.
— Osadit novou kovovou zaruben véetné dvernich kridel velikosti 900 x 1970 mm mezi chodbu 0,10 a
0.10 mistnost 0,19 — nutno upravit stavajici otvor — rozsifit a zvysit dle potreby, pravdépodobné nutno osadit

nové prieklady z ocelovych valcovanych nosniki — dveini kfidlo a zaruben s poZadovanou pozami
odolnosti
— Dilkladné zacisténi zdiva kolem nové osazené zarubné
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Cislo Upravy v mistnosti Vyméra cca
Mistnost z &asti po provedenych stavebnich Upravach.
— Zadni sténa jiz bez omitky — odstranéna v pedchozich etapach stavebnich Uprav objektu — nové
0.11 sanaéni omitka
— Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanatni omitka — v celé plose
— DoplInéni keramické dlazby na podlahu — pouZit stejny typ a velikost — cca plocha 1 m2
— Otluceni stavajici keramického obkladu — v celé plose
012 |~ Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, ocisténi zdiva — sanacni omitka — v celé plose
) — Viybourani stavajici keramické dlazby podlahy. Podlahu poté vyspravit a opatfit samonivelaéni stérkou | — v celé plose
pro vyrovnani.
— Obvodové sténa jiz bez omitky — odstranéna v pfedchozich etapach stavebnich Uprav objektu — nové
sanaéni omitka — v celé plose
0.13 |- Otluceni stavajici keramického obkladu — v celé plose
— Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanatni omitka — v celé plose
— Viybourani stavajici keramické dlazby podiahy. Podlahu poté vyspravit a opatfit samonivelaéni stérkou
— Obvodové sténa jiz bez omitky — odstranéna v pfedchozich etapach stavebnich Uprav objektu — nové
sanaéni omitka — v celé plose
014 |- Otluceni stavajici keramického obkladu — v celé plose
’ — Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanatni omitka — v celé plose
— Viybourani stavajici keramické dlazby podiahy. Podlahu poté vyspravit a opatfit samonivelaéni stérkou
pro vyrovnani.
— Otluceni stavajici keramického obkladu — v celé plose
015 |~ Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, ocisténi zdiva — sanacni omitka — v celé plose
) — Viybourani stavajici keramické dlazby podlahy. Podlahu poté vyspravit a opatfit samonivelaéni stérkou | — v celé plose
pro vyrovnani.
— Obvodové sténa jiz bez omitky — odstranéna v pfedchozich etapach stavebnich Uprav objektu — nové
sanaéni omitka — v celé plose
016 |- Otluceni stavajici keramického obkladu — v celé plose
’ — Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanatni omitka — v celé plose
— Viybourani stavajici keramické dlazby podiahy. Podlahu poté vyspravit a opatfit samonivelaéni stérkou
pro vyrovnani.
— Obvodova sténa jiz bez omitky — odstranéna v pfedchozich etapach stavebnich Uprav objektu — nové
sanaéni omitka — v celé plose
017 |- Otluceni stavajici keramického obkladu — v celé plose
’ — Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanatni omitka — v celé plose
— Viybourani stavajici keramické dlazby podiahy. Podlahu poté vyspravit a opatfit samonivelaéni stérkou
pro vyrovnani.
Stavajici vytahové Sachta pro nakladni vytah. Vytahova $achta jiz po provedenych stavebnich
0.18 Upravach z predeslych etap, véetné Uprav rozvod( elektrické energie. Nakladni vytah opatren
pozadovanymi revizemi.
— Obvodové sténa jiz bez omitky — odstranéna v pfedchozich etapach stavebnich Uprav objektu — nové
sanacni omitka — v celé plose
— Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanacni omitka — v celé plose
— Viybourani stavajici keramické dlazby podlahy. Podlahu poté vyspravit a opatfit samonivelaéni stérkou | — v celé plose
0.19 pro vyrovnani.
’ — Osadit novou kovovou zaruben véetné dvernich kridel velikosti 900 x 1970 mm mezi chodbu 0,10 a
mistnost 0,19 — nutno upravit stavajici otvor — rozsifit a zvysit dle potreby, pravdépodobné nutno osadit
nové prieklady z ocelovych valcovanych nosniki — dveini kfidlo a zaruben s poZadovanou pozami
odolnosti
— Diikladné zagisténi zdiva kolem nové osazené zarubné
— Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanatni omitka — v celé plose
0.20 |- Vybourani stavajici keramické diazby podiahy. Podlahu poté vyspravit a opatiit samonivelaéni stérkou | — v celé plode
pro vyrovnani.
0.21 Mistnost nepristupna — dle sdéleni investora jiz po provedenych stavebnich Upravach — mistnost
) vyuzivana jako zkusebna
— Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanatni omitka — v celé plose
0.22 |- Vybourani stavajici keramické diazby podiahy. Podlahu poté vyspravit a opatiit samonivelacni stérkou | — v celé plode

pro vyrovnani.
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Cislo Upravy v mistnosti Vyméra cca
— Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanatni omitka — v celé plose
0.23 |- Vybourani stavajici keramické diazby podiahy. Podlahu poté vyspravit a opatiit samonivelacni stérkou | — v celé plode
pro vyrovnani.
— Otluceni stavajici omitky, proskrabnuti spar, odisténi zdiva — sanatni omitka — v celé plose
0.24 |- Vybourani stavajici keramické dlazby podiahy. Podlahu poté vyspravit a opatfit samonivelaéni stérkou | — v celé plose
pro vyrovnani.
Nové vybudované ocelové schodnicové schodisté z 1. PP do 1. NP
— Obvodova sténa jiz bez omitky — odstranéna v pfedchozich etapach stavebnich Uprav objektu —nové | — v celé plose
0.25 sanacni omitka
: — Sténu bez omitek opatfit sanacni omitkou — v celé plose
— Mezi mistnosti 0,25 a 0,26 dozdit pficku
— Do nové Casti priéky osadit kovovou zaruben pro dverni kfidlo velikosti 900 x 1970 mm
— Obvodova sténa jiz bez omitky — odstranéna v predchozich etapach stavebnich Uprav objektu —nové | — v celé plose
sanacni omitka
0.26 |- Mezi mistnosti 0,25 a 0,26 dozdit pricku
— Do nové ¢asti priky osadit kovovou zaruben pro dverni kfidlo velikosti 900 x 1970 mm
— Stavajici prostupy obvodovou sténou opatfit vétracimi mfizkami
Piadorys 1. nadzemniho podlazi
Cislo Upravy v mistnosti Vyméra cca
Salonek
— Nova podlaha na stavajici keramické diazbé (v pfipadé nutnosti stavajici keramickou dlazbu odstranit). | — v celé plose
Nova podiaha provedena napfiklad z lamino podlahy s povrchem provedeném z dubového dieva
— Odstranéni stavajici malby
1.01 |- Novy sadrokartonovy podhled s vioZzenou akustickou izolaci z mineralni viny — na podhledu osazeno

osvétleni.
— Na stropni konstrukei pfipevnéna konzole pro vybaveni salonku (osvétleni, diaprojektor, ozvuéeni atd.)
— Osadit promitaci platno
— Pred okna osadit zastifiovaci rolety




VYPIS PRVKU

Technicka zprava

OZN. ROZMERY POPIS POCET POZNAMKA
(mm) KUsU
HSV Preklad nad otvorem v cihelném zdivu 1 Preklad u | €. 120 nebo YTONG
1 Délka 1200 mm
TR 1 {900 x 1970 mm MDF vnitini dverni kfidlo pro dvefe jednokfidlé oteviravé, 1
) pIné, bez polodrazky, s prahem é&i pfechodovou listou
LEVE Osazené do kovové zarubné
Oboustranné klika se Stitkem, klasicky zamek
S pozarni odolnosti EI/EW 30 DP3-c
TR 2 900 x 1970 mm MDF vnitini dverni kfidlo pro dvefe jednokfidlé oteviravé, 1
) pIné, bez polodrazky, s prahem é&i pfechodovou listou
LEVE Osazené do kovové zarubné
Oboustranné klika se Stitkem, klasicky zamek
ZA 1 {900 x 1970 mm Kovova zaruben pro jednokfidla dverni kiidla otevirava. 1
) Do zdiva tloustky 110 — 150 mm
LEVE
S pozami odolnosti EI/EW 30 DP3-c
ZA 2 (900 x 1970 mm Kovova zaruben pro jednokfidla dverni kiidla otevirava. 1
) Do zdiva tloustky 110 — 150 mm
LEVE
1390 x 3470 mm | Zastifiovaci textilni vnitini zaluzie s kovovymi vodicimi listami 2 Vzhledové shodné s pouzitymi
z nerezoveé oceli. zaluziemi v hlavnim séle.
Elektrické oviadani.
Bude upresnéno investorem
1280 x 3470 mm | Zastifiovaci textilni vnitini zaluzie s kovovymi vodicimi listami 3 Vzhledové shodné s pouzitymi

Z nerezové oceli.
Elektrické oviadani.

zaluziemi v hlavnim sale.

Bude upresnéno investorem




