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TECHNICKA ZPRAVA

1. UvOD

Projektova dokumentace zdravétrtechnickych instalaciieSi vynénu stavajiciho
kanaliz&niho potrubi z litiny zatSeného pod stropem 1.PP za nové ztrub PVC-KGy nat
stavajiciho lezatého rozvodu z ocel. pozink. trubakSenych také pod stropem 1.PP a dépin

Zawsi na stavajicich rozvodech vody v 1.PP.

2. VSTUPNIi PODKLADY

PD je zpracovana v souladuCSN a platnymi zakony, vyhlaSkami a &micemi.
Podkladem pro zpracovani projektu byly vykresy sbai¢asti (pidorysy aiezy), PD ZTI z roku
2013 a osobni prohlidka objektu.

3. KANALIZACE
3.1 Popis:

Stavajici kanalizani potrubi z litiny za¥Sené pod stropem 1.PP bude ¥mwimo za nové
z trub PVC-KG spojovanych pryZzovymésnicimi krouzky. Nové potrubi bude dopojeno na
stavajici vnitni odpady kanalizace a na stavajici vyvod z objaRatrubi bude vedeno ve spadu
min. 2% pod stropem 1.PP podétrstchodby. UloZzeno bude pomoci objimelegp za¥sy ke
stropu nebo na konzole z ocel. priofike s€n¢, max. vzdalenost podpor bude 1,5 m. V potrubi
budou osazendistici kusy.

Stavaijici revizni Sachta v chadh.PP bude wjsttna a v pipact poteby bude vyrénén

stavajicicistici kus za novy.

3.2 Zkousky kanalizace :
Po montaZi kanalizace bude provededdna zkouska vodégnosti a potrubi bude
technicky prohlédnuto. &nost svodného potrubi bude prokazana v plném mazde CSN. O

prabéhu zkousek bude vyhotoven zapis, ktery bude nedlidooiasti gjedavaci dokumentace.
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4. VODOVOD
4.1 Popis :

Stavajici rozvod pozarni vody z ocelovych pozittkbek zaw¥Seny pod stropem 1.PP
bude @ist¢n a opaten dvojnasobnym n&em.

Na stavajicich rozvodech vody v 1.PP budou dlégpgtdoplny zawsy.

5. POZARNI UCPAVKY ROZzZVODU ZTI
Now navrzené potrubi kanalizace neprochazi p@&zééticimi konstrukcemi, aproto na

ném nemusi byt osazeny poz&mwchranné manzety.

6. ZAVER
VSechny prace budou provadny dle platnych predpisi, norem a technologii za
pouZziti predepsanych materiak. Jakéko-li zmeény budou piredem konzultovany s

projektantem.

vypracovala : Ing. M. Pelikanova



