Technicka zprava

K slaboproudym rozvadn K.Vary, St.Role, restaurace Lidovyrd

Sal k restauraci

Uvod:

Prednétem této PD je navrh elektroinstalace — slaboprowaované opravyipdnaskového
salucésti objektu Lidového domu-restaurace. Realizow#delrozvod pro iffjem televiznich,
radiovych a satelitnich stanic, bezdratovy intermeiznost givodu stétniho telefonu a rozvod
lokalniho promitani projektorem na stahovaci platno

Projektova dokumentace slouZzi pro stavebnifizeni a finartni rozvahu investora. Pro
realizaci je nutno vypracovat provadici projekt s ohledem na odkryvani stavajicich
stavii, demontaze starych z#izeni a rozvodi. Také budou zahrnuty nasledné pozadavky
poz. technika a po vyléru dodavatele upresrén rozvod pro promitani a zapojeni PC.

PouZité CSN :
Soubor norendSN 33 2000
Hlavni technické Udaje:
Elektrické napdjeni: 1 NPE 230 V TN- S
Navrzena ochrana gred Urazem elektrickym proudem:
Automatickym odpojenim od zdroje a pospojovanim.
Zakladni udaje o stavi®
Projektova dokumentacereSi slaboproudé rozvody pro sal objektu restauvacElovém
doneg, Star4 Role.
Zprava k dokumentac¢esi:

- Telefonni rozvody, p&tacova si STK

- Rozvody spoleéné televizni a rozhlasové antény STA

- Elektronicky zabezpmvaci systém EZS — ro#8hicidel stavajici s&

- Projektor + stahovaci promitaci platno
Mont&z slaboproudé elektroinstalace
VSeobecH:
Navrzené rozvody slaboproudych ( nizkogtawych) okruli budou provedeny zaloZenim
kabeti v trubkovodech, uloZenych pod omitkou nebo nachfgattm. V zapushém
provedeni a se spaleymi vicerameky silové instalace budou zasuvky TV- R —SAT & sit
PC(internet). Pro osazeni zdsuvek budou pouZitglatsi krabice.
Telefony STK:
Rozvod v objektu je stavajici ariraven je zarovese siti PC(internet). Linka jéipedena
do mistnosti restaurace,kde je osazenasnaatskin RACK pro vSechny slaboproudé
ustredny. Odtud jde paprskovd sio jednotlivych zasuvek PC+T. Do saljge samostatné
vedeni UTP kabelem do midiidiciho pracovi&t s osazenim PC. Zasuvky maji stejny design
se silnoproudymi prvky.
TV — R — SAT (prijem a rozvod televizniho a radiového signalu):
Pro gijem TV pozemnich a satelitnich stanic je navrZefevizni spoléna anténa, ktera je
osazena naigSe objektu a je provederiynd do restaurace.
Pro sél bude novyifvod dofidiciho mista. K nové zasuvce bude&g@den samostatny kabel
koaxialni RG 75, ktery je jiz v mistnostiijpraven . Zasuvka bude osazena dle koordinace
fidiciho pracovigt tak aby mohla byt zapojena do PC i naséealsazeného TV.
Objektova EPS-hlaste koure
Do sélu budou na strop osazeng tbkalni optokotiovacidla EPS.
El.zabezpé&ovaci signalizace-EZS+histupovy systém:
V restauraci je jiz instalovana u@stina EZS. Jednotlivé Useky budou zab&zpe
pohybovym PIR detektorem.




Osazeny budou dvcidla PIR dle @ddorysu napojené na stavajici siky rozvod: dle
odborné firmy. Jeieba projednatiprealizaci ve spolupraci dodavatele a uzivateldrpimky
hlaseni na pult PCO

Zavér:

Cely rozsah dodanychidaeni musi byt projednan s investorem akce z finexin divodi a
jeho pozadaukna provoz.

Montézni prace musi byt provedeny v souladu s pp#ad platnych montaznich a
bezp&nostni pedpisi a norem. Zreny musi byt konzultovany s investorem a projektamte
PouZity material a Z&zeni musi byt schvalené pro montaZ na GzéRi
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