Technickd zprava

k projektu - Cast astiedni vytapéni - na akci:
Oprava 1.PP, schodisté a bo¢niho salonku v objektu
LIDOVY DUM Stara Role, Karlovy Vary

Uvod

Projekt fesi ustiedni vytapéni bocniho salonku situovaného do 1.NP objektu Lidovy dim
v Karlovych Varech - Staré¢ Roli.

Podkladem ke zpracovani projektu byly prohlidka stavby, stavebni vykresy, pozadavky
investora, firemni podklady navrzeného zafizeni a platné CSN a STN EN.

Tepelné bilance
Tepelny vykon (tepelné ztraty) prostoru bo¢niho salonku (mistn.¢.103) dle STN EN
12831 pro venkovni vypoctovou teplotu — 15°C a oblast s intenzivnimi vétry ¢ini 9,7 kW.

Stavajici stav:

V objektu je navrzen teplovodni systém vytapéni, zdrojem tepla pro vytapéni objektu je
stavajici vyménikova stanice situovana v 1.PP. Rozvodno potrubi ocelové je vedeno pod
stropem 1.PP ¢astecné hlavni chodbou a ¢astecné po obvodu objektu. Odtud jsou napojena
jednotlivé stoupacky pro otopna télesa v 1. a 2.NP a v 1.PP. Rozvodné potrubi je z trubek
ocelovych, otopna télesa jsou tvorena prevazné deskovymi télesy. Télesa jsou opatiena
termostatickymi ventily s hlavicemi. Rozvodné potrubi (v neochlazovanych prostorach) i
ptipojky k télesim jsou opatfeny zékladnim a vrchnim syntetickym natérem.

Navrh FeSeni:

Do prostor salonku jsou navrzena pod okna deskovd otopnad télesa KORADO s
hladkou celni deskou typ RADIK PLAN KLASIK. Télesa jsou s bo¢nim piipojenim.
T¢lesa budou na piivodu opatiena dvouregulacnim rohovym ventilem IVAR typ VD 2101 N
s termostatickou hlavici, na zpatecce bude rohové Sroubeni IVAR typ DD 301. Odvzdusnéni
téles je pomoci odvzdusnovacich zatek. T¢lesa jsou dodavéana s povrchovou Upravou ( barva
bila).

V mistnosti salonku bude instalovano celkem 5 otopnych t&les. Ctyii télesa budou
pfipojena na stavajici stoupacky, které prochazeji mistnosti do vySsiho patr. Posledni téleso
bude noveé napojeno ze stavajiciho horizontalniho rozvodu v 1.PP, ptipojka bude v prostoru
1.PP opatiena uzavéry a vypousténim. Potrubi je z trubek ocelovych stejné jako stavajici
rozvodné potrubi.

Tepelné izolace — nova ptipojka pro posledni otopné téleso bude v prostordch 1.PP
opatfena tepelnou navlekovou izolaci napt. Tubex.

Natery — izolované ocelové potrubi pod izolaci opatieno zakladnim syntetickym natérem.
Neizolované ocelové potrubi bude opatieno zédkladnim a 2x vrchnim syntetickym néatérem.

Zavér
Montaz zatizeni bude provadét proSkolend firma s opravnénim k montazi daného
zafizeni za dodrzeni platnych CSN, bezpeénostnich a pozarnich predpisi.
Po skonéeni montize bude provedena tlakovd a topna zkouska dle CSN 060310
s doregulovanim systému. Nastaveni prvotni regulace novych otopnych téles bude provedeno
v ramci doregulovani celé otopné soustavy.
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