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Stavba: K.Vary,St.Role-LIDOVY DUM
Stav.opravy — salonek u restaurace, sklepy
Zarizeni silnoproudé elektrotechniky

TECHNICKA ZPRAVA

Rozsah projektu :

Projektova dokumentace slouzi pro stavebnifizeni a finartni rozvahu investora. Ri
realizaci je nutno vypracovat projekt s ohledem nadkryvani stavajicich stav,
demontéze starych zéizeni a rozvod.

ProjektieSi kompletni silovou elektroinstaladegtavby arealu Lidového dondast salonku
a sklady v 1PP. Jde o celkovou rekonstrukciiaith doplikovych provozu.

Restaurace je napojena z hlavni rozvodny objektuda pouze roz&n rozvadc pro

odkery salonku.

Déle jde o provedeni kompletniho édeni a zasuvkovych rozv@dv rekonstruovaném
objektu LD dle stavebniho rozsahui@pdy pro slaboprouda #iaeni v salonku.

Podklady :
Projekt byl zpracovan na zakkddaji a podklad od profese stavebni.

ProtoZe interiér bude &wvan az pi realizaci, budou svitidla a koncové prvky koomiany
se stavbou. Vyr svitidel je navrZzen dle stavajicich tiyp restauraci ki jednotnosti stylu
a vypaitu os\gtleni.

Proudova soustava :
3 N,PE, SR, 50 Hz, 400 V/TN-C-S, iipojky do RH
3N, PE, SR, 50 Hz, 400 V/TN-S, vnihi instalace
Ochrana pred nebezpé&nym dotykem, zkratem a pretizenim :

Ochrana ped nebezpmym dotykem jgeSena :
a) zakladni - automatickym odpojenim o@ sit
b) zvySena - dopéma proudovym chratém, pospojenim

Ochrana proti zkratu aigtiZzeni jefeSena pojistkami, jigti, jisticimi relé, motorovymi
Spouséci atd.

Prepitova ochrana buderistupiova. Stupg B bude v hlavni rozvo@ NN, C je na
vstupech podruznych rozvamh, stupé D bude v zasuvkach dle uzivatele. Pro vyvody
MaR, technologiistroje, slaboproudé, audio, atd.bude osazenv3rszvadcich silovych.

Prostedi dleCSN 33 2000-3,33 2000-5-51
Pripravna baru4evazi zvlag nebezpené
Ostatni prostory-normalni

Oswtlenost Em : dle tabulek vyknés

Energeticka bilance el. energie(bude upesréna @i realizaci skuténych zdizeni)
Instalovany/soudobyifkon Pi/Ps (kW): Pi s Ps
Vzduchotechnika 05 08 05
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Zdravotechnika 2 1 2

Vnitini oswtleni 15 0,8 10
Vytahy 6 1 6
Slaboproudy,MaR 2 1 2,5
souet 21kW

Celkem poZadovanytfkon je Ps = 21 kW

Vzhledem k od&ram bude posouzeno nahradni napajeni z nové UPSaghmytpnutnych
pozZadavk nouzovych a protipozarnich. Jde o nouzove&tbeswi a dalSi Zdzeni unikovych
schodist chrameé cesty. Oddy z nahradniho zdroje pro protipozarni dpatf je cca 0,5kVA.

Rozvodna ndhradniho zdroje UPS:

V 1.PP je samostatna rozvodna nahradniho zdrojgzeds je UPS 20kVA s bateriovymi
stojany pro za?Z 16kW na poZarni z& minimalre 45min. Technické parametry budou
konzultovany s firmou, u které jeéqupoklad dodavky.

V rozvodré je rozvad¢ nahradniho napdjeni RHN propojeny dle schema snhla
rozvodnou-RH. Z tohoto zdroje bue napojeno i noézasétleni restaurace se salonkem.

Nouzové os¥tleni NO :

Samostatné rozvody nouzového &tani pomoci svitidel s piktogramy jsou pouzity
predevsim pro oziani Unikovych cest. Tyto budou napojeny ze samogtht obvod
rozvodnic.

M éreni a requlace - MaR :

Regulace MaR je samostatnou &asti projektu svazana s technologiemi vzt,at. Slpod
stroje VZT. Zde budou osazeny vlastni roz¢dna jednotkach napojené silovym kabelem.

Déale budou provedeny Upravy ve wmikové stanici,kde bude &prozstena regulace
vétve pro restauraci. V elektroinstalaci bude prered napojeni z rozvadi Rvs,
MaR(230V) «¥etre dotazeni ochranného pospojeni (CYY10).

Elektroinstalace 1.PP.1-1.NP :

Z podruznych rozvodnic jsou napojenyéminé a zasuvkové obvody, které nemaji
zalohované napi. Ovladani ositleni veejnych prostak je navrzeno klasicky vypida
nebo z ovladaci $kné resp podruzné rozvodnice.

Hlavni trasy elektrickych vedeni jsou vedeny v dedach na rostu. Ostatni rozvody jsou
vedeny pod omitkou. Rozvody v podhledech jsou ulgze kabelovych Zlabechripadré
jsou uchyceny na kabelovy rostii Brechodech pozarnich Usekudou kabely op#&tny
nehalavymi prichodkami Promat dle zatiZzeni trasy.

Swtla pouzité pro ositleni v jednotlivych prostorach jsou na chodbachhaach
zabudovana do podhlgdebo pisazena. Rowt i v ostatnich prostorach, kde je podhled, je
toto feSeno obdolin V mistnostech bez podhledu jsou svitidla uchyamatropu. Hvody
pro tato svitidla jsou uloZeny v trubkach s vedewipodlaze vySSiho patra.

V mistnostech interiérového vzhledu budou svitiddaavena dle architektonického navrhu
véetrg napojeni vSech pozadavka koncové prvky. Jedna se o speleské mistnosti.
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VSechny kabely v sale budou évtddu pozaraé shroma#’ovacich prostor vedeny
v nehdlavém a bezhalogenovém provedeni.pokud nebudadiiérgjistavebnimi
protipoZarnimi podhledy. Pouzity budou kabely CHKEa roStech.

Elektroinstalace provoznich prosto :

Samostatny provoz restaurace ma osazenou plastorwadnici s pistroji pro sételné a
zasuvkové obvody, proudovym chréin, hlavnim vypingem rozvodnice a vyvody pro
slab, MaR.. Osazeni bude dle dispozic interiéru.

V chodl# a na socialnim Z&eni jsou rozvody provedeny v podhledtippdré na sénach
pod omitkou s ohledem na interiérovou vyzdobu xegpdlah&ch.

ProtoZe interiéry budou dok&eny pozdji, bude no¥ koordinovana instalaceipealizaci
na stavb dle definitivnich osazeni vSech interiérovych pirvk

Strojovna UT, TUV:

Pro gipojeni vSech zZazeni ustedniho vytapni a teplé vody je v prostoru strojovny
osazena rozvodnice MaR. Veskeré silové napojehintdogie bude v realizaci UT a MaR
celé strojovny. Ovladani vSech pfvkema vazby do rozvadh silovych. Je nutno provést
nové napojeni rozvodnice dle dispozic PD MaR a UT.

Zarizeni vzduchotechniky:

Pro napojeni Z&eni vzduchotechniky jsou proveden§ivpdy do rozva&, které jsou
dodavkou vzt. Vlastni regulace je gdati technologie.

Ostatni z&izeni vzduchotechniky jsou odtahova a budou naggjeimo z elektroinstalace.
Pro malé ventilatory napojené naétiny obvod budou v dodavce relé se zpo¥un
rozkghem a prodlouzenym dsbem chodu. V soc. raeni 1PP bude ovladani dle
pozadavk vzt pres pomocné relé @sovy cyklovd v rozvadci RH.

Ve strojovié bude provedena datkova ochrana pospojovanim di&N.
Bezpdnost a ochrana zdravi :

Pri provadni vSech praci je nutno dodrZzovat normyredpisy pro zaji®ni bezpénosti @i
praci.
Ochrana a pracovni ponicky :

Provozovatel zZdzeni zodpovida za vybaveni ochrannymi a pracoviiomickami dle
CSN.

PoZarni bezpénostni zaizeni objektu:

P¥i projektovani a realizaci, nesmi byt porusenymdatlektrotechnick€SN,
elektroinstalace bude vigiehu vystavby provedena dle 2@y o uceni vrgjSich vlivi. El
spotebite budou instalovany dle navodu vyrobce a@N 06 1008.

Nouzové osstleni musi byt #izeno zvla&t v shroma#’ovacich prostorech. Nouzové a
panikové osetleni musi zajistit, aby se osoby v objekturippcE vypadku provozniho el.
os\tleni bezpéne orientovali a jednozreae byly snmeérovany k nejblizS§imu vychodu na
volné prostranstvi - pomoci piktograniNouzové ostleni musi byt napajeno ze dvou na
sol® nezavislych zdrdjelektrické energie (postaji i vlastni baterie ve svitidlech — baterie
jsou s dobou pouzitelnosti 60 minut). Nouzovéstlswi bude provedeno d&SN EN 1838,
(svitivost 1,0 Ix). Panikové ostleni bude ve spotenskem salu(svitivost min. 0,5Ix)

El. za&izeni slouzici k protipoZzarnimu zabe&pei objektu musi byt ffpojeno samostatnym
vedenim z hlavniho el. rozv&sk, a to tak, abyistala funkni po celou poZzadovanou dobu
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i pti odpojeni ostatnich el. Baeni v objektu (SN 73 0802¢l. 12.9.2) — z#zeni NO.

Jejich ochrana je vedenim v omitce s krytim alésfibmm (volné kabely musi byt poZarn
odolné, samozhasSivé a bezhalogenoveé).

Hlavni vypin& el. energie bude vodmpristupny a budéadre ozna&en. U vstupnich dvé
budou tl&itka CENTRALSTOP(vypnuti dodavky &jta TOTALSTOP(odpojeni vSech
el.zaizeni).

Prichody kabal pozarnimi iseky budou provedeny dle pozarnichmié tj.dle
prislusného zatizeni pozarnimiiphodkami s certifikatem, resp. Zlaby s poZ iiégidle
dohody s HZS. Detaily buda@Seny na staéra Fitomnosti pozarniho technika.

Seznam pouZitych norem
Pri navrhu a hlavé pii realizaci elektroinstalace se musi postupovabulaglu s nize
uvedenymi normami, které jsou pro tuto akci stangve

CSN 33 0420 Elektrotechnické fedpisy. Koordinace izolace el.irzzeni NN.
Vzdusné vzdélenosti a povrchové cesty (Ochranai prot
prepati).
Elektrotechnické fedpisy
Elektrick& za@izeni.Stanoveni zakladnich charakteristik.
Ochrana ped Urazem elektrickym proudem.
Ochrana proti nadproudh.
Vylér a stavba elektrickych giaeni.
Uzeméni a ochranné votk.
Vychozi revize.
Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory.
Vnitini elektrické rozvody.

CSN 33 2000

CSN 33 2000-3/22
CSN 33 2000-4-41
CSN 33 2000-4-43
CSN 33 2000-5-51
CSN 33 2000-5-54
CSN 33 2000-6
CSN 33 2000-7-701
CSN 33 2130-2

CSN 33 2320

CSN 34 1050

CSN 62 305-1,2,3,4
CSN 34 1610

CSN 35 7107-1/A1

CSN 35 7107-3

CSN EN12464-1
CSN 36 1050-1
CSN 65 0201
CSN 73 0802/21
CSN 73 0802-6
CSN 73 0831
CSN 73 6005

Predpisy pro elektrickd Z&eni v mistech s nebeze
vybuchu haélavych plyni a par.

Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni.

Predpisy pro ochranuipd bleskem.

Elektricky silnoproudy rozvod v pmyslovych provozovnach.
Rozvadcée NN. Typo¥ zkouSené aast. typo¥ zkouSené
rozvadce.

Rozva@ce NN. Zvlastni pozadavky pro rozv@e NN utené
k instalaci do mist dostupnych laick&emosti.

Os\tleni vnitrnich prostai.

Elektrické spatebie pro doméacnost a podobngety.

Horlavé kapaliny. Provozovny a klady.

PoZarni bezpmost staveb.Nevyrobni objekty.

PoZzarni bezpmost staveb. Spalea ustanoveni.

PoZarni bezpgmost staveb. Shromdibvaci prostory.
Prostorové usgadani siti technického vybaveni.

Zaveér :

Dodavana zazeni a technologické celky musi plnsvym provedenim odpovidat
poZadavikm, kladenym na elektrick& aeni podle psobicich vajSich vliva.

Odborné elektroinstatai prace musi prové&d firma s @gisluSnym oprawnim. Red
uvedenim elektroinstalace do provozu je nutné miow@ravinou firmou vychozi revizi
podle CSN 33 2000-6. Po celou dobu Zivotnosti stavby jéné@uprovadt pravidelné
kontroly a revize stavu elektroinstalace a pr@tvgatavidelné kontroly technického stavu
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elektrické instalace ( n&pvymeny swtelnych zdraj ve svitidlech, stav vypita a zasuvek
atd.) Veskeré elektroinstalai prace je nutno provédpodle aktualé platnych noren€ SN,
vyhlaSek a pedpisi o bezpénosti prace. Do doby realizaceibe dojit k gkterym Upravam
téchto gedpig, které je nutno respektovat.

Pro veSkeré pouZzité elektroinstalda materialy a jednotlivé prvky elektroinstalace shbyt
k dispozici ,ProhlaSeni o sh&t ve smyslu zdkona. VeSkeré doklady, iebné pro
kolaudaci stavby, musi mit k dispozici zhotovitédkeroinstalace. R realizaci je nutna
pravidelna koordinace se vSemi ostatnimi profeseanistav®, dodavateli technologie a
vSech osazovanychiizeni.

Provedeni praci musi siplvat vdechny norm¢SN, technologické a bezgmeostni pedpisy.
Na zd&izeni bude provedena vychozi revize a smlouva @&radélektrické energie mezi
uzivatelem aCEZ, kde bude usrén rozpis technického maxima, sazba &dbmajetkové
vztahy ohled& privodu, revize zézeni, odétu elektrického rsfeni a ostatni technické
pozadavky. V zasru stav.praci, kdy budou jiz tgsrény vSechny oddrové parametry,
uZivatel poda zadost o zafisf dodavky elektrické energie a technicko obchoalnih
vyjadreni na celou akci.ProtoZze bude nastedeSen dodavany projekt interésech
prostofi, musi byt upesrén a doplgn tento projekt elektroinstalace. Jde hkawmn vyker
typd, barev, poétu a gesné umighi svitidel a koncovych prik (vypinae, zasuvky,
tlacitka) vyhovujici svym umisghim i funkci. Proto budeipd realizaci provedena revize
projektu dle konénych poZadavk uZivatele, architekta projektu a projektanta etekt
zarova s dodavatelem stavehtésti a elektrdasti.
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