Technickd zprava

k projektu - ¢ast vzduchotechnika - na akci:
Oprava 1.PP, schodisté a bo¢niho salonku v objektu
LIDOVY DUM Stara Role, Karlovy Vary

Uvod

Projekt fesi vétrani stavajici nevétrané mistnosti - sklepu - pod schodistém v 1.PP objektu
Lidovy dim v Karlovych Varech - Staré Roli.

Vzduchotechnika fesi vétrani prostor, jejichz provoz to vyzaduje nebo které¢ nemaji piimé
vétrani okny. Vzduchotechnické zatfizeni zajist'uje vétrani dle hygienickych predpist.

1.0 Podklady
- vykresova dokumentace stavebni ¢asti objektu,

- pozadavky investora,
- firemni podklady navrzeného zafizeni ,
- technické normy a hygienické predpisy.

2.0 Tepelné technické idaje

- venkovni vypoctova teplota v zim¢é -15°C
- vnitini teplota: sklep netopeno
- elektricka energie 230V, napojeni na stav.ventilator

3.0 Regulace
Chod ventilatoru - spousténi ze 2 mist (mistn.c.0.03 - sprcha a mistn.c.002) - pomoci

hygrostatu.

4.0 Hluk

Priichody potrubi stropni  konstrukci budou dobetonovany a budou od konstrukce
izolovany tak, aby nedochdzelo k pfenosu hluku a chvéni.

Zavesny systém potrubi  bude s podlozkou z gumy.

5.0 ProtipoZairni opatieni
Projekt vétrani nevyzaduje zadné protipozarni opatfeni.

6.0 Popis zarizeni

WC, sprcha a sklep- mistn.c. 0.03 a 0. 02:

Je navrzeno nucenym odvodem vzduchu pomoci stavajictho diagonalniho potrubniho
ventilatoru f. Elektrodesign - Mixvent TD-350/125 . Ve stavajicim odstahovém potrubi Spiro
DN 125 bude vysazena odbocka DN 100, do které bude napojem odtah z mistn.¢.0.02. Odtah
vzduchu je zajistén pres osazeny odvodni ventil.

Dveini miizky budou osazeny oboustranné¢ ve spodni casti dveti mistn.¢.0.02- viz
stavebni ¢ast projektu.



7.0 __VSeobecné

Veskeré instalované zafizeni musi byt fadné vyzkouSeno vcetné regulace a ovladani.
Obsluha bude zaskolena a seznamena s udrzbou. Na zafizeni je nutno sjednat pravidelny
servis. Montaz bude provedena dle vykresové dokumentace.

8.0 Pozadavky na ostatni profese

- cast stavebni — prostupy konstrukcemi jejich zpétné zacisténi, zaplentovani potrubi,
miizky ve spodni ¢asti dvefi,

- elektroinstalace, MaR — osadit a propojit regula¢nich prvki ventilatoru, oziveni,

9.0 Udrzba zatizeni

Pii provozu je potieba dbat predevsim na:

- mazani kluznych ¢asti,

- kontrola hlu¢nosti zafizenti,

- kontrola spravného nastaveni parametru,

- dodrzovani provoznich predpist stanovenych vyrobcem zatizeni.

10.0 Zavér
Veskeré montazni prace bude provadét odbornd firma s opravnénim této Cinnosti za
dodrZeni platnych norem, technologii, pozarnich a bezpe¢nostnich ptedpist.
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