PUDORYS 1. NADZEMNIHO PODLAZI
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: Okenni otvory opatfit zastifiovacimi roletami (vzhledové a }
! konstrukéné dle stavajicich rolet v hlavnim séle). Chodba S~
) Ovladani samostatné kazdé rolety z jednoho spole¢ného
mista. |
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- Nova podlaha na stavajici keramické dlazbé (v pfipadé nutnosti stavajici o
keramickou dlabu odstranit). Nova podiaha provedena napfiklad zlamino : 7 \ 7 \
podlahy s povrchem provedeném z dubového dfeva ! E E @
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2 B - Novy sadrokartonovy podhled s vioZzenou akustickou izolaci z mineralni viny
- na podhledu osazeno osvétleni. T T2 = | I |
- Na stropni konstrukci pfipevnéna konzole pro vybaveni salénku (osvétleni, ; I : |
diaprojektor, ozvugeni atd.) | 4 :
- Osadit promitaci platno | — H |
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& s Okenni otvory opatfit zastifiovacimi roletami (vzhledové a I D) O D D |
| konstrukéné dle stavajicich rolet v hlavnim séle). =)
: Ovladani samostatné kazdé rolety z jednoho spole¢ného b — o T —
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Konzola pro osazeni projektorua ozvuéeni. | | | =——0——~1 | 1 I e — | LN e — = —
- - Projektor osadit ve vzdéalenosti k platnu cca 3410 mm - ! ! | % % N
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Ozvuceni salu, dodavka s projekci véetné prisluSenstvi a |
¢ Propoju slaboproudé kabelaZe v tr. @ 40 nad podhledem
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I Okenni otvory opatfit zastifiovacimi roletami (vzhledové a Oo : :
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Zasouvaci platno 236 hl. - z podhledu
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Nova podlaha a podhled

Novy sadrokartonovy podhled s viozenou akustickou
izolaci z mineralni viny
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Konzola pro osazeni projektoru a ozvuéeni.

| Projektor osadit ve vzdalenosti k platnu cca 3410 mm -
ovélit dle dodavky.

| Ozvuceni sélu, dodavka s projekci véetné prisluSenstvi a
propoju slaboproudé kabelaze v tr. & 40 nad podhledem

Zodp. projektant : Ing. A. Rosenberg
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Nova podlaha na stavajici keramické dlazbé (v pripadé
nutnosti stavajici keramickou dlazbu odstranit). Nova
podlaha provedena napfiklad z lamino podlahy s povrchem
provedeném z dubového dreva
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