PUDORYS 1. PODZEMNIHO PODLAZI
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| - Doplnéni keramické dlazby na podiahu - pouZit stejny typ a velikost - cca 28 m?
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- Mistnosti po provedenych stavebnich Upravach - jedna se 0 4 .
malé mistnosti rozvodny a zaloZniho zdroje. T T T )
- Mistnost nejblize obvodové sténé bez provedenych Gprav - \
stropni konstrukce — stavajici stropni tramy jsou odkryty s -
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L ° 2820 o 4 - - Mistnost chodby z vétsi ¢asti po provedenych stavebnich tpravach.
'| 4 | - Otlueni stavajici omitky, proSkrabnuti spar, ofisténi zdiva - sana&ni omitka — do vySky cca 1,5

m (pfesny rozsah bude upfesnén béhem realizace stavebnich Gprav) - délka cca 50 m
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Odstranéni naslapné vrstvy podlahy z keramické dlazby

Odstranéni stavajici betonové podlahy - nova konstrukce

Stavajici betonovou podlahu opatfit keramickou dlazbou

OtluCeni omitky, vyCisténi spar, o€isténi zdiva

Stény v soucasné dobé bez omitek - odstranéni provedeno v jiné etapé
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» - - Vycisténi stavajici vpusti (guly), provéfeni funk&nosti kanalizace
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4 | zdroje NN
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provéfeni funkCnosti kanalizace . - Vyménikova stanice - technologie v majetku Karlovarské teplarenskeé a. s. — béhem stavebnich
4 4 Uprav dbéat zvySeny zfetel na tuto technologii - zajistit jeji dikladné zakryti a zabezpegeni.
h 3 4 - Otlu€eni stavajici omitky, proSkrabnuti spar, o€isténi zdiva — sanacni omitka
- - Vybourani stavajici betonové podlahy - beton ve velmi Spatném stavu, droli se — nova betonova
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TP TR, M Vypracoval : Zd. Volek PROJEKTOVE A INZENYRSKE SLUZBY
- Otluceni stavajici omitky, proSkrabnuti spar, ofisténi zdiva - sanacni omitka - Mistnost z &sti po provedenych stavebnich dpravach.

- Vycisténi stavajici vpusti, provéreni funkénosti kanalizace

- Betonovou podlahu opatfit keramickou dlazbou
- Keramickou dlazbu po vyspraveni opatfit i vnitfni betonové schodisté

- Brat zfetel na stévajici technologii — privod rozvodu teplarny

- Zadni sténa jiz bez omitky — odstranéna v pfedchozich etapach stavebnich Uprav objektu — nové

sanacni omitka
- Otlueni stavajici omitky, proSkrabnuti spar, o€isténi zdiva — sanacni omitka

- Doplnéni keramické dlazby na podlahu - pouit stejny typ a velikost cca plocha 1 m?

Stavajici Zlab - bet. Zlabovky
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