KARLOVY VARY
LIBUSINA ULICE

Oprava havarijniho stavu opérné zdi na
pozemku parc. ¢. 125/1

E.1 TECHNICKA ZPRAVA
Z0OV



1.1 Zakladni FeSeni zarizeni stavenisté

1.1.1 Charakteristika staveni§té:

Opérna sténa zajist'ujici komunikaci v Libusing ulici od k#izovatky ulic Libusina — Tylova —
Nebozizek v Karlovych Varech se nachazi ¢astecné na pozemcich parc.¢. 125/1, 185, 186 a 187 k.u.
Karlovy Vary. Opérna sténa zajistuje komunikaci klesajici od ktizovatky na Vysiné Imperial
smeérem k Halkovu vrchu a pfi¢n€ protind strmy svah upadajici na Divadelni ndmésti k objektim
Central a Olympie na Divadelnim namésti.

Kapacita a vyuziti dosavadnich nebo nové budovanych objekti pro ucely zarizeni stavenisté:
Stavajici objekty vyuzitelné pro ucely zafizeni stavenisté v dosahu stavby se nevyskytuji.

1.1.2 Spolecné objekty a zarizeni pro primé zhotovitele investora, pripadné sdruZena
zarizeni staveniSté.

Stavba bude realizovana dodavatelsky, zhotovitel stavby vzejde z vybérového fizeni.
1.1.3 Zabezpeceni piivodu vody a energii ke stavenisti:

Zasobovani vodou:

Pro z&sobovani vody bude dovdZena voda cisternou a na stavbé bude zasobik vody.

Zasobovani elektrickou energii:

Na staveniSti budou pouzivdna zafizeni s vlastnim zdrojem energie a mobilni
elektrocentrala.

Odvodnéni staveni$té:

Staveni$té ma ptfirozeny rovnomérny sklon, zpevnéné plochy jsou odvodnény do kanalizace
pies stavajici uli¢ni vpusti. Na zpevnénych plochach se voda samovolné vsakuje.

Telefonni piipojka:

Napojeni na telefon nebude feSeno, dodavatel bude vyuzivat mobilnich siti GSM.
1.1.4 Udaje o dopravnich trasich:

Staveni$té je situovano v lazenské casti mésta na vySiné Imperial. VeSkera staveniStni
doprava bude v ramci stavenisté a zaboru ¢asti komunikace. Napojeni na vefejné komunikace je na
ulici Libusina. Neni pfedpokladana Zadna nadmérna doprava, jen doprava bé€znymi nakladnimi
automobily. Potfeby tprav na dopravnich trasach se nepiedpokladaji.

1.1.5 Predpokladany pocet pracovnikii na stavbé a jejich socialni zabezpeceni

Pocet pracovnikli na stavbé bude kolisat podle soucinnosti profesi. Zakladni stav je navrzen
15 pracovnik.

Neptedpokladad se budovani zafizeni stavenisté velkého rozsahu. Pro pracovniky zde bude
umistén pfiruéni sklad pro nafadi a drobny material. Satny pro prevlékani pracovnikli a socialni
zéazemi se sprchami si zhotovitel zajisti mimo stavenisté. Na stavbé bude umisténo mobilni WC.

Stravovani muize dodavatel fesit dohodou o stravovani v mistni restauraci. Ubytovani svych
pracovnik zajisti dodavatel ve své rezii.



1.1.6 Udaje o samostatnych opatienich, p¥ipadé zptisobu provadéni vyZadujicim
bezpecnostni opatieni:

Vsechna opatieni pro zajisténi realizace a bezpecnosti stavby jsou zahrnuty v projektové
dokumentaci, pokud jsou soucasti trvalych opatieni nebo jsou feSeny jako soucast dodavky pokud
jsou to opatieni doCasna. Pro vytvoieni bezpecného pracovist€¢ a vymezeni stavby je nutné
realizovat prechodné dopravni opatieni, které je soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace

Pti vSech pracich akce je nutno pribézn¢ a disledné dodrzovat:

e ustanoveni o bezpec¢nosti prace a ochran¢ zdravi pfi praci zékona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni
pozdé¢jsich predpist
e nafizeni vlady o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich ¢.591/2006 Sb
e smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimdlnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na do¢asnych nebo ptechodnych stavenistich
e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi
e vyhlaska 20/2012 Sb. O obecné¢ technickych pozadavcich na stavby
e nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pii
praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a natizeni vlady ¢. 441/2004 Sb
e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zatizeni, ptistroji a naradi
e stavebni zdkon €. 183/2006 Sb a jeho provadéci vyhlasky
e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pii svarovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach.
e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliZSich pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
e §108 zadkona €. 262/2006 Sb. zakonik prace
e nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, €isticich a dezinfek¢nich prostiedkti
- CSN 65 0201 - Hoilavé kapaliny, provozovny a sklady,
—  CSN 05 0601 - Bezpeénostni ustanoveni pro svéteni kovi,
- CSN 05 0610 - Bezpecnostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem,
—  CSN 05 0630 - Bezpeénostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem,
CSN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu - provozni pravidla,
CSN ISO 12480-1 - Jefaby - bezpecné pouzivani,
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
bezpec€nostni ptedpisy obsaZzené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele,
navody k pouZzivani cerpadel, rozplavovaci, Cisti¢ek vyplachu a stabilnich skladovacich zatizeni
sypkych hmot.

VSichni zG¢astnéni pracovnici musi pouZivat pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky
podle smérnice dodavatele vypracované na zaklad¢ natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. Pted zahajenim
praci musi byt seznameni s technologickym postupem praci a s piislusSnymi bezpecnostnimi
piedpisy.

Stavenisté musi byt souvisle ohranicené do vySe 1,8 m a na vSech vstupech (uzamykatelnych)
oznacen¢ vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu v§em nepovolanym osobam.

Pti stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostate¢né osvétleni.

Je nutno dodrZovat vymezeni ploch ur¢enych pro pojezd stavebnich mechanizmii a nebezpecny
dosah stroje. Je zakédzano pohybovat se v blizkosti zavéseného biemene.

Pted zahdjenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplisob ochrany a moznost odpojeni vSech



inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni praci v
jejich blizkosti a povinnosti pti odevzdani pracoviste.
Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inzenyrskych siti, vrtani pilot apod.
Pro vrtani v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutny souhlas a ptimy dozor jejich spravct.
Vykopy musi byt zajistény proti padu osob, pfistupy do vykopu musi byt zajistény typizovanymi fixovanymi zebfiky,
resp. typizovanym sleznym oddélenim, dle hloubky vykopu a ptedpisit BOZ.

- Vliv realizace stavby na Zivotni prostiedi, zpiisob omezeni nebo vylou¢eni nezadoucich vlivii:

e Uvazovana stavba se nachazi v ochranném pasmu ptirodnich 1écivych zdrojt lazenského mista
Karlovy Vary IB stupné (v blizkosti hranice s pasmem stupné 1A, tedy zony nejvyssi ochrany
proti ropnym latkam) dle zdkona ¢. 164/2001 Sb. a usneseni vlady ¢. 257/1966 Sb., ¢. 214/1971
Sb., €. 146/1974 Sb., €. 127/1976 Sb. a ¢. 27/1982 Sb.

e Je nutno omezit realizaci hlu¢nych praci do denni doby s omezenim délky jejiho trvani
v souladu s pozadavky mésta.

e Pfi dopravé na staveniSté a odvozu vykopovych piebytki je nutno dbat na Cistotu dopravnich
prostiedku a ¢isténi komunikaci.

e Na stavenisti zfidit mista pro ukladani separovaného odpadu a ten pak fadné nechat zlikvidovat.

Podle navrzeného zplisobu vystavby se predpokldda vznik bézného stavebniho odpadu zatazené¢ho
do skupiny odpadl 17 podle vyhlasky 381/2001 Sb. (katalog odpadi). Pi nakladani s odpady, ktery
vznikl v dusledku stavebnich praci se bude zhotovitel fidit zdkonem o odpadech 185/2001 Sb. Ve
znéni pozdéjsich predpisi a dalSich zadkond. Vznikly odpad bude na stavenisti pfedbézné vyttidén,
odvezen a likvidovan na skladce odpadu, kde mohou byt ukladany vzniklé odpady. Doklady o
likvidaci odpadu budou piedloZeny pii predéani stavby.

17 Stavebni odpady a odpady z demolic — piedpoklad

17 01 07 Smési betonu, cihel, obkladacek, dlazdic 11,1 tuny
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu 12,3 tuny
17 04 05 Zelezo a ocel 0,1 tuny
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503 10 tun

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 2 tuny
Ptedpoklddand hmotnost odpadi 35,5 tuny

Odpady budou ptepravované po komunikacich jen v uzavienych kontejnerech, nebo v ndkladovych
prostorech ndkladnich vozidel tak, aby se zabrénilo Uniku odpadi po dobu piepravy do okoli.
Oteviené¢ nakladni automobily budou vzdy opatfeny plachtou, kterd bude zakryvat nakladovy
prostor.

1.2 Podminky a naroky na provadéni stavby:

1.2.1 Lhita vystavby a piedpokladany termin zahajeni a dokonceni stavby

Terminy vystavby:

zahdjeni stavby 05/2013
dokonceni stavby 12/2013
lhiita vystavby 7 mésict

1.2.2 Urceni stavebnich objekti a zatizeni, pfipadné jejich Casti, které je tieba pired¢asné uvést do



provozu nebo uzivani.

Cela stavba se predpoklada po uvést do provozu po jejim celém dokonceni.

1.2.3  Casovy postup vyklizeni stavenisté.

Zatizeni staveni$t¢ bude po dokonceni zlikvidovano soucasné s dokoncenim a ptedani
stavby.

124  Pozadavek na komplexni vyzkouSeni jednotlivych ¢asti stavby.

Stavba nevyzaduje zkusebni provoz.

V Lokti bfezen 2013 Vypracoval: Ing. Martin Safaiik



