KARLOVY VARY
LIBUSINA ULICE

Oprava havarijniho stavu opérné zdi na
pozemku parc. ¢. 125/1
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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1 Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: Oprava havarijniho stavu opérné zdi na pozemku parc. ¢. 125/1
Misto stavby: Karlovy Vary, LibusSina ulice
Stavebni ufad: Karlovy Vary
Krajsky trad: Karlovy Vary
1.2 Identifika¢ni udaje stavebnika
Naézev investora: Statutarni mésto Karlovy Vary
Adresa: Moskevska 2035/21
360 20 Karlovy Vary
IC: 00254657
DIC: CZ00254657

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Firma: Ing. Martin Safaiik

Adresa: Ceskoslovenské armady 576
357 33 Loket

IC: 69939551

Cislo autorizace: 0301019

2. CHARAKTERISTIKA UZEMI STAVBY

2.1 Zhodnoceni polohy stavenisté

Opérna sténa zajist'ujici komunikaci v Libusing€ ulici od ktiZzovatky ulic Libusina — Tylova — Nebozizek
v Karlovych Varech se nachazi ¢aste¢n¢ na pozemcich parc.¢. 125/1, 185, 186 a 187 k.u. Karlovy Vary. Opérna sténa
zajiStuje komunikaci klesajici od kfizovatky na Vysiné Imperial smérem k Halkovu vrchu a pfi¢né protina strmy svah
upadajici na Divadelni namésti k objektim Central a Olympie na Divadelnim namésti.

Vyskovy systém: Bpv
Soutadnicovy systém: S-JTSK
2.2 Udaje o existujici zeleni

V prostoru paty opérné stény vyrustaji vzrostlé i naletové deviny. Stromy do priméru 30 cm bylo v paté stény
navrzeno odstranit, skaceni stromu jiz prob¢hlo a zajistova jej Sprava lazenskych parkd. Jednalo se o 4 ks stromd.
Ostatni zelefl na pozemcich priléhajici k opérné sténé zlistava nedotcena.

2.3 Udaje o ochrannych pasmech

e Ochranné pasmo tunelové roury podzemni lanovky Divadelni namésti — Imperial. Ochranné pasmo zatim
nestanoveno, piedpoklad 3 m od lice tunelové roury ve vSech smérech.
Ochranné pasmo kanalizace priméru 300 mm (2,5 m od lice potrubi)
Ochranné pasmo vodovodu priméru 125 mm (1,5 m od lice potrubi)
Ochranné pasmo vetejného osvétleni (konstrukce kotev podchazi sit’ v hloubce 7 m a nize)
Ochranné pasmo NTL plynovodu (konstrukce kotev podchazi sit’ v hloubce 6 m a nize)
Ochranné pasmo NN (konstrukce kotev podchazi sit’ v hloubce 7 m a nize)
Ochranné pasmo VN do 35 kV (konstrukce kotev podchdzi sit’ v hloubce 7 m a nize)
Uvazovana stavba se nachazi v ochranném pasmu ptirodnich 1é¢ivych zdroju lazenského mista Karlovy Vary
IB stupné (v blizkosti hranice s pAsmem stupné IA, tedy zony nejvyssi ochrany proti ropnym latkam)

2.4 Zabor zemédélského pudniho fondu

neni
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2.5 Piehled vychozich podkladi

vypis z katastru nemovitosti

snimek z katastralni mapy

Polohopisné a vyskopisné zaméteni zajmového tizemi, Ing. Tomas Vilim, leden 2013
Vyjadfeni o existenci podzemnich siti spravci siti

3. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENi
STAVBY

3.1 Vazby na tzemni plan

Nevznikaji nové objekty, jsou navrzeny stavebni Gipravy za ucelem stabilizace opérné stény.
3.2 Celkové provozni i‘eSeni

Veskeré vazby se obnovuji do ptivodniho stavu.
3.3 Bezbariérové uzivani stavby

Obnovuje se stav po zabezpeCeni stavby.
3.4 Bezpecnost pri uZivani stavby

Bezpecénost stavby se zvysuje jejim statickym zabezpecenim, ochranné prvky se pouzivaji v ptivodnim vebo
repasovaném provedeni.
3.5 Zakladni charakteristika stavby

Oprava je koncipovana tak, ze je navrzeno stabilizovani opérné stény pomoci soustavy mikropilot, zemnich
predepnutych kotev, souvisejicich zelezobetonovych konstrukei a dalSich navazujicich praci. Navrzené stavebni upravy
jsou takové, které vedou ke stabilizaci stavajici opérné stény, minimalizuji zasahy do stavajici konstrukce, ktera ma
porusenou stabilitu a nevyhovujici pevnost kamenného zdiva. Dale pak soucasti navrhu stavebnich Uprav je oprava
chodniku podél opérné stény, soucasti opravy chodniku je i vySkova uprava stavajicich kamennych obrubnikt a
Castecné zvednuti nivelety komunikace tak, aby byl eliminovan propad komunikace a zvednuti obrubnik?.
3.6 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Je ptivodni, nevznika nové ptipojeni.
3.7 Dopravni FeSeni

Je pivodni, nevznika nové. Jen dochazi k opravam stavajiciho stavu a neni nijak rozsifovano.
3.8 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

Terénni tpravy budou spocivat jen v lokalnim dorovnani povrchu terénu pii dokonéeni stavby u paty opérné

stény.
3.9 Popis vlivi stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

Stavba sama svou existenci neprodukuje zadné odpady, hluk atd. Béhem vystavby je nutné ochranit vzrostlé
stromy, které budou ponechany v blizkosti opérné stény, aby nedoslo k jejich poskozeni.

4. BEZPECNOST PRACE

Pti vSech pracich dokumentovanych touto ¢asti dokumentace akce je nutno pribézné a disledné dodrzovat:

e ustanoveni o bezpec¢nosti prace a ochrané zdravi pii praci zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist

e nafizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich
¢.591/2006 Sb

e smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992 o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
na docasnych nebo piechodnych stavenistich

e narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisteé a pracovni prostiedi

e vyhlaska 20/2012 Sb. O obecné technickych pozadavcich na stavby

e nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii praci, ve znéni
nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi

e stavebni zékon ¢. 183/2006 Sb a jeho provadéci vyhlasky

e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v
tavnych nadobéch.

e narfizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e §108 zékona €. 262/2006 Sb. zakonik prace

e nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedktl, mycich, ¢Cisticich a dezinfekénich prostiedkt
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o (SN 65 0201 - Hotlavé kapaliny, provozovny a sklady,

o (SN 05 0601 - Bezpecnostni ustanoveni pro svareni kovi,

e CSN 05 0610 - Bezpe&nostni piedpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem,

e CSN 05 0630 - Bezpecnostni piedpisy pro svafovani elektrickym obloukem,

e CSN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu - provozni pravidla,

CSN ISO 12480-1 - Jetaby - bezpeéné pouzivani,

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

bezpecnostni predpisy obsazené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele,

navody k pouzivani éerpadel, rozplavovaci, Cisticek vyplachu a stabilnich skladovacich zafizeni sypkych hmot.

Vsichni zacastnéni pracovnici musi pouZzivat predepsané osobni ochranné pracovni prostiedky podle smérnice
dodavatele vypracované na zaklad¢é nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. Pfed zahdjenim praci musi byt seznameni s
technologickym postupem praci a s ptislusSnymi bezpecnostnimi predpisy.

Stavenisté musi byt souvisle ohrani¢ené do vyse 1,8 m a na vSech vstupech (uzamykatelnych) oznacené vystraznymi
tabulkami se zdkazem vstupu vSem nepovolanym osobam.

Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostate¢né osvétleni.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch urenych pro pojezd stavebnich mechanizmi a nebezpe¢ny dosah stroje. Je
zakézano pohybovat se v blizkosti zavéseného bfemene.

Pred zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zptisob ochrany a moznost odpojeni vSech inzenyrskych siti
vedenych v prostoru stavenis$té véetné podminek spravet siti pro povoleni praci v jejich blizkosti a povinnosti pii
odevzdani pracovisté.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inZenyrskych siti, vrtani pilot apod.
Pro vrtani v ochranném pasmu inZenyrskych siti je nutny souhlas a pfimy dozor jejich spravca.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob, pristupy do vykopu musi byt zajistény typizovanymi fixovanymi Zebiiky,

resp. typizovanym sleznym oddélenim, dle hloubky vykopu a piedpisti BOZ.

V Lokti bfezen 2013 Ing. Martin Safatik
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