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Véc:
Odstranéni havarijniho stavu opérné stény Libugina ul. K.Vary

Ku.-p.é.: Karlovy Vary

Stavebnik: Statutarni mésto Karlovy Vary , Moskevska 2035/21, 36001 Karlovy Vary
Ucel stanoviska: ~Stavebni fizeni

RWE GasNet, s.r.0., jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

STANOVISKO (situace) Z HLEDISKA EXISTENCE PLYNARENSKYCH ZARIZENI:
V zdjmovém dzemi se nachazeji: stfedotlaké a nizkotlaké plynovody a pFipojky
Plynarenske zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona £.458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich predpist.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provédéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni:

1) za stavebni Cinnosti se pro Géely tohoto stanoviska povazuji viechny éinnosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni (tzn. | bezvykopové technologie),

2) stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizen! je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni &innosti, popf. Upravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovény dle § 68 zdkona €.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich pedpisti za ¢innost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pii kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inZzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zména,

3) pfed zahdjenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynérenskych zafizeni bude provedeno vytyceni
plyndrenského zafizeni. Vyty€eni provede pfisluina provozni oblast (formulat a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz
nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o vytyZeni bude podana minimalné 7 dni pred pozadovanym
vytycenim. Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tivodu tohoto stanoviska, Bez vytyceni a
presného urleni uloZeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni cinnosti zahajeny. Vytygeni plynarenského
zafizeni povazujeme za zahajeni stavebni Zinnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni. O provedeném
vytyZeni bude sepsan protokol,

4) bude dodrZena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjich predpisd, pfipadné

dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou, RWE Distribuzn( sluzby, s.r.o
s . PRTIT 5 de i % 3 Plyndrenska 499/1

5) pracovnici provadgjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznémeni s polohou plynarenského zafizeni, 657 02 Brno

rozsahem ochranného pasma a témito padminkami, T 420532221111

F 4420545578571

i 5 g ; s ; g 5 Bt . i E info_ds@rwe.
6) pii provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen ucinit takova | mﬂ: ,ﬁr?: i

opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynérenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpeénosti a spolehlivosti Provozu. i¢: 27935311

Nebude pouZito nevhodného néfadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, DIC: CZ27935311
iovy rovych néradi,

batEl’IOV)’Ch Amaio vy Zapsén do obchodniho rejstitku:

. . . » . I I . . . _— Krajsky soud v Brné

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni é&innosti fadné zabezpeteno proti jeho oddiiC, viazka 57165

poskozeni, 26,07.2007

Bankovni spojent:
CSOB as.
Cislo iét: 17837923
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8) v piipadé poutziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pied zahajenim stavebni gGinnosti provedeno
obnazeni plynédrenského zafizeni v misté kfizeni,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynérenského zafizeni (vé. izolace, signalizaéniho vodice,
vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10) pred provedenim zdsypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a kontrola
plynédrenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
<z nebo Zékaznicka linka 840 11 33 55), Z&dost o kontrolu bude podéna minimalné 5 dni pfed poZadovanou
kontrolou. Pii Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, ktera nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsdn protokol,
Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, Ze nebudou dodrZeny vyie uvedené
podminky je povinen stavebnik na zékladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou
dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby
sPZ.

11) plynarenské zafizeni bude pied zasypem vykopu fadné podsypano a obsypéno téZenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna fdlie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodlené po skanceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.

13) poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni vé. hlavnich uzévérd plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkZnf po celou dobu trvani stavebni innosti,

14) pfipadné zfizovéni stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojil apod. bude realizovéno mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovéna hloubka ulozeni plynérenského zafizeni {(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pfi pouZiti nékladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismii zabezpetit pfipadny pfejezd ptes plynarenské
zafizeni ulozenim panel( v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Ochranné pasmo

NTL a STL plynovody a pfipojky v zastavéném tizemi obce od pldorysu na obé strany 1 m
Ostatni plynovody a plynovodni pfipojky na obé strany od padorysu plynovodu 4 m
Technologické objekty na viechny strany od pldorysu 4 m

Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obé strany 1m

Je zakazana vysadba trvalych porostl (stromy viech druh} ve volném pruhu o min.Sifce

2 m na obé strany od pldorysu plynovodu, které v prilbéhu vegetace dosahnou takového
vzrlistu, ktery maze zapficinit vyvrat dfeviny a tim ohrozit plynovod nebo jiné plynarenské
zafizeni nebo jejich kofenovy systém pfesahne vétsi hloubku nez 20 cm nad povrch plynovodu.

Rozsah bezpenostnich pasem pro plyndrenskd zafizeni stanovuje § 69 zakona ¢.458/2000
Sh. (energeticky zékon).

Pro plynarenska zafizenl, jejichz piisluiné rozhodnuti spravniho fizeni {dle kterého vzniks
bezpecnostni pasmo) nabylo pravni moci do 3.7.2009, se pouziji bezpe¢nostni pasma dle
zakona €.458/2000 ve znénf platném do 3.7.2009

Pro plynarenska zafizeni, jejichZ pfisiuiné rozhodnuti spravniho fizeni nabylo pravni moci
po 4.7.2009 vietné, se pouiiji bezpelnostni pdsma dle zakona ¢.458/2000 ve znéni
platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zékona ¢.158/2009 Sh.)

-Provozovatel pozaduje v pfipadé odkryti plynovodu provedeni diagnostiky PZ.

Keontakt pro provedeni diagnostiky zajisti pfisludny mistr okrsku.

Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

- O zékres PZ v digitdIni podobé Zadejte odbor pofizovani dat plyn. majetku,
pozadavek na vytyceni plynarenského zafizeni,
oznameni o zahdjeni stavby, o provadéni bezvykopovou technologii a pfedéni po
ukonéenf stavby pfislunému mistrovi okrsku.

Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

- Stanovisko, popf jeho kopii i s pfilohami, musi Zadatel predlozit pfi vytyéeni,

diagnostice a kontrole kfizen( &i soubéhu s plynarenskym zafizenim na misté.
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Plati pouze pro Gzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésic( ode dne jeho vydani.

Za spravnost a tipInost dokumentace pfedlozené s Zddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym £astem stavby,

V pfipadé dal3i korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5000731687 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55,

Irena Malcankova

technik plyndrenskych zafizeni
pracoviité RO55-Karlovy Vary
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420377097679
irena.malcankova@rwe.cz

Pfilohy: Orientagni zakres plyndrenského zafizeni, Detailni zékres plynarenského zafizeni
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Pfiloha: Detailni zikres plyndrenskéha zafizeni. Tato piiloha je nedilnou soudisti stanoviska & 5000731687 ze dne 09.01.2013.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o; Stavebnik: Statutdmi mésto Karfovy Vary , Maskevska 2035/21 , 36001 Karlovy Vary. K . Karlovy Vary.
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