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1. Uvod

Havarijni plén je sestavovan pro ptfpady zméhan{ havarii a mimotadnych udélosti (t].
zavaznych provoznich nehod v rdmeci stavby ,,Oprava havarijniho stavu opérné zdi na pozemku
parc. €. 125/1* z hlediska preventivni a reparativni ochrany pfirodnich mineralnich vod lazeriského
mista Karlovy Vary (dale jen ,,PLZ*) a ostatnich zdroji mineralni vody a zfidelntho plynu.

Zajmové tzemi je na SZ ohraniceno mistni komunikaci Libu$iny ulice, na JV zastavbou a
na V mistnimi komunikacemi a pvodni zastavbou. Uzemi bylo historicky urbanizovano, &4st
objektl blize Skole v LibuSiné ulici byla v neddvné dob& noveé vystavéna. Mikroreliéf prostoru ma
charakter svaZit¢ho tzemi s nékolika nevelkymi, uméle upravenymi plochymi svahovymi stupni.
Stdvajici konfigurace terénu a prilehlého okoli je do velké miry uméla, mikroreliéf je pozmé&nén
antropogenimi zasahy vyvolanymi star§imi zasahy v prostoru pro potieby zdej$ich staveb.

UvaZovana stavba se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich [é¢ivych zdroji lazeniského
mista Karlovy Vary IB stupné (v blizkosti hranice s pasmem stupné IA, tedy zény nejvyssi ochrany
proti ropnym latkam) dle zadkona &. 164/2001 Sb.

StaveniSté se nachazi ve vysoce exponované poloze jak zhlediska geologického, tak
z hlediska geomorfologického a hydrologického. Pfirodni lécivé zdroje ve smyslu zidkona ¢&.
164/2001 Sb. a ostatni zdroje minerdlni vody a plynu, ve vyvérové zéné karlovarské ziidelni
struktury mohou byt vradmci zemnich a stavebnich praci souvisejicich s uvedenou stavbou
negativné ovlivnény ve svych fyzikalnich, fyzikélné-chemickych, chemickych & bakteriologickych
parametrech. Prvofadym ukolem vSech subjektl, které se budou podilet na stavb& je proto
eliminovat ¢i alespofi minimalizovat vliv zemnich a stavebnich praci na ptirodni zdroje, potaZmo na
celou ziidelni strukturu a vSechny slozky zZivotniho prostfedi.

Havarijni plan vychazi ze zakladnich pravnich norem, jakymi jsou predevsim:

e Zakon €. 164/2001 Sb. o pfirodnich [é¢ivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich
vod, pfirodnich léebnych laznich a lazefiskych mistech a o zméné& n&kterych
souvisejicich zakont (,,lazensky zakon®)

e Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €. 423/2001 Sb., kterou se stanovi zplsob a rozsah
hodnoceni PLZ a ZPMV a dal3i podrobnosti jejich vyuZivani, poZadavky na Zivotni
prostiedi a vybaveni PLL a néleZitosti odborného posudku o vyuZitelnosti PLZ a
klimatickych podminek k lééebnym wceliim, pfirodni minerdlni vody k vyrobé& piirodnich
mineralnich vod a o stavu Zivotniho prostifedi PLL (vyhlaSka o zdrojich a ldznich)

o Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 370/2001 Sb. o zkousce o odborné zptisobilosti
k vykonu odborného dohledu nad vyuzivanim a ochranou PLZ a ZPMV.

e Smémice pro provadéni vrtnych praci, praci podléhajicich hornimu zdkonu a jinych zemnich
praci v oblastech pifrodnich lé&ivych zdroja, Ukednf list 23. 06. 1959, &astka 51.

e Ramcoveé i daldi zdkony (vodni zdkon, horni zédkon, zdkon o Zivotnim prostfedi, zdkon o
ochrané vefejného zdravi aj.).

Havarijni plan dale vychazi z lokalnich zkuSenosti s pracemi ve vyvérové zéné karlovarské
zfidelni struktury. Tyto zkuSenosti a excerpce pfisluSné vyznamnych prazkumnych praci a star$ich
zasahll do zemské kiry v blizkém okoli ve srovnatelnych podminkéach prokazuji, Ze vystavbu lze
v lokalité provést, aniz by PLZ a ostatni zdroje mineralnich vod ¢&i plynu byly ohroZeny, tedy aniZ
by byl podstatnym zpiisobem naruSen reZim podzemnich vod ¢i rezim vlastnich PLZ. Srv. mj. §2 a
§20 ..Smérnice pro provadéni vrtnych praci, praci podléhajicich hornimu zédkonu a jinych zemnich
praci v oblastech pfirodnich lé¢ivych zdroji®.
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Nezbytnou podminkou procesu stavby v t&chto mistech v ochranném pasmu stupné 1B P1.7
lazefiského mista Karlovy Vary, bude rozhodnuti Ministerstva zdravotnictvi CR — Ceského
inspektoratu lazni a zfidel ve formé souhlasu ke stavebnimu povoleni. V souhlasu ulo Inspektorat
podminky pro vlastni provadéni zemnich a stavebnich praci. Opatieni pro ochranu pfirodnich
1é¢ivych zdrojii lazefiského mista Karlovy Vary bude nutno respektovat pfi vlastni realizaci stavby
s nejvetsi vaznosti.

Je nezbytné, aby v dostate¢ném piedstihu pred zahdjenim stavby byl havarijni plan predan
odpovédnym pracovnikiim vSech stavebnich a subdodavatelskych (napf. dopravnich aj.) firem,
které se budou na stavbé podilet. Pfevzeti havarijniho planu a potvrzeni zavazku k plnéni téchto
podminek musi byt vzdy pisemné potvrzeno do hlavniho stavebniho deniku, resp. do deniku
jednotlivych stavebnich objektti. Havarijni plany budou zavazné pro vSechny fyzické i pravnické
osoby vstupujici na stavenisté.

Havarijni pldn, sestavovany vyhradné z hlediska preventivni a reparativni ochrany PLZ a
ostatnich zdroji minerélni vody a plynu, by mél byt budoucim zhotovitelem doplnén minimalné o
nasledujici plany nebo jejich ¢asti:

e pozarni f4d stavenisté

e plan prvni pomoci na stavenisti (traumatorolicky plan)

e havarijni plany sestavované z jinych hledisek a pro ochranu jinych zajma nez zajma ochrany
PLZ a jinych zdroji (napf. Zivelni pohromy, dynamické svahové pohyby, stabilita
stavebnich konstrukci, ochrana sloZek Zivotniho prostredi aj.).

e smluvni zajisténi subjektil, povolavanych v pfipadé havarie & mimofadné udalosti na
staveniste.

e Plan BOZP

2. Zavazna ustanoveni havarijniho planu z hlediska ochrany PLZ

Havarijni plan je zpracovdn s ohledem na prevenci provoznich nehod, resp. na rychlé a
efektivni sanaci téchto nehod a jejich pripadnych vlivi na zdravi osob, stitem chranéné zajmy,
slozky Zivotniho prostiedi a majetek.

2.1. Definice provoznich nehod z hlediska PLZ

Za havidrii, tj. zavaZnou provozni nehodu z hlediska ochrany pfirodnich mineralnich zdroja
lazefiského mista Karlovy Vary, se na stavbé bude povaZovat nehoda, kterd miize ve svém disledku
pfivodit trvalé zmény piirodnich podminek pro reZim podzemnich vod a PLZ, tedy zejména:

e Vyron suchého plynného CO, pii hloubeni vykopu ¢i stavebni jamy nebo pii realizaci asti
stavby, ktery se projevil > 2% objemovymi CO; ve vzduchu (mé&feno tésné nad dnem vykopu) a
ktery neni moZné ihned zatésnit ¢i definitivné sanovat doporugenymi postupy

e Vyvér podzemni vody do vykopu, ¢asti stavby &i do stavebni jamy s teplotou vys§i nez 15°C
nebo s konduktivitou vyssi nez 6,0 mS.cm pfi vydatnosti téchto vyvérd vétsi nez 0,25 Ls* &i
jiné anomalni projevy vyhodnocené hydrogeologickym dozorem za vyznamné Pfitoky prosté
podzemni vody do vykopt, sond, ¢4sti stavby apod. s vydatnosti > 1,0 Ls\.

o Unik ropnych nebo chemickych litek potencialnd Skodlivych vodam do stavebnich vykopt
v suterénu objektu, jiné Casti stavby nebo do pfilehlého Fecisté Teplé ¢i do prostoru priléhajici
uli¢ni komunikace, ktery nelze neprodlené po zjidténi likvidovat vlastnimi prostiedky stavby a
unik téchto latek do kanalizace, povrchovych vod (vodoteéi).
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o Signifikantni ovlivnéni fyzikalnich, fyzikalné-chemickych, chemickych a bakteriologickych
parametri PLZ v priibéhu realizace zemnich & stavebnich praci (i bez zjevné souvislosti
s provadénymi zasahy a pracemi) vrozsahu > 2¢ (tj. dvojnasobek smérodatné odchylky
sledovaného parametru). Intervaly smérodatnych odchylek sledovanych parametri PLZ definuje
z hodnot parametri, ziskanych rezimnim méfenim v predeslych 5 letech, hydrogeologicky dozor
ve spolupréci s operativnim spravcem PLZ.

o Nalezy starSich jimacich, sbérnych aj. zafizeni s prokazatelnymi projevy pfitomnosti mineralni
vody ¢i ziidelniho plynu.

Za mimoradnou udalost, tedy za provozni nehodu z hlediska ochrany PLZ, se bude povaZovat
nehoda, ktera mize ve svém dasledku pfivodit docasné zmény ptirodnich podminek pro rezim
podzemnich vod a PLZ, tedy zejména:

e Vyron suchého plynného CO, pii hloubeni vykopu &i stavebni jdmy nebo pfi realizaci &asti
stavby, ktery se projevil > 2% objemovymi CO, ve vzduchu (méfeno tésné nad dnem vykopu,
jamy ¢i piislusného segmentu stavby) a ktery je mozné ihned zat&snit ¢i definitivné sanovat
doporucenymi postupy.

e Vyvér podzemni vody do vykopu, ¢asti stavby ¢i do stavebni jamy s teplotou vy$8 nez 15 °C
nebo s konduktivitou vy33i neZ 3,5 mS.cm™ pii vydatnostl < 0,25 Ls” &i vyron podzemni vody
s obsahem volného rozpuiténého CO; > 300 mg.I™.

e Piitoky prosté podzemni vody do stavebni jamy, vykopu, &4sti stavby s vydatnosti > 0,50 1.

o Unik ropnych nebo chemickych latek potencialné skodlivych vodéam do stavebni jamy, vikopu,
¢asti stavby nebo do pfilehlého prostoru fecidté ¢i pfiléhajici uliéni komunikace a inZenyrskych
siti, ktery 1ze neprodlené po zjisténi likvidovat vlastnimi prostfedky stavby, splachy téchto latek
srazkovymi ¢1 tavnymi vodami.

o Zména fyzikalnich, fyzikalné-chemickych, chemickych a bakteriologickych parametri
monitorovanych PLZ v pribéhu realizace zemnich &i stavebnich praci v rozsahu < 2o, tj. niz§im
nez dvojnasobna hodnota smérodatné odchylky sledovaného parametru. Intervaly smérodatnych
odchylek sledovanych parametrt za ptedeslé obdobi 5 let pro jednotlivé PLZ uréi z pfislu$nych
dat rezimniho méfeni na zdrojich hydrogeologicky dozor.

e Nalezy starSich vrti nebo jimacich objektti podzemnich vod.

2.2. Preventivni a reparativni opatreni pri zemnich a stavebnich pracich
Persondini problematika

V priibéhu veskerych zemnich, resp. stavebnich praci bude na stavbé pfitomen periodicky
hydrogeologicky dozor, provddény osobou (event. osobami) s odbornou zpisobilosti projektovat,
provadét a vyhodnocovat geologické prace a zaroven s odbornou zplsobilosti v oboru
balneotechnika.

Tento dozor se bude podilet na hodnoceni rizikovych mist technologickych postup.

Pred zahdjenim zemnich praci potvrdi odpovédny vedouci pracovnik stavby (stavbyvedouci
aj.) a osoba, vykondvajici hydrogeologicky dozor, Ze je zajiSt€éno plnéni vSech podminek,
stanovenych souhlasem Ceského inspektoratu lazni a zfidel a tohoto Havarijniho planu. Havarijni
plan bude na stavebnim objektu k dispozici k nahlédnuti.
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Nezbytnou soucdsti prevence provoznich nehod budou vstupni skoleni viech pracovniki
zhotovitele a subdodavatelskych subjektd, kteti budou vstupovat na stavenists.

Prirodovédnd problematika

Zasahy do horninového prostiedi, piipadné zastiZeného skalniho masivu budou vzdy dle
moznosti minimalizovany. Posouzeni obnaZeného skalniho podlozi provede vZdy na mists
hydrogeologicky dozor zapisem do stavebniho deniku.

V prib&hu veskerych zemnich praci hydrogeologicky dozor zabezpeti zejména sledovani
vyskytu plynného CO, ve stavebni jamé a vrtech pro piloty a kotvy z hlediska preventivni ochrany
zdrojli (spektrometrickym detektorem plynu). Piekrogeni kritické hranice 2% obj. obsahu CO» ve
vzduchu bude znamenat preruseni zemnich a vrtnych praci. Hydrogeologicky dozor rozhodne o
dal$im postupu. Zjisténé hodnoty v rozmezi 1 - 2% CO; ve vzduchu budou ov&fovany zvySenym
poctem stanoveni v misté pfedpokladaného vystupu plynu.

V pfipad¢ vyroni podzemni vody do vykop@ a vrtd provede hydrogeologicky dozor
neprodlené overen{ kvalitativnich vlastnosti vody, tj. teploty, pH, konduktivity, obsahu volného
rozpusténého CO; Haertlovo tfepacim pfistrojem (kontrolné u vétich vyvérll 1 titraéné v¢.
zkréaceného chemického rozboru) a zméfi, pfip. odhadne vydatnost vyvéru,

Postup pfi ndlezech starSich vrtnych d&l a jimacich zafizeni apod. stanovi hydrogeologicky
dozor stavby.

Haviérie a mimofadné udalosti hydrogeologicky dozor ihned hlasi CILZ.

Ochrana PLZ a horninového prostiedi

Z hlediska ochrany ziidelni struktury pied ropnym &i chemickym znegisténim je nutné
postupovat dle ustanoveni piislusnych, vy$e citovanych zakonnych norem, pfedevsim je pak nutné
dodrzovat nasledujici podminky:

Na stavbé ve smyslu podminek pro ochranné pasmo stupné IB nesmf byt pouZivany stavebni
a jiné stroje s pohonem na ropnd paliva a stroje vyzadujici maziva na bazi ropnych uhlovodikd,
které nebudou kompletné chranény proti jejich unikim, tikapiim apod.

Pfi nutném pouZiti téchto mechanismii bude treba stroje umistit do plechovych ochrannych
van o obsahu, ktery zaru¢i zachyceni nejen (ikapd, odkapti aj., ale i piipadny unik paliv ¢ maziv pfi
havarii zasobnich nebo provoznich nadrzi. Skladovani ropnych latek nebo jinych latek potencialné
Skodlivych voddm na stavbé bude striktn& zakazano a disledng kontrolovano hydrogeologickym
dozorem.

Pokud tyto mechanismy budou ponechany na stavenisti i mimo pracovni dobu, bude
nezbytné zajistit jejich ostrahu ptipadn& zajisténi pfed moznymi nasledky vniknuti nepovolanych
osob (vandald aj.).

Bude prisn¢ zakazano tankovéni, dopliiovani PHM & jind manipulace s PHM piimo na
stavbe.

Na stavbé je zakdzano umistovat viechny druhy chemickych latek, které by mohly zptsobit

kontaminaci povrchovych a podzemnich vod, resp. pfimo kontaminaci p¥irodnich 1é¢ivych zdrojt a
ostatnich zdroji termy a plynu.

Pii stavebnich pracich budou moci byt pouZity pouze ty materidly a technologické postupy,
které byly schvaleny CILZ.
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Pii vjizdéni ndkladnich aj. automobild ¢i jinych vozidel do prostoru stavenisté s obnazenym

skalnim masivem bude nezbytné s pfedstihem zajistit jejich dobry technicky stav, zvlasté pak ovéFit,
zda u nich nedochazi k iniku pohonnych latek a maziv. Za dodrZeni tohoto opatfeni bude vzdy
odpovidat piisludny stavbyvedouci.

Vybaveni stavenist’

Pred zahdjenim zemnich a vrtnych praci a po dobu trvani stavby bude na stavbé zajisténo

umisténi minimalné:

0,3 m’ Vapexu ¢i jiné vhodné sorbéni hmoty (praskovy sorbent)

2 m’ tfid&ného jemné zrnitého pisku fi¢niho

1 m® kopaného vonsovského jilu (nutno skrapét dle pokynt HG dozoru)

prisludné nafadi pro manipulaci s vy$e jmenovanymi hmotami

2 plechové Zarové pozinkované sudy o objemu 2 x 200 1a 2 x 100 | s odnimatelnym vikem
6 x 4 m (24 m*)PE &i jiné nepropustné (impregnované apod.) folie

ocelové vany pod stabilni stavebni mechanismy a odstavené mobilni mechanismy o
piislusném objemu (V = objem nadrzi)

dvé elektricka kalova &erpadla o vykonu > 2 1.s™ s prislugenstvim

vystrazné dopravni znacky

ohrani¢ujici pasky

svétla pro osvétleni havarijntho pracovisté o vykonu min. 2 x 500 W na podstavcich
mobilni hrazeni s varovnym osvétlenim

hladinoméry s dosahem min. 10 m, 2 ks

teploméry na vodu, rozsah 10 — 50°C s pouzdrem, 3 ks

piistroj na detekci plynného CO, (spektrometricky nebo indikaéni trubickovy)

PE lahve 2 | na odbér vzorki vody, 5 ks

3. Projekt sledovani reZimu prirodnich lé¢ivych zdroji (monitorovaci plan)

Rezimni méfeni a sledovani marianskolazenskych pramenii po dobu zemnich a stavebnich

praci bude uréeno v samostatném monitorovacim planu.

4. Opatreni v pripadé havarii ¢i mimoiadnych udalosti

V piipadé havérie ¢i mimofadné udélosti musi byt zemni, vrtné i1 stavebni prace okamzité
zastaveny aZ do definitivniho a pisemného rozhodnuti hydrogeologického dozoru, resp.
havarijni komise o dal§im postupu.

Do té doby konaji piislu$ni pracovnici zhotovitele, resp. jeho subdodavateld své povinnosti
definované pro pfipad provozni nehody a zamezuji dopadim, pi{p. omezuji dopady na
zdravi osob a jejich majetek.

Havérii a mimofadnou udalost musi hydrogeologicky dozor neprodleng nahléasit CILZ. Po
proSetfeni mozného vlivu provozni nehody na rezim karlovarskych PLZ a ostatnich zdroji
mineralnich vod & plynu budou CILZ ve spolupraci s hydrogeologickym dozorem
definovana potfebnd preventivni ¢i ndpravna opatfeni a rozhodnuto o pokradovéni, resp.
modifikaci €1 zastaveni praci ¢i celé stavby.

Likvidace nasledki havarii ¢i mimotadnych udélosti bude vZdy Fizena osobou povétenou
k vedeni likvida¢nich praci (vedouci likvidace provozni nehody) v t&sné spolupraci

6
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s hydrogeologickym dozorem, v p¥padé havarii 167 s CILZ.

Po celou dobu zméhani provozni nehody bude organizovano zahusténé rezimni méfeni na
zvolenych PLZ nebo jinych zdrojich minerdlnich vod &i plynu v okoli mista nehody.

Pro potieby pfipadného zmahani vydatn&jsich pfitokd podzemni vody do vrtll nebo stavebni
jamy, budou na stavbé zaji$téna dvé kalova ¢erpadla o vykonu minimalné 2 1.s™ kazdé.

5. Havarijni komise

Pro potfeby zméhdni provoznich nehod (t]. havarii ¢i mimotddnych udélosti) a jejich

nasledki, potencialné rizikovych z hlediska preventivni ochrany PLZ a ostatnich zdrojii termy ¢&i
zridelniho plynu bude na stavbé ustanovena havarijni komise.

ow

Tezisté cinnosti havarijni komise bude spo¢ivat predevsim v nasledujicich procesech :
Analyza provozni nehody a klasifikace jeji zdvaznosti.

Kontrola postupu odpovédnych osob pfi ohla§ovani provozni nehody.

Navrh dalsiho postupu pfi zmahani provozni nehody a jejich nasledki.

Spoluprace s kompetentnimi organy statni spravy a samospravy.

Navrh opatfeni na eliminaci ¢i zmirnéni $kod na zdravi osob a jejich majetku.
Kontrola pfijatych opatfeni a analyza jejich Gi¢innosti.

Névrh piipadné modifikovanych postupt zmahani nehod.

Vyhodnoceni priibéhu vzniku a zméhani nehod a vyvozeni preventivnich opatfeni.

Komise bude vykonévat svou ¢innost na zikladé pozadavku odpovédného vedouciho

pracovnika (stavbyvedouciho), hydrogeologického dozoru nebov(v]ILZ. Za préci komise bude
odpovidat jeji pfedseda, vybaveny pifslusnymi kompetencemi. Clenové komise budou navr¥eni
budoucim zhotovitelem stavby.

6. Seznam subjektii dot¢enych provoznimi nehodami

6.1. Seznam subjektii povoldvanych k provozni nehodé

Ke zmahani provozni nehody (tedy jak k havarii, tak k mimotadné udalosti z hlediska

ochrany PLZ), k jeji analyze a k naslednym opattenim po nehod& budou povolavéni predeviim :

Vedouci likvidace provozni nehody
Hydrogeologicky dozor

Odpovédny vedouci pracovnik zhotovitele stavby

V pripad¢ nutnosti :

Povéteny pracovnik investora
Operativni spravce PLZ
Zdravotni zachranna sluzba

Hasi¢sky zachranny sbor



Havarijni plan ,,Oprava havarijniho stavu opérné zdi na pozemku parc. &. 125/1«

e Spravci inZenyrskych siti aj.
6.2. Seznam subjektii, které budou informovdny o provozni nehodé

Povéfeny pracovnik zhotovitele bude odpovidat za predani patfi¢nych informaci o provozni
nehodé miniméalné témto subjektim:

o CILZ MZd CR Praha
e Havarijni komise
V pfipadé nutnosti (na zékladé vyhodnoceni zdavaznosti a dopadii nehody) pak:
e Policie CR
e Mestska policie Karlovy Varyl
o CIZP Karlovy Vary
o Magistrat mésta Karlovy Vary

7. Zavéry a doporuceni

Zemni, vrtné i stavebni prace spojené se stavebnimi upravami opémé zdi v Karlovych
Varech Libusiné ulici-parc.¢. 125/1, budou provadény v ojedinélém ptirodnim prostiedi. Peélivé
provedeni zemnich i stavebnich praci a eliminace vlivu stavby na pfirodni [é¢ivé zdroje lazefiského
mista Karlovy Vary a vSechny sloZky Zivotniho prostfedi budou muset byt zékladnimi atributy
piipravované akce.

Karlovy Vary, 28. 3. 2013




