Yelefonica

VYJADRENI O EXISTENCI SIiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACT
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SIiTE ELEKTRONICKY CH KOMUNIKACI
SPOLECNOSTI TELEFONICA CZECH REPUBLIC, A S.

vydané podle § 101 zdkona & 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkoni (zdkon o
elektronickych komunikacich), ve znénf pozd&jich ptedpisiia § 161 zdkona & 183/2006 Sb.. 0 Gizemnim planovéni a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon) &i dle dalsich piisluinych prévnich predpist

Cislo jednaci: 503939/13 Cislo zadosti: 0113 853 627

Duvod vydani Vyjddreni: Stavebni Fizeni

Platnost tohoto Vyjddfeni koné&i dne: 8. 1. 2015.

Zadatel Martin Safafik Ing.
Stavebnik Magistrit mésta Karlovy Vary, Moskevskd 21, Karlovy Vary, 360 20
Néizev akce Odstranéni havarijniho stavu op&mé stény Libugina ul. K.Vary
Okres Karlovy Vary
Zajmové izemi | Obec Karlovy Vary
Kat, tizemi / &. parcely| Karlovy Vary

Zadatel shora oznagenou Zadosti uréil a vyznatil zdjmové dzemi, jakoZ i stanovil diivod pro vyddni Vyjadieni o
exislenci sit€ elektronickych komunikaci a Vieobecnych podminek ochrany  sit€ elektronickych komunikaci
spolecnosti Telefénica Czech Republic, a.s. (ddle jen Vvjddren).

Na zdklad¢ uréeni a vyznafeni zdjmového dzemi Yadatelem a na zdkladé stanoveni divodu pro vydani Vyjddreni
vydédva spolecnost Telefénica Czech Republic, a.s. (déle jen Telefdnica) ndsledujici Vyjddrent:

dojde ke stietu

se siti elektronickych komunikacei (ddle jen SEK) spolednosti Telefdnica, jeji¥ existence a poloha je zakreslena v
pfiloZeném vyfezu/vyfezech z tdcelové mapy SEK spoleSnosti Telefénica. Ochranné pasmo SEK je v souladu s
ustanovenim § 102 zdkona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméng nékterych souvisejicich zakonti
stanoveno rozsahem 1.5 m po strandch krajniho vedeni SEK a neni v pfilo¥eném vytezufvyfezech z Gtelové mapy SEK
spolecnosti Telefonica vyznaceno (déle jen Ochranné pdsmo).

(1) Vyjddreni je platné pouze pro zdjmové dzemi uréené a vyznadené Zadatelem, jako? i pro divod vydani Vyjddieni
stanoveny Zadatelem v Zidosti.

Vyjddreni pozbyvé platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjddreni uvedené, zménou rozsahu zdjmového tzemi
¢i zménou divodu vydéni Vyjddfeni uvedeného v Zddosti nebo nesplné&nim povinnosti stavebnika dle bodu 2 tohoto
Vyjdadreni, to vie v zdvislosti na tom, kterd ze skute€nosti rozhodnd pro pozbyti platnosti tohoto VyjddFeni nastane
nejdfive.

(2) Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen bez zbyteéného odkladu poté, kdy zjistil, 7e jeho zamér,
pro ktery podal shora oznacenou Zédost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pasma SEK, nejpozdéji
viak pied potitkem zpracovini projektové dokumentace stavby, kierd koliduje se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pdsma SEK, vyzvat spoleénost Telefénica ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK,
piipadné k pieloZeni SEK, a to v pracovni dny od 8:00 do 15:00, prostfednictvim zamé&stnance spole¢nosti Telefsnica
povéfeného ochranou sité - Miroslav  Apolin, tel.: 606 754 992, 377 143 010, e-mail:
miroslav.apolin@telefonica.com (déle jen POS).

(3) Prelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spoleénost Telefonica. Stavebnik, kiery vyvolal piekladku SEK je dle
ustanoveni § 104 odst. 16 zdkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich

zikonii povinen uhradit spole€nosti Telefénica vedkeré naklady na nezbyiné dpravy dotéeného vseku SEK. a to na
drovni stdvajiciho technického feleni.
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Cislo jednaci: 503939/13 Cislo Z4dosti: 0113 853 627

(4) Pro tgely preloZeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjddfeni je stavebnik povinen uzaviit se spoleénosti Telefénica
Smlouvu o realizaci pfekladky SEK.

(5) Bez ohledu na viechny shora v tomto Vyjddfeni uvedené skuteénosti je stavebnik. nebo jim povéfena teti osoba
povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK spole€nosti Telefénica, které jsou nedilnou sougasti tohoto
Vyjddreni.

(6) Spolecnost Telefdnica prohladuje, Ze Zadateli byly pro jim uréené a vyznagené z4jmové Gizemi poskytnuty veSkeré
dostupné informace o SEK.

(7) Zadateli pfevzetfmvtohoto VyjddrFeni vznik4 povinnost poskytnuté informace a data uZit pouze k dcelu, pro ktery mu
byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data rozmnoZovat, roz8ifovat. pronajimat, pljéovat
¢i jinak uZival bez souhlasu spoleénosti Telefdnica. V ptipadé poruSeni téchto povinnosti vznikne ¥adateli odpovédnost
vyplyvajici z platnych pravnich pfedpisi, zejména pfedpist préva autorského.

V piipad€ dotazii k Vyjéddient lze kontaktovat spole€nost Telefdnica na asistenéni lince 14 111,

Piilohami Vyjddfeni jsou:

= V3eobecné podminky ochrany SEK spoleénosti Telefénica

- Situani vykres (obsahuje z&jmové tizemi uréené a vyznadené Zadatelem a vyiezy ucelové mapy SEK)

- Informace k vytyéeni SEK

Vyjddreni vydala spoleénost Telefénica dne: 8. 1. 2013.

Telefénica Czech Republlc, a.s,
Za Brumlovkou 266/2

140 22 Praha 4

DI CZ 60193338

(58]
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Piiloha k Vyjddreni €j.: 503939/13 Cislo zadosti: 0113 853 627

V3eobecné podminky ochrany SEK spoleé&nosti Telefénica

L. Obecna ustanoven{

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeli osoba, je povinen pii provadén{ jakychkoliv €innosti, zejména stavebnich nebo
Jingch praci, pfi odstrafiovdni havérii a projektovdni staveb, Fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a
odbornymi normami (véetné doporu€enych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a tlechnologickymi postupy a uéinit
velkerd opatfeni nezbyind k tomu, aby nedoflo k poSkozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spoleénosti Telefénica a je vyslovn& srozumén s tim, Ze SEK jsou souddsti vefejné komunikaéni sit&, jsou
zajiffovdny ve vefejném z4jmu a jsou chrdndny pravnimi pfedpisy.

2. Pfi jakékoliv €innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tietf osoba, povinen respektovat
ochranné pismo SEK tak, aby nedoSlo k poskozeni nebo zamezeni piistupu k SEK. PH kifZeni nebo soub&hu &innost se
SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbomymi normami (véetnd doporucenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv &innosti ve vzdalenosti men&i nez 1.5 m
od krajntho vedeni vyzna€ené trasy podzemniho vedeni SEK (dile jen PVSEK) nesmi pouZival mechanizaénich
prostfedki a nevhodného nafadi.

3. Pro pfipad porusenf kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, zalozené VSeobecnymi
podminkami ochrany SEK spoleénosti Telefénica je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, odpovédny za velkeré
néklady a Skody, které spoleénosti Telefénica vzniknou porusenim jeho povinnosti.

4.V piipadg, Ze budou zemni price zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddfeni, nelze toto Vyjddieni pouZit
jako podklad pro vyty€enf a je tfeba poZddat o vydéni nového Vyjdeient,

5. Bude-li Zadatel na spole€nosti Telefénica poZadovat, aby se jako Géasinik spravniho fizenf, pro jehoZ tigely bylo toto
Vyjddreni vydano, vzdala préva na odvolanf proti rozhodnuti vydanému ve sprivnim Fizeni, pro jeho¥ tgely bylo toto
Vyjddieni vyddno, je povinen kontaktovat POS.

II. Soucinnost stavebnika p¥i &innostech v blizkosti SEK

l. Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen oznimit POS. Oznimeni bude obsahovat
&islo Vyjddfent, k némui se vztahuji tyto podminky,

2. Pfed zapoSelim zemnich pracf & jakékoliv jiné Einnosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen zajistit
vyznaCen{ tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. § vyznaéenou trasou PVSEK prokazatelné seznamf{
viechny osoby, které budou a nebo by mohly &innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tieti osobu, jeZ bude provadét zemni
price, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pficnymi sondami, a je srozumén s tim, %e
moZnd odchylka uloZenf stiedu trasy PVSEK, stranov4 i hloubkovd, &ni +/- 30 cm mezi skuteCnym uloZenim PVSEK a
polohovymi ddaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pri provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tieli osoba, povinen postupovat tak,
aby nedo$lo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspofddani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim
povéfend tfeti osoba, povinen zabezpedit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

5. Pri zjisténf jakéhokoliv rozporu mezi ddaji v projektové dokumentaci a skuteénosti je stavebnik, nebo jim povéfend
tfeli osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu pieruit prace a zji$téni rozporu oznamit POS. V preruenych pracich lze
pokragovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel souhlas k pokracovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozv4dége, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim povéfend
tfeti osoba, povinen vykondvat zemnf price se zvy¥enou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryli nad PVSEK.
Vykopové price v blizkosti sloupd nadzemniho vedeni SEK (dile jen NVSEK) je povinen provadét v takové
vzdilenosti, aby nedoSlo k naruSeni jejich stability, to v8e za dodrZeni platnych prévnich predpisd, technickych a
odbomych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupt.
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Priloha k Vyjddreni &j.: 503939/13 Cislo Zadosti: 0113 853 627

7. Pfi provddéni zemnich praci, u kierych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba
pfed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zdhoz je opravnén provést az poté, kdy prokazatelné obdrZel souhlas
POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, nenf opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spoleénosti Telefénica.

9. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, nez PVSEK ¥idné zabezpe&f proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo
Jim povéfend tietf osoba, je povinen projednat s POS zpisob mechanické ochrany trasy PVSEK, P piepravé vysokého
nékladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfens tfelf osoba, povinen respeklovat vyiku
NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén na trase PVSEK (véetné ochranného pdsma) jakkoliv
ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevnénych ploch (napf. komunikaci,
parkovist, vjezda aj.).

I'1. Stavebnik, nebo jim povéfend tfetf osoba, je povinen manipula&ni a skladové plochy zfizovat v takové vzddlenosti
od NVSEK, aby tinnosti na/v manipulaénich a skladovych plochdch nemohly byt vykondvény ve vzdélenost mendi nez
Im od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen obrétit se na POS v priibéhu stavby, a to ve viech piipadech,
kdy by i nad rdmec téchto V3eobecnych podminek ochrany SEK spole¢nosti Telefénica mohlo doiit ke stfetu stavby se
SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén uZival, pfemistovat a odstrafioval technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povéfend tetf osoba, nenf opravnén bez pfedchoziho projednani s POS jakkoliv manipulovat s
pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi
rezervami ¢i jakymkoliv jinym zaffzenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim,
Ze technologickd rezerva pfedstavuje nékolik desitek metri kabelu sto&eného do kruhu a ochranou optické spojky je
skfiit o hrané cca Im.

15. Stavebnik, nebo jim povéfend teti osoba, je povinen ka¥dé poskozeni & kride? SEK neprodlend od okam¥iku
zjisténi takové skute€nosti, ozndmit POS nebo poruchové sluzbé spoleénosti Telefonica, telefonni &slo 800 184 084,
pro oblast Praha 1ze uZil telefonni &islo 241 400 500.

IIL Prace v objektech a odstrafiovani objekti

I. Stavebnik, nebo jim povéfend ifeti osoba, je povinen pied zahdjenim jakychkoliv praci v budovéch a jinych
objektech, kierymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spolednosti Telefénica
bezpe&né odpojeni SEK.

2. Pii provddéni Cinnosti v budovéch a jinych objektech je stavebnik, nebo jim poviiens tretf osoba, povinen v souladu
s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (vetmé doporugenych), sprévnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy provést mimo jiné priizkum vné&jsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni,

IV, Souéinnost stavebnika pFi pFipravé stavby

1. Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, k niZ je tfeba povolen{ spravniho orgdnu dle zvlaSiniho
prdvniho pfedpisu, mohle dojit k ohroZeni & omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
kontaktoval POS a predloZit zakresleni SEK do ptisluiné dokumentace stavby (projektové, realizaéni, koordinadni atp.).

2. V pfipadé, Ze pro &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, neni tfeba povoleni spravniho organu dle
zvldsiniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen predlozit zakresleni trasy SEK i s
piisludnymi kétami do zjednodusené dokumentace (katastralni mapa, plinek), ze kieré bude zcela patrnd mira dotéeni
SEK.
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3. Pfi projektovan{ slavby, rekonstrukce & preloZky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakef
vlaki a tramvaji, nejpozdéji viak pfed zahdjenim spravniho fizenf ve véci povoleni stavby, rekonstrukce & pielozky
vedeni a zafizent silovych elektrickych sitf, elektrickych trakei vlaka a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti
osoba, povinen provést vypoéet ru§ivych vlivii, zpracoval ochrannd opatfeni a predat je POS. Stavebnik, nebo jim
povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén do doby. neZ obdrZi od POS vyjddien k ndvrhu opatfeni, zahdjit €innost, kterd by
mohla zplsobit ohroZen &i poskozeni SEK. Zpisobem uvedenym v pfedchozi véte je stavebnik, nebo jim povéfeni
tfeti osoba, povinen postupovat také pH projektovani stavby, rekonstrukce & pfeloZky produktovoda s katodovou
ochranou.

4. Pri projektovéni stavby, pfi rekonstrukci, kterd se nachdzi v ochranném pasmu radiovych tras spolecnosti Telefdnica
a pfekraCuje vy8ku 15 m nad zemskym povrchem, a lo véetné doasnych objektii za¥izeni staveniitd (jetdby,
konstrukee, atd.), nejpozdé&ji viak pfed zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo
Jim povéfend tfeti osoba, povinen kontaktovat POS za tiéelem projedndni podminek ochrany téchto radiovych tras.
Ochranné pdsmo radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situaéniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o
§ifi 25 m po obou stranich radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového
zafizeni.

5. Pokud se v zdjmovém tizemi stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole&nosti Telefonica je slavebnik,
nebo jim povéfend tfeti osoba, pfed zahdjenim sprévniho fizeni ve véci povoleni sprdvniho orgdnu k &innosti
stavebnika, nebo jim povéfené tfeii osoby, nejpozdéji viak pfed zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru
stdvajicich tras a zafizeni SEK, ¢&i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
realizovat takovd opatfeni, aby mohla byt provddéna ddriba a opravy SEK, a to i za pouZiti mechanizace, otevieného
plamene a podobnych technelogii.

V. KFiZeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen v mistech kfiZeni PVSEK se sitdmi technické infrastruktury,
pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zdkonnymi pfedpisy stanovené
hloubce a chrinit PVSEK chréni¢kami s pfesahem minim4lné 0.5 m na kaZdou stranu od hrany kifZeni. Chranicku je
povinen ulésnil a zamezit vnikdni nedistot.

2. Stavebnik nebo jim povefend teti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v pfipadé, kdy hodl4 umfstit stavbu sjezdu
¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu & vjezdu umistil tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce men§f
neZ 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce men¥f nez 1 m. V piipadé, Ze stavebnik, nebo jim povéfend osoba, neni
schopen zajistit povinnosti dle pfedchozi véty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebnik, nebo jim povefend tfeti osoba, je povinen zdklady (stavby, opémé zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby
dodrZel minimdln{ vodorovny edstup 1,5 m od krajniho vedeni, pfipadné kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéfena tieli osoba, neni oprévnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf. zabetonovdnim).

5. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je pii kif#eni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:

. pokud pldnované stavby nebo trasy sitf technické infrastruktury budou umistény v blizkost kabelovodu ve
vzdélenosti men3f neZ 2 m nebo pfi kfiZeni kabelovodu ve vzdélenosti mendf ne? 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, pfedloZil POS a ndsledn€ projednat zakresleni v piiénych fezech,

. do pfitného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipadg, kdy jsou sité technické infrastruktury &
stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdilenosti men$i neZ 2 m.,

. neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

. predloZit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné ndvrhu ochrany t&lesa kabelovodu pod stavbou,
ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

. nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doasné,

. projednat s POS, nejpozdéji ve fdzi projektové pifpravy, jakékoliv vikopové price, které by mohly byt vedeny

v tirovni &i pod drovni kabelovodu nebo kabelové komory a velkeré piipady. kdy jsou trajektorie podvrta a protlaki ve
vzddlenosti mensi neZ 1,5 m od kabelovodu.

Telefonica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.c2
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méslského soudu v Praze oddil B viozka 2322 IC: 60193336 DIC CZ60193336
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Velefonica

Priloha k Vyjddreni €.j.: 503939/13 Cislo Zidosti: 0113 853 627

Informace k vytyéeni SEK

V pfipadé poZadavku na vytyéeni PVSEK spoleénosti Telefénica se, prosim, obracejte na spole€nosti uvedené
nize.

Telefénica Czech Republic, a.s. - stfedisko Cechy zdpad

se sidlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha4 - Michl&v

1C: 60193336 DIC: CZ60193336

kontakt: tel: 377143046 obsluznd doba po-pa 7 - 15 hod.

EPLCond s.r.o. - vyhradni dodavatel spole€nosti Telefonica Czech Republic, a.s.

se sidlem:  Plzefi, Purkyiiova 22, PSC 301 00

IC: 26346575 DIC: CZ 26346575
kontakt: Rostislav Krdli€ek, mobil: 602413059, e-mail: kralicek @eplcond.cz
Ing. Vaclav Hlavaty

se sidlem: V Lukich 2162, 269 01 Rakovnik )

IC: 44255501 DIC:

kontakt: Ing.Véclav Hlavaty, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz
Intell. Net s.r.o.

se sidlem: U Pily 1, 353 01 Maridnské Lazné .

IC: 27971546 DIC: CZ 27971546
kontakt: Jaromir Zachata, tel.: 352200801, mobil: 775855229, e-mail: vytyceni@intell.cz
SUPTel s.r.0.

se sidlem: Hibitovni 1322/15, 312 16 Plzen

1 25229397 DIC: CZ25229397

kontakt: Hana Hadagovd tel.: 354620249, mobil: 724635331, e-mail: hadacova@suptel.cz

Watecom s.r.o.
se sidlem:  Pod Zvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubogepy, stf.Severni 60 PLZEN-Valcha
I 27200175 DIC: CZ 27200175

kontakt: Vladimir Ky&ek, mobil: 602306563, e-mail: kycek @ watecom.cz
Libor Krbek (zdstup), mobil: 606242455, e-mail; krbek @ watecom.cz

Teleldnica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 26672 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic lel. 800 020202 www.02.cz
zapsana v Obchodnim rejstfiku Msiského soudu v Praze oddil B viozka 2322 I€: 60193336 DIE CZ60193336
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